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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie zgodnie z obecnie stawianymi
przez Ustawodawce wymogami zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku ratusza miejskiego
w Mieroszowie zlokalizowanego w w 58-350 Mieroszow,Plac Niepodlegtosci 1.

2. Inwestor oraz zamawiajacy opracowanie:

Inwestorem — zleceniodawcg projektu budowlanego wykonania zabezpieczenia przeciwpozarowe-
go obiektu ratusza miejskiego w Mieroszowie w okreslonym wyzej celu i zakresie jest Gmina Mie-
roszéw z siedzibg 58-350 Mieroszéw ,Pl. Niepodlegtosci 1.

3. Podstawa wykonania opracowania:

e Umowa na wykonanie projektu budowlanego w okreslonym zakresie i na okreslone potrzeby
zawarta pomiedzy Gming Mieroszéw z siedzibg 58-350 Mieroszéw Pl. Niepodlegtosci 1, a firmag,
SKP Stanistaw Kuzniar,58-304 Watbrzych,ul. Kopalniana 17.

e Inwentaryzacja wykonana na potrzeby opracowania przez SKP Stanistaw Kuzniar w kwietniu
2011 roku.

e Inwentaryzacja budynku administracyjno — ustugowego Mieroszdw,Plac Niepodlegtosci
1,autorstwa Wojewddzkiego Biura Projektowego we Wroctawiu ul. Podwale 69,WDT Watbrzych,z
maja 1966 roku.

e Obowigzujgce normy,akty prawne i przepisy.

e Dotyczace przedmiotu opracowania dostepne Zrodta historyczne.

e Tematycznie zwigzana literatura techniczna oraz przedmiotowe publikacje naukowe.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru Prac rozdziat 1, 2 , 3 -Wyd. ITB.

e Poradnik inzyniera i kierownika budowy.

4. Podstawowe dane techniczne.

Wysoko$¢ budynku ( czes¢ nadziemna): 23,13 m
Szerokosc¢ catkowita budynku: 25,00 m
Dtugos$¢ catkowita budynku: 28,74 m
Powierzchnia zabudowy budynku: 592,15 m?
Kubatura budynku: 11446,00 m?

5.0g6lny opis budynku:

Budynek bedacy przedmiotem opracowania (obiekt podlega ochronie na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i wpisany jest do reje-
stru zabytkow) zostat wzniesiony jak podajg zrédta historyczne w 1829 roku. W tym to roku jeden z
owczesnych bogatych kupcéw wykupuje od wiadz miejskich Mieroszowa dziatki w pétnocno-za-
chodniej cze$ci rynku miejskiego i stawia na nich Dom Handlowy firmy Schmidts Wittwe und Soh-
ne. Powstaje budynek murowany,trzykondygnacyjny o mansardowym dachu w kalenicowym ukia-
dzie, nadto z szerokg facjatg zwienczong niegdys drewniang wiezyczkg (rozebrang w pierwszej
éwierci XX wieku) i wgtebnym portykiem w miejscu zlokalizowanych w poziomie parteru podcieni.
Doprowadzenie do Mieroszowa kolei zelaznej w drugiej potowie XIX wieku spowodowato znaczne
ozywienie gospodarcze miasta. Wymusito to w znacznym stopniu na éwczesnych wtadzach Miero-
szowa koniecznos¢ zmiany siedziby wladz miejskich. Okoto roku 1880 podjeto decyzje o rozebra-
niu znajdujacego sie wowczas w optakanym stanie renesansowego ratusza wzniesionego w 1554
roku w srodkowej czesci mieroszowskiego rynku. Decyzje te podjeto ze wzgledu na bardzo zty
stan zty stan techniczny renesansowego budynku oraz brak wystarczajgcej przestrzeni uzytkowej
w rozwijajacym sie centrum miejskim. W zwigzku z tym faktem postanowiono odkupi¢ za kwote 75
tys.marek budynek od firmy Schmidts Wittwe und Sohne i przeznaczy¢ go na nowg siedzibe wiadz
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miejskich. W budynku znalazt takze miejsce posterunek policji miejskiej i miescit sie tam do zakoh-
czenia dziatan || Wojny Swiatowej. Po wyzwoleniu w 1945 roku budynek przeznaczono zgodnie z
jego poprzednig funkcjg na siedzibe wtadz miejskich miasta Mieroszow i tg funkcje petni do dnia
dzisiejszego.

| Friedland, Heg—,;‘c.f};iez. Breslau. n;z Markt,
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Widok budynku na widokowce z 1907 roku

Konstrukcyjnie budynek wzniesiono na planie duzej litery u w technologii tradycyjnej w zabudowie
potzwartej jako murowany,o trzech kondygnacjach nadziemnych,czesciowo podpiwniczony i z
drewnianym,mansardowym dachem w ukfadzie kalenicowym krytym dachowka. Wejscia gtéwne
do budynku zlokalizowane zostato w podcieniu $ciany pétnocno-wschodniej od strony Placu Wol-
nosci. W tylnej,pétnocno-zachodniej czesci budynku zlokalizowano wyj$cia na podwérze i zaple-
cze. Wewnetrznie budynek posiada dwie zlokalizowane przy Scianach szczytowych niezalezne,
otwarte klatki schodowe stuzace komunikacji pionowej potagczone komunikacyjnie na poziomie Il i
[l pietra.Parter budynku oraz pietra | i Il zajmujg pomieszczenia Urzedu Miejskiego w Mieroszowie.
[l pietro budynku zajmujg pomieszczenia pomocnicze,archiwum urzedu oraz strychy nieuzytkowe.
W piwnicy budynku zlokalizowana jest weglowa,centralna kottownia zasilajgca caty budynek.

5.1 Uktad nosny budynku.

Ukfad nosny budynku tworzg masywne ,wykonane z cegty petnej $ciany zewnetrzne bedace prze-
dtuzeniem scian piwnicznych ktére wspotpracujg z ceglanymi scianami wewnetrznymi wydzielajg-
cymi klatki schodowe,ciagi komunikacji poziomej oraz pomieszczenia tworzgc tym samym uktad
funkcjonalny budynku. W trakcie wizji lokalnej oraz ogledzinach budynku nie stwierdzono peknie¢
ani zarysowan $cian nosnych budynku. Mozna na tej podstawie przyjaé, iz petnig one nadal swojgq
funkcje konstrukcyjng w sposob prawidiowy i sg one w dobrym stanie technicznym. Ukiad nosny
potaci dachowych zapewnia drewniana wiezba dachowa.

5.2 Fundamenty budynku.
W trakcie ogledzin i inwentaryzacji nie dokonano odkrywek fundamentéw budynku kierujac sie do-

brym technicznie stanem $cian nosnych ( brak znaczacych odksztatcen i zarysowan ). Biorgc pod
uwage okres w ktéorym budynek zostat wzniesiony oraz zastosowang technologie nalezy przyja¢ iz
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budynek posadowiono na masywnych ,ceglanych $cianach ktorych przedtuzenie stanowig sSciany
zewnetrzne i wewnetrzne budynku wykonane w tej samej technologii.

5.3 Sciany budynku.

Sciany piwniczne w czesci gtéwnej budynku przylegajacej swym diuzszym bokiem do Placu Nie-
podlegtosci grubosci 110 cm wykonano z cegty petnej na zaprawie wapiennej.Od strony pomiesz-
czen piwnicznych na $cianach tynk wapienny. Podobng konstrukcje majg Sciany piwniczne skrzy-
dta pétnocno-zachodniego oraz potudniowo-zachodniego. Zewnetrzne sciany budynku w jego cze-
sci gtéwnej o grubosci ( 100 do 60 cm) zmniejszajacej sie uskokowo na kazdej kondygnacji wznie-
siono z cegty petnej na zaprawie wapiennej. Podobnie wzniesiono $ciany skrzydta pétnocno-za-
chodniego oraz potudniowo-zachodniego. Wewnetrzne $ciany nosne grubosci 32,44 i 55 cm takze
wzniesiono z cegly petnej uktadanej na zaprawie wapiennej. Sciany te wykornczono tynkiem wa-
piennym i pomalowano. W poziomie Il pietra $cianki dziatowe pomieszczen wykonano jako belko-
wa konstrukcje drewniang obitg obustronnie deskami,otrzcinowang i potynkowana tynkiem wapien-
nym.W trakcie ogledzin stwierdzono takze wystepowanie w obiekcie scianek szkieletowych wyko-
nanych z ptyt pazdzierzowych oraz plyt GK na stelazach drewnianych oraz stalowych. Na podsta-
wie ogledzin nalezy stan techniczny konstrukcji scian okresli¢ jako dobry.

5.4 Stropy budynku.

Strop nad piwnicami w catym budynku ceramiczny wykonany w postaci sklepienn kolebkowych
uksztattowanych z cegty na zaprawie wapiennej i otynkowanych,opartych na scianach piwnicznych
zewnetrznych i wewnetrznych. Stropy nad parterem z wytgczeniem skrzydta potnocno-zachodnie-
go gdzie zastosowano strop drewniany otrzcinowany i tynkowany,wykonano w postaci sklepien
krzyzowych i kolebkowych z cegty petnej na zaprawie wapiennej i otynkowanych,opartych na Scia-
nach. Od strony pierwszego pietra na elementach sklepien krzyzowych oraz $cianach zewnetrz-
nych utozone sg drewniane legary stanowigce konstrukcje wsporczg podtogi z desek. Pod deskami
na sklepieniu krzyzowym polepa. Sufity stanowigce wewnetrzne powierzchnie sklepien krzyzowych
nad parterem tynkowane tynkiem wapiennym i pomalowane emulsyjnie. Strop nad pierwszym i
drugim pietrem drewniany z tzw. slepym putapem otrzcinowany i otynkowany oraz pomalowany
farbg emulsyjng.Od strony pomieszczeh podtoga drewniana i wykfadzina PCV. Strop nad pietrem
trzecim oraz strop poddasza drewniany nie zabezpieczony tynkiem. Na podstawie ogledzin prze-
prowadzonych w ramach niezbednej dla celéw opracowania inwentaryzacji stwierdzono iz stopien
zuzycia stropow oraz ich stan techniczny nalezy okresli¢ jako dostateczny, zapewniajacy warunki
dalszej bezpiecznej ich eksploatacii .

5.5 Klatki schodowe w budynku.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania posiada dwie niezalezne klatki schodowe jedna na
poétnocnej i druga na potudniowej $cianie szczytowej budynku. Klatki schodowe sa typu otwartego
murowane z cegly. Pierwotnie posiadatly zamkniecia drzwiami na poszczegdinych kondygnacjach z
ktérych do dzisiejszych czaséw zachowaty sie jedynie fragmenty. Do obecnych czaséw zachowata
sie czesciowo stolarka drzwiowa w klatce schodowej zlokalizowanej przy potudniowej $cianie
szczytowej budynku oraz azurowa,przeszklona $cianka dziatowa zlokalizowana na parterze budyn-
ku. Stolarka ta stanowi dzi$ wartos¢ muzealng objetg ochrong konserwatorska. Obie klatki majg
podobng konstrukcje. Wykonane sg z cegty na zaprawie wapiennej i posiadajg w strefie biegdw
schodowych i na potpietrach przesklepienia w postaci ceramicznych sklepien krzyzowych. W obu
klatkach schody z parteru na pierwsze pietro wykonano z kamienia. Schody na wyzszych kondy
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gnacjach wykonano z drewna.Odcinkowo wystepujg schody zabiegowe. Klatki schodowe oswietlo-
ne sg jedynie swiattem sztucznym.Oswietlenie naturalne ( $wiattem dziennym ) wystepuje spora-
dycznie w gérnej czesci klatki schodowej zlokalizowanej na pétnocnej scianie szczytowej budynku.

5.6 Dachy budynku.

Opisywany budynek posiada trzy potagczone ze sobg koszowo wiezby dachowe wykonane w kon-
strukcji drewnianej,typu mansardowego o obustronnych spadkach . Pokrycie dachéw dachéwkg
ceramiczng. Dachy nie posiadajg ocieplenia. Woda opadowa odbierana jest z pofaci dachéw do
kanalizacji deszczowej za pomoca rynien oraz rur spustowych. Sciany szczytowe budynku ,okna
mansardowe,przejscia komindéw oraz okapy wykonczono obrobkami blacharskimi z blachy stalowej
ocynkowanej. Stan techniczny dachéw mozna okresli¢ jako zadowalajacy. Dachy wyposazono w
instalacje odgromowa.

5.7 Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna w opisywanym budynku jest bardzo zréznicowana. Wystepujg okna z PCV oraz
okna drewniane o konstrukcji skrzynkowej podwdjnie szklone. W czeéci poddasza wystepuja poje-
dynczo szklone okna typu krosnowego. Drzwi wejsciowe do budynku wykonane z drewna. Zacho-
wane drzwi klatek schodowych drewniane o wartosci zabytkowej objete ochrong konserwatorska.
Na pietrach zabytkowe drzwi drewniane oraz drzwi ptycinowe. Stolarka w czesci opisywanych po-
mieszczenh nie spethia wymogow stawianych przez przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

5.8 Instalacje w budynku.
Budynek jest wyposazony w :
e Instalacje elektryczna.

e |nstalacje wodna.

e Instalacje kanalizacyjna.

e Instalacje odgromowa.

e Instalacje telefoniczna.

e Instalacje grzewcza (c.0)

e Instalacje odprowadzenia wéd opadowych.



6. Roboty budowlane.
W ramach opracowania zaprojektowano nastepujacy zakres rob6t budowlanych:

Piwnica — zaprojektowano wykonanie nawiewu do kottowni przez wykonanie odpowiedniego,zgod-
nego z przepisami kanatu nawiewnego typu ,Z” ( umiejscowienie patrz dokumentacja

rysunkowa ).Przy wejsciu do piwnicy,istniejacy tam przewod kominowy wywiewny wykorzystano
jako wywiew z kottowni i zaopatrzono w kratke wywiewng o wym.42,5x52.5 cm umieszczong bez-
posrednio pod sufitem. W przejsciu pomiedzy starg kottownig ( pomieszczenie P3 )a korytarzem
komunikacyjnym ( pomieszczenie P/4 ) istniejace przejscie nalezy powiekszy¢ do poziomu sufitu.
Pomieszczenie sktadu opatu ( P/6 ) nalezy wyposazyé w drzwi przeciwpozarowe o wymiarach
90/200 cm i odpornosci ogniowej El 60.Wejscie do pomieszczenia zuzlowni ( P/1 i P/2 ) nalezy za-
mkna¢ drzwiami przeciwpozarowymi o wymiarach 90/200 cm i odpornosci ogniowej ElI 60.Wejscie
gtéwne z korytarza parteru do piwnicy nalezy zamkna¢ drzwiami przeciwpozarowymi o wymiarach
90/200 cm i 120/200,otwieranymi na korytarz parteru i wyposazy¢ je w zamki antypaniczne. Drzwi
te muszg posiada¢ odpornosé ogniowg El 30.Do istniejacej w korytarzu komunikacyjnym rury DN
100 nalezy wpiaé poprzedzong zaworem rure DN 50 stanowigcg instalacje hydrantowa. Z rury tej
nalezy takze srednicg DN 50 wyprowadzi¢ w rejonie klatki schodowej K1 oraz K2 piony instalacji
hydrantowej i doprowadzi¢ je do wysokosci okoto 1,2 metra ponad poziom trzeciego pietra.Na po-
ziomych i pionowych ciggach komunikacyjnych nalezy wykona¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjn-
e zapewniajgce natezenie oswietlenia minimum 2 Ix.

Parter budynku — na tej kondygnaciji nalezy zabudowaé drzwi przeciwpozarowe o wymiarach i od-
pornosci ogniowej wskazanych na rysunku IRM/03.W rejonie klatek schodowych K1 oraz K2,w
miejscach wskazanych na dokumentac;ji rysunkowej nalezy zabudowac¢ podtynkowe szafki hydran-
towe DN 25 z wezem pétsztywnym o parametrach wskazanych jako przyktadowe w tabeli zesta-
wienia robét na rysunku. Drzwi zabytkowe do pomieszczen oraz wejsciowe do budynku zaopatrzy¢
w samozamykacze. Przy wejsciu do budynku zabudowac przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Na
poziomych i pionowych ciggach komunikacyjnych nalezy wykona¢ awaryjne oswietlenie ewaku-
acyjne zapewniajgce natezenie oswietlenia minimum 2 Ix.

Pierwsze pietro budynku - na tej kondygnaciji nalezy zabudowac drzwi przeciwpozarowe o0 wy-
miarach i odpornosci ogniowej wskazanych na rysunku IRM/04.W rejonie klatki schodowej K1 ,w
miejscu wskazanym na dokumentacji rysunkowej nalezy zabudowac¢ podtynkowg szafke hydranto-
wa o parametrach wskazanych jako przyktadowe w tabeli zestawienia robét na rysunku. W rejonie
klatki schodowej K2 ,w miejscu wskazanym na dokumentacji rysunkowej nalezy zabudowac¢ natyn-
kowg szafke hydrantowg o parametrach wskazanych jako przyktadowe w tabeli zestawienia robét
na rysunku. Drzwi zabytkowe do pomieszczen zaopatrzy¢ w samozamykacze. W rejonie klatki
schodowej K2 nalezy rozebrac istniejacq dziatowg scianke szkieletowa i wykonaé nowg o klasie
odpornosci ogniowej El 60 z ptyt RIGIDUR-H grub. 12,5 mm zgodnie z opisem w tabeli zestawie-
nia robot i dokumentacja rysunkowa. W rejonie klatki schodowej K2 w miejscu wskazanym na ry-
sunku zamurowac istniejacy otwor drzwiowy. Z pomieszczenia 1/5 oraz 1/6 kondygnaciji nalezy
usungc¢ z przegréd budowlanych ptyte meblowg stanowigca obecnie wystrdj tych pomieszczen. Na
poziomych i pionowych ciggach komunikacyjnych nalezy wykona¢ awaryjne oswietlenie ewaku-
acyjne zapewniajgce natezenie oswietlenia minimum 2 Ix.

Drugie pietro budynku - na tej kondygnacji nalezy zabudowac drzwi przeciwpozarowe o wymia-
rach i odpornosci ogniowej wskazanych na rysunku IRM/05.W rejonie klatki schodowej K1 ,w miej-
scu wskazanym na dokumentacji rysunkowej nalezy zabudowac podtynkowg szafke hydrantowa o
parametrach wskazanych jako przyktadowe w tabeli zestawienia robot na rysunku. W rejonie klatki
schodowej K2 ,w miejscu wskazanym na dokumentacji rysunkowej nalezy zabudowac natynkowg
szafke hydrantowg o parametrach wskazanych jako przyktadowe w tabeli zestawienia robot na ry-
sunku. Drzwi zabytkowe do pomieszczen zaopatrzyé w samozamykacze. W rejonie klatki schodo-
wej K2 nalezy rozebrac¢ istniejgcg dziatowg Scianke szkieletowag i wykona¢ nowa,petng o klasie od-
pornosci ogniowej El 60 z ptyt RIGIDUR-H grub. 12,5 mm zgodnie z opisem w tabeli zestawienia
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robot i dokumentacja rysunkowa. Scianke o identycznych parametrach nalezy zabudowaé w rejo-

nie klatki schodowej K1,w miejscu wskazanym na rysunku IRM/05.Na potpietrze klatki schodowej

K2,w Scianie zewnetrznej budynku nalezy wybi¢ otwér okienny i osadzi¢ w nim okno przystosowa-
ne do celéw oddymiania,o wymiarach 1,2x1,5 m. Na poziomych i pionowych ciggach komunikacy;j
nych nalezy wykonaé¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajace natezenie o$wietlenia mi-
nimum 2 Ix.

Trzecie pietro budynku - na tej kondygnacji nalezy zabudowac drzwi przeciwpozarowe o wymia-
rach i odpornosci ogniowej wskazanych na rysunku IRM/06. W rejonie klatki schodowej K1 ,w miej-
scu wskazanym na dokumentacji rysunkowej nalezy zabudowac natynkowg szafke hydrantowag o
parametrach wskazanych jako przyktadowe w tabeli zestawienia robét na rysunku. W rejonie klatki
schodowej K2 ,w miejscu wskazanym na dokumentacji rysunkowej nalezy zabudowac natynkowg
szafke hydrantowg o parametrach wskazanych jako przyktadowe w tabeli zestawienia robot na ry
sunku. Drzwi zabytkowe do pomieszczen zaopatrzyé w samozamykacze. W rejonie klatki schodo-
wej K2 nalezy wykona¢ dziatowg $cianke szkieletowg ,petng o klasie odpornosci ogniowej El 60 z
ptyt RIGIDUR-H grub. 12,5 mm zgodnie z opisem w tabeli zestawienia robét i dokumentacjg rysun-
kowa. Na potpietrze klatki schodowej K2,w Scianie zewnetrznej budynku nalezy wybi¢ otwor okien-
ny i osadzi¢ w nim okno przystosowane do celéw oddymiania,o wymiarach 1,2x1,5 m. Wejscie z
klatki schodowej K2 na kondygnacje zamkng¢ drzwiami przeciwpozarowymi o wymiarach 90/200
cm i o klasie odpornosci ogniowej El 30.Istniejgce okno w pomieszczeniu 3/5 zastgpi¢ oknem prze-
ciwpozarowym o wymiarach 140/150 cm i klasie odpornosci ogniowej El 60. Na potpietrze wejscia
z kondygnacji na poddasze,w miejsce istniejgcego okna zabudowaé okno przeciwpozarowe o kla-
sie odpornosci ogniowej EI 60. Wymiary okna zdjg¢ z natury. W pomieszczeniu 3/25 w poziomie
podtogi zabudowacé ruszt stalowy wykonany ze stalowych profili walcowanych PE 160. Podobny
stalowy ruszt nalezy zabudowac¢ w poziomie sufitu pomieszczenia. Do rusztéw mocowac stalowg
konstrukcje nosng szybu oddymiania wyprowadzajac jg do wysokosci 30 cm ponad pokrycie potaci
dachowej a nastepnie obudowac (od zewnatrz i wewnatrz ) ptytami RIGIDUR-H w sposéb wskaza-
ny w tabeli zestawienia robét na rysunku kondygnaciji. Od strony dachu szyb oddymiania zamkna¢
klapg dymowa. Na pétpietrze klatki schodowej K2,w scianie zewnetrznej budynku nalezy wybic
otwor okienny i osadzi¢ w nim okno przystosowane do celéw oddymiania,o wymiarach 1,2x1,5 m.
W pomieszczeniach 3/6,3/7,3/8,3/9 istniejace szkieletowe Scianki dziatowe wyburzyé. Strop po-
mieszczenia zabezpieczy¢ od spodu ( od strony pomieszczenia archiwum ) dwoma warstwami pty-
ty grub. 12,5 mm RIGIDUR-H. Tak utworzone pomieszczenie zamkng¢ drzwiami przeciwpozarowy-
mi o wymiarach 90/200 cm i klasie odpornosci ogniowej ElI 60.Wskazane na rysunku kondygnaciji
drewniane $cianki dziatowe doprowadzi¢ poprzez obudowanie dwuwarstwowo ptytg grub. 12,5 mm
RIGIDUR-H do klasy odpornosci ogniowej El 60. Wszystkie powierzchnie stropu nad trzecim pie-
trem z widocznym,odstonietym deskowaniem zabezpieczy¢ od spodu przez ostonigcie dwiema
warstwami ptyty grub. 12,5 mm RIGIDUR-H lub inng ptytg gipsowo-kartonowg zbrojong wiéknem
szklanym. Na poziomych i pionowych ciggach komunikacyjnych nalezy wykona¢ awaryjne oswie-
tlenie ewakuacyjne zapewniajgce natezenie oswietlenia minimum 2 Ix.

Poddasze i wiezba dachowa — odkryte drewniane elementy wiezby dachowej i poddasza zaim-
pregnowac srodkiem ogniochronnym ( POLICHRON DREW ) lub innym o podobnych parametrach
ogniochronnych.Prace wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Roboty pozostate — projekt przewiduje wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru —
ochrona catkowita (obejmujgca ochrong wszystkie pomieszczenia z wyjatkiem WC i tazienek) a
takze wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych budynku (korytarze, obie klatki schodowe) w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zapewniajgce natezenie oswietlenia minimum 2 Ix.
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7. Dokumentacja fotograficzna.

Foto 1. Widok budynku od strony Placu Niepodlegtosci.
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Foto 2. Elewacja pétnocno-wschodnia budynku.
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Foto 3. Skrzydto pétnocno-wschodnie budynku. Sciana szczytowa.
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Foto 4.Skrzydto potudniowo-zachodnie budynku. Sciana szczytowa.
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Foto 5.Wejscie gtéwne do Urzedu Miejskiego od strony Placu Niepodlegtosci.
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Foto 6. Wejscie gtéwne do Powiatowego Urzedu Pracy od strony Placu Niepodlegtosci.
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Foto 7. Parter budynku od strony Powiatowego Urzedu Pracy.
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Foto 8. Parter budynku od strony Urzedu Miejskiego.
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Foto 9. Zabytkowa sScianka azurowa parteru od strony Urzedu Miejskiego.

Foto 10. Zabytkowa sScianka azurowa parteru od strony Urzedu Miejskiego widziana od z za-
plecza budynku.
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Foto 12. Pierwsze pietro. Zabytkowa stolarka drzwiowa.
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| . W

Foto 13. Klatka schodowa. Schody na Il pietro.
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Foto 14.Wyjscie z klatki schodowej na Il pietrze.

Foto 15. Hall Il pietra. Widok ogolny.
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Foto 16. Il pietro. Widok ogdiny.

Foto 17. Il pietro. Widok ogolny.
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Foto 18. lll pietro. Wyjscie z klatki schodowe;.

Foto 19. Hall lll pietra.
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Foto 20. Il pietro — wejscie na poddasze.
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Foto 22. Poddasze. Wiezba dachowa.
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Foto 23. Poddasze. Wiezba dachowa.
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9. Klapy dymowe — dobor i zabudowa. Informacje techniczne.

Dla klap dymowych montowanych w pasmach swietlnych powierzchnie czynng
oddymiania w uproszczeniu wyznacza sie mmozac powierzchnie geometryczng klap
przez wspotezynnik 0.6.

Dla klap dymowych wolnostojacych powierzchmie czynng oddymuiania oblicza sie w
uproszczemu mnozac powierzchnie geometryczng przez wspolczynnik zblizony do
0.7. W przyvpadku klap wolnostojacych nalezy pamietac. ze minimalna wysokosé
podstawy mierzona od polaci dachu wynosi 300mm. Dokladne powierzchnie czynne
klap 1 1ch wymiary podane sa w tabeli.

Klapy dymowe, zardwno w pasmach jak 1 wolnostojace, musza by¢ oddalone od
siebie mmimum o dwie dlugosc: dluzszego boku.

Rodzaj napedu klapy dymowej dobierany jest zaleznie od wymiardw skrzydlia klapy.
rodzaju chronionego obiektu 1 jego przeznaczenia:

Rodzaj napedu Rodzaj obiektu

mechanizmy pneumatyczne z ukladem
termowyzwalacza (skalibrowanego na
temperature 68°, 93° lub 123°) hale magazynowe, obiekty handlowe,
sprezyvna gazowa z bezpiecznikiem hale produkcyjne

termicznym

silownikiem elektrycznym 24V klatks schodowe, budynk: uzytecznosci
wspolpracujacym z systemem publicznej
PrZeciwpozZarowym

Napedy elektryczne klap dymowvch stosowane s3 przede wszystkim do
sterowania klapanui wolnostojacymi. Zestaw oddymiajacy zlozony jest z sitownika
elektrycznego z napedem zebatkowym 24V, przycisku przewietrzania, przycisku
oddymiania, centrali oddymiama, czujki dymowe), modutu pogodowego oraz
przewodow elektrycznych.

MNapedy pneumatyczne zlozone sa z mechanizmu pneumatycznego. termowyzwalacza
z ampulka alkoholows. naboju CO-, (ewentualnie rurek miedzianych, skrzynki
pozarowe] z butlami COs - w przypadku koniecznosci recznego wyvzwalania klap).

Uruchomienie ukiadu napedowego klap nastepuje w dwojak: sposéb:

- automatycznie po zadzialan urzadzenia wyzwalajacego,

= recznie przy uzvcein alarmowe) skrzynki sterownicze).

Oferowane przez nas systemy oddymiama spelniajg wymagania ustawowe; sa
opracowane 1 przebadane zgodnie z najnowszym normamu 1 wytycznymui. Ponadto
lacza w sobie potrzeba 1stnienia instalacy: bezpieczefistwa z komfortem
nowoczesnego, naturalnego systemu wentylacyjnego.

PrzyvEklad doboru Klap dymowych w pasmie swietlnym oraz klap dvmowych
wolnostojacych:

Dla przvkladu omawianego w poprzednim dziale dobor klap moze wygladac
nastepujaco:

Wymiar hali: 20 x 50 m = 1000 m" = 20 m’ powierzchni czynnej oddymiania.
powierzchnia geometryczna wyniesie:

PG = Pr_-z -'rﬂ,ﬁ gd?_ie:

P; — powierzchnia geometryczna klap

Pcz — powierzchnia czynna klap
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0.6 — wspélezynnik dla klap montowanych w pasmach swietlnych
P=20m’/06=333m"

Zakladajac wymiar zastosowania klapy 240 x 150 otrzymamy ich 1losc:
33.3/(2.4x1.5) =9.25 == 10 klap

Majac 1losé klap niezbednych do oddymiania projektowanej powierzchm hali, nalezy
sprawdzic wymog mowiacy o mumimalnym rozstawie klap wzgledem siebie:
Lmn=2xb gdzie:

b —wymiar dluzszego boku klapy

uwzgledniajac szerokosé klap 240 em oraz Ly = 480 ecm mozemy stwierdzié, ze w

pasmie o dlugosdci 44,5 m mozliwe jest zamontowanie jedynie 9 klap tj. 32,4 m?
powierzchni geometryczne). Brakujace 0.9 m2 powierzchmi geometrycznej
oddymiania mozna zapewmc projektujac jedna klape wolnostojaca o wymiarach np.

120 x 120 cm.

Przy projektowaniu klap wolnostojacych nalezy pamietaé o nastepujacych

wymaganiach:

= na dach o nachyleniu < 12° na kazde 200 m” powinna przypadaé
przynajmnie) jedna klapa dvmowa,

= na dach o nachyleniu > 12° na kazde 400 m’ powinna przypadaé
przynajmniej jedna klapa dymowa,

= minimalny rozstaw klap = 2 x wymiar dluzszego boku,

- minimalna wysokosé podstawy ponad powierzchnie dachu = 30cm,

- powierzchnie czynng oddymiania klap wolnostojacych oblicza sie
mnozac powierzchme geometryczng klapy przez wspolczynnik zblizony do 0.7,

- kazdy sektor dachu wydzielony kurtynami dymowymi powinien byé
wyposazony przynajmniej w jedna klape dymows.

Jest to oczywiscie jedynie uproszczony sposob okreslemia ilosci klap. Przy
projektowanin hali nalezy kazdorazowo zasiegnac opinii specjalisty do spraw p. poz.

2). Rodzaje klap dymowych:

MNazwa / Schemat

Opis klapy

ERFIRE — L

ch swietlnveh
|
|

Montowane w pasma

NI m WA

Klapa dvmowa moze byé montowana w kazdym rodzaju
pasma swietlnego, jej ksztalt odpowiada ksztaltow
pasma lub jego polaci. Zamontowane w pasmach
swietlnych klapy dyvmowe zapewmaja funkcje
oddymiania w przyvpadku pozar.
Klapy dymowe w pasmie wykonuje sie w wymiarach
odpowiadajacych modulom przesel pasm swietlnych,
jednakze podstawowym wyznacznikiem jest w tym
przypadku wymagana powierzchnia czynna oddymiania.
Standardowo wykonywane przez nasza firme klapy
dymowe w pasmach swietlnych maja nastepujace
WYHUary:

- 1000x2000mm.

- 1050x2000mm.,

= 1200x2000mm,

— 2500x1500mm.
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ERFIRE -V

Opcja otwieralna swietlika ERLIGHT - V.

Klapa dymowa ERFIRE — V sklada si¢ z aluminiowe;
ramy klapy z konstrukeja lukowa. na ktore) rozpiety ]eat
pnlmqglau Kopule z aluminium 1 poliweglanu mocuje
sie do podstaw poprzez zawiasy stalowe.

Klapy dymowe wolnostojace wykonuje sie w dowolnych
wymiarach. jednakze podstawowym wyznacznikiem jest
w tym przypadku wymagana powierzchma czynna
oddymiania.

Standardowo wykonywane przez nasza firme wynmuary
klap dymowych wolnostojacych sa przedstawione w
tabeli zbiorcze).

EEFIEE - &

Punktowe

Opcja otwieralna swietlika plaskiego ERLIGHT - 5.
Klapa dymowa ERFIRE — S sklada sie z aluminiowe)
ramy klapy wypelnione; plyta poliweglanows.
Klape plasks z aluminium 1 poliweglanu mocuje sie do
podstaw poprzez zawiasy stalowe.
Klapy dymowe wolnostojace wykonuje si¢ w dowolnych
wynuarach, jednakze podstawowym wyznacznikiem jest
w tym przypadku wymagana powierzchnia czynna
oddymiania.
Standardowo wykonywane przez nasza firme klapy
dymowe plaskie maja nastepujace wymiary:

= S00x800mm,

- 1000x1000mm,

- 1200x1200mm,

= 1200x1500mm.

Opcja otwieralna swiethika ERLIGHT - K.

Klapa dymowa ERFIRE — K sklada sie z aluminiowe;
ramy klapy, na ktérej osadzona jest kopulka akrylowa.
Eopule wraz z aluminiows rama klapy mocuje sie do
podstaw poprzez zawiasy stalowe.

Klapy te wykonuje sie w dowolnvch wymiarach,
jednakze podstawowyvm wyznacznikiem jest w tym
przypadku wymagana powierzchnia czynna oddymiania.
Standardowo wykonywane przez nasza firme wymiary
klap dymowych wolnostojacych sa przedstawione w
tabeli zbiorczey.

3). Opcjonalnosé klap dymowych:

Opcje wyzwalania klap.

Wyzwalanie klap dymowych przewiduje zastosowanie dwach rodzajow napedow:

I. Pneumatveznego

Elementem wykonawczym mechanizmu pneumatycznego jest sitownik
pneumatyczny zasilany CO, pochodzacym z naboi sprezonego CO; 0 masie zalezne)
od rozmiarow klapy. Jesli zajdzie koniecznosé montazu klapy z funkcja
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przewietrzama nalezy dodatkowo zastosowac silownik elektryczny do funkej
przewietrzania.
Wyzwalanie nastepuje poprzez termowyzwalacz, skrzynke sterownicza lub recznie.

II. Elektrycznego

Stosowanie mechanizmu elektrycznego jest ograniczone parametrami silowmka
elektrycznego. Silownik elektryczny stosuje sie do wymiaru klapy 1500/2500 mm:
moZe on zapewniac jednoczesnie oddyvmianie 1/lub przewietrzanie.

Oddymianiem nadzornye centrala sterowania oddymianiem, ktéra jest podlaczona do
czujek dymowych lub z centrali SAP.

Opcja wentvlacji w elekirycznym systemie oddymiania.

Silowniki elektryczne zebatkowe sluza rowniez do wentylacji. majg za zadanie
otwarcie klap dymowych do pozycyi . przewietrzame™. Sterowanie jedng lub kilkoma
klapami oddymiajacymi odbywa sie za pomoca przvcisku do wentylacj. Mozhiwe jest
zastosowanie centrali pogodowe). ktora zapewma zamkniecie klap w przypadku
wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferyeznyeh.

TYPOSZEREG KLAP DYMOWYCH WOLNOSTOJACYCH

Dostepnoss
- llosé skreydet Wiymmiar w F'-::-.:;!m'zr-:l!;nla Rodzaj napedu Rodzaj wypetnienia
— [m"] mechanzm silownik i
pneumatyczny | elekinpczmy poliwegian A
1 2 3 4 5 & 7 8
BOD = 800 0,44 t + + +
2 BOD x 1300 D72 + + + +
3 BOD x 1800 1.00 + + + +
4 BOD x 2300 1.28 + + + +
5 klapy BOD x 2800 1,58 * + * +
] jedmo- BOD = 800 0,58 i * & &
i skrzydiowe 1000 = 1000 0,74 ¥ + * 5
g 1000 = 1300 0B84 + + + +
a 1000 = 1600 1.18 *: + * *
10 1000 = 2000 1,45 x + + +
11 1000 = 2200 1,58 + + + +
12 1000 = 2300 1,61 + + + +
13 1000 = 2500 1.75 + + + +
14 1200 x 1200 1,08 + + + +
15 1200 x 1500 1,31 + + + +
16 1200 x 1800 1.55 + + + +
15 1300 = 1300 1,24 + + + +
16 1300 = 16800 1.52 + + + +
17 1300 = 1800 1,75 T + + +
18 1300 = 2200 2.0 + + + +
18 1300 = 2300 2,08 + + + +
20 1300 = 2500 2,27 + + + +
21 1300 = 2800 2,54 + - + +
22 1400 x 1400 1.44 b + & s
23 1500 = 1500 1,64 + + + +
24 1500 = 2500 2,64 + + + +
25 1600 = 1600 1,88 + - + +
28 1600 = 2200 2,448 + - = +
27 1600 = 2500 2.8 + - - +
28 1600 = 2800 3,13 + . + *
28 1800 = 1800 2,30 + - + *
30 1800 = 2300 2,89 + - - +
3 1800 = 2800 3,52 ¥ + *
32 2000 x 2500 3.5 + - +
33 klapy 2000 = 3000 39 + - + 4
34 dwu- 2500 = 3000 480 * + %
35 skrzydiowe 3000 = 3000 5,50 t + T
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TYPOSZEREG KLAP DYMOWYCH W PASMACH

Powierzchnia Dostepnoss
Poz. 5;::;:39| "";T':'i";au:‘"' Gﬁ:n]a Rodzaj mapedu
bez owiewesk! = mechanizm sHownik
owiewkami pneumatycany | elekbryczny
L 2 3 4 5 3
1 800 x 800 D38 | 044 + i
2 800 x 1300 o8z [ 072 + +
3 800 x 1800 0DB8 [/ 1,00 + +
4 800 x 2300 1.0 1 1,28 + +
5 klapy 800 x 2800 1,34 | 1,56 + +
i} jedno- 800 = 800 o048 [/ 058 + +
T skrzydiowe 1000 x 1000 0.6 I 07 + +
B 1000 = 1300 ove 1 0@ + +
=] 1000 = 1600 0,86 I 1142 + +
10 1000 x 2000 12 14 + +
11 1000 = 2200 132 | 154 + +
12 1000 = 2300 138 1 1,81 + +
13 1000 = 2500 1.5 I 175 + +
14 1200 x 1200 0,86 ! 1,00 + +
15 1200 = 1500 08 [/ 1,28 + +
16 1200 = 1800 1.28 I 151 + +
15 1300 = 1300 1.01 I 118 + +
168 1300 = 1600 1.24 | 145 * +
17 1300 = 1200 148 [ 1,72 + +
18 1300 = 2200 1.71 ! 200 + +
19 1300 = 2300 1.78 ! 2,00 + +
20 1300 = 2500 186 | 227 + +
21 1300 = 2800 218 I 254 + -
22 1400 = 1400 118 [/ 137 + +
23 1500 = 1500 136 | 157 * +
24 1500 x 2500 2,25 | 282 + +
25 1600 = 1600 1.54 I 17 + -
28 1800 x 2200 2,11 ! 248 +
27 1600 = 2500 24 ! 28 + -
28 1600 = 2800 288 [/ 313 + -
28 1800 = 1800 184 [/ 227 + -
30 1800 x 2300 248 | 280 + -
b 1800 x 2800 302 | Aah2 + -
a2 2000 = 2500 3.0 ! a5 + -

4). Elementy systemow oddymiania:

Do prawidlowe; pracy klap dymowych niezbedne jest wspoldzialanie wielu urzadzen
wykonawczych, steruyjacych 1 pomiarowych, w ktore sa one wyposazone.
Podstawowe uklady, ich funkcje oraz parametry przedstawiono ponize).

Przvkiadowa instalacia poneumatyvezneso svstemu oddyvmiama z funkcja

przewietrzania,
w ktorej sklad wchodza:

1. sitownik pneumatyczny

. termobezpiecznik alkoholowy, stanowiacy automatyczny wyzwalacz
termiczay

3. naboje ze sprezonym CO2, ktdre stanowig zrodlo energii urzadzen stermyacych
pneumatycznych

[
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4. ampulki alkoholowe w termobezpiecznikach
5. opcjonalnie:
— skrzynki sterownicze, przeznaczone do zdalnego alarmowego sterowania
otwarciem 1 zamknieciem jedne;j lub wielu klap
— modul elektryczny do szafy 1 skrzynk: sterowniczey,
— sttownik elektryczny 230V,
— centrala wentylacyjna,
— centrala pogodowa,
— czwka deszcz-wiatr,
— przycisk do wentylacj.

-Z?; Crufik

dasza i wiatny

Cenirata e

pogadowa Denlrals
wertylacyjna
o e2ujka

dymu

q Cartrala

Preyeish
da wentylagi

Ekrrynia
BMENTWCTa
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Elementy ukladu pneumatycznego systemu oddvmiania

Silowniki pnenmatyczne- s3 elementami napedowymi mechanizméw otwierania klap.
Czynmkiem roboczym moze stanowiéc CO; pochodzacy od termowyzwalacza
alkoholowego.

Charakterystyka:

- robocze cisnienie pracy od 0.6 do 1 MPa

- maksymalne chwilowe cisnienie pracy 6MPa

- korpus wykonany z anodowanego aluminium

- tloczysko ze stali nierdzewne)

- blokada sitownika w pozyeyi calkowitego wysuniecia

- mozliwosé recznego zwolnienia blokady tloczyska sitownika.

Termobezpieczmk alkoholowy- stanow: automatyczny termiczny wyzwalacz
przeznaczony do sterowania urzadzemiami oddymiajacymi w systemach otwierania
klap dymowych w ktoryeh czynnikiem roboczym jest sprezony CO,
Charakterystyka:

- mozliwosé lokalnego zdalnego otwarcia klapy

- mozliwosé wspolpracy ze skrzyvnka sterownicza lub wentylacying
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Elementy ukladu elektryvcznego systemu oddymiania

Silowniki elektryczne zebatkowe do oddymuiania 1/lub wentylacyi - wykorzystywane
53 jako elementy napedowe w klapach oddymiajacych. Dodatkowsg ich zalets jest
mozliwosé zastosowania jednego silownika dla dwoch funkeji (oddymianie,
przewietrzanie). Wada jest ograniczony zakres stosowania.

Centrale sterowania oddvmianiem- ich zadaniem jest sterowanie oddymianiem. Majq

za zadanie vruchomié urzadzenia elektryczne systemu oddymuiania na podstawie

sygnalu pochodzacego z termicznych lub optycznych czujek dymu, reczaych

ostrzegaczy gazowych lub z centrali SAP.

Charakterystyka centrali D+H:

- napiecie zasilania 24 V.

-linia sygnalowa do przylaczema automatycznych czujek pozarowych

- linia sygnalowa do przylaczenia nieautomatycznych sygnalizatoréw pozarowych

- automatyczny dozoér lini sygnalowey, linu zbioreze) silownikow (merozgalezioney),
bezpiecznikow, akumulatoréw 1 zasilania sieciowego

- mozliwosé przvlaczenia zewnetrznyveh przyciskow wentylacyjnych

- mozliwosé ograniczenia wysuwu sitownikow

- mozliwosé przylaczenia centrali pogodowey

Czujka dymowa- przeznaczona jest do wykrywania pozaru w jego poczatkowym

stadium. Wspdlpracuye z elektryczng centrala oddymiania.

Przycisk alarmowy oddvmiania (ROP-reczny przycisk oddymiama)- shuzy do
recznego alarmowego otwarcia klap oddymiajacych. Wspoélpracuje z elektryczng
centralg oddymuania.



10. Plan BIOZ:
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