PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

—
| +23,130
|
| = — -D.—
klapa oddymiajgca 5% rzutu klatki
schodowej,w obudowanym szybie EI60
S
< o
) Drewniane elementy konstrukcji dachu 3
zabezpieczy¢ preparatem POLICHRON DREW “
B
~
V aver -
| +19,690
| o
N N Q -
Zn . « | —
[to]
» (o2
1 (=2
]
N
o
o
5 ° N
g
F
| +16,490
|
>
o < 1 /< T
8 . E Pe
oo
S ! L
N e B
_Archiwum_ “ AN S—
o
5 $=45,11m?2 Col I N S S
8l g g B N —
& I RN
LI B A | A
|5 mLLw
B~ ]
|+13,120 | |g SRS
] - 2l
_ a7
Y
3| o
SEE
< Sala posiedzen
2 o
$=91,31m 2
3]
o drzwi zabytkowe I — ’
| + 8,320
|
o
)
|
|
Sekretariat Korytarz
— 2 = 2 ” |
s=14,76m s=14,74m V. | ]
o ! |
< ; |
SIS 5325 120 2455 i ,
2 I ol
® I
|
drzwi EI 30 o
e o ! .wu = [—— C
|
| + 4,240 g W
| ® !
1 - (]
o
(=]
[ e A
|
| —
[ ]
o I o
NES | =) S
<l g ! 3 _Korytarz_ "
! $=42,25m? = ———] ¢
|
| T 3
| 3
+ 0,000 | I
| 7 P
. (17777 B 17 ts e e e e e e e S L e e ) s s A et e S
8
- 1,620 —
g —— 1 11300
m e J

2800

950 2000
2950 650 6600 700 1500 500 3900 1000
17800

LEGENDA:

J

SRR

1

AV AV VIO LI I LI OIS SIS

& - Sciany murowane z cegly lub kamienia.

- Sciany szkieletowe z plyt widrowych

,piléniowych lub gipsowo - kartonowych
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