y 4

W POIEX

USLUGI BUDOWLANE
projektowanie i wykonawstwo

58-309 Wafbrzych, ul.1000-lecia 12
tel.fax (074) 665-25-35, e-mail: potex @ 02.pl, NIP: 886-001-36-15

TEMAT : Projekt budowlany kolektora kanalizacji sanitarnej — ETAP 1.
OBIEKT : Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
ADRES : Kowalowa-Sokotowsko dz. nr 90, 89/2, 87, 170, 86, 85/5,

171, 84, 172, 83, 194/2, 57/1, 5713, 57/4, 55/8, 174, 56/1,
152, 199, 176/2, 176/1, 55/7, 55/3, 153/2, 153/1, Obr.
Kowalowa 2; 107, 71/41, 108, 66/1, 11/2, 64, 57/3, 57/6,
15/3, 52, 1516, 36, 53/1, 112, 25/6, 50, 26/13, 45, 49, 178/3,
48, 33/12, 106, 118, 116, 91/1, 117, 148/17, 170/2, 143/269,
120, 92/16, 92/17, 77, 122, 76/1, 121 Obr. Sokotowsko 7.

INWESTOR : Gmina Mieroszow,
58-350 Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT :  mgrinz. Wojciech Specylak
UAN-VI.f/3/118/84
ASYS. PROJ. : mgr inz. Jarostaw Popiotek

Watbrzych, marzec 2008
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WYKAZ UZGODNIEN

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia z dnia
04.08.2008 r.

Opinia ZUDP nr 325/2008 z dnia 20.08.2008 r.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 24.04.2008 r.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 01.12.2004 r.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 01.12.2004 r.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 13.12.2004 r.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 13.12.2004 r.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29.04.2008 r.

Zaktad Linii Kolejowych w Watbrzychu z dnia 20.05.2008 .

. Decyzja Generalnej Dyrekcji Drdg Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu z dnia

10.06.2008 .

. Decyzja nr 10/2008 Zarzadu Powiatu w Watbrzychu (Drogi Powiatowe) z dnia 23.04.2008 .
12.
13.
14.
15.
16.

Uzgodnienie antykolizyjne EnergiaPro Grupa Tauron S.A. z dnia 19.05.2008 r.
Agencja Zasobu Witasno$ci Rolnej Skarbu Panstwa z dnia 22.04.2008 r.
Zapewnienie odbioru $ciekdw Gminy Mieroszow z dnia 24.11.2004 .
Skrécony Wypis z Rejestru Gruntow.

Mapa ewidencji gruntow.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Opis techniczny
B. Rysunki
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu.
Profil kolektora sanitarnego.
Profil kolektora sanitarnego.
Profil kolektora sanitarnego.
Profil kolektora sanitarnego.
Profil kolektora sanitarnego.
Profil kolektora sanitarnego.
Profil kolektora sanitarnego.
Profil kolektora sanitarnego.

16. Szczegot A"
17. Szczegot ,B”
18. Szczegot ,C”
19. Szczeg6t D"
20. Szczegot E”
21. Szczegot F
22. Szczegot ,G”
23. Szczegot H”
24. Szczegot I

25. Szczegot ,J"
26. Szczegot K"
27. Szczegot L
28. Szczegot ,M”
29. Szczegot N”
30. Szczegot 0"
31. Szczegot P

32. Przekroj poprzeczny wykopu.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej obszar Sokotowska w Gminie Mieroszéw.
1. Podstawa prawna opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe do celéw projektowych.
Badanie geologiczne gruntu.

Obowigzujace przepisy i normatywy.

oo oo

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi samodzielne opracowanie i zakresem swym obejmuije :
Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Opis przyjetych rozwigzan

Scieki sanitarne z obszaru objetego projektowang sieciq kanalizacji sanitarne
odprowadzone bedg do studni Ss58 z ETAPU | zlokalizowanej przy ul. Malinowej w
miejscowosci Kowalowa.

Cata sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana jako kanalizacja grawitacyjna.
Zastosowano przewody typu PP Pragma (klasa obcigzenia T, SN=8 kN/m2) o nastepujacych
$rednicach f 160 (przykanaliki), f 200, f 250 firmy Pipelife.

Na projektowanej sieci przewidziano typowe studzienki f 1000 typu UNIVA-Standard LW
1000 firmy Kessel z wtazami typu ciezkiego klasa B 125 PN EN 124 (nr kat. 113 313 01) firmy
Kassel. W czesci rysunkowej (rysunki profili) opisano ilos¢ kréécow wlotowych i wylotowych
oraz ich katy miedzy nimi.

Wszystkie przykanaliki wyprowadzi¢ do granicy drogi i zamkna¢ zaslepka. Takie
rozwigzanie umozliwi podtaczenie w przysztosci  poszczegolnych budynkow, ulic bez
ponownego rozkopywania tych drdg.

Wszelkie przejscia przez przeszkody terenowe tj. rzeki, tory kolejowe, drogi krajowe zostaty
zaprojektowane bezinawazyjng metodg przecisku. Rura przeciskowa zostanie wprowadzona w
grunt, ktory nastepnie zostanie z jej przestrzeni usunigty. Zastosowanie tej metody nie
spowoduje zmiany zageszczenia gruntu, eliminuje wiec jego pozniejsze osiadanie. Odlegtosé
rury ochronnej od dna rzeki i torow kolejowych pokazano na rysunkach poszczegdlnych
szczegotow.

Z uwagi na wysoki stan wod gruntowych nalezy pojawiajacq sie wode w wykopie
odpompowac do rzeki, potoku lub rowu melioracyjnego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej uktada¢ na gtebokosci wg rysunkow profili.
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4. Instrukcja wykonania wykopu i montazu rur z PP PRAGMA.
4.1. Wykopy.

Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje sie wykopy
wasko przestrzenne o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Minimalna
szeroko$¢ wykopu powinna wynosic:

0,9m dla gtebokosci posadowienia rurociggu od 1,75m do 4,0m
1,0m dla gtebokosci posadowienia rurociggu powyzej 4,0m.

Uwzgledniajac warunki wykonania p6zniejszej obsypki, obudowe $cian wykopu w
strefie ochronnej rury zaleca sie wykonac z desek o szeroko$ci 10-15 cm.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykona¢ réwnolegle z
zageszczeniem obsypki wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem nastepne
warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen :

-wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,

-spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 - 6 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

-przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o
grubosci ok. 20 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu /niezaleznie od rodzaju
gruntu/, nie wybrang warstwe nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

-z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé i przystapi¢ do
wykonywania podtoza,

-w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia /rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia/ rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego

wykopu,

-grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci /po zageszczeniu/ co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podfoza nalezy wykona¢ w sytuacji, gdy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu,

-podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych
odcinkow rurociagu,

-przewod po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

-nie dopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu z celu

uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia
przewodow.
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Do budowy kanalizacji nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach /rys, wgniecen, pekniec/.

4.2. Wypetnienie wykopu

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru rob6t w zakresie zakoriczonego
posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ w dwdch etapach :

| etap : wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociagu,

Il etap : wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociggu

4.3. Obsypka rurociagu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢
do ponizszych zalecen :

-obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego /piasek lub zwir/, ktérego wielko$¢
ziaren, w bezpo$redniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej
$rednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm,

-materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu,

-w celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych,

-obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac, grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm,

-obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

-niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezpo$rednie spuszczanie mas ziemi
na rurociag z samochoddw wywrotek

4.4. Montaz rurociagu

Sieci z rur typu PRAGMA mozna stosowaC podczas robét w temperaturach
ujemnych.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od posadowienia

sytuacyjno-wysokosciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym
rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzednej nizszej do
wyzszej. Przed potaczeniem rur nalezy sprawdzi¢ i oczyScic kielich, usczelke oraz bosy
koniec rury. Posmarowa¢ Srodkiem poslizgowym uszczelke i weisng¢ bosy koniec rury do
kielicha. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
konica ktdrej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki.
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5. Uwagi koncowe

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykona¢ recznie przy
zachowaniu zalecen wiascicieli sieci podziemnych. Wykop obustronnie umocni¢, cato$¢ prac
ziemnych wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Poszczegblne odcinki sieci nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przy dokonywaniu odbioru robét nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na:

sprawdzenie zgodnosci wykonanego kanatu z dokumentacja,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania robot ziemnych, a w szczegoinosci podioza,
obsypki, zasypki, gteboko$ci utozenia,

sprawdzenie prawidtowosci montazu /kierunku, spadku, potaczen/

sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek,

przeprowadzenie proby szczelnosci.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego pomiar powykonawczy wykonanych sieci.

Catos¢ robdt sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, cz.ll Instalacje sanitarne i
przemystowe”, wyd.lll.

UWAGA : wykonawstwo rob6t kanalizacji sanitarnych rozpoczaé po wykonaniu
makroniwelaciji terenu.

W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen przyjetych w
projekcie nalezy powiadomi¢ o tym projektanta, kidry w ramach nadzoru autorskiego
dokona niezbednych zmian i uzupemien.

Catos$¢ robot sieci wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z :

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe" , wyd. Ill.

Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Popiotek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zagospodarowania techniczno-infrastrukturalnego
obszaru Kowalowej i Sokotowska w Gminie Mieroszow

2. Opis istniejacych obiektow budowlanych

Sieci zostaty zaprojektowane wzdtuz istniejacych ciggéw drogowych w terenie o $rednim
zageszczeniu w uzbrojenie podziemne. W cze$ci terenu zainwestowania wystepujg
przekroczenia drdg utwardzonych, gruntowych oraz rowéw odwadniajgcych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapi kazdorazowo przy przekraczaniu
przeszkod terenowych :

-ciekow wodnych

-drog.

Ponadto kazdorazowe zblizenie do istniejgcego uzbrojenia terenu jest czynnikiem
powodujacym wzrost zagrozenia dla pracownikdw.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robot budowlanych kolektora sanitarnego moga wystapi¢ zagrozenia
zZwigzane z nastepujacymi rodzajami prac :

1. Wykonywanie wykopow

2. Umacnianie wykopow

3. Montaz wszystkich elementéw kanatu

4. Demontaz umocnienia i zasypywanie wykopow.

5. Instruktaz pracownikdw

Szkolenie pracownikow w zakresie BHP reguluje Rozporzadzenie MPIPS z dnia 28 maja
1996 roku w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracownicy powinni posiada¢ nastepujace rodzaje szkoler w zakresie BHP

-wstepne

-podstawowe

-okresowe

-stanowiskowe

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

WSszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadac :

-odpowiednie przeszkolenia w zakresie BHP

-badania lekarskie

-wymagane uprawnienia zawodowe

Kazdy pracownik zobowigzany jest do uzywania kasku oraz innych $rodkdw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, ktore zostaly ustalone dla
poszczegdlnych rodzajow prac.

Dodatkowo, celem zapobiezenia niebezpieczerstwom, nalezy stosowac Srodki techniczne
| organizacyjne :

-zapewnienie drogi transportowej

-whasciwe wydzielenie i ogrodzenie wykopow

-wlasciwa obudowa wykopu wraz z wyjsciami ewakuacyjnymi.
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