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W POIEX

USLtUGI BUDOWLANE

projektowanie i wykonawstwo

58-309 Wafbrzych, ul.1000-lecia 12
tel.fax (074) 665-25-35, e-mail: potex @ 02.pl, NIP: 886-001-36-15

TEMAT : Projekt budowlany kolektora kanalizacji sanitarnej — ETAP Il
OBIEKT : Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
ADRES : Golinsk dz. nr 162/2, 162/1, 150, 149/3, 149/4, 55, 148/2, 62,

9 Obr. 1 Golinsk,

INWESTOR : Gmina Mieroszow,
58-350 Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT :  mgrinz. Wojciech Specylak
UAN-VI.f/3/118/84

ASYS. PROJ. : mgr inz. Jarostaw Popiotek

Watbrzych, marzec 2008
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WYKAZ UZGODNIEN

1. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia z dnia
04.08.2008 r.

Opinia ZUDP nr 326/2008 z dnia 20.08.2008 r.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 24.04.2008 r.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu z dnia 01.12.2004 .

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 29.04.2008 r.

Decyzja Generalnej Dyrekcji Drdg Krajowych i Autostrad Oddziat we Wroctawiu z dnia
10.06.2008 .

Decyzja nr 10/2008 Zarzadu Powiatu w Watbrzychu (Drogi Powiatowe) z dnia 23.04.2008 r.
Warunki przytaczenia urzadzen elektroenergetycznych z dnia 18.06.2008 r.

Uzgodnienie antykolizyjne EnergiaPro Grupa Tauron S.A. z dnia 19.05.2008 .

10 Zapewnienie odbioru $ciekdw Gminy Mieroszow z dnia 24.11.2004 .

11. Skrocony Wypis z Rejestru Gruntow.

12. Mapa ewidencji gruntow.

SEGIANN

© o~
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Opis techniczny
B. Rysunki

Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu.
Profil kolektora sanitarnego.

Profil kolektora sanitarnego.
Szczegdt A"

Przekr6j poprzeczny wykopu.

ook wdE
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej obszar Golinsk w Gminie Mieroszow.
1. Podstawa prawna opracowania

a. Zlecenie Inwestora

b. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych.
c. Badanie geologiczne gruntu.

d. Obowigzujace przepisy i normatywy.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt stanowi samodzielne opracowanie i zakresem swym obejmuije :
Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Opis przyjetych rozwigzan

Scieki sanitarne z obszaru objetego projektowang sieciq kanalizacji sanitarne;
odprowadzone beda poprzez przepompownie $ciekow typu PS - IC 2.DP.3068.180.MT
PB.P.120 firmy InstalCompact do kolektora ks 900 biegnacego wzdtuz drogi krajowe.

Cata sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana jako kanalizacja grawitacyjna.
Zastosowano przewody typu PP Pragma (klasa obcigzenia T, SN=8 kN/m2) o nastepujacych
$rednicach f 160 (przykanaliki), f 200, f 315 firmy Pipelife. Wyjatek stanowi odcinek kanalizacji
ttocznej taczacy przepompownie Sciekow i studnie Ssl, ktdry zaprojektowano z przewodu
75x4,5 PE8B0 PN7,5 SDR17.

Na projektowanej sieci przewidziano typowe studzienki f 1000 typu UNIVA-Standard LW
1000 firmy Kessel z wtazami typu ciezkiego klasa B 125 PN EN 124 (nr kat. 113 313 01) firmy
Kassel. W czesci rysunkowej (rysunki profili) opisano ilos¢ kréécow wlotowych i wylotowych
oraz ich katy miedzy nimi.

Wszystkie przykanaliki wyprowadzi¢ do granicy drogi i zamkna¢ zaslepka. Takie
rozwigzanie umozliwi podtaczenie w przysztosci  poszczegolnych budynkow, ulic bez
ponownego rozkopywania tych drdg.

Wszelkie przejscia przez przeszkody terenowe tj. rzeki, drogi krajowe zostaty
zaprojektowane bezinawazyjng metodg przecisku. Rura przeciskowa zostanie wprowadzona w
grunt, ktory nastepnie zostanie z jej przestrzeni usunigty. Zastosowanie tej metody nie
spowoduje zmiany zageszczenia gruntu, eliminuje wiec jego pozniejsze osiadanie. Odlegtosé
rury ochronnej od dna rzeki pokazano na rysunku szczegétu ,A".

Z uwagi na wysoki stan wod gruntowych nalezy pojawiajacq sie wode w wykopie
odpompowac do rzeki, potoku lub rowu melioracyjnego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej uktada¢ na gtebokosci wg rysunkow profili.
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4. Pompownia $ciekow typu PS-IC 2.DP.3085.182.MT PB.P.150 firmy InstalCompact.
4.1.Rozwigzania konstrukcyjne

- wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodq

TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu

CNC), przy czym wykonane spawy mogg by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem

parametrow spawania,

- piony tfoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-

EN 10088-1,

- piony ttoczne taczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wgPN-EN 10088-1

- trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali

kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowano do potaczen rurociggéw ttocznych

pomp

- prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji,

stosuje sie taczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN

10088-1,

- wszystkie pofgczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podkfadki) sgq wykonane ze stali

kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje no$ne i wsporcze do obudowy wykonane sg

w cato$ci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte

trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie sciekdw,

- armatura odcinajgca- zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe migkkouszczelnione z

klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow,

- zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggéw tlocznych, aby umozliwi¢

ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory

pompowni (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

- obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany

catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na

dziatanie $ciekow,

- drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-

80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm. Zgodnie z

Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w dwudzielny

dwustronnie otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-

EN 10088-1,.

- pompownia jest wyposazona we witaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i
demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gorne uchwyty
prowadnic pomp znajdujg sie w Swietle wiazu),

- wtaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym $rodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez
osoby niepowotane,

- wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i
demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

- wiaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajacg samoczynne jego zamkniecie w
trakcie obstugi pompowni,
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- w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp),
zastosowano potgczenia wyrdwnawcze,

- przewdd wyrownawczy nalezy prowadzic od punktu do punktu z koAcowym
podigczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

4.2. Rozdzielnia sterujaca.

- obudowa metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopien
ochrony nie mniejszy niz IP 65,
- posiada znak CE,
- posiada podwojne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowq
wyposazenie rozdzielnie sterujace;j:

§ sterownik mikroprocesorowy wspotpracujacy z sondg do ciggtego pomiaru zwierciadta
$ciekow,

§ roztacznik gtowny,

§ zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

§ zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

§ dla mocy silnikbw <55 kW po jednym styczniku do zataczenia kazdej z pomp
(potaczenie bezposrednie), a dla mocy silnikéw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przetacznik
gwiazda-trojkat),

8 przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny -z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z
kontrolg suchobiegu,

8 wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zalezno$ci od wyposazenia
pompy),

8 grzatka z termostatem.

4.3. Sterownik mikroprocesorowy

§ wysyfanie komunikatow SMS i e-mail pod wybrane numery telefonéw komérkowych
powiadamianie uzytkownika, - (urzadzenie wyposazone w modem GSM)
§ obustronna transmisja danych — odpytywanie przez uzytkownika - sterownika o
aktualne parametry pracy pompowni $ciekéw, (urzadzenie wyposazone w modem GSM)
§ zdalny bezposredni monitoring pracy urzadzenia (zdalna zmiana parametrow pracy
urzadzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) (urzadzenie wyposazone w
modem GSM),
§ podiaczenie sterownika do centralnej bazy danych monitoringu krajowego w celu
catodobowego nadzoru serwisowego nad pracg pompowni $ciekéw, (urzadzenie wyposazone w
modem GSM)
§ dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych osdb niepowotanych,
8 sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania |
wytaczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
§ zadawanie poziomow zatgczania i wytgaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiane
nastaw sterownika,
§ kontrola poziomu maksymalnego $ciekéw w zbiorniku (przepetnienie),
§ kontrola poziomu minimalnego $ciekow w zbiorniku (suchobieg),
§ ciagty pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem
pradowym 4-20 mA,
8 archiwizacja komunikatdw, ostrzezen i alarméw w zaprogramowanych przypadkach,
8 rejestrowanie czasu pracy pomp,

6
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§ kontrola otwarcia/zamkniecia drzwi rozdzielni sterujace;.

§ wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na
wewnetrznych drzwiach rozdzielni sterujgcej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu
$ciekdw w pompowni, pradu pobieranego przez pracujacg pompe (pompy), czasu pracy pomp
oraz zmiang nastaw parametréw pracy pompowni $ciekow,

§ wbudowany interfejs RS485 z zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU do
podtaczenia komputera PC z odpowiednim oprogramowaniem,

8 wbudowany interfejs RS232 do podtaczenia modemu stacjonarnego lub GSM

§ archiwizowanie danych charakteryzujacych prace urzadzenia w okresie co najmniej 1
tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobér pradu, zuzycie energii elektrycznej,
czestotliwo$¢ wiaczen pomp)

8 programowe zabezpieczenie przed przesytaniem nadmiernej liczby komunikatow SMS,
§ posiada znak CE.

4.4. Pompy

- pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢, a
druga stanowita jej 100% czynng rezerwe,

- korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg farbg epoksydowg, odporng na
korozyjne oddziatywanie $ciekow

- silniki pomp muszg posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68

- pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

- pompy sg wyposazone W fancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

4.5. Obudowa pompowni $ciek6w (polimerobetonowa)

wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych

wytrzymato$¢ na Sciskanie 90-120 N/mm2,

wytrzymato$¢ na zginanie 18-20 N/mm2

odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

gestos¢ 2,3 g/lcms.

posiada aprobate techniczng lub znak CE ,

- dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek
| zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

- obudowa monolityczna do wysokosci 6000 mm (niezebrowana), a przy wieksze;
wysokosci elementy obudowy taczone sg ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju epoksydowego,
- otwory pod rurociggi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

- $rednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni.

o w w !

4.6.Dobor przepompowni $ciekdw.

Obiekt: pompownia Sciekdw sanitarnych P Golinsk

1. Rodzaj doptywajacych sciekow Scieki bytowe
2. Maksymalny doptyw $ciekow Qs = 3,0 m3h
3. Rurociag doprowadzajacy $cieki
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$rednica
materiat / ci$nienie nominalne
rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni

4, Rurociag ttoczny pompowni

$rednica

materiat / ci$nienie nominalne
dtugosc¢ rurociggu (do odbiornika)
rzedna dna rurociggu

na wylocie z pompowni

na wlocie do odbiornika lub w
najwyzszym punkcie na trasie

(489,95 - 487,79)+491,80 = 493,96 m n.p.m
straty cisnienia przy obl. Przeptywie $ciekow Qs

5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia
6. Komora pompowni

rzedna zwierciadta wod gruntowych
miejsce montazu szafki sterowniczej

odlegto$¢ szafki sterowniczej od pompowni

kat miedzy rurociggiem doptywowym i tocznym

usytuowanie pompowni

7. Punkt pracy pompy

rzeczywista wydajno$¢ jednej pompowni

rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pompy

wspdtczynnik bezpieczenstwa

Ddop = 250,00 mm
PP PN 6,3 SDR 34
Hdop = 461,13 mn.p.m

wysoko$¢ strat ciSnienia w rurociggu ttocznym (dla Qp)-catkowite htt.c=2,38 m

$rednia geometryczna wysoko$¢ podnoszenia pomp

8. Rzedne

posadowienia pompowni

dna komory pompowni

terenu w miejscu posadowienia

pokrywy pompowni

wlotu rurociggu doptywowego do pompowni
minimalnego poziomu $ciekéw
maksymalnego poziomu $ciekow
alarmowego poziomu $ciekdw

9. Wysokosé

retencyjna komory pompowni
martwa

Dtt. = 65,00 mm
PE80PN 7,5SDR 17
| t. = 500m
Hips = 463,80 m n.p.m
Hipt = 463,80 m n.p.m

Ahy = 0,02m
Ht = 465,30 m n.p.m
Hwgr = .. mn.p.m

900
Qp = 18,4 m3/h
Hp = 56m
k=Qp/Qs= 6,13
Hg,t=3,22 m

Hpp. = 459,85m n.p. m
Hd. = 459,97 mn.p.m
Ht. = 465,30 mn.p. m
Hpok. = 465,45 mn.p. m
Hdop. = 461,13 mn.p. m
Hs. Min= 460,43 mn.p. m
Hsmax = 460,73 mn.p. m
Ha. = 461,03 mn.p. m
hr. = 0,30 m
hm. = 0,46 m
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pokrywy ponad terenem hpok. = 0,15m

10.  Objetosé

retencyjna komory pompowni Vr. = 0,34 m3
martwa Vm. = 0,52 m3
11.  Uwagi

Predko$¢ przeptywu w pionach t. v = 1,30 m/s
Predko$¢ przeptywu w rurociggu za pompownig v = 1,36 m/s

12. Typ pompowni PS -1C 2 DP.3068.180 MT PB.P.120

typ wirnika Vortex
typ DP.3068.180.MT
znamionowa moc P2 2,0 kW
obroty silnika 1360 1/min
$rednica kroéca ttocznego pompy 65 mm
wolny przelot 65 mm
$rednica rurociggéw ttocznych w pompowni 65,00 mm
13.  Obudowa z pokrywa
typ obudowy polimerobeton wg DIN
$rednica wewnetrzna 1,20m
$rednica zewnetrzna 1,28 m
wysoko$¢ obudowy 5,60 m
grubos¢ cianki 50mm
grubos¢ dna 120 mm
typ pokrywy polimerobeton
wiaz stal kwasoodporna
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14. Rysunek schematyczny pompowni: PS — IC 2.DP.3068.180.MT PB.P.120

Hpok =465,45 m n.p.m.

I I Ht= 465,30 m n.p.m.

V> | : 74
N S +4—
ZNZANVZN H % ZNZANZN }. ZANVZANZN
7n 7 ainin
2 LT
| = 7- -1
Dtt=65,00 mm (PE 75)
pac—it
Htt,ps=463,80 m n.p.m. b
N__. | —
|

o fun ks

o I b
i
i Ddon=250.00 mm (PP)
u - <l— Hdop=461,13 m. n.p.m.

7 b

|
Sl T Y} Hd=459,97 m n.p.m.
2 <+
Hd=459,85 m n.p.m.
Dwz=1200mm
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5. Instrukcja wykonania wykopu i montazu rur z PP PRAGMA.
5.1. Wykopy.

Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje sie wykopy
wasko przestrzenne o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Minimalna
szeroko$¢ wykopu powinna wynosic:

0,9m dla gtebokosci posadowienia rurociggu od 1,75m do 4,0m
1,0m dla gtebokosci posadowienia rurociggu powyzej 4,0m.

Uwzgledniajac warunki wykonania p6zniejszej obsypki, obudowe $cian wykopu w
strefie ochronnej rury zaleca sie wykonac z desek o szeroko$ci 10-15 cm.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykona¢ réwnolegle z
zageszczeniem obsypki wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem nastepne
warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen :

-wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,

-spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 - 6 cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

-przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o
grubosci ok. 20 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu /niezaleznie od rodzaju
gruntu/, nie wybrang warstwe nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

-z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé i przystapi¢ do
wykonywania podtoza,

-w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia /rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia/ rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego

wykopu,

-grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci /po zageszczeniu/ co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podfoza nalezy wykona¢ w sytuacji, gdy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociggu,

-podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych
odcinkow rurociagu,

-przewod po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

-nie dopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu z celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia
przewodow.
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Do budowy kanalizacji nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach /rys, wgniecen, pekniec/.

5.2. Wypetnienie wykopu

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru rob6t w zakresie zakoriczonego
posadowienia rurociggu. Wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ w dwdch etapach :

| etap : wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociagu,

Il etap : wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociggu

5.3. Obsypka rurociagu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac si¢
do ponizszych zalecen :

-obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego /piasek lub zwir/, ktérego wielko$¢
ziaren, w bezpo$redniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej
$rednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 60 mm,

-materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu,

-w celu zapewnienia catkowitej stabilno$ci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych,

-obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac, grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm,

-obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

-niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezpo$rednie spuszczanie mas ziemi
na rurociag z samochoddw wywrotek

5.4. Montaz rurociagu

Sieci z rur typu PRAGMA mozna stosowaC podczas robét w temperaturach
ujemnych.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od posadowienia

sytuacyjno-wysokosciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstepnym
rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzednej nizszej do
wyzszej. Przed potaczeniem rur nalezy sprawdzi¢ i oczyScic kielich, usczelke oraz bosy
koniec rury. Posmarowa¢ Srodkiem poslizgowym uszczelke i weisng¢ bosy koniec rury do
kielicha. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
konica ktdrej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio
zastabilizowana przez wykonanie obsypki.
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6. Uwagi koncowe

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykona¢ recznie przy
zachowaniu zalecen wiascicieli sieci podziemnych. Wykop obustronnie umocni¢, cato$¢ prac
ziemnych wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Poszczegblne odcinki sieci nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Przy dokonywaniu odbioru robét nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na:

sprawdzenie zgodnosci wykonanego kanatu z dokumentacja,

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdlnosci podioza,
obsypki, zasypki, gteboko$ci utozenia,

sprawdzenie prawidtowosci montazu /kierunku, spadku, potaczen/

sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek,

przeprowadzenie proby szczelnosci.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego pomiar powykonawczy wykonanych sieci.

Catos¢ robdt sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, cz.ll Instalacje sanitarne i
przemystowe”, wyd.lll.

UWAGA : wykonawstwo rob6t kanalizacji sanitarnych rozpoczaé po wykonaniu
makroniwelaciji terenu.

W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen przyjetych w
projekcie nalezy powiadomi¢ o tym projektanta, kidry w ramach nadzoru autorskiego
dokona niezbednych zmian i uzupemien.

Catos$¢ robot sieci wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur oraz zgodnie z :

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe" , wyd. Ill.

Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Popiotek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zagospodarowania techniczno-infrastrukturalnego
obszaru Golinska w Gminie Mieroszow

2. Opis istniejacych obiektow budowlanych

Sieci zostaty zaprojektowane wzdtuz istniejacych ciggéw drogowych w terenie o $rednim
zageszczeniu w uzbrojenie podziemne. W cze$ci terenu zainwestowania wystepuja
przekroczenia drdg utwardzonych, gruntowych oraz rowéw odwadniajgcych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystapi kazdorazowo przy przekraczaniu
przeszkod terenowych :

-ciekow wodnych

-drog.

Ponadto kazdorazowe zblizenie do istniejgcego uzbrojenia terenu jest czynnikiem
powodujacym wzrost zagrozenia dla pracownikdw.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robot budowlanych kolektora sanitarnego moga wystapi¢ zagrozenia
zZwigzane z nastepujacymi rodzajami prac :

1. Wykonywanie wykopow

2. Umacnianie wykopow

3. Montaz wszystkich elementéw kanatu

4. Demontaz umocnienia i zasypywanie wykopow.

5. Instruktaz pracownikdw

Szkolenie pracownikow w zakresie BHP reguluje Rozporzadzenie MPIPS z dnia 28 maja
1996 roku w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracownicy powinni posiada¢ nastepujace rodzaje szkoler w zakresie BHP

-wstepne

-podstawowe

-okresowe

-stanowiskowe

6. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

WSszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiadac :

-odpowiednie przeszkolenia w zakresie BHP

-badania lekarskie

-wymagane uprawnienia zawodowe

Kazdy pracownik zobowigzany jest do uzywania kasku oraz innych $rodkdw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, ktore zostaly ustalone dla
poszczegdlnych rodzajow prac.

Dodatkowo, celem zapobiezenia niebezpieczerstwom, nalezy stosowac Srodki techniczne
| organizacyjne :

-zapewnienie drogi transportowej

-whasciwe wydzielenie i ogrodzenie wykopow

-wtasciwa obudowa wykopu wraz z wyjsciami ewakuacyjnymi.
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