Termomodernizacja Przedszkola w Mieroszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |
INSTALATORSKICH

,Kottownia”

453- Roboty w zakresie instalacji budowlanych
4533- Hydraulika i roboty sanitarne

4533l - Instalowanie kottow

45333- Roboty instalacyjne gazowe

Instalowanie spkgu regulacji gazu
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1. WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania dotycza wykonania
i odbioru robot instalatorskich zwdanych z realizagj zadania : " Termomodernizacja
Przedszkola w Mieroszowie”, W zakresie: wymiana ugeglzen i instalacji w kottowni

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.
1.3._Zakres robot obptych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i

majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej kotiowa paliwo state wraz z
wewretrzng instalacy technologicza. Niniejsza specyfikacja techniczna zwmana jest z
wykonaniem niej wymienianych robot:

* Demonta istniepcej instalaciji

e Montaz rurociagow,

* Montaz armatury,

* Montaz urzadzen grzewczych — kotty z ospgtem,

* Montaz urzadzen wymaganych do prawidtowej pracy kottowni,

» Badania i odbiory instalacji w kottowni

» Badania i odbiory instalacji gazowej

* Wykonanie izolacji termicznej,

* Regulacja dziatania instalacji, palnika, kotta, nyatga wzbiorczego

* Montaz komina wewgtrznego,

* Montaz wentylacji grawitacyjnej,



Termomodernizacja Przedszkola w Mieroszowie 4

1.4 Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STzgodne z obowazujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikagj Techniczi - ,Wymagania ogolne."

» Aprobata techniczna -dokument potwierdzagy pozytywra ocere techniczi
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéenych warunkach, wydany
przez jednostk upowaniona do wudzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujcych zestawiony jest w rozpadzeniu z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowavyrobow budowlanych.

. Atest higieniczny -dokument potwierdzagy przydatné¢ wyrobu lub elementu do
stosowania w kontakcie z wadgitna lub w pomieszczeniach przeznaczonych na po- byt
ludzi. Atest higieniczny wydaje Retwowy Zaktad Higieny.

. Bezpieczéstwo pazarowe -stan eliminujcy zagraenie dlazycia .. lub zdrowia ludzi,
uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prakny technicznych srodkéw
zabezpieczenia przeciwparowego, oraz prowadzonych dziataapobiegawczych przed
pozarem.

. Certyfikat na znak bezpieczéstwa - dokument potwierdzagy, ze dany wyrob
uzywany zgodnie z zasadami oki@ymi przez producenta spetnia wymagania doiyez
bezpieczéstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obmkowego stosowania i/lub
wiasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wysebdopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ussazvdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [l] z
dalszymi zmianami) wymagania,sszersze i certyfikat wykazujee zapewniono zgod&é
danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami tecinymi okrélonymi na podstawie PN,
aprobat technicznych i wdeiwych przepiséw i dokumentow techniOcznych.

. Certyfikat zgodnosci -dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatyf
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufaniepalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustugaaszgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrot seiania. W budownictwie (zgodnie z
ustavy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. J@ziejszymi zmianami ) certyfikat
zgodndci wykazuje,ze zapewniono zgoddé wyrobu z PN lub aprobattechniczi (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN).

. Ciag kominowy -podcknienie (cénienie o wartéci ujemnej w stosunku dosriienia

atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewgpalinowego, wywotane x0ica
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miedzy gzstascia danego gazu (spalin) @sicscia otaczajcego powietrza atmosferycznego i
proporcjonalne do wysokoi potozenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym.

. Ciecz palna-ciecz o temperaturze zaptonu do 100 °C.

. Ciepto skraplania -ciepto odprowadzone od 1 kg substancji przy gcrejz fazy
gazowej (pary nasyconej suchej) w dariekla pod stalym dinieniem (i w stale
temperaturze). Ciepto skraplania wiaae jest w J/kg.

. Cieplo spalania paliwa-ilos¢ ciepta wyraona w kJ/m lub kd/kg wydzielona przy
zupelnym i catkowitym spaleniu 1 *hpaliwa gazowego lub 1 kg paliwa cieklegaglijgo
zakaczeniu spalania woda w produktach spalania gpygeé w postaci cieczy; wagé
liczbows ciepta spalania odnosksilo t =25 °C i p = 0,1 MPa.

. Ciepto wiasciwe -ilos¢ ciepta pobierana (lub oddawana) przez 1kg {faznu) danej
substancji przy zmianie temperatury o 1 K.

. Cisnienie dopuszczone roboczenajwyzsze nadéhienie czynnika na wyptywie z
kotta w okrglonej temperaturze roboczej, na ktd&ociot zostat dopuszczony do ruchu przez
wiasciwy organ dozoru

. Cisnienie nominalne -umownie przyta (do znakowania armatur elementow
przewodow i urzdzer) wartags¢ cisnienia charakteryzaga wytrzymaldéé elementu
cisnieniowego w temperaturze odniesienign@nie nominalne jest liczbowo rowne waito
dopuszczonego @iienia roboczego.

. Cisnienie prébne -cisnienie proby hydraulicznej, jakiemu poddag sarmatug,
elementy przewoddw, ugdzenia w celu sprawdzenia szczélrio

. Cisnienie robocze czynnika grzejnegenajwyzsza warté¢ nadcgnienia statycznego
czynnika grzejnego w instalacji podczas jego g@phavu.

. Cisnienie robocze gazu jest to cinienie, ktdre mge wystpowa w instalacji lub
sieci gazowej i musi spetdavarunek pmas pr= pmax.

Dla sieci gazowych niskiegostiienia wartéci p min i p max w zabtenosci od rodzaju gazu
okresla norma PN-87/C-96001. Dla instalacji gazowép@nia p min i p maxaszalezne od
wymaga podhczonych urzdzer gazowych, podanych w ich dokumentacji techniczno-
ruchowej .

. Czujnik obecnasci gazu -jest to urzdzenie sygnalizdage pojawienie si gazu w
miejscu  zainstalowania czujnika, ktére ieo wspoéipracowda z  zaworem

elektromagnetycznym odcingym awaryjnie doptyw gazu.
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. Deklaracja zgodndci -stwierdzenie producenta lub dostawcy w formie udo&ntu
albo trwatego znaku na wyrobie zapewmi®j, ze wyrdb, proces lub ustuga ggodne z
okreslonymi wymaganiami; zgodnie z ustave dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,z
pdéz.zmian.) za dopuszczone do obrotu i stosowania doWwnictwie uznaje giwyroby, dla
ktérych wydano deklaragzgodndci z PN lub aprobattechnicza.

. Demineralizacja wody-usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli.

. Dokumentacja eksploatacyjna-dokument zawieragy niezlzdne a dane techniczne i
informacje o koniecznych do wykonania podczagtkowania urzadzenia przegldach,
kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniach, namtai zabiegach konserwacyjnych oraz
0 sposobie prowadzenia prac zeanych z konserwagpurzadzenia

. Dokumentacja powykonawcza-projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami
pozwoleniami -wymaganymi przepisami szczegolnymi,
Z naniesionymi zmianami w toku realizacji robot.

. Dokumentacja uzytkowania -dokumentacja odbioru; wraz z kska obiektu
budowlanego, dokumentacjeksploatacyjm protokotami z okresowych kontroli stanu
technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzaoréiz dokumentagj powykonawcz
napraw wraz z protokotami odbioru tych napraw.

. Dopuszczalna emisja zanieczyszake -ilos¢ substancji zanieczyszczaych
emitowana do powietrza atmosferycznego, ktérej eyariczbowa jest okrdona zgodnie z
obowiazujacymi, przepisami.

. Drgania akustyczne-drgania mechaniczne, polegeg na ruchu estek srodowiska
sprzystego wzgidem potdenia réwnowagi w przedziale gstotliwosci od 15 H z+ 18 x 16
Hz.

. Efektywna wysokas¢ komina -roznica wysokdci od okapu przerywaczaagu w
kotle z palnikiem atmosferycznym lub od punktu pizeia osi symetrii ostatniego elementu
okapu z osi symetrii komina w kottach z palnikiem nadmuchowydg ugcia spalin z
komina.

. Emisja - wprowadzanie do powietrza  atmosferycznego  subpta
zanieczyszczagych.

. Gaz palny - gaz, ktéry wskutek swego powinowactwa do tlenu alegjenieniu z
wydzieleniem ciepta. Charakterystyazoechy gazu po- palnego jest ptomigprzy spalaniu

ptomieniowym lub rozarzona powierzchnia przy spalaniu bezptomieniowym.
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. Gaz ziemny -paliwo gazowe pochodeze ze zi@ naturalnych, ktérego ma
podstawowym skladnikiem palnym jest metan. Stanoam mieszania lekkich
weglowodoréw szeregu parafinowego. W sklad surowegaugziemnego wchodzw
zmiennych ildciach oprécz wglowodorow - azot, wodoér, hel, tlen, dwutlenelegha,
siarkowodor, dwusiarczek qgla. Wedlug PN-87/C-96001 gazy ziemne pochodzenia
naturalnego, ktorych gtbwnym skitadnikiem jest mefigawy wysokometanowe, zaazotowane,
kopalne) zostaty zaliczone do Il grupy gazéw. Wyardg dla gazéw ziemnych grupy II- GZ

- wg PN-87/C-96001.

. Gazomierz - przyrad pomiarowy stidacy do pomiaru oltosci przeptywajcego
gazu.
. Granica wybuchowdci -dolna- najnizsze s¢zenie substancji palnej w mieszaninie z

powietrzem lub innymi utleniaczami (wym@ne w g/m3 lub w % objosci), ponizej ktérego,
pod wptywem bodca cieplnego, nie nagti zapalenie lub wybuch tej substanciji.

. Granica wybuchowdaci -gérna -najwyzsze sg¢zenie substancji palnej w mieszaninie
z powietrzem lub innymi utleniaczami (wyne w g/m3 lub w % objosci), powyzej
ktérego, pod wptywem bdda cieplnego, nie nagti zapalenie lub wybuch tej substanciji.

. Instalacja gazowa-przewody gazowe wraz z wypasaiem, usytuowane. pogaizy
armatuy odcinajpca przeptyw gazu z sieci gazowej (kurek gtdbwny) a adezniem
zuzywajacym paliwo gazowe.

. Instalacja odprowadzania spalin -zesp6t przewodéw i usdzen stuzacy do
odprowadzania spalin od kga spalinowego kotta do wylotu spalin z kanatu isppaVego do
atmosfery .

. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkgtego -instalacja, ktérej przestrae
wodna nie ma swobodnego pceenia z atmosfer jest zabezpieczona zgodnie z PN .

. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna -instalacja sktadaga st z kanatdéw
wentylacyjnych wraz z ich wypoganiem staaca do dostarczania lub usuwania powietrza do
lub z pomieszczenia, w ktorej ruch powietrza jestwetywany r&nica gestasci mas
powietrza wewatrz i na zewntrz pomieszczenia.

. Kanaty kominowe -kanaty wykonane wcianach budynku lu przybudowane do tych
scian, wraz z ich wypoganiem, staace d odprowadzania powietrza, spalin lub dymu ponad
dach.

. Kanaty spalinowe -kanaty wykonane wcianach budynku lub przybudowane do tych

scian, wraz z ich wypoganiem, staace do odprowadzania spalin ponad dach.
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. Kociot grzewczy -urzadzenie z komar spalania przeznaczone do podgrzewania wody
cieptem wywazujacym sk w procesie spalania paliwa.

. Kociot wodny niskotemperaturowy -kociot, w ktérymopgliszczalna temperatura
czynnika grzejnego nie przekracza 100 °C (373 K).

. Komin -czs$¢ skladowa konstrukcji budynku, zawieyeq jeden Ilub wcej
pionowych kanatow kominowych, stacy do odprowadzania z pomieszczenia powietrza lub
spalin z kotta grzewczego; komin uve stanowd wydzielorn konstrukcg murowan,
betonows metalowa lub inm.

. Komin jednowarstwowy -komin o jednorodnejcianie kanatu.

. Komin pracujacy w nadcinieniu -komin, w ktérym dinienie na catej diugai
kanatu jest wysze od cinienia atmosferycznego.

. Komin pracujacy w podcknieniu -komin, w ktérym dnienie na catej diugai
kanatu jest nisze od dnienia atmosferycznego.

. Kondensat ze spalinroztwor wodny powstagy z wykroplenia s pary wodnej oraz
niektorych produktéw spalania zawartych w spalinaalorzy st wowczas gdy przy statym
cisnieniu temperatura pary oligisi¢c ponizej punktu rosy.

. Kottownia - pomieszczenie, w ktérym znajduje¢ skociot (kotlty) z zespotami
urzadzen zabezpieczagych, pomiarowych, regulacyjnych, steygych, rejestrujcych,
sygnalizacyjnych i alarmagych.

. Kottownia wbudowana -kotlownia znajdujca s¢ w obiekcie ogrzewanym w

odrgbnym pomieszczeniu lub wydzielonej jeg@ga.

. Kottownia wodna -kotlownia wyposaona w kotty, w ktérych czynnikiem grzejnym
jest woda.
. Kurek gtowny -uradzenie odcinace doptyw gazu do catej instalacji gazowej. Kurek

gtdbwny rozdziela siegazow od instalacji gazowe.

. Maksymalne obchzenie cieplne palnika -najwicksze trwate obaienie palnika

przewidziane przez producenta.

. Minimalne obciazenie cieplne palnika-najmniejsze obgienie, przy ktérym palnik

pracuje bezpiecznie w sposohgty,

. Moc kotta -ilgs¢ energii cieplnej oddawanazytecznie czynnikowi grzejnemu w
jednostce czasu,

. Moc kotta minimalna -najmniejsza moc uzyskiwana trwale, przy ktérejzendny¢

jeszcze utrzymywany @ity proces spalania,
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. Moc znamionowa (nominalna) kotta - moc kotta okr&lona przez wytworg,
uzyskiwana trwale przy spalaniu paliwa, na ktoreiddozostat skonstruowany,
. Moc kotta maksymalna -najwigksza moc kotta, przy ktorej me pracowa
w sposob krétkotrwaty bez szkody dla jego, stachrieznego.
. Naczynie wzbiorcze przeponowe -zbiornik z elastyczrzepon, oddzielajca
przestrzé wodm 0 przestrzeni gazowej, przejmay zmiany obgtosci wody znajdujcej sk
w zfadzie, wywotane jej temperatury; najéziej ;3 to zbiorniki cénieniowe,
. Odpornos¢ ogniowa - zdolng¢ elementu budynku do spetniania: otomych
wymaga w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorpweych poréwnawczy
przebieg p@aru; mian odporndci ogniowej jest, wyrzony w minutach, czas od pctku
badania do chwili oggnigcia przez element prébny jednego z trzech stanawicgnych, tj.:

- -izolacyjnagci ogniowej,

- nosnosci ogniowe;j

- -szczelnéci, ogniowej .
Przy czym:
- stan graniczny rimosci ogniowej - stan, w ktérym element prébny przgsspetnié swop
funkcje nasna,
- stan graniczny izolacyjdoi ogniowej - stan, w ktérym element probny przgstpetnia
funkcje oddzielajce na skutek przekroczenia granicznej waitdemperatury powierzchni
nie nagrzewanej,
- stan graniczny szczelém ogniowej - stan, w ktorym element prébny przgstepetnia
funkcje oddzielajce na skutek pojawieniagsha powierzchni nie nagrzewanej ptomieni lub

wystapienia w elemencie prébnym szczelin o rozwanitodtugasci przekraczajcej wielkaci

graniczne.
. Opinia higieniczna - patrz atest higieniczny.
. Palnik -urzadzenie do wytwarzania mieszaniny palnej skiaokj st z paliwa i

utleniacza (powietrze lub tlen). Przez palnik deyadza si substang palm do miejsca
spalania w sposéb zapewnigy dobre jej wymieszanie z powietrzem lub tleneamiazliwia
spalanie odpowiadge wymaganym warunkom.

. Palnik automatyczny -palnik wyposaony w samoczynnie dziatlge uradzenia
stuzace do rozruchu, zdalnego zapalania, kontroli ptomaie kontroli cénienia paliwa i

powietrza, sterowania i sygnalizacji oraz zaworiodgcy.
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. Palnik nadmuchowy (c&nieniowy) -palnik dwuprzewodowy podgy w sposéb
wymuszony paliwo i powietrze nieztbne do spalania paliwa.

. Pompa cyrkulacyjna (w instalacji) -pompa wymuszgja kizenie wody w instalacji
centralnego ogrzewania lub centralnej cieptej wodgtkowe;.

. Pompa cyrkulacyjna (w obiegu kotta) -pompa wymuszap kmzenie wody
wytacznie w obiegu kotta. Uszizenie to (jeeli jest zainstalowane) w¢zane jest do pracy
przy rozruchu kotta oraz w czasie gdy odbiornikepta & wytaczone catkowicie lub
CzeSciowo.

. Przewody spalinowe-przewody wraz z ich wyposaniem, staace do odprowadzania
spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym luljoslgm do kanatow spalinowych.

. Przestrzen spalinowa kotta- przestrzé w kotle obejmujca komog spalania i kanaty
spalinowe wymiennika ciepta od komory spalania digéa odprowadzania spalin z kotta.

. Przytacze gazowe- odcinek przewodu wraz z armatulaczacy si€ gazow z
instalacj gazows. Odcinek ten zakaczony jest kurkiem gtownym. Przyze gazowe jest
elementem sieci gazowej .

. Strata kominowa -procentowy udziat energii cieplnej paliwa zawts} w spalinach
unoszonych do komina.

. Strefa pazarowa -przestrzé wydzielona w taki sposéb, aby w oklenym czasie
pozar nie przeniést sina zewatrz lub do wewatrz wydzielonej przestrzeni.

. Tabliczka znamionowa kotta -trwale przymocowany do kotta element, na ktérym
zamieszcza ei podstawowe informacje dotygz kotla, zgodnie z obowdujacymi
przepisami.

. Temperatura dopuszczona- najwyzsza temperatura wody na wyptywie z kotla, na
ktéra kociot zostat dopuszczony do eksploatacji przegeidvy organ dozoru technicznego.

. Twardosé wody - wiasciwos¢ wody wywotana obecrcia rozpuszczonych w nigj
naturalnych soli (gtbwnie wapnia i magnezu). Powedana podczas odparowywania i
ogrzewania wody wyiicanie s¢ oraz odktadanie n&iankach naczynia kamienia kottowego;
. Urzadzenie gazowe -urzadzenie, w ktérym nagpuje ustabilizowane spalanie
mieszaniny paliwa gazowego z powietrzem. W zabéci od sposobu doprowadzenia
powietrza do spalania i odprowadzenia spalingdeenia dzieli s na typy:

-urzadzenia pobierage powietrze z pomieszczenia i odprowaskzaj spaliny do

pomieszczenia, w ktorych gainstalowane -A,
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-urzadzenia pobierace powietrze z pomieszczenia, w ktoryclh gainstalowane i
odprowadzajce spaliny do przewodu kominowe na zasadziguwnaturalnego (uszizenie
musi by wyposaone w przerywacz ggu) -B

-urzadzenia pobierace powietrze z pomieszczenia, w Kktoryclh gainstalowane i
odprowadzajce spaliny do przewodu kominowe gagiem wymuszonym; (wentylator nie
stanowi czsci urzadzenia -B2,

-urzadzenia majce wentylator palnika nadmuchowego lub wentylafmlis bgdacy czscia
tego uradzenia i doprowadzagy powietrze do komory spalania na zasadzigglci
wymuszonego ( ugzlzenie nie mze by wyposaone w przerywacz ggu) -B3,

-urzadzenia z komar spalania odeta od atmosfery pomieszczenia, w ktorychh s
zainstalowane, pobiergie powietrze z zewatrz na zasadzie gyu naturalnego i
odprowadzajce spaliny do przewodu kominowego -C.

. Urzadzenie sterupce praa kotla (sterownik) -uradzenie dziatage zgodnie z
sygnatami podawanymi przez regulatory, aegniki parametryczne, ograniczniki
parametryczne oraz uruchamigg i zatrzymujce kociot wedtug zadanego programu

. Urzadzenie grzewcze z zamkgia komorg spalania - urzadzenie gazowe, ktérego
komora spalania jest hermetyczna i nie posiadacpehia z przestrzepipomieszczenia, w
ktérym to uradzenie s} znajduje.

. Warto §¢ opalowa paliwa- ilosé ciepta wyraona w kJ/mi lub kJ/kg wydzielona przy
zupetnym i catkowitym spaleniu 1 m3 paliwa gazowagnl kg paliwa ciekiego, yeli po
zakaczeniu spalania w produktach spalania woda ¢pygé w postaci pary, a waso
liczbows ilosci ciepta odnosi gido t = 25 °C

i p=0,1 MPa; wart& opatowa jest mniejsza od ciepta spalania € itwepta potrzebgndo
odparowania tej iléci wody, jaka zawarta jest w produktach spalanjaostaci pary.

. Wentylacja -proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pesaczeniu lub w

jego czsci okreslonego mikroklimatu oraz zespét udzen stuzacych do realizacji tego

procesu.
. Woda kottowa -woda odpowiednio uzdatniona, wprowadzana do wkkadtowego.
. Woda obiegowa-woda kgzaca w uktadzie danego wdzenia.

. Woda uzdatniona-woda, ktérej wiéciwosci zostaty w wyniku procesow

technologicznych dostosowane do postawionych wytmagapcych zapobiec tworzeniugsi
kamienia kottowego oraz zjawiskom korozji.

. Woda uzupetniajaca -woda przygotowana do zasilania kotta i instalappiniagca
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wymagania: -dla wody instalacyjnej wg normy PN-9&8@607 -dla wody kottowej zgodnie z
wymaganiami producenta kotta.

. Wytacznik awaryjny -wytacznik umaliwiajacy wylaczenie z ruchu uadzenia
cisnieniowego w warunkach zagenia bezpieczestwa ruchu tego ugdzenia. Ponowne
wiaczenie wymaga ingerencji obstugi.

. Zmiegkczanie wody-podstawowy proces uzdatniania wody, polggyana usuwaniu
soli wapnia i magnezu, tj. gtdbwnych sktadnikow, molujacych twardé¢ wody, przez
przeprowadzanie ich w trudno rozpuszczalne, yegiice st zwiazki.

. Znak bezpieczdéstwa -zastrzeony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, potwierdzajcy, ze dany wyrob, iywany zgodnie z zasadami oklienymi przez
producenta, nie stanowi zagemia dlazycia, zdrowia, mieniadrodowiska.

. Znak dopuszczenia uradzenia technicznego do obrotutrwaty znak, ktory
umieszcza producent wdzenia technicznego dopuszczonego do obrotu ndgwaiésdecyzji

0 dopuszczeniu do obrotu, wydanej przezseitay organ dozoru technicznego. Dla agzex
technicznych znajdagych sé w obrocie, jeeli s oznaczone " trwatym znakiem, nie wydaje
si¢ oddzielnej decyzji zezwakgjej, na eksploatagj

. Znak zgodndici -zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufaniai dany wyréb,
proces lub ustugaaszgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym. Np.
takim znakiem jest znak zgodiwd Wspolnoty Europejskiej, sktadajy sk z symbolu CE, za
ktérym umieszcza sidwie ostatnie cyfry okétajace rok nadania znaku oraz symbol

identyfikacyjny jednostki,

1.50006Ine wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania, zgodrio z Dokumentag
Projektovs, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST-00 - ,Wymagania ogdlne."
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2. MATERIALY

2.1.006lne wymagania dotyagze materiatdéw

Ogdlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwanisktadowania podano w exi —
~Wymagania ogolne”.

Do wykonania kottowni wraz z wewtrzng technologicza kottowni mog by¢
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranichn Wszystkie materiatyayta do
w/w inwestycji wykonania wzta musz posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom.

2.2.Szczegob6towe wymagania dotyce materialow

2.2.1 W kottowni nalgy stosowa rurocagi:

- W obiegach wody grzejnej nale stosowa rury stalowe czarne bez szwu wg.
przedmiotowej normy PN-H-74219 lub rury staloweszevem przewodowe wg PN-H-
74244 hczonych przez spawanie.

- W obiegach wody instalacji grzewczej riglestosowa rury stalowe bez szwu lub
stalowe przewodowe ze szwem wg w/w.

- Zabezpieczenia antykorozyjne. Rury stalowe przethondowaniem zabezpieazy
antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie emakireadurow. Spawy i miejsca
uszkodzé pomalow& ponownie po probie anieniowe;.

- W instalacji wody zimne] naly stosowa rury stalowe ocynkowane wg

PN-H- 74200, rury ze stali odpornych na kogomg. PN-H 74242.

2.2.2 W kottowni nie dopuszczazstosowania ruroggow z tworzyw sztucznych .

2.2.3 Armatura

Jako armatur zaporow montowan w kotlowniach zaleca sistosowé kurki kulowe lub
przepustnice.

Armatura zaporowa musi bywbudowana w instalagjw taki sposéb, aby byt zapewniony
swobodny dosgp do poketet lub dzwigni.

Zawory zwrotne montowana przewodach ttocznych

W przypadku montar pompy na pionowym odcinku przewodu, w ktoryrdiie mogto
gromadzt si¢ powietrze (podczas przerw w pracy pompy)

Zaréwno armatura odcingga i zaporowa powinna byo zamontowaniu i wykonaniu proby
szczelnéci zaizolowana termicznie. Izolacja musicbyykonana w taki sposéb, aby aiave

bylo swobodne operowanie pgkami lub dwigniami zaworow.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania mubky¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie a$0:

2.2.4 wyroby budowlane, wikxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z mrymi
przepisami wydano certyfikat na znak bezpiéshwa, dokonano oceny zgodeoi
wydano certyfikat zgodrsai lub deklaragi zgodndci z Polslks Normg lub aprobat
techniczi

2.2.5 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagacych istotnego wptywu
na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

2.2.6 wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodniediebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizoyvaworma europejsk wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejskaprobaq techniczia lub krajows specyfikacy
techniczm paiastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmarprzez Komisg
Europejsk za zgoda z wymogami podstawowymi.

2.2.7 wyroby budowlane znajdage w okrélonym przez Komigj Europejsk w wykazie
wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera dla ktdrych
producent wydat deklaragggodndci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obieka@owlanym, mog by¢ wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczregjoradzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawegdat Gwiadczenie wskazuage, ze
zapewniono zgodrd wyrobu z ta dokumentagcjoraz z obowjzujacymi przepisami

I normami.

Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny hijak okre&lono w specyfikacji, bdz

inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (rowniez w Projekcie) urzdzenia spetniaj wymagania zatoone przez

Projektanta, jednak nie musiw realizacji przyta ta technologia i wyroby tego wilae

Producenta. Wykonawca m® zastosow@ innego rodzaju uggdzenia pod warunkiem

spetnienia wymogoéw i posiadania parametrow nie Zymts niz proponowana. Niniejsza

uwaga dotyczy wszystkich materiatow wymienionychkegtawieniu
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3. WYKONANIE ROBOT

3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona gifin i sprawdzi miejsca

montau kottowni.

3.2. ROBOTY DEMONTAOWE

Demonta obejmuje elementy istnigjej instalacji wraz wszystkimi elementami kottowni
weglowe]

(.. kotty, pompy, rozdzielacze, naczynia wzbigczarmatura odcinaja, kontrolno —
pomiarowa, zaporowa, rurarz, elementy systemu adgieania spalin, kanaty wentylacyjne
itp.) Cala¢ ztomu Wykonawca jest zoboyzany do sktadowania w miejscu wskazanym
przez Zamawiajcego na terenie obiektu. Wszystkie metalowe eleynedemontowane
nalery posegregowaa nastpnie utazy¢ w regularne stosy i zabezpieézyrzed samoistnym
przesuwaniem gi elementéw w stosie. Miejsce skladowania ogrédzirabezpieczone.
Wszystkie elementy nie metalowe Wykonawca zoheany jest do wywiezienia we
witasnym zakresie na wysypiskacknie z ewentualnie niebezpiecznymi materiatami)

Przed przysipieniem do demonta przewodow zainstalowanych nafjedemontowé
izolacg cieplm. Rurochgi stalowe nalgy pocia¢ palnikiem lub tarcg na odcinki dtugéci
pozwalajicej na wyniesienie z budynku. Kotkgliwne naley rozcztonowda w sposob ktory
pozwoli na wykorzystanie sprawnych elementéw kd@ampy odkeci¢ od fundamentu i od
rurarzu, sktadowajak podano wyej. Naczynie wzbiorcze otwarte demont@vjak rurocigi.

W przypadku gdy podczas prac demaotaych stwierdzi i wystipienie materiatow
niebezpiecznych Wykonawca zobawany jest do pogpowania zgodnie z Ustawo
odpadach (Dz. U. Nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001rykéhawca robot zobowiany jest do

uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadow nieleezpych.

3.3 ZASADY MONTAU RUROCHYGOW | PODSTAWOWYCH UR4DZEN

3.3.1 Podstawowe wdzenia kottowni gazowej powinny by rozmieszczone
w pomieszczeniu zgodnie z dokumendadgechniczim. Przy zachowaniu rozwzania
funkcjonalnego kottowni dopuszczas diorekt rozmieszczenia zaprojektowanych agdzen

jesli wiaze sk to z optymalizag, zawartdcia, likwidacja kolizji rurociagéw itp. Zmiany w

tym zakresie powinny uzyskakceptagj projektanta kottowni.
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3.3.2 Uradzenia kotlowni powinny hy ustawione w pomieszczeniu w paémiu
wymaganym przez DTR producentow poszczegolnychoae.

3.3.3 Uradzenia wymagape okresowej regulacji lub konserwacji jak kociaawory
regulacyjne, filtry, odmulniki, naczynia przeponqvetacja uzdatniania wody grzewczej itp.
powinny by montowane w kottowni z uwzgdinieniem tatwego dogbu i obstugi w tym
zakresie.

3.3.4 Rurocigi w pomieszczeniu kottowni natg prowadz¢ przy scianach lub przy stropie
na wspornikach umieszczonychseianie lub w stropie. W przypadku gdy konstrukggeany
lub stropu nie pozwala na takie odp@nie, rurocigi nalezy mocow& na konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali profilowe] osadzdnyav betonowej podiodze
pomieszczenia. Konstrukcje wsporcze powinny zapastatGé potazenia rurocigéw

3.3.5 Na wspornikach umieszczonychieanach, j&li konstrukcja ich na to pozwala, lub na
konstrukcjach wsporczych ze stali profilowe] osadmi w betonowe] podiodze ¢ata
nalezy mocowa takze urazdzenia wgzia, jak: kotty, odmulniki, przewdd odprowadzenia
spalin z kotta, i inne, ktérych masa i wymiary gatbeawe mog stwarzg trudngci z ich
montaem i demontzem jak rownie mog powodowg nadmierne obgrenie rurocigow na
ktérych s zamontowane. Dla zapewnienia prawidtowego dziatanzabezpieczenia przed
deformacy, odpowiednie konstrukcje wsporcze nglestosowd w poblizu pohczen
elastycznych elementéw czy rurggdw w kottowni (kompensatory wydien termicznych,
elastyczne amortyzatory dugép.)

3.3.6 Rurocig powrotny czynnika grzewczego powinien znajdéwsa nie nizej niz 30 cm
nad podiog.

3.3.7 Rurocigi w pomieszczeniu kottowni prowadzeze spadkiem w kierunku najsizego
punktu gdzie znajduje sarmatura spustowa.

3.3.8 Wszystkie podstawowe gdzenia kottowni powinny hiy taczone z ruroagami w
sposOb roziczny umaliwiajacy fatwy demontai wymiare poszczegoélnych elementéw bez
konieczndci demontau innych uradzer. Dopuszcza gi stosowanie armatury odcigag]
taczonej z rurocigami przez spawanie. Bokenia spawane ruragow i ksztaltek powinny
by¢ wykonywane po przygotowaniu kodwek do spawania zgodnie z wymaganiami
przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztaligzy spawanych patzer kroccow

i odgakzien powinny by zgodnie z przedmiotaywnormy PN-B-69012.

3.3.9 Rurocigi stalowe ocynkowane powinny bjaczone na gwint.

3.3.10. Zawory regulacyjne sterowane automatycpoiginny by montowane w potgeniu

zgodnym z instruk@j producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami atg&tnymi nie



Termomodernizacja Przedszkola w Mieroszowie 17

powinny by montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym dohd (sitownik pod
zaworem.)
3.3.11 Monta wkiadu kominowego naky wykona zgodnie z wytycznymi producenta.
3.3.12 Monta kottéw na fundamencie betonowym
3.3.13 Monta rozdzielaczy czynnika na obiegi grzewcze i miezeac
W kottowniach pracujcych na potrzeby kilku odbiornikéw ciepta zasilahymrzez odgbne
gakzie instalacji naley stosowad rozdzielacze. Rozdzielacze powinnychyykonane z rur o
srednicy: wekszej o co najmniej drednic; od najwekszejsrednicy:

- rurociagu whczonego do rozdzielacza,

- ktérej przekrdj poprzeczny jest giiszy lub co najmniej rowny sumie przekrojow

poprzecznych rur wyprowadzonych z rozdzielacza.

Rozdzielacze powinny lBywyposaone w armatuy odcinajca oraz zespot manometrow i
termometrow. Zawory odcingje montuje & na kadym wyjsciu z rozdzielacza oraz na
wejsciu przewodow obiegu kottowego. Termometry i mantgnastaluje s¢ na przewodzie
zasilapcym i powrotnym.
Dla umaliwienia spustu wody z poszczegolnychegalinstalacji na rozdzielaczu powrotnym
nalezy zamontowa zawory spustowe.
Rozdzielacze naky zaizolow& termicznie wg wymaga normy
PN-85/B-02421.
3.3.14 Monta urzadzen do uzdatniania wody zasil@ej kotty.

Jakaé¢ wody do napetniania obiegow kottow wodnych i zamigth obiegow
cieptowniczych musi spetnia wymagania normy PN-85/C-04601 o ile wymagania
producenta kotta s ostrzejsze. Jaké wody kottowej, ktéra jest jednocde wody
instalacyjm musi spetnid wymagania PN — 93/C-04607. Nayebezwzgkdnie przestrzega
wymaga jakosci wody kottowej i uzupetniacej, podanych przez producenta kottow w
dokumentacji techniczno — ruchowej agizenia. Technologia uzdatniania musi te wymagania
spehid.

Urzadzenia cigu technologicznego uzdatniania wody musnie¢ zapewnione
zasilanie wod surowa w ilosci, skladzie fizykochemicznym i parametrach przesadych w
technologii uzdatniania, wydajsd instalowanych urgdzen do uzdatniania wody musi
pokrywa zapotrzebowanie na weduzdatniom i odpowiadé jakoscia wymaganiom
postawionym w technologii uzdatniania odomej przez producenta kottow i nognpolsk.

W miejscu montau urzadzen ciagu technologicznego uzdatniania wody ngleapewnt

zasilanie wod o odpowiednich parametrach, insta¢akpnalizacyja, zasilanie w energi
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Lokalizacja uradzen do uzdatniania wody powinna ugtisvia¢ swobodm obstug
urzadzenia i jego przegtly eksploatacyjne zgodnie z instrukcjmontau i eksploatacii
podar przez producenta. Na przewodzie wody uzdatnioadgzy zainstalowé kurek do
poboru probek wody uzdatnionej. Wdzenia i armatura ggju technologicznego uzdatniania
wody powinny by wykonane z materiatdw odpornych na koepdpub mie€ odpowiednie
powtoki antykorozyjneScieki ze stacji uzdatniania wody nzyeodprowadzi do kanalizacji
sanitarnej.

Do kazdego uradzenia w stacji uzdatniania wody naleahczy¢ dokumentagj techniczno —
ruchow i instrukcg obstugi.

3.3.15 Monta pomp

pompy mog by¢ montowane w pomieszczeniu kottdw lub w innych pesmtczeniach
technicznych zwizanych z kottowni , albo w wydzielonym pomieszczeniu, zwanym
pompowni.

Podczas montai pomp nalgy przestrzeganastpujacych zalecg:

- pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mpdy¢ montowane bezgecednio na
przewodzie,

- pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mdmgy¢ montowane bezpgeednio na
przewodzie, ale przewdd (przed i za pajnpalezy trwale umocowa wzdtuz catego
obwodu rury do podpory osadzoneggianie, stropie, albo w posadzce.

Przy pohczeniach gwintowanych natg zastosowa srubunki umaliwiajace wymiar
pompy.

Montaz pompy naley wykonyw& zgodnie z wymogami producenta dotycymi jej
instalowania. Przy monta pompy naley przestrzeganastpujacych zasad:

- pompy bezdtawicowe montujegsiv taki sposéb, abysowirnika byta w potaeniu
poziomym

- pompy obiegowe nie powinny bylokalizowane w najiiszych punktach instalaciji;
przed kada pomp nalezy zainstalowa filtr lub odmulacz

- silnik pompy nie mée znajdowa si¢ ponizej pomp

- Przed uruchomieniem pomp instatagalezry napeiné woda i odpowietrzy. W celu
zabezpieczenia pompy przed kawitacja jej uruchomienusi odbywé sie przy
catkowicie otwartym zaworze na Kdu sacym. Dla zmniejszenia pdu

rozruchowego zalecagstlokonywa rozruchu przy zamkgiym zaworze ttocznym.
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- Pompy przettaczage wod lub kondensat o temperaturze paey55 C powinny,
w celu unikngcia kawitacji, mié zapewnione €&nienie naptywu zgodnie
z dokumentagjtechniczno — ruchogvypompy.

3.4 MONTAZ ARMATURY.

3.4.1 Armatura powinna odpowiadeaarunkom pracy ( énienie, temperatura ) instalacji, w

ktorej jest zainstalowana.

3.4.2 Przed instalowaniem armatury najeusumé z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

3.4.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania, powinna kfyinstalowana tak,
zeby byla dosfpna do obstugi i konserwacji.

3.4.4Armatu¢ na przewodach nalg tak instalowad, zeby kierunek przeptywu wody byt

zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

3.4.5 Armatura na przewodach powinnacbgamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy tyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyatwatych
podpat, zgodnie z projektem technicznym.

3.4.6 Filtry i odmulacze naley montowa przed kottami, wymiennikami ciepta, pompami,
zaworami regulacyjnymi oraz innymi elementami wtateciji, ktorych poprawne
funkcjonowanie wymaga przeptywu wody be zanieczygzstatych.

3.4.7 Typy instalowanych filtréw i odmulaczy powinny d&yzgodne z projektem i
dostosowane do parametréw pracy kottowni tj. maemperatury i énienia wody
wm instalacji oraz do rodzaju i wielka obstugiwanej przez kottowginstalaciji.

3.4.8 Filtry i odmulacze naley montowa w przewodach gtéwnych.

3.4.9 W bezpdrednim gsiedztwie filtrow i odmulaczy powinna znajdo$vaic armatura
odcinajaca.

3.4.10 Filtry i odmulacze natey montowa& powinny by montowane w miejscach fatwo
dostpnych.

3.4.11 Odptyw z filtra lub odmulacza powinien &ypofaczony z przewodem spustowym
odprowadzajcym wod; do kanalizacji.

3.4.12 Filtry i odmulacze naley zaizolowa termicznie w sposéb unlbwiajacy biezaca ich
kontrok i czyszczenie utdzen.

3.5 IZOLACJA CIEPLNA.

3.5.1 Przewody w kottowni powinny Byzolowane cieplnie.

3.5.2 Armatura rownie powinna by izolowana cieplnie, jeeli wymaganie to wynika z

projektu technicznego.
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3.5.3 Woykonanie izolacji cieplnej nale rozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelfm, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykonezg
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz patwierdzeniu prawidtowsei
wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

3.5.4 Materiat z ktéregochlzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza
ostaniajcego, powinny b§ zgodne z projektem wykonawczym kottowni.

3.5.5 Materiaty przeznaczone do wykonywania izoleigplnej powinny by suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposob skladowania materiatéstareowisku pracy powinien wykluoza
moaozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3.5.6 Powierzchnia na ktorej jest wykonywana iz@lageplna powinna lyczysta i sucha.
Nie dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachnieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach caiowicie wyschrita lub
uszkodzon powtoka antykorozyjm.

3.5.7 Zakdczenia izolacji cieplnej powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem
I zawilgoceniem.

3.5.8 lIzolacja cieplna powinna dyykonana w sposob zapewnigy nie rozprzestrzenianie
si¢ ognia.

3.6 OZNACZENIE

3.6.1 Przewody, armatura i gdzenia, po ewentualnym wykonaniu zeivanej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, naleoznaczy zgodnie z przytymi zasadami
oznaczenia podanymi w projekcie technicznym.

3.6.2 Oznaczenia nalgwykona na przewodach, armaturze, agzeniach.

3.6.3 Oznaczenia powinny dyykonane w miejscach degu, zwhzanych z aytkowaniem

i obstugi tych elementow instalaciji.

4. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST - 00.
4.1 Zakres bada

Po wykonaniu montal urzadzexr w kottowni naley dokona ich badania. Badanie obejmuje
sprawdzanie:

- Usytuowania urgdzen i zgodndci wykonania instalacji z dokumentaayykonawca,
indywidualnymi wymogami producentéw udzen oraz wpisami do dziennika
budowy,

- Swiadectw urzdzen, atestéw, certyfikatow i innych wymaganych dokunden
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Wyposaenia kottéw, regulatoréw w tabliczki znamionowe

Stanu podpdri podwieszé urzadzen , armatury i przewodow

Szczelnéci podhczen

Strumieni przeptywu wody, przez poszczegoélnezjatinstalaci

Prawidtowdci zamontowania i dziatania udzex zabezpieczagych

Nastaw wartéci zadanych na regulatorach i funkcjonowanie elddwerautomatyki,
tj. zaworow regulacyjnych, sitownikow, czujnikOw nt@eratur, przetwornikow
cisnienia i r&nicy cisnien,

Prawidtowa¢ monteau i prac uradzen w zakresie BHP i poziomu hatasu w kottowni.

Pozytywnych wynikow z réby szczelém instalacji grzewczej i gazowej

4.2 Sposob prowadzenia badadbiorow

Sprawdzenie szczelba pofaczen nalezy wykona poprzez napetnienie instalacji o w
obrebie kottowni zimna wosl o cnieniu wyzszym o 50% od maksymalnegg@rdenia
roboczego. Prépnalezy przeprowadzi przed przyiczeniem dnieniowego naczynia
wzbiorczego i zaworu bezpiedmtwa. czas trwania proby — min. 30 minut. Ze
sprawdzenia szczelbd instalacji naley sporadzi¢ protokot.

Do pomiaru strumienia przeptyvagej wody naley wykorzysté zamontowane
urzadzenia tj. wodomierz, przysdy do bez inwazyjnego pomiaru strumienia
przeptywu wody.

Sprawdzenie dziatania zaworow w bezpiést@a naley przeprowadzapoprzez
zwigkszenie dinienia wody w instalacji 10% w stosunku dénéénia pocatku
otwarcia zaworu

Dziatanie elementoéw automatyki przeprowadzalezy dla parametrow granicznych,
tj. przy osagnieciu maksymalnej temperatury wody za wymiennikieim
zasobniku, sprawd&iczy zawory regulacyjne zaczyaajic zamyka lub nasgpuje
wytaczenie pomp. Sprawdzenie dziatania elementéw auydim@aracupcej w
instalacji c.o. powinno odbywssi¢ w trakcie sezonu grzewczego

Odbior instalacji i urgdzen stuzacych do celéw c.o. w kottowni obejmuje:

a) fundamenty i wsporniki pod kotty, naczynia @rsbwe, odmulacze, filtry,

rozdzielacze i przewody

b) przejcia przewoddéw przez przegrody budowlane

c) odlegté¢ urzadzen od przegrod budowlanych, wzgem siebie i innych elementéw

instalacji.
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- Z wykonania badai odbiorow wymienionych w punkcie 4.1 najesporadzi¢
odpowiednie protokoty. Protokoty te naleprzedstawd podczas odbioréw

czesciowych i odbioru kacowego.

4.3 Dokumenty ktore Wykonawca zobagzany jest przedstawiprzy odbiorze kottowni:

- Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksjalognej

- Dziennik budowy

- Protokoty z bada ruchu probnego i pomiaréw w zakresie uthwiajacym
stwierdzenie, czy usrdzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano -htamwe
odpowiadag warunkom technicznym

- Przedstawieniu dokumentow stwierdgajch dopuszczenie do ruchu zgodnie z
przepisami wszystkich elementow (m.in. dopuszczenidDT dla uradzen, ktore
tego wymagaj)

- Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorovhtecznych

- Dokumentacja powykonawczy

- Instrukcg eksploatacji kottowni

- Instrukcg BHP i p.pa

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego spyi, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych
robét, jak te przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie transportu

zatadunku i wytadunku materiatéw.

6. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Zatadunek jak i wyladunek materiatow z rozbiérek smodbywa& sig z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostranosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach
rozbiorkowych. Transport powinien Byjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
6.1. RURY

Rury w zwhzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugasci. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek maleunikat ich zanieczyszczenia.
Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si

zanieczyszcze
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Rury mana skiadowéa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdélnych grup, wietko
i gatunkbw w sposOb zapewrjay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur. Kdatattaczki i inne materiaty (uszczelki,
kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinmy¢ skiadowane w sposdob
uporzdkowany, z zachowaniegnodkow ostranosci podanych przez producenta danych rur.
Szczegdla uwag naley zwrdéck na zabezpieczenie przecivjaoowe Ssubstancji
tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

6.2. Elementy wyposania

Transport elementéw wypassnia powinien odbywasig krytymi srodkami. Zaleca
si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wyposgania naley

przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartkh w pojemnikach.

6.3. Armatura
Armatura powinna byprzechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezgieg
przed zniszczeniem.
Dostarczon na budow armatu¢ nalery uprzednio sprawdéina szczeln.
Armatur nalezy skladow& w magazynach zamkgtych.

6.4. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji tigph powinny by przewaone
krytymi érodkami transportu w sposob zabezpiegzpj je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolagiplnych naley przechowywé

w pomieszczeniach suchych i krytych. Ngleunika diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewanaterial ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania instalacjieptdchronnej powinny mée
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarbw w stdal do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraic w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.08\BBnagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest kompletna kottownia gazowa.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST ,Wymagania ogolne”.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena kompletnej kottowni obejmuje:

» dostawe materiatow,

» wykonanie robo6t przygotowawczych,

» wykonanie robét demontawych wszystkich elementow kottowniegiowej

* wywodz materiatdw nie metalowych w tym niebezpieadnypa wysypisko

» pokrycie optat wysypiskowych

* wykonanie kanalizacji sanitarnej

» wykonanie instalacji grzewczej w kottowni

* monta urzadzer i armatury w tym kottow,

» wykonanie izolacji termicznej przewodow i armatury,

* przeprowadzenie proby szczedonp

e przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,

» demonta wszystkich elementow kottownigglowej

» skladowanie ztomu uzyskanego przy demémtav miejscu wskazanym przez
Inwestora na terenie szkoty,

» doprowadzenie pomieszczenia do stanu estetycznego,

» konserwacja urdzen do chwili przekazania Zamawigiemu,

* Regulacja dziatania instalacji, palnika, kotta, yata wzbiorczego

* Montaz komina wewgtrznego,

* Montaz wentylacji grawitacyjnej,
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kkda wykonywane w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z Polskimi

Normami (PN).

Do wykonania robot objych ST maj zastosowanie nw przepisy i normy.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@®udowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,W sprawie
wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszcyely z procesow technologicznych
i operacji technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpn@02 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszerni®'.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd-Montaowych tom 11 2.
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

Rozporadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p83) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawych i rozbiorkowych,

Rozporadzenie MBIPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z dbta10.1993r.) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy eksploatacji remontachkanserwacji sieci

kanalizacyjnych

Roboty montaowe keda realizowane zgodnie z

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBatdowlano-Montaowych, czs¢ I

- Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi pradinisterstwo Budownictwa i

Przemystu Materiatdbw Budowlanych, Warszawa 197#raz z p&niejszymi zmianam)

- rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w speasiozoru technicznego (Dz.
U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- aktualnymi polskimi normami i normami braswymi, dotycacymi przedmiotowych

instalacji,
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- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmécz dnia 14 grudnia 1994
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinmdpowiada budynki i ich usytuowanie.
Dziat IV "Wyposaenie techniczne budynkéw".
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rolbdidowlano-montaowych Tom Il
"Instalacje sanitarne i przemystowe" Ministerstwas@odarki Przestrzennej i Budownictwa,
wydanie z 1988 r.
- Wytycznych stosowania i projektowania "Westmzne instalacje wodoggowe i grzewcze z
rur miedzianych” COBRTI "INSTAL", wydanie z 1994 r.

"Wytycznych projektowania, wykonania i odbioru iasicji gazowej z miedzi",
Wielkopolski Okegowy Zaktad Gazownictwa, wydanie z 1994 r.

a. Normy

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjymagania i badania

przy odbiorze.

PN-8 1/C-89203

Ksztaltki kanalizacyjne z niepladtgivanego polichlorkuy

winylu.

PN 74/C —89200

Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu. Wymiary.

BN-72/3233-72

Prefabrykowana przykrywelbetowa.

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-76/H-74392

kczniki z zeliwa chgliwego

PN-79/M-40300

Kuchnie i kuchenki gazowe dgytku domowego

PN-76/M-54901

hezniki

PN-78/M-75114

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

PN-74/M-75224

Zawory przelotowe

PN-67/M-75236

Kurki spustowe maesne

BN-76/8860-01

Wsporniki do rur

BN-76/8860-01

Elementy mocige rurocagi i zawieszenia do rur

PN-64/B-10400

Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym, Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/M-75003

Armatura instalacji centralnego owgmaeia. Ogoélne
wymagania i badana

PN-91/M-75009

Armatura instalacji centralnego owraeia. Zawory

regulacyjne. Wymagania i badana
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PN-93 C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanay i badani

dotyczce jakdci wody

PN-B-02414:1999

Zabezpieczenie instalacji ogrzewavodnych system

Wymagania

PN-91/B-024415

Zabezpieczenie wodnych zargtkoh systemoy

cieptowniczych. Wymagania
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zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.



