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INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

Modernizowane przedszkole wyposazone jest w instalacje wody zimnej, cieptej -
a bojlerow, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji grzewczej. Zakres planowanych zmian w
obejmuje - oprécz docieplenia scian budynku i stropu nad Il pietrem, a takze posadzki
na parterze - réwniez wymiane rur i grzejnikbw centralnego ogrzewania, wymiane
pionéw zimnej wody i doprowadzenie zimnej wody do bojlerow, oraz wydzielenie WC na
potrzeby ztobka z pomieszczenia tzw. filtra na Il pietrze.

1. Podstawa opracowania.

1.1Zlecenie Inwestora

1.2Wizja lokalna

1.3Katalogi urzadzen, armatury

1.4Zespot Polskich Norm i wytycznych do projektowania kottowni

PN-EN 303-5:2002 — ,Kotly grzewcze na paliwa state zr ecznym i automatycznym

zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW — Termin  ologia,
wymagania, badania i oznakowanie”

PN-M-34452:1999 — .Kotly grzewcze na paliwa state z cyklicznym zasy  pem
paliwa. Wymagania i badania”

PN-93 C-04607 — ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymaganiai bad ania

dotycz gce jako sci wody”



PN-91/B-024413 — ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewa n wodnych systemu
otwartego. Wymagania”

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia” ,Dz.U.z
dn. 11 grudnia 2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,W sprawie
wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczaj  acych z
procesow technologicznych i operacji technicznych”, Dz.U.z
dn. 24 sierpnia 2001 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,, Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75 z p6zniejszymi zmianami.

2. Instalacja wody

Woda zimna rozprowadzana jest w budynku z pomieszczenia kottowni, gdzie
znajduje sie wodomierz. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac filtr d50mm,
oraz zawor antyskazeniowy GA251 d50mm i zawory odcinajgce d50mm. Instalacja
wykonana jest ma by¢ z rur miedzianych. Piony montowa¢ wzdluz scian i tras
istniejgcych piondw wody zimnej. Nowe piony potaczy¢ z istniejgcymi odejsciami do
tazienek, WC i kuchni. Na odejsciach zamontowa¢ zawory odcinajgce. Z projektowanych
pionéw nalezy wode zimng doprowadzi¢ do istniejgcych bojlerow, na doprowadzeniach
takze montowa¢ zawory odcinajgce. Na odgatezieniach do kuchni i kottowni
zainstalowa¢ zawory antyskazeniowe typu EA z filtrami (nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ oddzielenia czesci kuchennej od sanitarnej — w rozdziale instalacji wody —
w tym celu wiasnie zabudowane majg by¢ zawory antyskazeniowe.

Instalacje hydrantowg na Il pietrze podlaczy¢ do sptuczki w pom. nr 215
przeznaczonym na WC dla ztobka, aby zapobiec zagniwaniu wody w przewodach p-poz.

2.1 Uwagi montazowe

Instalacje zaplanowano tak aby mozliwe byly odigczenia (w razie awarii)
poszczegdlnych odgatezien, dlatego majg one indywidualne odciecia. Cisnienie
robocze dla instalacji 0,6 MPa. taczniki do rur muszg spetniaé te same wymagania
materiatowe jak rury.

Przed rozpoczeciem wymiany pionow nalezy odtaczy¢ bialg armature i
zabezpieczy¢ jg. Po zakohczeniu rob6t zamontowa¢ armature ponownie.

Dla potaczeh wody zimnej do bojlerow stosowac taczniki przejsciowe z gwintem
oraz tgczniki zaciskowe stosowac z brgzu lub mosigdzu odpornych na odcynkowanie.

Wszystkie rury muszg byc¢ trwale znakowane przez producenta.



W miejscach przej$¢ przez sciany i stropy stosowacé tuleje ochronne stalowe.

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem instalacji, zgodnie z wytycznymi zawartych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Podczas proby wstepnej nalezy
instalacje poddac¢ prébie 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia
roboczego. Po probie wstepnej przeprowadzi¢ prébe giéwng 120-minutowsq .

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniu nr 215 na Il pietrze, ktére zostanie wydzielone na WC dla
zlobka, nalezy podigczyé miske ustepowa. Scieki zostang odprowadzone do
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur PCV
Wavin — Buk . Pion kanalizacyjny powinien mie¢ wywiewke wyprowadzong ponad dach.
W dolnej czesci pionu powinna by¢ zamontowana wyczystka.

Przeprowadzi¢ badania szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j.

4. Wentylacja

W tazienkach i kuchni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Dodatkowo w
kuchni zaplanowane zostato odprowadzenie powietrza za pomocg okapow
umieszczonych nad kuchenkg i nad patelnie elektryczng i kanatéw blaszanych
wyprowadzonych za sciane, przy czym znad kuchenki powietrze odprowadza
wentylator.

W drzwiach pomieszczen kuchni, zmywalni i tazienek nalezy zamontowac kratki
o powierzchni F=0,25m kw.

5. Instalacja grzewcza

Dobér przegréd budowlanych przeprowadzono w branzy budowlanej. Podane przegrody
spetniajg wymdg Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

taczne straty ciepta wynosza 46 180 W. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy
zdemontowac¢ istniejacq instalacje c.0. z rur stalowych. Zdemontowaé takze
nieuzytkowany zasobnik znajdujacy sie na strychu.

NR NAZWA t pom. Q F \%

st. C W m kw. m sze$¢.
1 Pomieszczenie gospodarcze-piwnica 16 670 16.9 48
2 Pomieszczenie gospodarcze - piwnica 16 670 17.1 49
01 Klatka schodowa-parter 20 1540 25.9 74

02 Korytarz-parter 20 1350 28.0 80
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Instalacje grzewczga wykona¢ z rur miedzianych (lub zamiennie z tworzywa
sztucznego dopuszczonego do pracy na temperature 90 st. C). Parametry pracy
instalacji 85/65 st. C. Przewidziano montaz zaworow odcinajgcych na grzejnikach - na
zasilaniu i powrocie. W najwyzszych miejscach nalezy montowa¢ automatyczne
odpowietrzniki. Elementami grzejnymi beda grzejniki ptytowe typu PURMO.

Nalezy zachowac¢ odlegtosci uchwytéw przesuwnych. (Max odlegtos¢ podpor
ruchomych dla rur izolowany chwynosil,5m). Kompensacja wydtuzen moze odbywac sie
rébwniez poprzez odpowiednie utozenie rur w ksztatcie U ( z kolan i odcinkow rur —
dtugosc¢ prostego odcinka kompensatora dla rur o srednicy do 35mm min. 1,5xDz. Przy
odbiorze instalacji nalezy postugiwaé¢ sie normg PN-81/B-1070000. Wykona¢ prébe
szczelnosci. Probe szczelnosci przeprowadza sie jako probe wstepng — na zimno (1,5-
krotnos¢ wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego) oraz prébe gtéwng — na
gorgco. Po zakonczeniu montazu rurociagi przeptuka¢ i poddac prébie szczelnosci na
cisnienie 0,35 MPa. Prébe uwaza sie z pozytywng gdy w ciggu 30 minut nie ma spadku
cisnienia na manometrze. Nastepnie podda¢ instalacje prébie na gorgco temperaturg
robocza.

6. Kottownia.

Ze wzgledu na termomodernizacje planuje sie wymiane kotta. Paliwem dla nowego kotta
KWr-75 bedzie wegiel kamienny groszek energetyczny 31 lub 31.1. o granulacji 5,
zawartosci miatu do 10% i popiotu do 10%, wilgotnosci 15%.

6.1 Lokalizacja.

Kottownia pozostaje bez zmian — na poziomie piwnic. Powierzchnia kotlowni wynosi
32,5m2. Wysokos¢ pomieszczenia 4,45m. Kubatura 144,63m2. Pomieszczenie spetnia
wymogi pozwalajgce na zabudowe kotia.

Sktad paliwa bedzie w pomieszczeniu sasiednim o powierzchni 40,8m?. Miejsce
skladowania — pokazano na rysunku J1.

Roczne zapotrzebowanie na paliwo wynosi 23Mg | istniejgca powierzchnia pozwala na
jednorazowe roczne sktadowanie.

6.2 Opis kottowni.

W istniejgcej pomieszczeniu przeznaczonym na kottownie sg do przeprowadzenia prace
demontazowe - istniejacy kociot, jak rowniez naprawa istniejgcego czopucha, wyciggu
zuzla.

Zaplanowano, ze w wyznhaczonym pomieszczeniu zabudowany zostanie kociot z
zabezpieczeniami i wigczeniem do wymienionej instalacji poprzez rozdzielacze.



Nalezy przeprowadzi¢ remont istniejgcego naczynia wzbiorczego systemu otwartego
zainstalowanego na strychu budynku.

Kociot KWr-75 Eco - Centr (prawy) o mocy 75 kW wspoétpracowac bedzie z jednym
zbiornikiem akumulacyjnym o pojemnosci 1000 I, pompa kottowa to 40POr 80 na 380 V.
Do prawidlowej pracy kotta z akumulatorami konieczna jest zabudowa zaworu
trojdrogowego ESBE d40mm sterowany poprzez regulator pogodowy SMART 9100.
Instalacja grzewcza obiektu w ktorym zlokalizowana jest kottownia bedzie pracowata
poprzez pompe 40 POr 80 na 380V.

Na powrocie instalacji konieczna jest zabudowa filtroodmulnika FO50 firmy Termen.

6.3. Pomieszczenie kottowni.

Kotlownia znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu o $cianach grubosci 90cm i
120cm, co odpowiada wymogom o odpornosci ogniowej F60.

Stropodach jest konstrukcji betonowej o F60.

Kottownia po wykonaniu kanatu wentylacji nawiewnej typu ,Z” o wymiarach 20x14cm (o
wysokosci pionowego odcinka 2,0m), i istn. wywiewie o takim samym przekroju spetnia
wymog pozwalajacy na zabudowe kotta. Dolna czes¢ kanatu nawiewnego sprowadzona
ma by¢é 30cm nad posadzka kottowni. Wyprowadzi¢ jg przez sciane zewnetrzng —
pionowy odcinek wykona¢ w bruzdzie od strony wewnetrznej sciany.

Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w okno o wymiarach 0,8 x 1,0m spetnia
wymaog minimalnej ilosci naturalnego oswietlenia.

Sciany i posadzka powinny byé gtadkie nie gromadzace brudu.

Drzwi pomieszczenia kottowni powinny by¢ otwierane na zewnatrz i mie¢ odpornosc¢
ogniowg F30. Drzwi skfadu paliwa powinny mie¢ odpornos¢ ogniowag EI60

6.4 Odprowadzanie spalin.

Istniejgcy przewod kominowy o wymiarach min 25x40cm  jest wystarczajacy na
podiaczenie nowego kotta, srednica czopucha wynosi 250mm. Przewidywana wysokosc¢
komina 12m.

Wyczystke wyprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni.

6.5 Ruroci agi i armatura.

Instalacje w kottowni wykonac¢ z rur — stalowych bez szwu wg PN-80/74219 tgczonych
przez spawanie. Zawory odcinajace kotnierzowe i gwintowane. Przed kottem - na
powrocie -proponuje sie zamontowaé¢ odmulacz FO50.

Po zakonczeniu montazu rurociggi przeptuka¢ i poddac prébie szczelnosci na cisnienie
0,3MPa, po jej pozytywnym wyniku (przez 30 minut nie ma spadku cisnienia na
manometrze). Nastepnie poddac instalacje prébie na goragco temperaturg robocza.
UWAGA:



Po zakonczeniu robot instalacje zabezpieczyC termicznie otulinami  Termaflex lub
Rockwool — wymogi PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne
przewodow, armatury i urzadzen. 1zolowa¢ wszystkie rurociggi (dotyczy réwniez wody
zarOwno zimnej, cieptej jak i cyrkulacji) oraz armature .

6.6 Urzadzenia wodoci ggowe i kanalizacyjne.

Pomieszczenie przeznaczone na kotlownie wyposazone jest w studzienke schiadzajaca
posiada odprowadzenia sciekédw. Pomieszczenie wyposazone jest réwniez w zlew z
woda. (Nalezy go wymienié.) Przy zlewie zabudowac¢ zigczke z koncowka do weza. Na
podejsciu uzupelninia wody wykona¢ stale rozpiecie z zabudowg zaworu
antyskazeniowego EA d15mm. ( Na podejsciu proponuje sie montaz wodomierza
JS1,5))

6.7 Zabezpieczenie kotla i instalacji c.o.

Kociot zabezpieczony bedzie naczyniem wzbiorczym typu otwartego o pojemnosci
catkowitej 25 dm?®. (Proponuje sie naczynie typu A.) Naczynie izolowaé i montowaé na
strychu budynku. Rura bezpieczenstwa o srednicy stal 40mm i rury sygnalizacyjna o
(stal) d20mm, a takze przelewowa d40mm (stal) prowadzone majg by¢ wzdtuz komina —
na kondygnacjach wyzszych obudowane (rury te majg by¢ izolowane na catej dtugosci —
z wylgczeniem sygnalizacji). W obrebie naczynia konieczne jest wykonanie rury
wzbiorczej o srednicy 25mm (stal).

6.8 Uwagi do instalacji elektrycznej.

Wytacznik gtowny zlokalizowany jest na zewnatrz pomieszczenia. Sterowanie i
sygnalizacja awarii urzadzen wchodzg w sktad wyposazenia kottowni i sg dostarczane
przez producenta kotta. Doprowadzi¢ e.e do wszystkich urzadzen zgodnie z DTR
kottow.

6.9 Uwagi ko nAcowe.

Kottownia:

Przed przystgpieniem do roboét instalacyjnych nalezy pomieszczenie przygotowaé pod
wzgledem budowlanym — wyburzenia czopucha, demontaz drzwi, montaz drzwi
wejsciowych (o F30) otwieranych na zewnatrz, prace zwigzane z posadzka (wg
wytycznych budowlanych). Prace zwigzane z przebiegiem kanatu wentylacji nawiewnej.
Sciany ponad oraz sufit pomalowag farbg aby nie byly pylace.

Obcigzenie ogniowe kottowni nie przekracza 500 MJ/m3.



Pod kociot nalezy przewidzie¢ wykonanie ptyty zbrojonej jednoptaszczyznowo o
wysokosci 10cm.

-PPOZ
-przegrody poziome i pionowe majg odpornos¢ ogniowg F240
-kottownia nie jest zagrozona wybuchem
- W sprawie ochrony ppoz majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia z dnia
12.04/2002r. Dz U. Nr 75 poz. 690.

-OCHRONA SRODOWISKA

-modernizowana kottownia zmniejsza emisje zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego.

-BHP

-zaprojektowana kottownia pracowa¢ bedzie w systemie bezobstugowym, jedynie
okresowe czynnosci trwac beda 1-2 godzin w ciggu doby.

- Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PB, technologig wykonawstwa, przepisami
BHP oraz prowadzi¢ catos¢ prac zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych — czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
przepisy BHP i branZzowe ppoz.

6.10 Zestawienie materiatow.

Lp | Nazwa urzadzenia Producent llos¢
1 |Kociot statloplny KWr -75 0 mocy |EKO - CENTR |1
75 kW (prawy) z palnikiem
retortowym wraz tablicg sterujgcq
2 |Bufor wody grzewczej PHF1000l |POMEX 1
3 | Zawor zwrotny DN 65 PN 16 SOCLA 3
T =150 C
4 |Pompa obiegowa c.0. 40 Por 80 |LFP 1
PN 10, 380 V
5 | Zawor odcinajgcy DN 50 PN 16 EFAR 7
T=150w C
6 | Termometr prosty 0 —90 = C KFM 4
7 |Pompa kottowa c.o. 40 Por 80 LFP 2
PN 10, 380V
8 |Regulator pogodowy SMART FRISKO 1kpl
9100 z czujnikami : wody
zasilajgcej i powrotnej z instalacji
C.0. oraz temperatury zewnetrznej
9 |Pompa skrzydetkowa SK 1 LFP 1
10 | Zawor z kohcowkg do weza DN | JAFAR 4
15
PN 6 ,T =100 C




11 | Zawoér antyskazeniowy DN 15 EWE 1
PN 6
T=100x C, TYP EA

12 | Wodomierz wody zimnej JS 1,5 POWOGAZ 1

13 | Zawoér odcinajagcy DN 20 PN 6 JAFAR 1
T=100= C,

14 | Manometr % 100 0 - 0,4 MPa KFM 2

15 | Zawor odcinajgcy DN 15 PN 6 JAFAR 3
T=100x C

16 | Zawor trojdrogowy DN 32z ESBE 1 kpl
sitownikiem typu” 90 “

17 | Odmulacz FO50 TERMEN 1

7. Instalacja kanalizacji deszczowej

Ze wzgledu na to, iz planuje sie wykonanie docieplenia scian budynku od strony
wewnetrznej nie zachodzi koniecznos¢ zmian w instalacji deszczowej.

8. Uwagi ko ncowe

Do catosci prac stosowac ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — czesc Il. Instalacje sanitarne i przemystowe oraz przepisy
BHP i branzowe ppoz.

Opracowata:
mgr inz. Anna Skunka



