SPIS TRESCI

STRONA TYTULOW A L et e e e e e et e e e et aeeaeeeat e e e ara e eeataeeaeaean 1
SPIS TRESCH ..vuiiititieiietetie ettt ettt ettt et et e et s e s s et s e b s et et e s e s e e s et s s et ese s et et ese s esesene s e 2
R T L1 <] o PSPPSRI 3
1.1, Przedmiot OPraCOWANIA.........ccooe i e 3
1.2. Zakres robdt opisanyCh W SPECYTIKAC]immmmmmrrrrrrrrrrrnmunuuriiiniiiiiiiiiiinsensrenennnnnnnnne 3
1.3. Stownik (definicje niektorych stow i wyren stosowanych w specyfikacji) ............ccvvveee... 3
1.4. Podstawowe przepisy prawne, w ktérych zawsareymagania, ktére powinno spelaia
realizowane zamierzenie INWESTYCYNE......cccuuuie i e e e e e e e e e e e s 4
2. WYKONANIE TODOL......ciiiiiiiiiiiiiiiieees s e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaa e s s et e e e e e e e e eeaaeeaaaaaaaaaaaaaaaans 6
2.1, Ocieplenie DUAYNKU .......ccooi it e e e e e e eeeeaes 6
2.2, TYNKI WEWIRBLIZNE......cciiieeiiii i e e e et e e et commmmr e e e e e e e et e s e e e e e e e aeeaa s e e eaaaeeeeeennennnnes 7
2.3. Przewody WeNtYIACYJNE .......oi it e e e e e e 7
2.4. MaloWanie POMUESZCEE. .........oeeeiiiiieee ettt ettt e et e e e et et e e et e e e e e e e e e e eeaaaeeaens 8
2.5. Stolarka okienna i drZWIOWAL.........ccoueeeiiiiiiiiiiie ettt 14
2.6. RemMONECIAN ZEWRIZNYCI ..ottt e e e e e e eeeeeeaas 14
A B 4 74 = PSR 14
2.8. Konstrukcja Wizby daChOoWe]...........oooiiiiiiiiiiiii e 16
2.9. POKIYCIE TACNOWE ...ttt e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e aannes 16
2.10. Obrobki blacharskie, rynny i rury SPUSBOW........ccoiiuriiieiiiiiieeeiiiiees e semmme e e e 17
2.11. ISINIEICE KOIMINY ..ottt reree e e et e e e e e e e e e e e e e e e asbbrr e e e e e e e e e aann 17
ST © o | oo ]G o] o o ) USRS O PPURRPRR 17

4. Dokumentacja POWYKONAWCZA.............cvtmmmm e eeeeee e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e aa e e aaa s 23



1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja tezna dotycaca wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwkanych z realizagj zadania: , Termomodernizacja przedszkola

miejskiego w Mieroszowie”.

1.2. Zakres robot opisanych w specyfikaciji

Specyfikacja zwizana jest z wykonaniem ngsfijacych robot:
» docieplenie budynku

* wykonanie nowych przewoddéw wentylacyjnych

* wymiana cgsci okien

* wykonanie nowych tynkow zewtmznych

e renowacja bram, krat i okien

* remont dachu.

* malowanie zewgtrzne i wewntrzne

1.3. Stownik (definicje niektorych stow i wyra  zen stosowanych w specyfikacji)
W niniejszej specyfikacji nagtujace stowa i wyraenia keda miaty znaczenie ustalone

ponizej:

Zamawiajcy oznacza GmiaMieroszow;

Wykonawca oznacza osgbw tym osok prawri, zatwierdzona przez Zamawjaggo jako

Wykonawe oraz jego nagpcéw prawnych;

Przepisy prawa oznacaayszelkie krajowe lub lokalne przepisy prawne, wstastatuty,

zarzdzenia oraz inne prawa i regulaminy wydane przexm#publiczry;



Normy oznaczaj normy przywotane w zatzniku Nr 1 do Rozpormizenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakpowinny odpowiadabudynki i ich

usytuowanie a tate inne niezbdne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.4. Podstawowe przepisy prawne, w ktérych zawarte s wymagania, ktore
powinno spetnia € realizowane zamierzenie inwestycyjne

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlanezmipfszymi zmianami,

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracawayeodezyjno-kartograficznych oraz czyAcio

geodezyjnych obowrujacych w budownictwie, (Dz.U. 1995 nr 25, poz.133),

3. Zaradzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z drdia marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych sten i nakzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzer
materialy budowlane, usdzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, (M. P. 1996 nr 12, 231),

4. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz ngstkowego stosowania wyrobow
budowlanych, (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679),

5. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw possaioa obiektow budowlanych,
(Dz.U. 1998 nr 126, poz. 839),

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 r. zmieniajce
rozporadzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznychzojednostkowego stosowania

wyrobéw budowlanych, (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71),

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlbudynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2002 nr 75, poz.
690),



8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2Q. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawieragcego dane

dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2002 nr 10&;.053),

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 20Q., zmieniajce
rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim, powi odpowiadéa budynki
i ich usytuowanie, (Dz.U. 2003 nr 33, poz. 270),

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiewste/a i ochrony zdrowia,
(Dz. U. 2003 nr 10, poz. 1126),

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q. w sprawie Wzorow:
wniosku o pozwolenie na budewoswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomecia, na cele budowlane i decyzji i pozwoleniu na bugo{@z. U. 2003 nr 120,
poz. 1127),

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 200320, poz. 1133),

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 winga 2003 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie wzorOw rejestrow: wnioskéw o poem@ na budow oraz

decyzji o pozwoleniu na budaw(Dz.U. 2003 nr 168, poz. 1641),

14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia (20 r. zmieniaice
rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powiondpowiadé budynki i ich
usytuowanie, (Dz. U. 2004, nr 109, poz. 1156),

15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniace
rozporzazdzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierafego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia,
(Dz.U.2004 nr 198, poz. 2042),



16. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wén@ga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072),

17. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &rzenia 1997 r. w sprawie

ogOlnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy.

18. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.04.2004 r. w speawymaga higieniczno-
sanitarnych w zaktadach produkeych lub wprowadzagych do obrotu handlowego

srodkéw spaywczych (Dz. U. Nr 104, poz. 1096).

2. Wykonanie robét

Do wykonania robét magby¢ stosowane materialy i wyroby producentow jdiegch
I zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do w/w inwestycji muazposiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiad®olskim Normom.

2.1. Ocieplenie budynku

Zewretrzne sciany budynku naley docieplé od wewntrz warstwa welny mineralnej.
Gruba¢ warstwy 120 mm, zostala dobrana tak &bwna spetniala  warunki
izolacyjnaci cieplnej zawarte w warunkach technicznyjelkim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.

Welre mineralm naleey ukltad& pomkdzy sciam a plytami gipsowo-kartonowymi
umieszczonymi na ruszcie stalowym. Nao naley zabezpieczy nara@nikiem
aluminiowym Iub té&ma spoinovd. Plyty naley szpachlowa z zastosowaniem say
spoinowej. Téme¢ spoinow naley tak’e wszpachlowd w naraniki scian oraz w
pofaczenie sciany z podsufiti

Na stropie strychu nale zdemontowa istniepca podiog drewniam wraz z
ewentualnymi zasypkami. Na elementy sm® naley nabt krawdziaki drewniane i

utozy¢ miedzy nie warstw izolacji cieplnej z weiny mineralnej o gasbi 150 mm.



Nastpnie naley utozy¢é na nowo podiog drewniam wykorzystuagc do tego
zdemontowane wcgeie] deski.

Wszelkie prace naky wykonywa zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, wdeiwych instrukcjach ITB — w zateosci od wybranego
systemu, Kartach Technicznych poszczegdlnych elegmesystemu i innych informacjach
zawartych w materiatach technicznych.

Prace dociepleniowe nale prowadzt w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podi@a i otoczenia, zarowno w trakcie prac, jak i w aiegewysychania
poszczegllnych materiatéw, powinna wyriosid +5°C do +25°C.

2.2. Tynki wewn etrzne

Dla istniepcej sciany wewrtrznej — zachowa istniepce tynki. Miejsca uszkodzone lub
zawilgocone nalgy skt i wykon& nowe tynki cementowo-wapienne.

Dla docieplanych scian zewstrznych tynki naley wykon& z ptyt gipsowo —
kartonowych uteonych na ruszcie stalowym.

Dla sufitow naley zachowa istniepce tynki.

2.3. Przewody wentylacyjne

Nowe przewody wentylacyjne nale wykona& z gotowych elementoéw ceramicznych
lub betonowych w miejscach okienych w projekcie technicznym. W przypadku
kolizji nowych przewodow =z elementami  konktynymi budynku, przebieg
przewodow natey skonsultowé z projektantem.

-Przewdd dymowy

Nalezy wykona z blachy kwasoodpornej wprowadsajw istniepcy komin , przewdd
wentylacyjny do kottowni nale rowniez wykona& z blachy kwasoodpornej wprowadaaj

go do istniggcego kanatu.



2.4. Malowanie pomieszcze n

Po robotach dociepleniowych oraz wykonaniu yaw przewoddéw wentylacyjnych
cales¢ pomieszcze podlega malowaniu farbami o kolorystyce atasej do
przewidywanej funkciji.

a) Wykonywanie powtok malarskich

Materialty do malowania wtrz budynkow:

« farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiadeymaganiom normy PN-C81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ktquowinny odpowiadawymaganiom
PN-C-81901:2002.

PODLOZA POD MALOWANIE

-Wymagania dotycce podtay pod malowanie

Podtaze pod malowanie stanoévinoga:

* tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapiergigsowo-wapienny, gipsowy,
» tynk pocieniony, mineralnyiywiczny,

» drewno,

* materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiorowlgtapilsniowa, itp.),

* plyta gipsowo-kartonowa,

* elementy metalowe.

1. Tynki zwykte

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinnydysunete przez wypetnienie odpowiednia zapraw,
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia twwkpowinna by pozbawiona zanie-
czyszczé (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitdw solnych). Wggace Ilub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny agbezpieczone antykorozyjnie,

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny¢hyczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i wymyte woda. Po umyagdewierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywa sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce mekae).

Uszkodzenia tynkOow natg naprawé odpowiednia zapraay a elementy metalowe
zabezpiecz§ antykorozyjnie.

2. Tynki pocienione powinny spetidigakie same wymagania jak tynki zwykte.

3. Podlga z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny bie zmurszate, mée
wilgotnos¢ nie wieksza nk 12%, bez zepsutych lub wypasiajch skoéw i zaciekow

zywicznych. Powierzchnia powinna dyodkurzona i oczyszczona z plam ttuszcawyicy,



starej farby i innych zanieczyszézeEwentualne uszkodzenia powinnycbgaprawione

szpachlowka posiadgja aprobattechniczia.

4. Podiga z plyt gipsowo-kartonowych powinny dyodkurzone, bez plam tluszczu

| oczyszczone ze starej farby. Wil mocupce oraz styki ptyt powinny l#yzaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty ptyt powinny dynaprawione masszpachlow, na ktés wydano

aprobat techniczn.

5. Podtaa z ptyt widknisto-mineralnych powinny ndievilgotnos¢ nie wigksza nk 4% oraz

powierzchn¢ doktadnie odkurzan bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych

zanieczyszcze Wkrety mocupce nie powinny wystawapoza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.

6. Elementy metalowe powinny byczyszczone z pozostébd zaprawy, gipsu, rdzy i plam

tluszczu.

Kontrola podtay pod malowanie:

Kontrole podiay pod malowanie w zammosci od ich rodzaju naley wykonywa w

nastpujacych terminach:

e po otrzymaniu protokétu z ich pragia -tynkow,

* nie wczdniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonuontiok podtazy
naleey przeprowaddi po zamocowaniu i wbudowaniu  wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowaw przypadku:

 muréw ceglanych i kamiennych - zgodfowykonania z projektem budowlanym,
doktadnd¢ wykonania zgodnie z norma PN-B-10020:1968, wyieele spoin, naprawy i
uzupetnienia, czystd powierzchni, wilgotné muru,

* podiazy betonowych - zgodrsé wykonania z projektem budowlanym, czysto
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczetgéementow metalowych,

» tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodéoz projektem, réwn i wyglad powierzchni
z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czgsétpowierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementow metalowych, wilgétho

» poditazy z drewna - wilgotn&, stan podtea, wyghd i czysté¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

* plyt gipsowo-kartonowych i witoknisto-mineralnychwilgotnos¢, wyglad i czystd¢
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wylazenie stykOw oraz zabezpieczenie gtdw,

» elementoéw metalowych - czystopowierzchni.



Rowna¢ powierzchni tynkow nale sprawdzt metodami opisanymi w normie PN-B-
10100:1970.

Wyglad powierzchni podly nalezy ocené wizualnie z odleglci okoto 1 m
w rozproszonymwietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni stalowych) nalg ocené przez przetarcie
powierzchni suchy czysh reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetamidery
uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotno$¢ poditazy nalezy ocenia przy wyciu odpowiednich przyeddw.

W przypadkach watpliwych naley pobr& probke podiaza i okreli¢ wilgotnos¢ metody
suszarkowo-wagogv

Wyniki kontroli podtary naleey odnotow& w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

Przygotowanie podiy

W przypadku stwierdzenia niezgodeopodtazy z wymaganiami nalg okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatdw oraz sposoby at& na celu usugtie tych niezgodriei.

Po usungciu niezgodnéci nalery przeprowadz ponowry kontrok poditazy, a wyniki

kontroli naleey odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennilgudowy.

WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

- Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny byrowadzone:

- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku rob&ewntrz budynku),

- w temperaturze poiej + 5°C, z dodatkowym zastraniem, aby w agu doby nie
nastpowat spadek temperatury poej 0°C,

- w temperaturze powsj 25°C, z dodatkowym zastraniem, aby temperatura podéonie

byta wyzsza ni 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskipowierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschygte) naley ostont.

Roboty malarskie mma rozpocz¢, jezeli wilgotnos¢ podtazy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty witdknisto-mineralne, itp.) przewidziaryg@od malowanie jest nie gkisza nk

podano w poriiszej tablicy.



Najwieksza dopuszczalna wilgotfiopodtazy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Najwksza wilgotnéé

Rodzaj farby podtga, w % masy

1. 2. 3

T. Farby dySpersyjne, na spoiwagfwicznych rozciaczalnych wod /)

2. Farby na spoiwackywicznych rozpuszczinikowych 3

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikuja- 6
cymi w postaci suchych mieszanek roaciealnych wod lub w
postaci ciektej

4, Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne)awdopach stalowych prowadzinalery
przy wilgotnaci nie wigkszej n 80%.
W pomieszczeniach zamkitych przy pracach malarskich, nafezapewné odpowiedmn,
wentylacg.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi wgleprowadzé z dala od otwartych
zrodet ognia.
Kontrola materiatow
Bezparednio przed gzyciem naley sprawdzt:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgadntub certyfikaty zgodngxi
wyrobéw z odpowiedainormy lub aprobat techniczn,
- termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu,
- wyghd zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.
Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzi wizualnie. Farba powinna standwi
jednorodm w kolorze i konsystencji mieszarin Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych wid& w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nie roztarte pigmenty,
e grudki wypetniaczy (z wyitkiem niektorych farb strukturalnych),
» kozuch,
» Slady pleni,
» trwaly, nie dagcy sk wymiesza osad,
e nadmierne, utrzymuage sg¢ spienienie,
e obce wtgcenia,

e zapach gnilny.

- Wykonanie robo6t malarskich wewtnznych



Roboty malarskie wewatrz budynku meéna rozpoczé, kiedy podiaa spetniag wymagania

w zaleznosci od stosowanej farbyzadanej jakdci robot.

Pierwsze malowanie néailg wykona po:

» catkowitym ukaczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychwyjatkiem zalazenia uradzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z twearzmztucznych (biaty montq oraz
armatury éwietleniowej (gniazdka, wytzniki, itp.),

* wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem okien, itp. ,
jesli stolarka nie zostata wykmzona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykona po:

* wykonaniu tzw. biatego monia,

* ulozeniu posadzek (z wytkiem wykiadzin dywanowych i wykiadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew pggyennych i cokotéw,

» oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadzt zgodnie z instrukgjproducenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich maodec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, gle

zabezpiecz§i ostonk.

- Wymagania w stosunku do powtok z farb dysperssiiny

Powioki z farb dyspersyjnych powinny dy

a) niezmywalne przy stosowanitodkow mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj

b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plangodnie ze wzorcem producenta
i projektem technicznym,

d) bez uszkodze smug, przeéwitdw poditaza, plamsladéw rdzla,

e) bez zluszc#e odstawania od podia oraz widocznychatzer i poprawek.

Dopuszcza si chropowaté¢ powtoki odpowiadajca, rodzajowi faktury pokrywanego

podiaza. Nie powinny wysfpowa: ulegajce rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

- Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpzsinckowych na spoiwackywicznych

Powioki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwagivicznych powinny by:



a) odporne na zmywanie wgdprzy zastosowanisrodkdw mypcych, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, przsvitdw i sladow pdzla; nie dopuszcza ¢sispekan,
luszczenia si powtoki i odstawania od podia; dopuszcza einatomiast chropowaié
powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury podia,

¢) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem texamym w zakresie barwy i potysku,
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza réeznaczne miejscowe péréty
podiaza.

- Wymagania w stosunku do powitok wykonanych z fanimeralnych z  dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek orazb fax spoiwach mineralno-
organicznych

Powioki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywapodtae, bez przewvitdw, plam i odpryskéw - nie powinny ga
sciera si¢ ani obsypywa przy potarciu mikka tkanimy bawetnia,

b) nie mi€ sladow rdzla,

c) w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorem producenta oraz projektem techyinz
d) by odporne na zmywanie wedza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujcych),

e)nie mi€ przykrego zapachu.

Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach, niejegnoticien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztawa powierzchni nie wkszej nz 20 cm2,
b) chropowaté&t powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podim,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na ciiggjcici na liniach styku odmiennych
barw.
Powtoka z lakieréw powinna:
a) mig€ jednolity w odcieniu i potysku wygt, zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,
b) nie mi€ $ladow gdzla, smug, zaciekdéw, uszkodz@ccherzy i zmarszcze
c) dobrze przylegado podiaa,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie weaesrodkiem myacym.



2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Calas¢ stolarki okiennej na poziomie przyziemia tryshu podlega wymianie. Naig
zachowa dotychczasowe wymiary i ksztalt okien. Forrneaz podzial nowej stolarki
zgodnie z projektem i wytycznymi konserwatarabytkOow. Caté¢ wymienionej stolarki
powinna spetni@ normy cieplne ok&one w rozporzdzeniu o warunkach technicznych
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

W oknach ja wymienionych nalkey dostosowé ich podziat do wymagakonserwatora
zabytkbw naklejaic na szybach szprosy dzme$ okna stosownie do wymaga
zawartych w dokumentacji technicznej.

Istniejaca stolarka drzwiowa wewtizna —bez zmian.

Istniejace bramy zewgirzne poddéa renowacji polegagej na usurciu starych powtok
malarskich, naprawie uszkodzeoraz zabezpieczenigrodkami owado i grzybobojczymi

a nastpnie na pomalowaniu w kolorze ommym w dokumentacji technicznej.

2.6. Remont scian zewn etrznych

Sciany zewntrzne wykonane jako ceglane.

Nalezy uzupeiné ubytki w scianach, wymierdi cegly zniszczone i elementy odspojone od
muru (lizne) oraz wykona spoinowaniescian ceglanych w miejscach, gdzie spoiny s
wykruszone.

Przebudowa zniszczone fragmenty gzymsow. Przebudowasmée odtwarza istniepcy

uktad i forne.

2.7. Tynki zewn etrzne
Catas¢ tynkdéw uszkodzonych zewtiznych naley skLe.

Wykona nowe tynki zewgtrzne cementowo-wapienne, zgodnie z projektemyfycznymi
konserwatora zabytkow.

Odtworzy wszystkie elementy wystroju tynkéw twaczw tym celu odpowiednie formy
a nastpnie odlewy cementowe.

Tynki zewrgtrzne naley pomalowa farbami wapiennymi lub silikatowymi o kolorystyc
okreslonej w projekcie technicznym.

1. Przygotowanie podia



Podtaza tynkéw powinny odpowiadanormom PN-70/B-10100. Podde powinno by rowne,
ale szorstkie, mocne, rowne, nieqund, bez rys i¢knigc.

2. Przyczepn& tynku do podiea polegajca na mechanicznym pazeniu st zaprawy z
podiazem powinna zapewniatakie przyleganie i zespolenie tynku z paghm, aby po
stwardnieniu nie wyspowaty odparzenia,geherze, itp.

Wzajemna przyczepdé poszczegolnych warstw w tynkach dwu lub tréjwamstych, nie
powinna by mniejsza ni przyczepnéé catego tynku do podia.

3. Parametry techniczne tynku:

a) przyczepnéé do podica 0,25 MN/m,

b) gruba¢ tynku 1,5 cm,

c) prawidtowd¢é wykonania powierzchni i kragdzi tynkow - powierzchnie powinny By
wykonane tak, aby stanowity ptaszczyzny pionowb goziome i tworzyly jedna ptaszczyzn
z tynkiem istniggcym, krawedzie przegicia sk ptaszczyzn otynkowanych powinny dy
prostoliniowe, kty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinng byatami
prostymi.

4. W okresie wysokich temperatuniezo wykonane tynki cementowo-wapienne w czasie
wiazania i twardnienia, tj. okoto 1 tygodnia, nalezwilza¢ wods.

5. Przygotowanie podla murowego polega na pozostawieniu mu zapetniornagrave
spoin na gibokas¢ 10-15 mm od lica muru, bezgrednio przed tynkowaniem podi®
oczysci¢ z kurzu, usum plamy, np. z rdzy i substancji tlustych, a nadme sucl,
powierzchng zwilzy¢ wodi.

6. Tynk dwuwarstwowy powinien skiaflasic z obrzutki i narzutu, rodzaj obrzutki
uzalezniony jest od podiza. Narzut powinien bywyroéwnany i zatarty jednolicie na gtadko.
7. Marka zaprawy na narzut powinnayzsza nk na obrzutk.

8. Obrzutk na podigach ceramicznych natg wykona z zaprawy cementowej 1:1
0 konsystencji odpowiadgjej 10-12 cm zagbienia staka pomiarowego o gruldoi
3-4 mm,

9. Narzut wierzchni naly nanost po zwhzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nale warstwe wierzchnia narzutu dociskgpaa przesuwasn stale
w jednym kierunku.

10. Na narzut stosowazapraw cementowo-wapienn 1:2. Zaprawa powinna mie
konsystenaj odpowiadajca 7-10 cm zagbienia staka pomiarowego. Na zakozenie pracy
tynkarskiej zacier@ narzut w zalenosci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packa

drewnian lub filcowa.



Zasady ogolne, ktérych nale przestrzegaprzy wykonywaniu tynkéw okéone s, w PN-
70/B-10100.

2.8. Konstrukcja wi ezby dachowej

Remont polega na:

* wymianie elementdw uszkodzonych i o otoriej wartdci uzytkowej.

Wszystkie elementy uszkodzone mechanicznie lub wnikuwy korozji biologicznej,
chemicznej oraz w wyniku dziatania ludzi nglevymienic na elementy nowe lub dokaha
ich naprawy w stopniu gwaranggym parametry ich pracy jako elementu nowego.

Nalezy wykona przeghd wszystkich peaiczer i w przypadku uszkodzel utraty na@nosci,
nalezy dokon& naprawy patczer lub wykona& nowe poiczenia.

Catas¢ konstrukcji naley oczyci¢ z zanieczyszczeoraz wykonaé zabezpieczenigodkami:

- owado i grzybobdjczymi,

- ogniochronnymi do stopnia oktenego przez Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaaa budynki i ich usytuowanie.

2.9. Pokrycie dachowe

Remont pokrycia polega na :

- usungciu wszystkich istnigcych warstw papy,

- wymianie uszkodzonego poszycia drewnianego (fesk

- ulozeniu nowej warstwy pokrycia bitumicznego zpypaermozgrzewalnej.

Nowe oraz istnigce deskowanie nalg zabezpieczy srodkami owado i grzybobdjczymi
oraz ogniochronnymi do egjnigcia stopnia trudnozapalfa.

Calas¢ papy i innych materiatbw po rozbiodrkachlesg usuré i wywiezé na wysypisko

odpadow.

Pokrycie dachowe z papy (termozgrzewalnej) pawinby wykonane zgodnie z
zatwierdzon dokumentag techniczn, uwzgkdniagca wymagania norm oraz rodzaj
pokrycia, jego odmiani dobér materialtdw. Powierzchnia pozho powinna b§ réwna.

Przéwit miedzy powierzchri podiaza a tai kontrolrm o dlugadci 2m, nie powinien

by¢ wiekszy ni 5mm, i nie powinien wynikka z uskokéw midzy poszczegolnymi

elementami podia.



Na powierzchni podi@a nie powinny wygpowa rysy skurczowe i sBania.

Wilgotno$¢ podiaza nie powinna przekraczeb%.

Roboty pokrywcze nie powinny &y wykonywane w warunkach szkodliwego
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych na fakgokrycia, takich jak temperatura
powietrza poriej +5°C, rosa, opady deszczu Iuwmiegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniapcy krycie. W razie konieczho wykonywania pokry w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych powinny ¢byastosowanesrodki zabezpieczage przed

mozliwoscia szkodliwego ich oddziatywania na jakoi trwatas¢ pokrycia.

2.10. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustow e

Catas¢ obrdbek, rynien i rur spustowych wykdna blachy ocynkowane;. Istnigje obrobki

zdemontowa

2.11. Istniej ace kominy

Wszystkie istnigjce i wykorzystywane kominy nale przemurowé& do poziomu stropu
strychu. Nad dachem kominy nate wykon& z cegly Kklinkierowej. Niewykorzystane

istniejpce kominy naley rozebra do poziomu strychu i zamurowa

3. Odbidér robot

Odbiér robdt dociepleniowych

Odbior robot dociepleniowych napuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okliaga projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, a taé& dokumentacja powykonawcza, w ktérej podaae s
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania pi@gepleniowych.

Zgodnd¢ wykonania robdt stwierdza esina podstawie zgodéc wynikow  bada
kontrolnych z wymaganiami norm i aprobat techniciny

Roboty dociepleniowe wykonane niezgodnie z wymiepni wymaganiami mag by¢
odebrane pod warunkiemse odsgpstwa nie obriaja wtasciwosci uzytkowych, parametrow
technicznych zwizanych ze zjawiskami cieplno-wilgotfwowymi w przegrodzie, stratami



ciepta i komfortu ich #ytkowania. W  przeciwnym wypadku nale je poprawé

| przedstawé do ponownego odbioru.

Odbior robét powinien hy potwierdzony stosownym wpisem do dziennika budduly
protokotem.

Protokot odbioru powinien zawiera stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania
robot z zamowieniem.

W przypadku wysipienia jakichkolwiek nieprawidtowéai i usterek, wykonawca robot

zobowhzany jest do ich usugtia na wiasny koszt.

KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSKICH

- Zakres kontroli i bada

Badanie powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzi po zakaczeniu ich wykonania, nie

wczesniej jednak nt po 14 dniach.

Badania techniczne nale przeprowadzi w temperaturze powietrza niezsrej ng + 5°C

przy wilgotnagci wzglednej powietrza nie wiszej ni 65%. Odbiér robdét malarskich

obejmuje:

» sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

» sprawdzenie zgodioi barwy i potysku,

» sprawdzenie odpors§oi na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepém powitoki,

e sprawdzenie odpordoi na zmywanie.

- Metody kontroli i bada

Badania powtok malarskich przy odbiorze rnglerykona& nastpujaco:

1) sprawdzenie wygtu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym swietle

rozproszonym z odlegioi okoto 0,5 m,

2) sprawdzenie zgodéa barwy i potysku - przez pordwnanie $wietle rozproszonym

barwy i potysku wyschrtej powtoki z wzorem producenta,

3) sprawdzenie odporéc powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkakretrpocieranie jej

powierzchni wetnias, lub bawetniaa szmat, w kolorze kontrastowym do powitoki. Povgok

nalezy uzna& za odpora na wycieranie, jeeli na szmatce nie wygdity slady farby.

4) sprawdzenie przyczepigd powtoki:

* na podtgach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wgknie skalpelem siatki
nack¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrorg a nastpnie



przetarciu pdzlem nacitej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzna za dobs, jezeli

zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
* na poditagach drewnianych i metalowych - metoda opisamormie PN-EN-ISO 24009.
5) sprawdzenie odpordc na zmywanie - przez giiokrotne silne potarcie  makr
namydlomn, szczotka z twardej szczeciny, a gpsie dokladne sptukanie jej woda za pomoc
migkkiego mdzla; powlok nalery uzn& za odpora na zmywanie, jeeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu orazeje po wyschniciu, cata badana powtokadzie
miata jednakowa barg nie powstan przewity podtaza.
Wyniki kontroli i bada powtoki powinny by odnotowane w formie protokotu z kontroli
i bada.
- Odbidr rob6t malarskich
Odbior robot malarskich nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania
z zamowieniem, ktérego przedmiot odega projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t, a ta&k dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania pnaarskich.
Zgodna¢ wykonania robot stwierdza ¢sina podstawie zgoddo wynikébw  bada
kontrolnych z wymaganiami norm i aprobat techniciny
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionwymaganiami mog by¢ odebrane
pod warunkiem,ze odsgpstwa nie obriaja whasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nale je poprawt i przedstawd do ponownego

odbioru.

Odbior stolarki

Wykonanie i odbior stolarki wg wytycznych projektgein oraz dokumentow
dopuszczajcych wyroby do stosowania, m.in. aprobat technichny

Odbidr pokrycia dachu

Wiasciwosci uzytych materiatdw musz odpowiadé polskim normom,swiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowagdanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Materialy przeznaczone do wbudowania mulsy: dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie a%o:

1. Wyroby budowlane, wkgiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie zegrymi przepisami:

a) wydano certyfikat na znak bezpietzeva,



b) dokonano oceny zgodiw i wydano certyfikat zgodriai lub deklaragi zgodndci z
Polska Norma lub aprobat techniczn.

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob@vmapcych istotnego wpltywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosopan wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane,;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkaaowlanym, mog by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji techniczrspjoradzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawegdat Gwiadczenie wskazuage, ze
zapewniono zgodrsé wyrobu z § dokumentagy oraz z obowijzujacymi przepisami
i normami.

Materiat przed wbudowaniem k@orazowo musi uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne jest zastosowanie materiatow innychni@ogii pod warunkiem spetnienia
wymaga w zakresie przytoczonych parametrow technicznych

1. Pokrycie z papy termozgrzewalne] @inwos¢ zastosowania papy wentylowanej)

Szczegotowy wykaz materiatow, ich parametry orazcil niezlgdne do wykonania robot
wynika¢ bedzie z zestawienia materiatow, ktoredhie zaicznikiem do przedmiaru robot
obejmupcych swoim zakresem roboty opisane w dokumentagjegtowe;.

2. Materiaty pokrywcze stalowe - obrébki i mateyipbmocnicze

1. blacha stalowa ocynkowana min 0,55 mm,

2. rynny z blachy ocynkowanejscednicy 20 cm,

3. uchwyty do rynien stalowe systemowe dla rynieblachy ocynkowanej,

4. rury spustowe @15 z blachy ocynkowanej o ¢gg50nm.

Wszystkie materialty pomocnicze mussatanowé elementy jednego systemu  pokry
dachowych jednej firmy, niedopuszczalne jest , magge" poszczegolnych elementéw w
obrebie kilku systemow poky

Warunki odbioru robét pokrycia dachu pap

Odbiorowi podlegaj obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe, pokeyz blachy.

Materiaty pokrywcze stalowe- obrobki i materiatynpacnicze

1. blacha stalowa, ocynkowana min 0,6 mm,

2. rynny z blachy ocynkowanejsoednicy 20 cm,

3. uchwyty do rynien stalowe systemowe dla ryneiblachy ocynkowanej,
4. rury spustowe @ 15 z blachy ocynkowanej,

5. okienka wytazowe gotowe wyroby producencie,



Wszystkie materiaty pomocnicze muyssatanowé elementy jednego systemu  pokry
dachowych jednej firmy, niedopuszczalne jest , mégge” poszczegolnych elementow w
obrebie kilku systemow pokiy

Obraébki okapdéw

Zadaniem okapu jest ochrori@ian przed zalewaniem wagdopadow, ktéra powinna
sptywa po jego odpowiednio zage] krawedzi. Zakaczeniem okapu dachu jest blacha
okapowa lub wysugte pokrycie, tzw. pasy nadrynnowe i podrynnowehezpieczane
blacha uformowana w ksztaicie litery "L". Dolna krawdz ma ksztalt kapinosa (ukoe i
wyztobione podgicie, po ktorym spltywajca woda odrywa sii nie zalewasciany). Sposéb
wykonczenia okapéw zatg od rodzaju pokrycia dachowego i ksztattu rynisiajprostsze
rozwiazanie obrobki to pas blachy z wyrobionym na kgdwv kapinosem, przymocowany
réwnolegle do krawdzi okapu. Zazwyczaj wykmzeniem okapu jest rownigynna, ktora
zbiera wod sptywapca z potaci i odprowadza jdo rur spustowych.

Obrébki komindw

Tworza je kotnierze z blachy, wykonane po to, aby ochid@wminy przed spltywaga po
dachu woda deszczowa i zakrgzczeliny mgdzy kominem a podktadem pokrycia.
Kotnierze przygotowuje si na podstawie dokladnego obmiaru wykonanych kominé
Polega to na wyectiu prostolitnych paséw blachy o szerckook. 40 cm i zagiciu ich pod
katem, jaki tworzy komin z potagidachu, przez ktérprzechodzi. Gotowe kotnierze zwykle
laczy sk na dachu na zaktad i lutuje - gdywykonywane z blachy cynkowej, albo ngoki
podwojne - gdy obrébka jest z blachy stalowej.

Obraébki okien potaciowych i wytazéw

Sq to kotnierze z blachy ocynkowanej lub cynkowej.oldfébce oknawietlikowego w dachu
po-krytym dachéwka eZci kotnierza, ktére wychodzna poté dachowa od strony kalenicy
i z bokdéw, zakacza st rabkami wywinigtymi do gory.

Pokrywe wytazu obija si blacha cynkow, lub ocynkowana. Wokét jego obramowania
przymocowuje s listwe o przekroju trojktnym, a caté¢ wyktada blacha cynkoay lub
ocynkowan, tworzc rodzaj kotnierza zalutowanego w nzaoh. Dolna krawdz kotnierza
laczy sk na lutowany zaktad lub nabki lezace. Gérne krawdzie wyktadziny blaszanej
zagina st na szerok&@ okoto 50 mm do wewgirz wytazu i przybija gwédziami papowymi
do wierzchu ramy wytazu w odgtach okoto 10 cm. Dolne kradzie kotnierzadczy sk z
potach dachu na lutowany zaklad lukabki lezace. Jeeli pokrycie jest wykonane, to

obudowe wytazu obrabia giblacha, tak jak kotnierz wokét komina.



Obrébki wywietrznikbdw

Na uszczelnienia prz&j wywietrznikbw przez pokrycie dachowe stosuje sobrobki w
postaci przygotowywanych w warsztacie kotnierzy shemych. Gorny brzeg kotnierza
powinien by przy-lutowany do wywietrznika, natomiast dolnpdgity na szerok& 5-10
cm - do blach pokrycia dachowegozde pokrycie nie jest blaszane, to nglezastosowa
dodatkowa podktadk z blachy stalowej ocynkowanej utmme] w ptaszczinie potaci
dachowej. Ksztatt podkiadki powinien dydostosowany do rodzaju pokrycia dachu.
Podkladk pokczona z kotnierzem na lutowany zaktad, od strorigrkay wpuszcza si pod
pokrycie, np. pod pap a od strony okapu wyktadazsia pokrycie.

Wykonanie robot, warunki odbioru robot blacharskich

Przed wykonaniem robot blacharskich nglesprawdzé stan podiea. Pochylenie
ptaszczyzny w zakresie tolerancji i rovéoo

Prze&wit pomiedzy 3-metrowa tata kontrolna i elementami podktatkimusi przekraczab
mm w kadym kierunku. W przypadku niektorych pgnétéw nalery dokon& stosownych
korekt.

Pas okapowy naky wykona z blachy ocynkowanej 0,6 mmczonej na zwoje lub zaktady
podwdjne, mocowanie do podkiadiabkami i gwaddziami ocynkowanymi. Zwojeatzace
powinny mie& sredniez 15-20 mm. Obrobki blacharskie do wykuszy, komindmnych
powinny by wykonane z blachy ocynkowanej 0,6 mmckenie blach naabek podwajny,
lezacy.

Przestrzé migdzy obrdbka isciam, i kotnierzem isciam wypetni silikonem lub innym
materiatem plastycznym.

Rynny dachowe

Przy montau nowych rynien dachowych ksztatt rynny, miejse@dsdb zamocowania rynny
na potaci dachowej okila dokumentacja projektowa.

1) Sprawdzenie zabezpiedzelachowych polega na stwierdzeniu zgadnowvykonania
zabezpiecze przy kominach, murach i przy innych elementachhdagak wywietrzniki,
wiazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rumentylacyjne, nasady kominowe, itp.
2) Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zg@mnp wymaganiami aprobaty w
zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania rynien orpalkczen ich poszczeg6linych
odcinkéw (przekroju, zakladowgdzenia i uszczelnienia) i przy rurach spustowydalezy
sprawdzé rozmieszczenie uchwytow i spos6b wyrobienia whrspadku podinego oraz
usytuowania krawdzi zewrgtrznej linii poziomej i linii stanowicej przedtaenie powierzchni

przekrycia. Naley réwniez stwierdzé, czy rynny nie maj dziur i pknie¢. Sprawdzenie



spadku i szczeldgi rynien mae by dokonane przez nalanie do nich wody i kortrej
sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

3) Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzegodndci z wymogami aprobaty w
zakresie wymiardw, rozstawu i wykonania rur oraagzen ich w zhczach pionowych i
poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowamieostoliniowdci. Poza tym naley
sprawdzé, czy rury nie maj, peknie¢, dziur. Badania naky sprawdzt przez ogidziny, z
wyjatkiem sprawdzenia pionowoi rur, ktére nalgy wykona& za pomocy przymiaru z
doktadndcia do 5 mm.

4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca musi uzyskadecyzg dopuszczenia inwestycji dazytkowania oraz przekaza
Inwestorowi protokoty odbioru wszystkich rodzajéabbt, instrukcje obstugi ugdzer (np.
kottowni) a take certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiatomyrobéw budowlanych.
Do obowhzkéw Wykonawcy naley rowniez dokonanie aktualizacji mapy sytuacyjno-
wysokaciowej w niezkdnym zakresie.



