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1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja i akgpe techniczna, ( orzeczenie
techniczne), przedszkola miejskiego w Mieroszowie.

2.Wiasciciel

Wiascicielem obiektu jest Gmina Mieroszéw z siedzivzy Placu Niepodleghai 1 ,
58-350 Mieroszow.

3.Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w Mieroszowie na dziakoe 156/1 ob¢b 2, przy ul. Wolnéci 27.

4. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia :1129,59m?2
Kubatura : 3319m3

5.0pis stanu istniepcego

Obiekt podlega ochronie na podstawie przepiséw usigy z dnia 23 lipca2003 r 0
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, wpisanyest do rejestru zabytkoéw decyzj z
dnia 02.05.1985 r nr 1124/WHL..

5.1 Architektura, uktad funkcjonalny

Budynek zostat wybudowany w | potowie XVIII wiekako murowany z cegty i
kamienia(piaskowca), z zachowanymi sklepieniamitgdami i obramieniami okien. Na
elewacji zachowana jest friobarokowa dekoracja tynku. Budynek pierwotnie
wykorzystywany byt jako Tkalnia Helda. Patrz gda nr. 1-17 dokumentacja projektowa
Remont i termomodernizacja Przedszkola Miejskiegdiaroszowie.

Budynek lzdacy przedmiotem opracowania jest obiektem wolnaston, cztero-
kondygnacyjnym, agciowo podpiwniczonym . Obecnie oraz w przysetdoudynek
wykorzystywany hdzie na przedszkole miejskie. Ostatkondygnacj obiektu jest strych.
Budynek zbudowany jest na planie progtak Nie posiadaadnych przybudéwek lub
tacznikow z gsiednimi budynkami. Gtéwne wagie do obiektu jest od ul. Wol&ai. Poprzez
przedsionek i korytarz do ktérego przylegppmieszczenia magazynu, szatni itp. Prowadzi
droga na gtowny pionowy gg komunikacyjny- klatk schodow. Z klatki schodowej istnieje
dodatkowe wy4cie na tyt budynku. Klatka schodowa w budynku s&tag z pojedynczych
biegdéw schodowych. Biegi schodowe w postaci schoziiwegowych prowadma
poszczegolne kondygnacje. Poziome drogi komunikecyj budynku zapewnione przez
korytarz biegacy w srodku budynku na kalej kondygnaciji. Korytarze tadza si¢
bezpdrednio ze spocznikami kondygnacyjnymi klatki schedp Kazda kondygnacja z
wyjatkiem strychu podzielona jest na szereg sal orplezae WC, kuchenne, szatnie itp. W



suterenie budynku znajduje; sktad opatu oraz kottownia. Ostatnia kondygnasjaschu nie
ma zachowanego podziatu pozostatyatigui Jest to jedno pomieszczenie zisiem
bezpdgrednio z biegu schodowego. Podzielone ono jestarmni stupéw podtrzymagych
konstrukcje néna dachu obiektu .

5.2 Konstrukcja obiektu

Fundamenty

Budynek nie posiada wyoghinionych taw fundamentowych . Na gruncie posadowigan
bezpdredniosciany ngne budynku , tworg sciany fundamentowe. Wykonang egne z
cegly pelnej i kamienia patzonych zaprawwapienn. Sciany fundamentowe posadowione
sa na r@nych gkbokdsciach.

Poniewa na budynku zaobserwowano nieliczrgmuecia scian ( elewacja potudniowa ),
mozna stwierdat , ze starscian fundamentowych jest dobry.

Sciany noéne zewrgtrzne i wewnetrzne

Sciany néne wykonanesz cegly petnej i kamienia ( piaskowca), spoiwest gaprawa
wapienna.

Na elewacji potudniowe widoczne siewielkie sgkania nad oknami, natg je usumg, (
przemurowa i spoinowd w trakcie wykonania remontu elewacji).

Przekrdj poprzecznician jest zranicowany i zaley od kondygnacji.

Scian technicznycian mana okréli¢ jako dobry.

Stropy

Nad czscia podpiwniczon i czesciowo nad parterem znajdugic stropy ceglano-kamienne z
zachowanymi pierwotnymi sklepieniami.

W pozostatej ogci budynku znajduj sie stropy ceglane typu Kleina oparte na stalowych
belkach oraz stropy drewniane zZngmi drewnianymi belkami.

Stan techniczny stropow jest dobry ichima¢ wynosi od 5 kN/rido 2 KN/mz ( stropy
drewniane).

Stan techniczny stropOw jest dobry .dN0¢ stropOw jest wystarczga dla funkcji jaka jest
przewidziana dla budynku.

- Klatka schodowa

W obiekcie znajduje sizabiegowa kamienna klatka schodowa ze spocznikghkonanymi
jako strop Kleina , z cegly petnej opartej na stgloh belkach.
Stan techniczny schodow jest dobry.

- Dach

Dach w budynku jest ptaski dwuspadowy . Poszycahdav postaci deskowania pokrytego
pam oparte jest na drewnianych krokwiach. Krokwie pijagako belki wieloprzstowe i g
oparte nacianach budynku za pednictwem murtat oraz na drewnianych ptatwiach
biegmcych wzdhi budynku. Przebieg ptatwi pokrywa s przebiegiem wewstrznych

§cian ngnych.

Ptatwie przekazuyjobchzenia na mury nime poprzez drewniane stupy wraz z zastrzatami.
Dodatkowo ptatwie oparteara murach zewgtrznych oraz wewgtrznym murze klatki



schodowej. Oparcie takie wraz z praastrzatow zapewnia geometrygarniezmienné¢
catego ukfadu.
Stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjngiabhu jest dobry.

- Kominy

Budynek posiada komin gtéwny biegry z kottowni ( piwnicy ), ktory wykorzystywany jes
jako dymowy i wentylacyjny. Stan techniczny tegaorkioa jest dostateczny , przy remoncie
nalezy wprowadz¢ stalowe wktady.

Pozostate przewody kominowe byly wykorzystywanejdigmowe ich stan techniczny jest
zréznicowany , wykorzystywanie ich jako wentylacyjneoweypadku gdy znajdaijsie tam
zwiazki po spalaniu wgla nie jest wskazane.

Przy remoncie budynku gdzie prawidtowa wentylaegt podstawwtasciwego komfortu
przebywajcych tu 0sob a zwtaszcza dzieci, glevykona nowe przewody wentylacyjne.
Nalezy przy tym zwentylow&wigksz czg$¢ pomieszcze, przewody powinny bywykonane
jako ceramiczne ze waglu na zabezpieczenie ppo

5.3 Elewacja obiektu, detale architektoniczne

Elewacja posiada ciekawe jmbarokowe dekoracje.

Wykonana jest z tynku wapiennego.

Elementy architektoniczne portale obramienia stanelement zabytkowy.

Opisywane powsej elementy g w stanie ztym. Zdobienia nad welem do budynku- silnie
spekane, posiadajtez znaczne ubytki. Obramowania wokot okien- tynkscrowo z
ubytkami, wymaga natychmiastowej renowacji. Obramoia wykonane z catych elementow
z piaskowca naley oczyscic¢ i pozostawd w stanie naturalnym , bez tynkowania.

Stalowe kraty w oknach i balustrada schodow wgrgnych réwnie nalezy do elementow
zabytkowych. Kraty okiennea£z¢$ciowo zardzewiate .

Zabytkowy czes¢ stanows witraze osadzone w drewnianych oknach i drzwiach
zewretrznych. Nadaj si¢ catkowicie do renowacji.

5.4 Stolarka okienna i drzwiowa, inne elementy.

Zabytkowy czes¢ stanowd witraze osadzone w drewnianych oknach i drzwiach
zewretrznych. Nadgj sic catkowicie do renowaciji.

Istniejaca drewniana stolarka okienna w budynku zostataacznej czsci wymieniona na
okna z PCV. Z wyjtkiem matych okienek na klatce schodowej, wymiegrianstaty
wszystkie okna na pierwszym i drugineipze. Nowa stolarka PCV posiada skrzydta okienne
zespolone, jedno-taflowe.

Pozostata stolarka okienna- drewniana z oknamiatzyeni. Stan okien nie wymienionych
jest zty. Znaczne nieszczekud starych okien wptywajnegatywnie na oszednai¢ ciepta i
zwickszaj koszty utrzymania budynku. Stolarka drzwiowa- drzewretrzne drewniane,
zdobione z przeszkleniem w gorneg&d. Drzwi wymagag renowaciji, jednak ich stan nie
kwalifikuje ich do wymiany. Stolarka drzwiowa wewtrena- w wikszasci drzwi drewniane,
czesciowo przeszklone. Stan stolarki westnznej nie wptywa na straty energii cieplnej.
Innymi elementami wptywagymi na wystroj budynkuasstalowe, kute kraty w oknach
parteru. Wymagajone renowacji w postaci oczyszczenia z rdzy i nrakonvowania
wiasciwym zestawem malarskim przeciwkorozyjnym.



6.Instalacje zewrtrzne
Budynek podiczony jest do zewtrznej sieci wodnej kanalizacyjnej i energii elgkizne;.
7. Instalacje wewrgtrzne

Budynek posiada wewtrzng sie¢ wodm, kanalizacyjn, energii elektrycznej,

Wyposaony jest w instalagjcentralnego ogrzewania z piecem na paliwo state.

Stan techniczny tych instalacji jest znicowany. Instalacja centralnego ogrzewania posiada
réznego typu grzejniki, ktére powinny byvymienione.

Budynek posiada instaladhydrantow , ktdre rOwnienie gwarantyj wiasciwej ich pracy i
nalezy ja wymienk.



