Przedmiar
Kosztorys

Budowa: Termomodernizacja przedszkola miejskiego
Obiekt: Przedszkole miejskie
Mieroszéw, ul. Wolnosci
Zamawiajacy: Gmina Mieroszow
Mieroszdw, pl. Niepodlegtosci 1
Jednostka opracowujaca kosztorys: SKP Stanistaw Kuzniar PROJEKTOWANIE
Watbrzych, ul. Kopalniana 17

Kosztorys opracowali:
Tomasz Kuzniar,
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Docieplenie

Kanaty wentylacyjne

Malowanie wewnetrzne

Wymiana okien

Tynki zewnetrzne

Renowacja bram i okien

Remont dachu

Narzuty:

Narzuty:

Narzuty:

Narzuty:

Narzuty:

Narzuty:

Narzuty:

Narzuty

Koszty posrednie
Zysk

VAT

Koszty posrednie
Zysk

VAT

Koszty posrednie
Zysk

VAT

Koszty posrednie
Zysk

VAT

Koszty posrednie
Zysk

VAT

Koszty posrednie
Zysk

VAT

Koszty posrednie
Zysk

VAT

70,00%R+ 70,00%S
5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))
22,00%

70,00%R+ 70,00%S
5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))
22,00%

70,00%R+ 70,00%S
5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))
22,00%

70,00%R+ 70,00%S
5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))
22,00%

70,00%R+ 70,00%S
5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))
22,00%

70,00%R+ 70,00%S
5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))
22,00%

70,00%R+ 70,00%S
5.00%(R+Kp(R))+5.00%((M+Kz)+
Kp(M+Kz))+5.00%(S+Kp(S))
22,00%
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Przedmiar
Docieplenie
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ Krot | Jedn.
Element
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych
na sucho 642,040 | 2,00 | m2
(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie
metalowym 100 642,040 m2
Scianki dziatlowe peine z cegiet peinych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. 51,800 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych
na sucho 51,800 m2
Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na scianach i stupach 51,800 m2
Rozebranie drewnianych podtdg slepych
28%16.6 : 464,8
(imnport)Razem =464.800000 S
464,8 ~464,800 m2
Przygotowanie desek z rozbiorki do uzytku
28%16.6%0.22 : 102,256
(imnport)Razem =102.256000 S
102,256 ~102,256 m3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetnhy mineralnej poziome z ptyt uktadanych
na sucho - jedna warstwa
28%16.6 : 464,8
(imnport)Razem =464.800000 S
464,8 ~464,800 m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetnhy mineralnej poziome z ptyt uktadanych
na sucho - kazda nast.warstwa
28%16.6*2 : 929,6
(imnport)Razem =929.600000 S
929,6 ~929,600 m2
Podtoga z desek struganych gr.25mm
28%16.6 : 464,8
(imnport)Razem =464.800000 S
464,8 ~464,800 m2
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Kanaty wentylacyjne
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot | Jedn.

Element
Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych 157,500 m
Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej 157,500 m
Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w
Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej 12,600 m2
Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach filarach,pilastrach 44,100 m2
Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg

44,100 m2

Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegiet lub Scianach z
betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong 157,500 m

Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o
grub.do 20 cm

24*0.5*3%0.15*0.18 : 0,972
(imnport)Razem =0.972000 S
0,972 ~0,972 m2
Rozebranie podtdg slepych
24*0.5*3%0.15*0.18 : 0,972
(imnport)Razem =0.972000 S
0,972 ~0,972 m2

Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych 72,000 m
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Malowanie wewnetrzne
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot | Jedn.

Element
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2

2 691,860 m2
Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze petnym starych tynkéw wewn.

2 691,860 m2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlow.nieréwnosci 1 106,800 m2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufitow

1106,800 m2
Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych 1 106,800 m2
Mycie po robotach malarskich okien
(346.99+376.77+383.04)*0.15 = 166,02
(imnport)Razem =166.020000 S
166,02 ~166,020 m2
(WaCeTOB 11/92) Ostony na grzejniki, szczeblinowe sosnowe 45 m2

(WaCeTOB 11/92) Ostony na grzejniki, lakierowanie oston 45 m2
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Wymiana okien
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot | Jedn.
Element
Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
o0 pow. do 1.5 m2 9,898 m2
Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV
o pow. do 2.0 m2
1.02*1.6%4 : 6,528
(imnport)Razem =6.528000 S
6,528 ~6,528 m2
Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV o pow. do 1.0 m2
0.95*0.95*7+0.39*0.86*10+0.8*
0.8*8 : 14,792
(imnport)Razem =14.792000 S
14,792 ~14,792 m2
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Tynki zewnetrzne
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot | Jedn.
Element
Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z
cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
12.4*28.9*2+12.4*16.5*2-28.9*
12.4*0.15*3 : 964,658
(imnport)Razem =964.658000 S
964,658 ~964,658 m2
Bonie prostokatne (tasiemkowe) na Scianach w tynku poétszlachetnym (barwionym)
54,800 m
Tynki boniowane o pow.do 5 m2 - zaprawa wap. lub cem.-wap.
0.6%(12.4*4+6.2*2) : 37,2
(imnport)Razem =37.200000 S
37,2 ~37,200 m2
LiScie akantu o wys.do 30 cm - wykonanie modelu 20,000 szt.
Liscie akantu o wys.do 30 cm - wykonanie formy wieloklinowej 20,000 szt.
LisScie akantu o wys.do 30 cm - wykonanie odlewéw cementowych 20,000 szt.
LiScie akantu o wys.do 30 cm - montaz odlewéw cementowych 20,000 szt.
Fryzy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym (wys.detalu w rzucie do 40 cm) -
wykonanie modelu 2,000 model 0
Fryzy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym (wys.detalu w rzucie do 40 cm) -
wykonanie formy wieloklinowej 2,000 m
Fryzy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym (wys.detalu w rzucie do 40 cm) -
wykonanie odlewow cementowych 2,000 m
Fryzy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym (wys.detalu w rzucie do 40 cm) -
montaz odlewdw cementowych 2,000 m
(z.Ill) malowanie zwykie farba klejowa z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynkéw
zewnetrznych na scianach 964,000 m2
Malowanie farbg szwedzka wystrojow sztukatorskich o charakterze prostym
1.6*1.5+0.6*(12.4*4+6.2*2) : 39,6
(imnport)Razem =39.600000 S
39,6 ~39,600 m2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m 1 128,400 m2
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Renowacja bram i okien
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot | Jedn.

Element
Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkow lub naprawa czesci
zniszczonych.Powierzchnia tukowa do 0.05 m2 gteb.wyciecia 10 cm 12,000 szt.
Gruntowanie ptaszczyzn lub drzwi 6,400 m2
Bejcowanie ptaszczyzn lub drzwi 6,400 m2
Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - po raz pierwszy 6,400 m2
Usuniecie starej farby olejnej za pomoca tugowania - drugi raz 6,400 m2
Przygotowanie stolarki pod malowanie
(oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.) 6,400 m2
Malowanie farbg olejng stolarki - pierwszy raz 6,400 m2
Malowanie farba olejng stolarki - drugi raz 6,400 m2
Malowanie farba olejng stolarki - trzeci raz 6,400 m2
Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i
wyrobdw z zelaza

0.76*1.35*8+(0.95%1.6+0.78*1.3!

2+0.95%1.4*2+1.02*1.6*4+1.4*0.!

3)*0.25 : 12,357
(imnport)Razem =12.357000 S

12,357 ~12,357 m2

Pomalowanie minig okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub zeliwnych

0.76*1.35*8+(0.95%1.6+0.78*1.3!

2+0.95%1.4*2+1.02*1.6*4+1.4*0.!

3)*0.25 : 12,357
(imnport)Razem =12.357000 S

12,357 ~12,357 m2

Pomalowanie farbg olejng okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub zeliwnych
- pierwszy raz 12,357 m2
Pomalowanie farbg olejng okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub zeliwnych
- drugi raz 12,357 m2
Pomalowanie farbg olejng okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub zeliwnych
- trzeci raz 12,357 m2
Szklenie metal.zdejm.ram okien.lub drzw.o pow.szyb do 0.5 m2 szktem ptaskim
ciggn.bezb. gr. 3-4 mm z okit.lub podkit. 1,215 m2




Mieroszéw przedszkole Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12800)

strona nr: 9
Remont dachu
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot | Jedn.
Element
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku 59,800 m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku 49,600 m
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow
itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
29.9*2*0.6+17.8*0.6*2 : 57,24
(imnport)Razem =57.240000 S
57,24 ~57,240 m2
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach 2 104,960 m2
Rozebranie reczne komindw wolnostojgcych przy uzyciu klindw i mtotéw 22,275 m3
Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk
29.9%17.7*0.3 : 158,769
(imnport)Razem =158.769000 S
158,769 ~158,769 m2
Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo
29.9°17.7 : 529,23
(imnport)Razem =529.230000 S
529,23 ~529,230 m2
(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng
29.9°17.7 : 529,23
(imnport)Razem =529.230000 S
529,23 ~529,230 m2
Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 57,240 m2
Rynny dachowe potokragte o $r.18cm - z blachy ocynkowanej 59,800 m
Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej 49,600 m
Tréjprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 2x1/2x1 i 2x2ceg. 22,275 m3
Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.reczn. 12,000 m2
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. llos¢
1.0robocizna . . ... r-g 2171,4913
2. |Robotnicy grupa | . . ... ... .. r-g 80,55
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen): |3 252,0413
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materialu Jedn. llos¢
1.0bale 10 cm . ... e m3 0,06
2. | baleiglaste obrzynane gr. 50 mmKLII . . . ... m3 0,37868
3. |baleiglaste obrzynane gr. 50 mmKLII . . ... ... m3 0,02257
4. | bale iglaste obrzynane wymiarowe KLl . ... ... ... . m3 2,7888
B barwniK . . kg 2,24198
6. | biel cynkowa . . .. ..o kg 2,65109
7. | blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55mm ... ........ .. ... . ... kg 579,5
8.|ceglabudowlanapelna . ... ... ... . szt 7 606,71
9. |ceglabudowlanapelna . . . ... ... L szt 2 491,58
10. [ cement . .. ... kg 197,904
11. | cement portlandzki 35 bezdodatkow . . . ... ... ... t 0,08039
12. | cement portlandzki z dodatkami 25 . . . .. ... .. .. t 4,93356
13. | cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 . .. ... ... ..o t 0,0441
14. | ciasto wapienne (Wapno gaszone) . . . ... ..t ittt e m3 0,85384
15. | deski iglaste obrzynane 25 mmKLI-I . .. ..o m3 0,20048
16. | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm«KIIl . ... ... o m3 0,20311
17. | deski iglaste obrzynane gr25 mmKLII . ... ... m3 0,02257
18. | deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mmKILIl . ... ... .. o L m3 4,28676
19. | drewno na stemple (okragte) iglaste korowane sr.6do20cm..................... m3 1,73745
20. | drewno OpPaloWeE . . . . ... m3 0,39692
21. |drutstalowy okragly 3 mm . ... .. kg 10,1556
22. | drut stalowy okragty miekki §r. 0.50-0.55mm .. ... ... .. . .. kg 31,185
23. | drut stalowy okragty miekki §r.2.0-5.0 mm . ... ... ... kg 121,84425
24, 1farba . . .. kg 2,772
25. | farba emulsyjna Polinit . . . ... ... dm3 41,8376
26. | farba sucha . . ... ... kg 1,0686
27.|farba sucha (pigment) . .. ... ... kg 26,992
28. | farby emulsyjne nawierzchniowe . ... ... ... . dm3 329,8264
29. | farby suche (pigmenty) - klejowe wapienne wszystkie kolory . .. ................... kg 753,7208
30. | gaz propan-butan . .. ... kg 52,923
31,1 gips budowlany . . .. ... t 0,00386
32.|gips budowlany . . .. ... t 0,01077
33. | gIPS SZPAChIOWY . . . . o t 0,33204
34.| gwozdzie budowlane okragte gote . . . .. ... kg 99,03437
35. | gwozdzie budowlane sufitowe . . . ... .. kg 8,82
36. | gwozdzie papowe ZWYKIE . . . ... kg 26,4615
7. hakido muru . . ... kg 13,5408
38, Kt MINIOWY . . o kg 2,68515
39. | klamry ciesielskie . . . .. ... . kg 120,50775
40. | Klej KOSty . . . o kg 121,1337
41. | klej malarski roslinny MT . .. ... kg 13,1104
42. | Kotki rozporowe plastykowe . . .. ... szt 270
43. | kotwy stalowe . . .. ... szt 264,7774
44. | kreda malarskamielona . . ... ... ... .. kg 807,558
45. [ kredamielona . . ... ... ... kg 163,88
46. | Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny . . . ........ ... oo oL dm3 17,55
47. | lepik asfaltowy bez wypetniaczynagoraco . . ... ... . . kg 201,1074
48. | fgczniki rozporowe Kpl. . ... szt 982,3212
49, [HUG SOUOWY . . . ottt kg 3,84
50. | masa szpachlowa - suchamieszanka . . . ............ ... . . i, kg 282,4976
51. | maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm . .. .. ... m2 6,7704
B2, MINia . ..o kg 1,11213
53. | mydio techniczne maziste (szare) 65% . . . ... ... kg 239,57554
54. | okna i drzwi balkonowe ztworzyw . . . . . ... m2 31,218
55. | Ostony na grzejniki kompletne . . .. ... ... m2 45
56. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna . . . ... ... ... . . m2 619,1991
57. | Papier SCIerny . . . . .. .. arkusz 22,05
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Lp. Nazwa materialu Jedn. llos¢
58. | pianka poliuretanowa . . . . ... ... kg 4,63372
B0, | piasek . ... m3 1,1904
60. | piasek dO zapraw . . . .. ... .. e m3 28,55623
61. | plyty gipsowo-kartonowe Rigips . . . . .. .o m2 661,3012
62. | plyty komunikacyjne dtugie . . . .. .. ... m2 0,45136
63. | plyty komunikacyjne Krotkie . . . ... ... L m2 0,22568
64. | plyty pomostowe roboCze . . . ... .. m2 16,926
65. | plyty zwelny mineralnej . . . . ... m2 2 866,794
B6. | POKOSE . . . e kg 5,87282
67. | polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtékniny poliestrowej ... ... .. .. m2 619,1991
B8. | profile CW . . .o m 1181,3536
B9. | profile UW . . ..o m 455,8484
70. | pustaki wentylacyjne betonowe . . .. ... .. szt 8721
71. | siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x62mm ............... m2 139,86
72. | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 . . .. ... ... kg 4,28556
T3. | szklo plaskie . . . ... . m2 1,37295
T4. | szpachel . .. ... e kg 0,2816
75, [1asSma SPOINOWA . . . ... e m 918,1172
76. | tasma uszczelniajgla . . . .. ... m 7447664
T terpeNtYNa . . o kg 0,2688
78. | uchwyty do rur spustowych ocynkowane . .. ........ ... .. .. . . i szt 16,368
79. | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane . . ... ... ... .. ... szt 119,6
80. |Utwardzacz do laKierOw . . . . .. ... e dm3 1,8
8. [ WaPNO . .. m3 0,135
82. | wapno hydratyzowane . . . . ... .. ... kg 143,964
83. | Wapno SUChOgaszZone . . . . .. ...t t 7,96386
84. | Wapno SUChOgasZone . . . . .. ...t t 0,04486
8. WKty . . szt 7 190,848
86. | WOda Z rUrOCIaQU . . . . . .ttt e m3 6,32229
8. | ZApraWa . . . m3 6,9282
88. | Zaprawa . . . ... m3 1,554
89. | zaprawa cementowa M 80 . . . . . ... m3 0,05724
90. | zaprawa cementowo-WapIieNNa . . . . .. .. ..ottt e m3 0,01644
91. | zaprawa cementowo-wapiennam 50 . . . ... ... m3 0,0072
92. | zaprawa cementowo wapienna M 15 . . . . ... m3 0,93178
93. | zaprawa wapienna M 4 . . . . .. .. m3 0,0336
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llos¢

1.1 betoniarka 150 | . . . .. ... e m-g 2,1204
2. | betoniarka wolnospadowa elektryczna . . . ... .. . e m-g 48,66632
G T I o - m-g 0,24
4. | TUSZIOWANIE FUFOWE . . . . o\ ettt e e e e e e e e e e e e e e m-g 185,0576
5. | Srodek transportOWy . . . . ..ot m-g 1,58769
6. | Srodek transSportOWY . . . . .. .ot m-g 1,87308
7. | Srodek transportOWY . . . . ..ot m-g 11,39668
8. | Srodek transSportOWY . . . . .. .ot m-g 43,20639
O WY CIAG « « o ottt m-g 93,44321
10. | wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t .. .......... ... .. ... .. ... m-g 41,66574
T4 [ Zurawik OKIENNY . . .. o m-g 12,3504
12. [ Zuraw OKIENNY PrZeNOSNY . . . . . vttt ittt e e e m-g 1,2984
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen): | 442,90591




