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. Rysunki.

Schemat technologiczny kottowni skala -:-- rys 1.
Rzut pomieszczenia kottowni i sktadu opatu e&znstalacyjna skala 1:50 rys 2.
Rzut pomieszczenia kottowni i sktadu opatu e&znstalacyjna ( skala 1:50 rys 3

podposadzkowa )

Przekroj A-A skala 1:50 rys 4
Rzut pomieszczenia kottowni i sktadu opahg&zbudowlana - skala 1:50 rys 5.
Widok elewacji budynku - wentylacja skala -:-- rys 6.
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4.2.

4.3.

Opis techniczny

Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (jégniekst Dz.U. Nr 80 z 27 marca
2003 poz. 718) z pdiejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2008r.sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (jednolity tekst
w Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690) zrpéjszymi zmianami

- uzgodnienia z inwestorem i branve,

- zespoét polskich norm oraz obawaujace przepisy, wytyczne do projektowania

urzadzen z dziedziny ogrzewnictwa i cieptownictwa i litemgd techniczna.

Temat i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje modernizadkottowni na paliwo state w budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej przy ul. Wodnbl9 w Mieroszowie.
Opracowanie swym zakresem obejmuje instaltaghnologicza kottowni w oparciu o

kotty opalane paliwem statym firmy Jarkot o mocyd@@z 75 kW.

Opis stanu istniepcego.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostgm, trzykondygnacyjnym
podpiwniczonym. Budynek wykonany w technologii yaginej (murowany z cegty).

Konstrukcja budynku :

Sciany konstrukcyjne - murowane z cegly petnej, zewtrzne o grubéci od 25 do 70
cm, nieocieplane.
Sciany dziatowe- z cegly petnej i dziurawki na zaprawie cementemapienne;.

Strop nad projektowang kottownig — ceramiczny na belkach stalowych

Budynek wyposzony jest w instalagj c.0.- wodn, instalacgg wod-kan i
elektryczr. Ciepto do celow grzewczych dostarczane jest aigptej kottowni na
paliwo state wyposanej w jeden kociot wglowy typu KZ-5 (13 cztonéw) o mocy
172 kW. Instalacja c.o0. zabezpieczona jest naemymwzbiorczym otwartym po Vc =
190dn.



4.4.
4.4.1.

Istniepca kottownia wglowa zlokalizowana jest w pomieszczeniach
piwnicznych. Wejcie do pomieszcze kottowni od wewatrz. Kottownia posiada
oswietlenie naturalne oraz sztuczne. Posadzka pooresz ceglana. W olkbie
kottowni znajduje si instalacja kanalizacyjna z wpustem podtogowym.

Kotlownia posiada wentylagjnawiewrn, zamontowas w oknie. Ze wzgidu na
zbyt maly przekroj kanatlu nawiewnego zostanie oenzohtowany. W pomieszczeniu
kottowni brak jest wentylacji wywiewnej.

Pomieszczenie skladu opatu nie posiada wentytagjiewno-wywiewne;.
Istniejaca instalacja c.0. w budynku zasilana jest z igtoe kottowni weglowe).
Instalacja wykonana jest €ciowo podtynkowo, z rur stalowych, z zasilaniemrgdn,
wyposaona
w grzejniki zeliwne czionowe, z zaworami grzejnikowymi bez gltowi
termostatycznych, zlokalizowane pod oknami..

Istniejaca instalacja technologiczna w kottowni zostanieermdntowana.
Miejsca wpkcia do nowoprojektowanej instalacji technologiczo@znaczono w gZci

rysunkowej projektu.

Opis projektowanej instalacji kottowni.

Technologia kottowni.

Projektowanynurédiem ciepta bda 2 kotlty opalane paliwem statym églem
kamiennym) firmy Jarkot o mocy 90 i 75 kW. Kotly dostosowane do spalania
paliwa typu wegiel.

Projektowana kottownia wytwarzabedzie ciepto o parametrach 90770a
potrzeby instalacji c.o dla budynku szkoly. Isiam@ instalacja c.0. z rozdziatem
gérnym pracowa bedzie w ukladzie otwartym. Jej zabezpieczeniegdzie istniejce
otwarte naczynie wzbiorcze typu A o poj. Vc = 1@®°, ktére jest zamontowane w
pomieszczeniu strychu w najwgzym punkcie instalacji. Do naczynia nale
doprowadzt 2 rury bezpiecaestwa o srednicy Dn40 z projektowanych kottow.
Przewod bezpiechstwa wpaé przed zaworami odcinggymi kociot. Na rurze
bezpieczéstwa nie montowazawordéw odcinajcych. Rug wzbiorcz o srednicy Dn32
wpia¢ w przewod zbiorczy powrotny do kottow. Nad umywsai kottowni z naczynia
wzbiorczego doprowadgzi przewdd przelewowy osrednicy Dn40 oraz przewdd
sygnalizacyjny osrednicy Dn20 ( zgodnie z PN91-B 02413 ). Na przexied



4.4.2.

sygnalizacyjnym zamontowazawoér odcinagcy oraz manometr. Istnigja izolacg
termiczry naczynia wzbiorczego zdemontaiwvaPo wykonaniu prac instalatorskich
naczynie wzbiorcze otwarte naleponownie zaizolowaotuling z wetny mineralnej o
gr. 50 mm.
W kottowni projektuje si jeden obieg grzewczy — instalacja c.o. budynkwiyzk
Przeptyw czynnika grzewczego w instalacji c.o. wdynku wymuszony duizie
przez pomp obiegow elektroniczna, typu MAGNA 40-120 F firmy GrundfoNie
przewiduje st pomp rezerwowych wbudowanych na state.

W celu zabezpieczenia pompy obiegowej oraz kottgrzanieczyszczeniami
wyptukiwanymi z instalacji c.0. natg zmontowa filtroodmulnik typu FM Dn80 firmy
Aulin Dodatkowo przed pompzamontowa filtr siatkowy osadnikowy osrednicy
zgodnie z rysunkami oraz listzesci.

Regulacja temperatury czynnika grzewczego realinawaxdzie przez
miarkowniki cagu typu FR1 firmy Afrizo , ktére naly zamontowé na kadym kotle.

Instalacg technologicza kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych,
taczonych przez spawaniérednice zgodnie =z e#cia rysunkow projektu. Jako
armatug przewidziano gwintowane zawory odciqnzg kulowe, oraz zwrotne.

Po zakdczeniu montau, rurochgi nalezy podd@& probie szczeln@i na
cisnienie 0,45 [MPa], przeptukawods z prdkoscia 1,5 [m/s] i podda prébie na

goraco.

Odprowadzanie spalin.

Do odprowadzania spalin z kotta 0 mocy 90 kW dobrexopuch prostekny o
przekroju 350x300 mm, a dla kotta o mocy 75 kW embpkwadratowy o przekroju
250x250 wykonane z blacharoodporne.

Projektowane czopuchy kottdw wipido istniejcego przewodu spalinowego
murowanego o wymiarach 500x450 cm. zgodnie z gjaminiarsk wykonary przez
Zaktad Kominiarski Zdzistaw Komorowski z Unistawséaskiego.

Dobo6r minimalnego przekroju oraz wyséko zawarto w cgsci obliczeniowej

opracowania



4.4.3. Wentylacja kottowni.

4.4.3.1. Wentylacja kottowni

W pomieszczeniu kottowni przewidujegsiventylacg grawitacyjra nawiewno-
wywiewna. Nawiew powietrza poprzez kanat wentylacyjny ty@u o przekroju
0,35x0,35m z blachy ocynkowanej, zamontowany w @kmipomieszczeniu kottowni
w miejscu dotychczasowej wentylacji nawiewnej. Dokrawedz czerpni powietrza
nalezy umiesci¢c 2.0 m nad terenem. Kratkhawiewry umiesci¢ na wysokéci 0.3 m.
nad posadzkkottowni.

Wentylacy wywiewm pomieszczenia kottowni wykota rur systemu MKD o
srednicy Dn250 firmy MK Zary. Zestawienie ksztattek umieszczono wesce
rysunkowej projektu. Kratk wywiewma umieici¢c pod stropem. Kanat wentylacji

wywiewnej wyprowadz ponad dach zgodnie z rys nr 7.

4.4.3.2. Wentylacja sktadu opatu

4.5.

W pomieszczeniu skiadu opatu przewidujez swventylacje grawitacyjn
nawiewno- wywiewn. Nawiew powietrza przezsciarg zewrgtrzna, kanalem
wentylacyjnym typu Z, o przekroju 0,14 x 0,14 mladhy ocynkowanej. Kanat nadg
zamontowa w oknie pomieszczenia skladu opatu po uprzedniemmhtowaniu szyby.
Dolna krawedz czerpni naley umiesci¢ 2.0 m nad terenem. Kratkhawiewr, umiescic
na wysokdci 0.3 m. nad posadzlpomieszczenia sktadu opatu.

Wentylacg wywiewna pomieszczenia sktadu opatu wykéna rur systemu
MKD firmy MK Zary o érednicy Dn100. Krat& wywiewnn umigici¢ pod stropem

pomieszczenia. Kanat wentylacji wywiewnej wyprowigdzonad dach budynku.

Instalacja wodocihgowa i kanalizacyjna.

Rurochgi wody zimnej podiczy¢ do istniejcej instalacji wodoaigowe]
wyprowadzonej w pomieszczeniu kottowni. Instatagjody zimnej wykon& z
ocynkowanych o patzeniach gwintowanych arednicach zgodnych z exia
rysunkows. Na przewodzie wody zimnej zamontawdltr do wody z wkladem
sznurkowym o srednicy Dn25, zawor antyskeniowy typu EA 291NF firmy
Honeywell oraz armatgrodcinajca o pohczeniach gwintowanych. W kottowni



zamontowa zlew z blachy stalowej emaliowany. Na instalacjiody zimnej
zamontowa zawor odcinajcy Dn20 ze ziczka do weza Uzupetnienie ztadu nagiuje
przez podczenie roziczne

Odwodnienie posadzki kottowni przewidziano za pomoaedwodnienia
liniowego oraz studzienki schtadzeg¢j o wymiarach 80x60x100 cm. W studzience
zamontowa pomg do wody brudnej typu KP250 firmy Grundfoss. Projekar
studzienk schiadzajca wpia¢ do istniejcej instalacji kanalizacji sanitarnej w
pomieszczeniu piwnicy przy projektowanej kottownWzdtwz sciany zewstrznej,
zgodnie z cgcia rysunkow pomieszczenia kottowni oraz sktadu opatu zamonéowa
odwodnienie liniowe typu AS-A100 o wymiarach 1002%¥8000 cm. Odwonienia
liniowe wyposay¢ w osadniki piaskowe. Odwodnienia gpi z projektowan
studzienly schtadzajca w kottowni. Wzdhs $cian zewn. w pomieszczeniu kottowni
wykona: drena wewretrzny. Rue drenarsk Dn100 obsyp&zwirem o uziarnieniu 16-
25 mm gr 20 mm. Instalagjdrenau wewrgtrznego spi¢ z projektowan studzienl
schiadzajca. Przewody kanalizacyjne prowadzie spadkiem w kierunku studzienki

schtadzajcej zgodnie z eZcia rysunkows projektu. UWAGA: przed zalewaniem

kottowni wodami gruntowymi nalezy zaprojektowa¢ drenaz zewrgtrzny.

4.6. Rurociagi i armatura.

Projektowane ruroggi obiegu grzewczego wykoéa rur stalowych czarnych
z/sz  hczonych poprzez spawanie. Rugmgi zimnej wody wykon& z rur
ocynkowanych dczonych przez patzenia gwintowane. Armatgir odcinagca na
rurociagach i kotle stanowi odpowiednie zawory gwintowane odcigEg na cinienie
do 0.6 MPa. Armatura wygtujaca w niniejszym opracowaniu zostata podana w

zestawieniu ,Wykaz materiatow i udzer”.

4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne najevykona: zgodnie z norm PN-ISO 12944
i szczego6towa instrukgjproducenta farb i lakierow.



Powierzchnia pod malowanie powinnacbgdttuszczona, sucha i oczyszczona
do 2 stopnia czysfci. Temperatura w czasie malowania niezedy¢ nizsza ni +
5°C. Warstwa farby powinna byéwna gtadka i bez zaciekow.

Przebieg procesu malowania, minimalna g&ibwarstwy, ilg¢ warstw oraz

klas: starannéci wykonania wg szczegoétowej instrukcji wytwaorcy.

4.8. Armatura kontrolno-pomiarowa.

Na rurocagach i uradzeniach natey zamontowé termometry techniczne
proste lub ktowe o zakresach pomiarowych:
an do 120C na rurocigach zasilajcych,
A do 100C na rurocigach powrotnych.
Manometry techniczne zwykte typu M R80/0-0.6/1.6 mmwva® na rurocigach i
urzadzeniach. Miejsce monta armatury kontrolno-pomiarowej pokazano na

zakczonych rysunkach.

4.10.Proby szczelngi i uruchomienie.

4.11.

Po zakaczeniu prac budowlano-montavych cah instalacg nalezy doktadnie
przeptuk& a nastpnie przeprowadziprobe szczelnéci na zimno oraz na geco, na
cisnienie 0.45 MPa. Pr@bnaleey uwazac za pozytywn, jezeli w ciagu 30 min
zamontowany manometr nie wyla spadku énienia Prob szczelnéci na goaco
przeprowadz na temperatgr robocz tj. 90/70C. W trakcie proby wszystkie

zauwaone usterki, nieszczelba instalacji i armatury naky natychmiast usuwa

Izolacja termiczna.

Izolackg cieptochrona rurocagoéw wykona& przy wyciu gotowych otulin
wykorzystupc prostki i ksztattki z pianki poliuretanowej tyd@UR produkcji firmy
Thermaflex dla ruroagéw o srednicy zewntrznej dz 89mm, dl@rednic wikszych
zastosow&izolaci z welny mineralnej o gptaici 80 kg/nt, pod ptaszczem z foli PCV
np. firmy Korff.

Mozna réwnig stosowa kazda inna izolacg termiczra o podobnych wigciwosciach

termoizolacyjnych.
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Grubag¢ otuliny wykon& zgodnie z normp PN-B-02421. Zastosowagrubc¢ dla

temperatury pracy 9Q oraz temp. otoczenia > 12 °C ( zgodnie z tapehizej )

Srednica przewodu| Temp czynnika roboczego  Géébo min  otuliny
cieptochronnej

mm °C mm

Dn125 <95°C 45 mm

Dn100 <95°C 40 mm

Dn80 <95°C 40 mm

Dn65 <95°C 30 mm

Dn50 <95°C 25 mm

Dn40 <95°C 25 mm

Dn32 <95°C 25 mm

Przewody rozprowadzge lub izolagt termiczra w obrbie kottowni oznacz§
paskami kolorowej tamy samoprzylepnej zgodnie z kodem barw rozpoznagtzy

podanychw polskiej normie PN-70/N-01270.
4.12. Zagadnienie BHP.

Zaprojektowana kottownia nie wymaga state] obstudiykonywane bda
jedynie czynnéci zwiazane z okresowym dozorem, obserwacj zapisywaniem
parametrow pracy usdzen, oraz zatadunku kotta paliwem statym. Wykonywane
czynnaci beda miaty charakter dorywczy, krotkotrwaty i niecds przekraczaty 1-2
godziny w cagu doby.

4.13. Wymagania i zalecenia.
4.13.1. W zakresie montau.

Wszystkie urzdzenia technologiczne kotlowni mushky¢ montowane zgodnie

z ich instrukcjami przez firmy fachowe, przeszkaom montau tego typu urgdzen i

posiadajce aktualne uprawnienia do moidanstalaciji.
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4.13.2.W zakresie wytkowania.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji jest jej wdava eksploatacja. W
pomieszczeniu kottowni natg w utrzymywa czysté¢. Kociot czyci¢c za pomog
wyciora. Pozostate ugdzenia czyci¢ wg wskaza producenta uggzea.

4.14. Wytyczne brarzowe.
4.14.1. Wytyczne instalacyjne.

- przed wptciem rur zabezpieczgjych do istniggcego naczynia wzbiorczego
zlokalizowanego na strychu zdemontéwstniepca izolacg termiczr naczynia.
Po wykonaniu robaot instalacyjnych ponownie zaizaédwaczynie wzbiorcze,

- zdemontowarure przelewowy wychodzca na dach,

- wykona drena odwadniagcy wzdtwz scian zewgtrznych pomieszczenia kottowni

4.14.2. Wytyczne budowlane.

- rozebra istniepcy czopuch murowany w kottowni,

zdemontow& posadzk w kottowni oraz pas posadzki o szer. 1,0 m w
pomieszczeniu skiadu opatu wzédtusciany zewwrtrznej z oknami w celu
umazliwienia montau instalacji drenau

- wykona& wanre (izolacg ci¢zka)zabezpieczafpa kottownie przed naptywem wody.
zgodnie z rys. nr 6,

- wykona& posadzk zgodnie z cgcia rysunkow projektu,

- wykona fundament pod projektowane kotty o wys. 10cm. Fimeint oddylatowa
od projektowanej posadzki.,

- na posadzce uktaélgtytki ceramiczne gres na zaprawie klejowej. Spadisadzki
wykona w kierunku projektowanej studzienki schiadzaj oraz odwodnie
liniowych

- zdemontowa na czas wprowadzania kotta drzwi do kottowni, asigpmie
zamontowa je ponownie,

- wyszpatdowa oscieza otworu wejciowego do pomieszczenia kottowni

- otynkow& oscieza otworu wejciowego do kottowni oraz pas podokienny w

kottowni, pozostate tynkician i stropu przetrze
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- $ciany malowa do wysokdci 1,6 m farla olejma. Pozostat czs¢ scian i stropu
malowa& farlba emulsyjn,.

- belki stropowe w pomieszczeniu kotlowni oraz dkiaopatu zabezpieczyptytami
GKF ogniochronnymi o gr. 2 x 12,5 mm np. systemaifh

- istniepce okna stalowe oczgi¢, zabezpieczy antykorozyjnie i pomalowa
uzupeiné okitowanie okna

- wykona zabezpieczenia p-po przepustéwsciennych dla ruroagow i instalacji
elektrycznej w systemie ochrony pzpop. system HILTI, zgodnie z punktem 2.13.
wytycznych — Ochrona przeciwparowa obiektu.

- zamontowa drzwi wegciowe z pomieszczenia skladu opatu otwierane nanzezv
pomieszczenia, z zamkiem kulkowym otwieranym podciskem oraz
samozamykaczem, o klasie odpdiicogniowe EI 60 i wymiarach min. 100x200
cm

- trzon kominowy ponad dachem przemuréweegh licowka wykonupc nowa
czapk kominowg

- zamontowa drabinle¢ stalows umazliwiajaca dostp do wylotu komina. Powagj 3

m drabink zabezpieczy obejmami zgodnie z obogaujacymi przepisami.
4.14.3. Wytyczne dla instalacji elektryczne,.

Modernizacja kotlowni nie powoduje wzrostu zapdb@eania na energi
elektryczr. Do kottowni doprowadzona jest instalacja zasdaglektrycznego.

W kottowni wystpuje istniejca tablica rozdzielcza RK, w ktorej naje
zabudowa odpowiednie zabezpieczenia anizen elektrycznych.
W ramach robét elektrycznych w kottowni nafevykon&:
- Instalacg oswietlenia awaryjnego
- Instalacg ochronn od poraen pradem elektrycznym
- Instalacg pofaczen wyréwnawczych

Instalacg oswietlenia awaryjnego wykoma przewodem kabelkowym typu
OWY 3x1,5mnf, uktadanym w korytach PCV. Oprawoéwietlenia awaryjnego
zamocowa do sciany nad drzwiami wégiowymi do kottowni. Opraw podhczye
bezpdrednio do instalacji elektrycznej - bez wyinika.

W rozdzielni RK naley umiegsci¢ rozlaczniki zabezpieczage prag¢ pomp

obiegowej i odwadniagej odpowiednio je opisag.

13



Ochrore od poraen pradem elektrycznym stanowibedzie zastosowanie
samoczynnego wytzania zasilania za pompevytacznikbw nadmiarowo-pdowych
typu S300, wycznika r@nicowo-pudowego typu P304 25A, 30mA Legrand oraz
rozfacznika typu FRX zamontowanych w rozdzielnicy "RKétlowni. Zainstalowane
wytaczniki nadmiarowoprdowe zapewniajszybkie wyhczanie w czasie do 0,2s.

Aby wyréwn& potencjaty instalacji centralnego ogrzewania, alzsdi
wodochgowej i elektrycznej naly wykona& uziom o rezystancji R 5 Q. W
kottowni zaprojektowano gtownszyre wyrownawca z przewodu LgY1go, ktdm
nalezy podhczy do instalacji odgromowej na zewrz kottowni. Do gtdwnej szyny
uziemiapcej w kottowni hczy¢ przewodem LgY4do wszystkie elementy instalacji
technologicznych: instalagjcentralnego ogrzewania, wodggowa oraz urzdzenia :
kociot, filtroodmulnik, czopuch.

Po wykonaniu w/w robot natg sporzdzi¢c protokot z badania rezystancji
izolacji przewodow elektrycznych w kottowni orazopokot badania skuteczéwm
ochrony przeciwporgeniowej instalacji wypos@nej w wyhcznik r&nicowo-padowy

(poprzez samoczynne wgkzanie zasilania).
4.15. Ochrona przeciwpaarowa.

Kategoria zagreenia ludzi budynku ZLIII.

Klasa odporngci pazarowej budynku *C".

Kottownia gazowa stanowi ogling strek pozarowa.

Przegrody budowlane wydzielajce pomieszczenie kottowni spetnigj wymogi
okreslone w 8220. ust.1l. Rozpoggzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. z poég. zmianami dla §cian wewrgtrznych i stropow
wydzielajacych kottownie oraz wymogi 8216 w/w Rozpoeglzenia odndnie scian
zewnrgtrznych.

- §ciany wewretrzne — gr. min 12cm, z cegly pelnej na zaprawie cemgoto
wapiennej, obustronnie otynkowan&H+60

- strop nad kottownig ceramiczny-otynkowany na belkach stropowych oblatomeh
ptytami ogniochronnymi GKF 2x12,5 mpEl 60

- drzwi wejsciowe wewrgtrzne do pomieszczenia kotlowni - otwierane na zeinn
pomieszczenia, z zamkiem kulkowym otwieranym poclsk@em,El 30 - istniejace

- drzwi wejsciowe wewretrzne do pomieszczenia skiadu opatu - otwierane na
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zewrgtrz pomieszczenia, z zamkiem kulkowym otwieranyrd paciskiemEl 60
- §ciany zewrgtrzne gr.57cm, murowane z cegty, obustronnie otynkowabs 60
- przepusty rurowe dla rur niepalnych wécianach wewetrznych kottowni zostan
zabezpieczone elastyezmas uszczelniajca CP601S oraz otulinz wetny mineralnej
gr.50mm i gstasci 80-100kg/m3, dla rur palnych $cianach wewetrznych kottowni
zostam zabezpieczone elastyezmas uszczelniajca CP620 oraz otulin z weilny
mineralnej gr.50mm igptasci 80-100kg/m3 , a prz&gia kablowe masognioochrona
CP656 firmy HILTI co pozwoli na zapewnienie szczshi i izolacyjncci ogniowejEl
60 dla przegrod budowlanych wydzielaych kottowng

Zabezpieczenia p-pp. nalezy wykonywac scisle wg wytycznych producenta,
zgodnie z warunkami aprobaty technicznej

Przewidywana ¢ptas¢ obchzenia ogniowego w pomieszczeniu kottowni nie
przekroczy 500MJ/fm

Sposob zabezpieczenia przeciwgmmwego instalacji elektrycznej, uziemienia
urzadzen oraz zapewnieniaswietlenia awaryjnego opisany jest w bigirelektrycznej
projektu.

Droga ewakuacyjna z kottowni prowadzi przez kamytezpdrednio na zewitrz
budynku. Dtugé¢ drogi ewakuacyjnej wynosi max.15m.

Przed rozpocxiem eksploatacji kottowni natg ja wyposayé w ganice

proszkove o pojemnéci 6 kg i symbolu GP- 6x/ABC.
4.16. Informacja dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot objetych projektem budowlanym:
1. Demonta istniepcych instalacji grzewczych w istnige kottowni na paliwo state

2. Montaz instalacji technologicznej, elektrycznej i steroweakottowni

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Publiczna Szkota Podstawowa przy ul. Wétmd 9 w Mieroszowie

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi: brak

Przewidywane zagrdenia wyskgpujace podczas realizacji robot budowlanych:
oparzenia przy spawaniu

poraenie padem elektrycznym
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4.17.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania robot powinni zastarzeszkoleni

w zakresie BHP ze szczegOlnym uwgllieniem prac spawalniczych oraz
zabezpieczeprzed poraeniem pgdem elektrycznym.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagéenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

Roboty zwazane z wykonaniem kottowni powinny d&yprowadzone zgodnie z
przepisami obowizujacymi przy realizaciji:

- prac montaowych uradzen grzewczych

- prac montaowych instalacji wodoagowych i kanalizacyjnych

- prac montaowych instalacji elektrycznych

I wykonywane przez osoby posiagizg odpowiednie uprawnienia.

Dziatania ochronne zapobiegeg¢ niebezpieczstwom polega beda na wydzieleniu
strefy wykonywania robot budowlanych i zabezpieozeje] przed wstpem o0sob

nieupowanionych.
Warunki techniczne montau.

Catas¢ robot wykona i odbiory przeprowadzizgodnie z niniejszym projektem,
a w szczegolnei wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi i odbioru robot
budowlano — montawych — Cz$¢ |l — Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych” oraz przepisami branvymi, i p.pc.

4.18. Wykaz urzadzen.

Lp | Nazwa elementu llos¢ | Producent
1 2 3 4

1. | Kociot stalowy wodny na paliwo state typu UKSlImocy 90 kW 1 Jarkot

2. | Kociot stalowy wodny na paliwo state typu UKSolmocy 75 kW 1 Jarkot

3. | Pompa obiegowa Grundfos MAGNA 40-120F Dn40 1 rdfas

4. | Zawor czerpalny gwint. Dn15 1 Valvex

5. | Zawor odcinajcy kulowy gwint. Dn20 2 Valvex
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DS

1 2 3 4
6. | Zawor odcinaicy kulowy gwint. ze ziczka do weza Dn20 2 Valvex
7. | Zawor odcinajcy kulowy gwint. Dn25 1 Valvex
8. | Zawor odcinajcy kulowy gwint. Dn50 2 Valvex
9. | Zawor odcinajcy kulowy gwint. Dn65 2 Valvex
10. | Zawor odcinacy kulowy gwint. Dn80 3 Valvex
11. | Zawor zwrotny speynowy gwint. Dn80 1 Valvex
12. | Filtr siatkowy osadnikowy gwint. Dn80 1
13. | Filtr do wody z wkltadem sznurkowym Dn25 1 Epuro
14. | Zawor antyskaeniowy gwint. typ EA291 NF Dn25 1 Danfoss
15. | Pompa do wody brudnej typu KP250 N Grundfc
16. | Manometr aksjalny D80 0-0,60 MPa 2 Afriso
17. | Manometr radialny D80 0-060 MPa 2 Afriso
18. | Termometr aksjalny D80 0-120 st. C 2 Afriso
19. | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowyim %2 1 Flamco
20. Istniejace naczynie wzbiorcze otwarte fi500 mm H=1300 m o1 sthieice

pojemndci 250 dm3

21. | Zlew emaliowany jednokomorowy 1 Emalia
22. | Filtroodmulnik kotnierzowy typ FM Dn80 1 Aulin
23. | Miarkownik cagu typ FR1 2 FRISO

Opracowat:
Brama sanitarna

irz. Edward Krawczyk
Opracowat:

Brara budowlana

mgr k. Zbigniew Uszko
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5.2.

5.3.

Obliczenia.

Dane podstawowe.

Na podstawie danych przekazanych od inwestorazamamntowanych istniggych
urzadzen okreslono zapotrzebowanie na ciepto budynku

Qc.o. = 150 kW,

Dobor kotta i palnika.
Dla zapotrzebowania ciepta, 150 kW dla instalacji grzewczej prageych
na parametrach maksymalnych 90Qaobrano 2 kotly wodne na paliwo state typu

wegiel firmy Jarkot o mocy 90 i 75 kW.

Dobo6r wymaganego przekroju komina.
Wymagany przekréj komina w zaleosci od wysokdci istniepcego przewody

spalinowego:
0,026[165000
Fk = 00261Q _ = 1072 cm2
vh V16

F«— wymagany przekréj komina [cm2]
Q — moc cieplna zamontowanych kottéw [W]
h — wysokdc¢ istniepcego przewodu spalinowego [m] — zgodnie z apkaminiarsla
wysoka¢ komina wynosi 16 m.
Minimalny wymagany przekrdj kanatu spalinowego wgine= 1072 cm2.

Istniejacy przewdd spalinowy o wymiarach 50x45 cm P=225@ spetnia warunek.

5.4. Dob6r przekroju czopucha

5.4.

Na podstawie danych technicznych kottéw, firmy darkrojektuje si dla kotta
0 mocy 90 kW czopuch prostgtkly o wymiarach 350x300 mm, dla kotta o mocy 70
kW czopuch kwadratowy o wymiarach 250x 250 mm zhyaaroodpornej. Czopuchy
kottow zaizolowa otuling z wetny mineralnej o gr. 50 mm pod bladtalowy

ocynkowan.
Zabezpieczenie instalacji i kotta c.o. uktadotwartego

* Pojemnd¢ catkowita instalaciji:

V = 2,80 m3 ( okrdono na podstawie nomogramu Reflex ( grzejaédiwne ) )
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5.5.
5.5.1.

5.5.2.

* Minimalna pojemné¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
Vy=1.1xVxpxAV = 1.1 x 2,80 x 999.6 x 0.0287 = 88,3¥m

Istniejace naczynie wzbiorcze typu A systemu otwartego eiayach fi 450 mm
H=1200 mm o pojemrigi 190 dm3 spetnia wymagany warunek

« Srednica rury bezpiecastwa ( indywidualnie dla kalego kotta )
rs =8,08 x3\/6= . 8,08 x3v90 = 36,20 mm

rs =8,08 x3,/Q = . 8,08 x3/75 = 34,07 mm

Zgodnie z PN91-B 02413 przgp rure bezpieczastwa osrednicy Dn40.
« Srednica rury wzbiorczej:

rs =5,23 x3,/Q = 5,23 x3165= 28,6 mm

Zgodnie z PN91-B 02413 przyp rure wzbiorcz o srednicy Dn32, ruy
przelewowa Dn40 oraz ruy sygnalizacyja Dn20 dla zabezpieczenia uktadu c.o.

Wentylacja.

Wentylacja nhawiewna kottowni

F,=50% k=0,50 x 0,225 m2 = 0,112 m2
F. — pole powierzchnie przekroju kanatu nawiewneg@][m

F« — pole powierzchnie przekroju komina [m2]

Przygto kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach 350 x 50. Kratlke

nawiewry zamontowé na wysokéci 30 cm na poziomem posadzki, czerpnie powietrza
zlokalizow& na wysokéci 2,0 m nad poziomem terenu.

Wentylacja wywiewna kottowni

Fw = 25% k= 0,25 x 0,225 m2 = 0,056 m2
Fw — pole powierzchnie przekroju kanatu wywiewneg@]m
F« — pole powierzchnie przekroju komina [m2]

Przygto kanat wentylacji wywiewnej Dn250 wykonany w sysiie MKD firmy
MK Zary. Kratlke wywiewn cm umigci¢ pod stropem pomieszczenia kottowni. Kanat
wentylacji wywiewnej wyprowadziponad dach zgodnie z rys. nr 7.
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5.5.3. Wentylacja nawiewna pomieszczenia skfadu opatu.

Wymagana ilé¢ powietrza wentylyjcego pomieszczenie: ( zgodnie PN tgle
zapewné 1-krotmp wymiarg powietrza w pomieszczeniu sktadu opatu )
Kubatura pomieszczenia = 59,76°Im
Krotnas¢ wymian = 1/h
Vw = 59,76 x 1,0 = 59,76 [ffh]

Powierzchnia otworu nawiewnego:

Vn
360(xv

Predkos¢ przeptywu powietrza przez otwor nawiewny v= 2.04m
Fn=59,76 / (3600x2,0)= 0,0083 [nf]
Zgodnie z PN-87 B-02411 przyp kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach

Fn=

140 x 140 mm. Powierzchnia projektowanego kanate B.020 rf Kratke nawiewn
zamontowa na wysokéci 30 cm na poziomem posadzki, czerpnie powietrza

zlokalizow& na wysokéci 2,0 m nad poziomem terenu.

5.5.4. Wentylacja wywiewna kottowni

5.6.

Strumiex powietrza wywiewnego:
Lw = 59,76 [n/h]
Fw =59,76 / (3600 x 2,0 ) = 0,020 fin

Zgodnie z PN-87 B-02411 przyp kanat wentylacji wywiewnej o przekroju
140x140 mm. Powierzchnia projektowanego kanata B.020 m Kratke wywiewn
cm umigci¢ pod stropem pomieszczenia kottowni. Kanat wenjylagwiewnej

wyprowadz¢ ponad dach zgodnie z rys. nr 7.

Dobor pomp.

5.6.1. Pompa obiegowa instalacji c.o.

- moc cieplna @ 150 kw
- parametry wody instalacyjnej At = 90/70C
- faczny spadek énienia Ap =5,00 s.w.
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- strumiei objetosci czynnika instalacji Vs = 7,80

Dobrano pomg elektroniczna firmyGrundfoss MAGNA 40-120 FDn 40 1x230V

Opracowat:

ire. Edward Krawczyk
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KOMINIARSTWO ZDZISI’.AW KOMOROWSKI

R
..».:NiINIARSVTWO MIZROS2 N dnia G'OO'QOOQV
Komorowski Zdzisiaw 220
58-352 Umistow Shaski 16 A
jef 845-15-50
NP £26.104-22-11. REG. 890562119

OPINIA 22008

Z wynikéw przeprowadzonych OGLEDZIN - EKSPERTYZY URZADZEN GRZEWCZO
KOMINOWYCH w ___MI1ZRO520H ul HOLWOSCI nr
dotyczgca mieszkania nr ____ Ob. HIAKOLVE  PODSTRHOHW (VL 1
sporzadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza  kominiarskiego
Pana Zdzistawa Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podtaczenie
2. Wskazania prawidtowosci podtaczenia

3. Ustalenie przyczyny wadliwego dziatania urzadzenia
W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:

1. Przewody nr A (patrz szkic na odwrocie) odpowiadaja nie—cdpowiadaja

wymaganiom nizej wymienionym przepisom i moze (mog3) nrie=moie-{nie—mags)
by¢ przeznaczone do podfaczenia: _?1=Cvd (O WZ6LOWE GO

2. Urzadzenie(a) podtaczone jest (sg) prawidtowo
nie prawidtowo

3. Urzadzenie(a) dziata(ja) wadliwie z przyczyny

Celem osiggniecia prawidtowego funkcjonowania urzadzen nalezy
’ut’/\A-_Xh(\)lAQVfQ wl(g {]an,o';'eld/u

Inne uwagi PO M .Aﬁ’mm,o o bgwn‘ C eheam § U;om) KO 00 (s

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawe Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowe
o Ochronie p. poz. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 ) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze
i obowigzujace normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinie sporzadzono w 2‘ egz. po 1 egz. dla:

1. a/a }
2. ZQmamov;'Qw\
3. 0

KIZRQWHIK ZAKLADU
potwierdzenie odbioru opinii: Mistiz Kosfiniarski
Dnia podpis

??rowskz'
(pieczec zaktadu)
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