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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Modernizacja kottowni w Publicznej Szkole Podstawow ej przy ul.Wolno $ci 19 w Mieroszowie
1/45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bu dowlanych; roboty ziemne
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1/0354-09 m2-demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych do kottowni na czas wprowadze-
nia kottow
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m2
d.1/0347-09 piennej
oscieza 0.5*2.0*2 m2 2.000
drzwiowe
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Rozbiérka piecéw i trzonéw nielicowanych kaflami m3
d.1/1011-01
czopuch mu- |2.3*0.7*0.7 m3 1.127
rowany
RAZEM 1.127
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-09 towo-wapiennej
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1/1209-07 cegly
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z cegiet zwyktych m2
d.1/0504-05
kottownia 1.45*4.53+0.55%(5.86-1.45)+0.9*0.52 m?2 9.462
skiad opatu  |4.26*1.0+1.0*0.17 m?2 4.430
RAZEM 13.892
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1/0504-01
kottownia (5.86-1.45)*(4.53-0.55)-0.75*0.75 m?2 16.989
RAZEM 16.989
8/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
cokét kotta  |1.6*1.0*0.1 m3 0.160
RAZEM 0.160
9/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1/0333-13 wapiennej
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km ( wsp.nasypowy=1,3)
Krotnos¢ = 1.3
wyréwnanie |0.5*2.0*2*0.03 m3 0.060
otworu
drzwiowego
czopuch mu- |2.3*0.7*0.25*2+0.25*0.25*2.3 m3 0.949
rowany
posadzka z |(9.46+4.43)*0.12 m3 1.667
cegly
posadzka be-|16.99*0.1 m3 1.699
tonowa
cokét kotta  |0.16 m3 0.160
komin ponad |5.7 m3 5.700
dachem
RAZEM 10.235
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km (19km)
Krotnos¢ = 19
poz.10 m3 10.235
RAZEM 10.235
12 Opfata wysypiskowa za gruz t
d.1|kalk. wtasna
poz.11*1.6 t 16.376
RAZEM 16.376
13/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
pod drenaz |(0.110+0.40)*1*5.60 m3 2.856
pogtebienie |25.9*0.1 m3 2.590
kottowni
RAZEM 5.446
14/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill ( |m3
d.1/0108-02 wsp. spulchnienia=1,2)
Krotnos¢ = 1.2
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poz.13 m3 5.446
RAZEM 5.446
15/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-04 Krotnos¢ = 10
poz.14 m3 5.446
RAZEM 5.446
16| KNR 2-01 Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym su- |m3
d.1/0610-02 chym wykopie z przygotowaniem kruszywa
(0.110+0.40)*0.80*5.60 m3 2.285
RAZEM 2.285
17/KNR 2-28 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. nom. 100 mm - m
d.1/0703-04 rura drenarska karbowana PCV z otworami 100/91 mm
5.60 m 5.600
RAZEM 5.600
2/45400000-1 |Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
18/KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|0123-02
oscieza 0.5*2.0*2 m2 2.000
drzwiowe
RAZEM 2.000
19/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
otwor po 0.5*0.5*0.25 m3 0.063
czopuchu
RAZEM 0.063
20|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2- EI60 m2
d.2|1204-03 100x200cm-dostawa i montaz drzwi fabrycznie wykonczonych
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2- EI30 m2
d.2|1204-03 90x200cm-ponowny montaz drzwi istniejgcych
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
22|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.2|1214-02 nad 0.5 m2
okna 1.0*1.2*4 m?2 4.800
RAZEM 4.800
23|KNR 4-01 Uzupetnienie okitowania istniejgcych szyb o powierzchni ponad 0.5 m2 wra- |m?2
d.2|1109-06 mach metalowych
poz.22 m?2 4.800
RAZEM 4.800
24|KNR 4-01 Miniowanie okien i $wietlikow stalowych m?2
d.2|1212-15
poz.22 m2 4.800
RAZEM 4.800
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng okien i $wietlikéw stalowych m?2
d.2|1212-14
poz.24 m?2 4.800
RAZEM 4.800
26|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o grubosci 10 cm i pow. do 10 |m2
d.2/0281-02 m2 - reczne uktadanie betonu
2.15*2.5 m?2 5.375
RAZEM 5.375
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety gtadkie |t
d.2|0290-05
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
28|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.2|0201-01 uktadanie betonu
pod odwod.li-|4.25*0.3*0.2*2 m3 0.510
niowe
RAZEM 0.510
29|KNR 2-31 Montaz odwodnien liniowych m
d.2|0606-01
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
30/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
kottownia (4.53-0.55)*(5.86-1.45)*0.6-0.75*0.75*0.6+(4.53*5.86-0.75*0.75+0.9*0.5-1.2* |m3 11.391
1.0-4.25*0.3)*0.05
skiad opalu_ |(4.26*2.0+1.0*0.17)*0.15 m3 1.304
RAZEM 12.695
31/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
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kottownia (4.53*5.86-0.75*0.75+0.9*0.5-1.2*1.0-4.25*0.3)*0.1 m3 2.396
skiad opatu_ {(4.26*2.0*0.05+1.0*0.17)*0.1 m3 0.060
RAZEM 2.456
32| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne muréw gtadkich m?2
d.2|05-147
$ciana ze- |4.53*1.2 m2 5.436
wnetrzna
pod izolacje
RAZEM 5.436
33|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie cementowej na |m?2
d.2|0710-06 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1
miejscu)
$ciana ze- |4.53*1.2 m2 5.436
wnetrzna
pod izolacje
RAZEM 5.436
34|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m2
d.2|0111-04 SUPERFLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody pod
cisnieniem-izolacja pionowa $ciany kottowni ponizej poziomu posadzki
4.53*1.2 m?2 5.436
RAZEM 5.436
35/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |m2
d.2|0601-04 dwuwarstwowe
posadzka w |4.53*5.86-0.75*0.75+0.9*0.5-1.2*1.0-4.25*0.3 m?2 23.958
kottowni
RAZEM 23.958
36|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m2
d.2|0601-06 konywane na gorgco dwuwarstwowe
wanna w kot- |((4.53-0.12)*2+(5.86-0.12)*2-0.9-1.0+0.5*2)*0.4 m?2 7.760
towni
RAZEM 7.760
37 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm |m?2
d.2|1102-02 zatarte na gtadko
kottownia 4.53*5.86-0.75*0.75+0.9*0.5-1.2*1.0-4.25*0.3 m?2 23.958
RAZEM 23.958
38/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.2|0107-04
$cianka do- |(5.86+4.53-0.12)*0.06*2*0.4-(0.9+1.0)*0.06*0.4 m3 0.447
ciskowa
RAZEM 0.447
39|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.2|1101-02
posadzka ((4.53-0.12)*(5.86-0.12)-(0.75+0.06)*(0.75+0.06)+0.9*0.5)*0.1 m3 2511
kottowni
RAZEM 2.511
40 KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm m?2
d.2|0701-01
1.0*1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
41 KNR 2-02 Sciany kanatéw wewn.bud.z betonu gr.12cm m2
d.2|0701-03
(1.0+0.96)*1.2 m?2 2.352
RAZEM 2.352
42|KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |m?2
d.2|0601-04 dwuwarstwowe
dno stu- 1.0*1.2 m?2 1.200
dzienki
RAZEM 1.200
43|/KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m?2
d.2|0601-06 konywane na goraco dwuwarstwowe
$ciany stu- |1.1*(0.7+0.9)*2 m?2 3.520
dzienki
RAZEM 3.520
44|/ KNR 2-02 Sciany kanatéw wewn.bud.z betonu gr.12cm m?2
d.2|0701-03
$cianka do- |(0.8+0.7)*2*1.05 m?2 3.150
cisk. stud.
RAZEM 3.150
45/ KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu - za kazdy 1 cm réznicy w grubos-|m2
d.2|0701-04 ci
Krotnos¢ = -7
poz.44 m2 3.150
RAZEM 3.150
46|KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3
d.2|1101-02




k-s_inwestorski-Mierosz"w

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
dno stu- 0.8*0.6*0.05 m3 0.024
dzienki
RAZEM 0.024
47 KNR 2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewn.bud. m
d.2|0701-10
(0.8+0.6)*2 m 2.800
RAZEM 2.800
48| KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej m2
d.2|0702-09
0.8*0.6 m?2 0.480
RAZEM 0.480
49/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.2|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
(4.53-2*0.06)*(5.86-2*0.06)-(0.75+0.06)*(0.75+0.06)+0.9*0.5-0.8*0.6-4.05*0.1* |m2 23.817
2
RAZEM 23.817
50 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.2|202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
cokét kottéw | (2.5+2.15)*2 m 9.300
RAZEM 9.300
51|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.2|202 2802-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
$cianka do- |((4.53-0.12)+(5.86-0.12))*2*0.4-(0.9+1.0)*0.4+(4.53+5.86)*2*0.06-(0.9+1.0)*  |m?2 8.493
ciskowa izo- |0.06
lacji
RAZEM 8.493
52|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.2|0711-03 cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
oscieza 0.5*2.0*2+0.5*0.8 m?2 2.400
drzwiowe
pod oknami |4.53*1.2 m2 5.436
w kottowni
RAZEM 7.836
53|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
kottownia 5.86*4.53-0.75*0.75 m?2 25.983
RAZEM 25.983
54|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.2|0713-01 na scianach
kottownia (4.53+5.86)*2*(2.5-0.4)-0.9*2.0-4.05*1.2 m?2 36.978
RAZEM 36.978
55/KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.dwu- |m?2
d.2|2004-07 warstw.55-02
belki stropu- |5.86*0.15*3*3 m?2 7.911
kottownia
RAZEM 7.911
56|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.2|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
(4.53+5.86)*2%(1.6-0.4) m?2 24.936
RAZEM 24.936
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 Scian
(4.53+5.86)*2*(2.5-1.6) m?2 18.702
RAZEM 18.702
58|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2|1204-01 tow
poz.53 m2 25.983
RAZEM 25.983
59|KNNR 2 Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach wieloprzewodowe-przemurowanie |m3
d.2/0308-01 komina z cegly klinkierowej-ponad dachem
1.0*0.95*6.0 m3 5.700
RAZEM 5.700
60|KNR-W 4-01 |Sprawdzenie przewodéw kominowych m
d.2|0310-05
16 m 16.000
RAZEM 16.000
61|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2
d.2|0203-13
1.1*1.05 m?2 1.155
RAZEM 1.155
62|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-01 nych o $rednicy do 6 mm
4 kg 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7727 dla E.K.
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63|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|0419-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.2|0420-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
65|KNR-W 4-01 |Montaz drabinki stalowej przy kominie m
d.2|1301-09
6 m 6.000
RAZEM 6.000
66 Drabinka stalowa-materiat podstawowy m
d.2|kalk. wtasna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
67 Dostarczenie sprzetu p-poz. do kotlowni - gasnicy GP 6x/ABC kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2|0333-09 wapiennej
- zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych pod wzgledem ochrony p-poz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2|0333-13 wapiennej
- zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych pod wzgledem ochrony p-poz
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e-demonta z instalacji technologicznej
70|KNR-W 4-02 |Odtaczenie kotta zeliwnego wodnego typu ECA KZ-5 kpl.
d.3/0401-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 23.0 m2 kpl.
d.3/0410-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu kotta - termometr w oprawie szt.
d.3/0412-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu kotta - manometr szt.
d.3/0412-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu kotta - rurka syfonowa szt.
d.3/0412-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 4-02 |Demontaz odmulacza z rur stalowych o sr. 40-50 mm szt.
d.3|0424-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zaporowego gwint.o $r. 40-50 mm szt.
d.3/0423-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu zwrotnego gwint. o $r. 40-50 mm szt.
d.3/0423-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR-W 4-02 |Demontaz zaporowego gwint. o $r. 15-20 mm szt.
d.3/0423-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez korkowa- |szt.
d.3/0140-03 nia podejscia
Szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 4-02 |Demontaz pompy odsrodkowej o masie z silnikiem do 100 kg szt.
d.3|0422-07
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 133 mm m
d.3/0506-08
15 m 15.000
RAZEM 15.000
82|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.3|0506-05
18 m 18.000
RAZEM 18.000
83|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.3|0506-04
22 m 22.000
RAZEM 22.000
84|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.3/0506-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
85/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.3/0120-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
86 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.3/0102-03 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 %
Demontaz R-0,50 ; S-0,50
Krotnos¢ = 0.5
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
87|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.do 100 mm ptytami z wetny mineralnej scian |m?2
d.3/0301-01 bocznych zbiornikow
Demontaz R-0,50 ; S-0,50
Krotnos¢ = 0.5
0.80 m?2 0.800
RAZEM 0.800
88|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm taczonych metoda wciskowg msc.
d.3/0212-06
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
4145330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne -monta z instalacji technologicznej kottowni
89|KNNR 4 Kotly stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 90 kW szt.
d.4/0503-03 - kociot stalowy na paliwo state Jarkot o mocy 90 kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 4 Kotly stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do 70 kW szt.
d.4/0503-02 - kociot stalowy na paliwo state Jarkot o mocy 75 kW
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.4|0102-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
analogia - czopuch prostokatny z blachy stalowej czarnej 350x300 L= 3,10 m
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
92|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.4/0102-03 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 %
analogia - czopuch prostokatny z blachy stalowej czarnej 250x250 L= 1,80 m
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
93|KNNR 4 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytacznych 80 mm szt.
d.4|0526-08 - Filtroodmulnik Aulin typ FM Dn80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi dla cisnieh 1,6 MPa o $r. |szt.
d.4/0519-06 nominalnej 80 mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
95|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi dla cisnieh 1,6 MPa o $r. |szt.
d.4/0519-06 nominalnej 65 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96| KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi dla cisnieh 1,6 MPa o $r. |szt.
d.4/0519-06 nominalnej 50 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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97|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r. |szt.
d.4/0519-03 nominalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi dla cisnieh 1,6 MPa o $r. |szt.
d.4/0519-03 nominalnej 25 mm
analogia - filtr do wody z wktadem sznurkowym Dn25 gwint.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi  |szt.
d.4/0519-03 dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm
-zawor antyskazeniowy EA 291 NF Dn25 gwint.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe z kielichami gwintowanymi dla cisnieh 1,6 MPa o $r. |szt.
d.4/0519-02 nominalnej 20 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe ze zlaczka do weza z kielichami gwintowanymi dla  |szt.
d.4/0519-02 cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowez kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r. |szt.
d.4/0519-01 nominalnej 15 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNNR 4 Zawory zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPa o |szt.
d.4/0519-06 $r. nominalnej 80 mm
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR 4 Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociggu o $r. nominalnej |szt.
d.4/0527-04 80 mm
- filtr siatkowy osadnikowy Dn80
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNNR 4 Montaz miarkownikow ciggu szt.
d.4/0531-04
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
106/ KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.4|0531-02 - manometr aksjalny fi 80 mm 0-0,40 MPa
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.4|0531-02 - manometr radialny fi 80 mm 0-0,40 MPa
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
108/KNNR 4 Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.4/0531-01 - termometr fi 80 mm 0-120 st C
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
109/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4/0412-06
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.4/0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4/0218-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.4/0211-01 niach wciskowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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113|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.4/0115-02 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 20 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
114/KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 40 |szt.
d.4/0520-05 mm
analogia - pompa obiegowa Grundfos MAGNA 40-120F
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 7-07 Pompy ods$rodkowe,zatapiane i glebinowe z podwodnym silnikiem elektrycz- | kpl.
d.4/0107-01 nym o masie 0.1t
analogia - pompa ptywakowa do wody brudnej Grundfoss KP250
Krotnos¢ = 0.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o ér. nominalnej 80 mm i grub. $cianek 4,5 mm |m
d.4/0516-04
18 m 18.000
RAZEM 18.000
117\KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm |m
d.4/0516-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
118/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o ér. nominalnej 50 mm i grub. $cianek 3,6 mm |m
d.4/0516-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
119/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm |m
d.4/0516-01 - rura bezpieczenstwa Dn40
- rura przelewowa Dn40
46 m 46.000
RAZEM 46.000
120|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm taczone przez spawanie m
d.4/0515-04
3 m 3.000
RAZEM 3.000
121|KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 32 mm taczone przez spawanie m
d.4/0515-04 - rura wzbiorcza Dn32
15 m 15.000
RAZEM 15.000
122|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm taczone przez spawanie m
d.4/0515-03
4 m 4.000
RAZEM 4.000
123|KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 20 mm tgczone przez spawanie m
d.4/0515-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
124/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 20 mm taczone przez spawanie m
d.4|0515-02 - rura sygnalizacyjna Dn20
15 m 15.000
RAZEM 15.000
125/KNNR 4 Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 15 mm tgczone przez spawanie m
d.4/0515-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
126/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 80 mm i grub. $cianek 4,5 mm szt.
d.4|0517-04 - kolano stalowe czarne Dn80
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
127|KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 80 mm i grub. Scianek 4,5 mm szt.
d.4|0517-04 - trojnik stalowy czarny Dn80
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
128/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm szt.
d.4/0517-03 - kolano stalowe czarne Dn65
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
129/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. Scianek 3,6 mm szt.
d.4/0517-03 - redukcja stalowa czarna Dn65/Dn80
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
130|KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub. $cianek 3,6 mm szt.
d.4/0517-02 - kolano stalowe czarne Dn50




k-s_inwestorski-Mierosz"w

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub. Scianek 3,6 mm szt.
d.4/0517-02 - redukcja stalowa czarna Dn50/Dn80
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 125 mm i grub. $cianek 4,5 mm |szt.
d.4/0517-06 - redukcja stalowa czarna Dn125/Dn80
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $r. nominalnej 32 mm i grub. Scianek 3,2 mm szt.
d.4/0517-01 - kolano stalowe czarne Dn32
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
134/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 25 mm i grub. $cianek 3,2 mm szt.
d.4/0517-01 - kolano stalowe czarne Dn25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135/KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 80 mm szt.
d.4/0111-05 - wpiecie do istniejgcej instalacji Dn125 ( robocizna )
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
136/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.4/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3.000
RAZEM 3.000
137|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 25-32 mm szt.
d.4/0111-02 - wpiecie do istniejgcej instalacji zimnej wody Dn25
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
138/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.4/0102-05 rurociagéw o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*(0.089*p0z.116+0.076*p0z.117) m?2 6.223
RAZEM 6.223
139|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci | m2
d.4|0102-04 rurociggow o ér.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*%(0.057*p0z.118+0.027*p0z.123+0.021*p0z.125+p0z.120*0.042+p0z.122* |m?2 11.003
0.033+p0z.119*0.048+p0z.121*0.042)
RAZEM 11.003
140/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m?2
d.4/0201-05 $r.zewn.58-219 mm
p0z.138 m2 6.223
RAZEM 6.223
141 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m?2
d.4|0201-04 sr.zewn.do 57 mm
poz.139 m?2 11.003
RAZEM 11.003
142\KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.4/0210-05 gow o $r.zewn.58-219 mm
p0z.138 m2 6.223
RAZEM 6.223
143|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m?2
d.4/0210-04 goéw o $r.zewn.do 57 mm
poz.141 m?2 11.003
RAZEM 11.003
144\KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.do 100 mm ptytami z wetny mineralnej scian |m?2
d.4/0301-01 bocznych zbiornikow
- izolowanie naczynia wzbiorczego
0.80 m?2 0.800
RAZEM 0.800
145|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z welny mineralnej rurocig- |m2
d.4/0303-08 goéw o $r.zew.127-159 mm
analogia - otuliny Korff Isorock 80 gr 50
- naktady robocizny x 2
6.95 m?2 6.950
RAZEM 6.950
146|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.40 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m2
d.4/0303-06 géw o $r.zew.89 mm
analogia - otuliny Thermaflex PUR 89/40
- nakltady robocizny x 2
9.55 m?2 9.550
RAZEM 9.550
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147|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m2
d.4/0303-03 géw o $r.zew.76 mm
analogia - otuliny Thermaflex PUR 76/30
- naktady robocizny x 2
2.13 m2 2.130
RAZEM 2.130
148|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z welny mineralnej rurocig- |m2
d.4/0303-03 gow 0 $r.zew.76 mm
analogia - otuliny Thermaflex PUR 60/25
- naktady robocizny x 2
1.72 m2 1.720
RAZEM 1.720
149|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grub.30 mm otulinami z wetny mineralnej rurocig- |m2
d.4/0303-02 goéw o $r.zew.38-48 mm
analogia - otuliny Thermaflex PUR 42/25
- otuliny Thermaflex PUR 33/20
- naktady robocizny x 2
1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
150/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.4|0102-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
- nawiew do pomieszczenia kottowni 350x350 mm
6.40 m2 6.400
RAZEM 6.400
151|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.4/0102-02 600 mm - udziat ksztattek do 55 %
- nawiew do pomieszczenia sktadu opatu
2.50 m2 2.500
RAZEM 2.500
152|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - m?2
d.4/0114-03 udziat ksztaltek do 55 %
- kanat wentylacji wywiewnej MKD Dn250
9.25 m2 9.250
RAZEM 9.250
153|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i |szt.
d.4/0138-01 aluminiowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154|\KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 100 mm - m?2
d.4|0114-01 udziat ksztaltek do 55 %
- kanat wentylacji wywiewnej MKD Dn100
6.30 m2 6.300
RAZEM 6.300
155|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
p0z.116+p0z.117+p0z.118+p0z.120+p0z.122 m 35.000
RAZEM 35.000
156 KNNR 4 Proby szczelnosci weztoéw cieplnych o wymiennikowych o ogdélnej powierzchni |szt.
d.4/0528-01 ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o0. o 2 osobach obstugi szt.
d.4/0529-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne
158/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przy- |m
d.5/0110-04 krecane do cegty
15 m 15.000
RAZEM 15.000
159/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.5/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych-OWY 3x1,5mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
160/KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.5/0407-03 cach P 304
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach typu S-300 szt.
d.5/0407-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
162|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-wytacznik gtéwny FRX szt.
d.5/0406-01
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
163|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.5/0404-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164/\KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo-  |kpl.
d.5/0511-03 wie z tworzyw sztucznych 1x20 W-oprawa awaryjna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrébwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.5/0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
15 m 15.000
RAZEM 15.000
166/ KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.5/0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
167|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2 szt.
d.5/1204-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
168/KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewod lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.5/1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
170/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.5/1303-02 stepny pomiar)
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
171|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.5/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
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