Przejscia przez przegrody budowlane
z pomieszczenia kotfowni

o Srednicy otworu >4 cm
zabezpieczy¢ masq p—poz Hilti.
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Przejscia przez przegrody budowlane

z pomieszczenia Kottowni
o srednicy otworu >4 cm

zabezpieczy¢ masq p—poz Hilti.
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Odwodnienie liniowe AS Odwodnienie liniowe AS \ M
typu A100 10x162x4000 cm typu A100 10x162x4000 cm AOLM

0.1. | Kotlownia

Rura drenarska Dn110

25,90m2 | gres

1. Przewody kanalizacji sanitarej wykona¢ z rur PVC fqczonych

na uszczelke

2. Odprowadzenie Sciekéw ze studzienku wykona¢ z rur PE. W studzience
zamontowa¢ pompe do wody brudnej Grundfoss KP150.

3. Przejscia przez przegrody budowlane z pomieszczenia kottowni o Srednicy
otworu >4 cm zabezpieczy¢ pod wzgledem p—poz np. w systemie Hilti.

Q=150 kW
=2,50 m
V=64,75 m3

Odwodnienie liniowe 10x25 L= 4,00 m

typu A100 10x162x4000 cm

OZNACZENIA

— kanalizacja sanit.
U - Zlew emaliowany jednokomorowy
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