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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S wymagania ogolne dotysee

wykonania i odbioru rob6t zwkanych z przebudow kottowni na paliwo state w
Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Walaiol9 w Mieroszowie.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stos@wmko dokument przetargowy |

kontraktowy zgodnie z ustaywp zamdwieniach publicznych przy zleceniu, realiza@az
rozliczeniu robot budowlanych okitenych w p. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnuymagania ogoélne, wspdlne dla

rob6t budowlanych, technologicznych i elektrycznyebalizowanych w ramach
modernizacji kottowni na paliwo stale w Publiczn&§zkole Podstawowej przy
ul.Wolndici 19 w Mieroszowie, w tym:

1.3.1. Roboty demontaowe.

1.3.2. Roboty budowlane w zakresie adaptacji pomiesz&ogowni

1.3.3. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i techgolkottowni weglowe).
1.3.4. Roboty elektryczne w kottowni

Szczegotowy zakres robot zostat akoay w przedmiarze robot stanoyaym zakcznik
do dokumentaciji przetargowej

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej ST sszgodne z obowzujacymi Polskimi

Normami oraz z ok&eniami zamieszczonymi w oboyzujacych przepisach
budowlanych

Aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywra ocerg techniczi
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéenych warunkach,
wydany przez jednostk upowaniona do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobuagych zestawiony jest w rozpadzeniu z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jesthkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Atest higieniczny - dokument potwierdzagy przydatné¢ wyrobu lub elementu do
stosowania w kontakcie z wagitna lub w pomieszczeniach przeznaczonych na po-
byt ludzi. Atest higieniczny wydaje Rstwowy Zaktad Higieny.

Bezpieczéstwo pazarowe - stan eliminujcy zagraenie dlazycia lub zdrowia
ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu ngsrawnych i technicznych
srodkbw  zabezpieczenia przeciw@oowego, oraz prowadzonych dziata
zapobiegawczych przed jarem.

Certyfikat na znak bezpieczéstwa - dokument potwierdzagy, ze dany wyrdb
uzywany zgodnie z zasadami oki@ymi przez producenta spetnia wymagania
dotyczce bezpiecaestwa, ustalone w PN wprowadzonych do ok@kowego



BIURO PROJEKTOWO-UStUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH
INZ.EDWARD KRAWCZYK UL.ZOLKIEWSKIEGO 10, 58-300 WALBRZYCH

stosowania i/lub wkxiwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrebd
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictagodnie z Ustawz dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane [l] z dalszymi zmi@nawymagania § szersze i
certyfikat wykazujeze zapewniono zgod&é danego wyrobu, procesu lub ustugi z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie PN, aprobat technicznych i
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu fdeatyi
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufaniaz inalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga zyodne z okrdona norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdepuaszczonych do obroét i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z usiaw dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10 z pbiejszymi zmianami ) certyfikat zgodém wykazuje,ze
zapewniono zgodrié wyrobu z PN lub aprobatechniczia (w wypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono PN).

Ciag kominowy - podcknienie (cénienie o wartéci ujemnej w stosunku do
cisnienia atmosferycznego) mierzone w wybranym punkceewodu spalinowego,
wywotane ré@nica miedzy gestascia danego gazu (spalin) &sjoscia otaczajcego
powietrza atmosferycznego i proporcjonalne do wgsckpotazenia wylotu spalin
nad punktem pomiarowym.

Cisnienie robocze - najwyzsze naddénienie czynnika na wyptywie z kotta w
okreslonej temperaturze roboczej, na kid&ociot zostat dopuszczony do ruchu przez
wiasciwy organ dozoru

Cisnienie nominalne - umownie przyta (do znakowania armatur elementow
przewodow i urzdzen) wartas¢ cisnienia charakteryzaga wytrzymatéé elementu
cisnieniowego w temperaturze odniesienign@nie nominalne jest liczbowo réwne
wartasci dopuszczonego giienia roboczego.

Cisnienie probne - cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu podda sirmatug,
elementy przewoddéw, udzenia w celu sprawdzenia szczélrio

Cisnienie robocze czynnika grzejnego- najwyzsza warté¢ nadcénienia
statycznego czynnika grzejnego w instalacji pod¢zgs go przeptywu.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czs$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji technicznogkowych i maliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Deklaracja zgodndci -stwierdzenie producenta lub dostawcy w formie udn&ntu
albo trwalego znaku na wyrobie zapew:ai®, ze wyrob, proces lub ustuga s
zgodne z okrdonymi wymaganiami; zgodnie z ustaw dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, z ptniejszymi zmianami) za dopuszczone do obrotu icstasia w
budownictwie uznaje siwyroby, dla ktérych wydano deklaraggodndci z PN lub
aprobai technicza.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowv wraz

z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw
czesciowych i kaacowych, w mia¢ potrzeby, rysunki i opisy shkace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i k#ke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw
metod, montau — take dziennik montau.

Dokumentacja eksploatacyjna- dokumenty zawierage niezledne dane techniczne
I informacje o koniecznych do wykonania podczagytkbwania urzdzenia
przeghdach, kontrolach stanu technicznego, sprawdzenizgbrawach i zabiegach
konserwacyjnych oraz o sposobie prowadzenia praigzawych z konserwag)
urzadzenia

Dokumentacja powykonawcza - projekt budowlany wraz 2z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami - wymaganymi przepisammzczegolinymi,
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Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacp6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja uzytkowania - dokumentacja odbioru; wraz z k#ka obiektu
budowlanego, dokumentacjeksploatacyjs, protokotami z okresowych kontroli
stanu technicznego, opiniami technicznymi i ekiygami oraz dokumentag]
powykonawcz napraw wraz z protokotami odbioru tych napraw.

Dziennik budowy — naley przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy
organ zgodnie z obowiujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarZeokolicznaci zachodzcych w czasie
wykonywania robot.

Instalacja odprowadzania spalin - zespdt przewodow i ugdzen stuzacy do
odprowadzania spalin od k@a spalinowego kotta do wylotu spalin z kanatu
spalinowego do atmosfery .

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja sktadaga s¢ z kanatow
wentylacyjnych wraz z ich wyposaniem stiaca do dostarczania lub usuwania
powietrza do lub z pomieszczenia, w ktérej ruch igtr@a jest wywotywany rinica
gestasci mas powietrza wewatrz i na zewatrz pomieszczenia.

Istotne wymagania - oznaczaj wymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jaki@jamspetni@ roboty
budowlane.

Kanaly kominowe - kanaty wykonane wgcianach budynku lub przybudowane do
tych scian, wraz z ich wypoganiem, staace do odprowadzania powietrza, spalin
lub dymu ponad dach.

Kanaly spalinowe - kanaly wykonane wécianach budynku lub przybudowane do
tychscian, wraz z ich wypoganiem, staace do odprowadzania spalin ponad dach.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawabot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponesa ustawow odpowiedzialné za
prowadzon budowe.

Kociot grzewczy - urzadzenie z komar spalania przeznaczone do podgrzewania
wody cieptem wywdzujacym Sk w procesie spalania paliwa.

Komin - czs$¢ skladowa konstrukcji budynku, zawieyeq jeden lub wicej
pionowych kanatéw kominowych, stsca do odprowadzania z pomieszczenia
powietrza lub spalin z kotta grzewczego.

Kottlownia - pomieszczenie, w ktorym znajduje; $ociot lub kotly z zespotami
urzadzen  zabezpieczagych, pomiarowych, regulacyjnych, stexwych,
rejestrugpcych, sygnalizacyjnych i alarmagych.

Ksiegga obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoruazksi z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonagv@bmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalkcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.
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Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawi@go, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Wejaaego, niezbdne do
przeprowadzenia niegbnych bada i prob zwhzanych z ocenjakasci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robét

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak ngaz rozne tworzywa i
wyroby niezlgdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentagjojektovs i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przegdktora nadzoru.

Moc kotta - ilos¢ energii cieplnej oddawanazytecznie czynnikowi grzejnemu w
jednostce czasu,

Moc kotta minimalna - najmniejsza moc uzyskiwana trwale, przy ktoregzenby
jeszcze utrzymywany @ity proces spalania,

Moc znamionowa (nominalna) kotta - moc kotla okréona przez wytworg,
uzyskiwana trwale przy spalaniu paliwa, na ktoreitlozostat skonstruowany,

Moc kotta maksymalna -najwigksza moc kotta, przy ktorej me pracowéa
w sposob krétkotrwaty bez szkody dla jego, stachrieeznego.

Normatyw techniczny - wytyczne wynikagce z normy lub ogolnie obow#ujacych
przepisow techniczno-budowlanych,

Normy - wymagania techniczne przyg przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i agtego stosowania, ktérych przestrzeganie co dodyase jest
obowigzkowe,

Normy europejskie - normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elekdahnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmzaoyjne (HD)" zgodnie z

0golnymi zasadami dziatania tych organizaciji,

Odpornos¢ ogniowa - zdolng¢ elementu budynku do spetniania: a#tomych
wymaga w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzor@eych
porébwnawczy przebieg paru; miag odporndci ogniowej jest, wyrzony w
minutach, czas od pogtku badania do chwili oggniecia przez element probny
jednego z trzech stanéw granicznych, tj.: izolac§gnogniowej, n@nosci ogniowej,
szczelnéci, ogniowej.

Przy czym:

- stan graniczny ndgnosci ogniowej — jest to stan, w ktorym element probny
przestaje spetnéaswop funkcje nosna,

- stan graniczny izolacyjngci ogniowej - stan, w ktérym element prébny przestaje
spetnid@ funkcje oddzielajce na skutek przekroczenia granicznej wémito
temperatury powierzchni nie nagrzewanej,

- stan graniczny szczelngci ogniowej - stan, w ktorym element prébny przestaje
spetnid funkcje oddzielajce na skutek pojawienia ¢sina powierzchni nie
nagrzewanej ptomieni lub wygtienia w elemencie probnym szczelin o rozw&uitd
diugcici przekraczajcej wielkasci graniczne.
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Odpowiednia zgodndé - zgodnéé¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaty oldlene — z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

Palnik - urzadzenie do wytwarzania mieszaniny palnej skiackgj st z paliwa i
utleniacza (powietrze lub tlen). Przez palnik deyadza s substang palm do
miejsca spalania w sposéb zapewgtgjdobre jej wymieszanie z powietrzem lub
tlenem i umaliwia spalanie odpowiadage wymaganym warunkom.

Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotge sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszaga kizenie wody w instalacji centralnego
ogrzewania, centralnej cieptej wodytkowej lub obiegu kotla.

Pompa obiegowa- pompa wymuszaga przeptyw czynnika grzewczego-wody w
obiegu instalacji c.o.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddrta autorem dokumentacji
projektowe.

Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktéryctastpuje
zmiana parametrowzytkowych lub technicznych istnigjego obiektu budowlanego,
Z wyjatkiem parametrow charakterystycznych.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedt
technologicznej kolejri@i ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsaio
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budlub robo6t budowlanych.

Remont - wykonywanie w istniejcym obiekcie robét budowlanych poleg@jch na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stangych bieacej konserwaciji, przy czym
dopuszcza si stosowanie wyrobow budowlanych innychz nuzyto w stanie
pierwotnym, budowlanym robo6t budowlanych polaggch na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a hie stanoyelych biezacej konserwaciji,

Roboty budowlane - budowa, a tate prace polegage na przebudowie, motita
remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

Specyfikacje techniczne - calg¢ wszystkich wymaga technicznych, w
szczegOlnéci zawartych w dokumentacji zamdwienia, ckagcych wymagane
cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu lustdavy, pozwalaice obiektywnie
scharakteryzow@aroboty budowlane, materiat, produkt lub dostaapisane w taki
sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamauwegjo. Specyfikacje techniczne
obejmuj poziom jakdci, wykonania, bezpiecastwa lub rozmiaréw, uwzegtiniajac
wymagania stawiane materialowi, produktowi lub dwesé w zakresie jakaoi,
terminologii, symboli, testowania i jego metod, kpa&ania, nazewnictwa i
oznakowania. Zawierajone take reguty zwiazane z koncepgji obliczaniem
kosztéw rob6t budowlanych, warunkéw badania, kdntrgorzyjmowania robot
budowlanych, jak te technik i metod budowy oraz wszystkie inne waruoki
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charakterze technicznym, o jakich zamawggj maze postanowd, drogy przepisow
ogolnych lub szczegoétowych, coegstyczy robét budowlanych zakozonych i
odnanie materiatow i elementow twareych te roboty,

Strefa pazarowa - przestrzé wydzielona w taki sposéb, aby w oklanym czasie
pozar nie przeniést gsina zewatrz lub do wewatrz wydzielonej przestrzeni.

Teren budowy - przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

Urzadzenie sterupce praa kotta (sterownik) -urzadzenie dzialajce zgodnie z
sygnatami podawanymi przez regulatory, aegiki lub ograniczniki parametryczne
oraz uruchamiage i zatrzymujce kociot wedtug zadanego programu.

Ustalenia techniczne- ustalenia podane w normach, aprobatach techysbzmn
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wentylacja -proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w pesaczeniu lub w
jego czsci okreslonego mikroklimatu oraz zesp6t udzen stuzacych do realizacii
tego procesu.

Woda kottowa -woda wprowadzana do uktadu kottowego.
Woda obiegowa-woda kgzaca w uktadzie danego wdzenia.

Woda uzupetniajaca -woda przygotowana do zasilania kotta i instalapgtniajca
wymagania: -dla wody instalacyjnej wg normy PN-98607 -dla wody kottowe]
zgodnie z wymaganiami producenta kotta.

Wytacznik awaryjny -wytacznik umaliwiajacy wytaczenie z ruchu uszlzenia
cisnieniowego w warunkach zagenia bezpieczestwa ruchu tego uggzenia.
Ponowne wdczenie wymaga ingerencji obstugi.

Wyréb budowlany — wyr6b w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgadiho
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w
sposOb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany alorotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania waajemnym pciczeniu
stanowicym integrall catas¢ uzytkowa.

Znak bezpieczdstwa -zastrzeony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, potwierdzajcy, ze dany wyréb, #ywany zgodnie z zasadami
okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagma dlazycia, zdrowia, mienia i
srodowiska.

Znak dopuszczenia uradzenia technicznego do obrotu-trwaty znak, ktory
umieszcza producent wdzenia technicznego dopuszczonego do obrotu na
podstawie decyzji o0 dopuszczeniu do obrotu, wydanegz widciwy organ dozoru
technicznego. Dla usdzen technicznych znajdagych se¢ w obrocie, jeeli s
oznaczone trwalym znakiem, nie wydaje sddzielnej decyzji zezwalgej, na
eksploatag.
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Znak zgodndici -zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazagy, ze zapewniono odpowiedni stopiegaufania
dany wyrdb, proces lub ustuga agodne z okrdona normy lub innym dokumentem
normatywnym. Np. takim znakiem jest znak zgaamoWNspoélnoty Europejskiej,
sktadajcy sk z symbolu CE, za ktorym umieszczae gilwie ostatnie cyfry
okreslajace rok nadania znaku oraz symbol identyfikacyjrdnstki,

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumenta@j projektows, specyfikaci techniczm i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeia
Wykonawcy: teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyuzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dweomplety dokumentacji
projektowej oraz po dwa egzemplarze ST.

Ustalenia i uzgodnienia zawartych w czasie przekiazalacu budowy zostarspisane
w formie protokotu. Protokdt powinien zawi€raprocz danych ogolnych w zakresie
nazwy zadania i obiektu, informacje dotyce: maliwosci zorganizowania zaplecza
socjalnego dla pracownikow, miejsca skiadowaniaenebdw i uradzer, sposobu
rozliczen za korzystanie z energii elektrycznej i wody owraze informacje niezizine
do zorganizowania budowy i jej zaplecza.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu elementow
obiektu np. pomieszcagrzeznaczonych na gz socjalra i pomieszczenia, w ktorym
odbywa sie beda prace budowlane, do chwili odbiorudamwego rob6t. Uszkodzone
lub zniszczone elementy pomiesztX¥ykonawca odtworzy na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiegs, czs¢ graficzm,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanyrszezegotowych warunkach
umowy.

Zgodnosé robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyneptzekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru starprahiczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich gsobowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w umowie o0 roboty budowlane, zawartej
pomiedzy Zamawiaggcym i Wykonawa.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszcaew dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiastwiadomi Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielkac
liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatyajam by¢ zgodne
z dokumentagj projektows i ST.
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Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za warkei
docelowe, o ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materialbw i elementow budowli sau by¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonaolkoty nie lkda zgodne

z dokumentagj projektowy lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywdé tymczasowe ukglzenia
zabezpieczage, w tym: ogrodzenia, pgrze, d&wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inftedki niezledne do ochrony robdét, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboef zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowa& w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyaze ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawca

bedzie :

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej, podejmowa
wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniegsdo przepis6w i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie
unika¢ uszkodzé Ilub uchzliwosci dla oséb Ilub wihasrigi spotecznej,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk gruzuggatojazdowych,

2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnycHapy lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w paxigeniach socjalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgse¢m osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrearem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Ochrona wlasndgci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jakociagi, kable itp. wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalabjykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanygytkownikow oraz kdzie z nimi
wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaagajo.

Ograniczenie obcyzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na 6
przy transporcie gruntu, materiatdbw i wypgsaia na i z terenu roboét. Uzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyagowo
tadunkéw i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powadej nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy i
wykonawca kdzie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz

Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcaedhie przestrzega przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. Wykonawca ma obgrgk stosowasie
do zalecé zawartych w informacji BIOZ zawartej w dokumentgmjojektowe] oraz
planie BIOZ.

W szczegdlnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychztleowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae,
socjalne oraz spet i odpowiednia odzie dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrenrobo6t i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane
z robotami i lgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawadomvigzany jest zna
wszelkie przepisy wydane przez organy administrpajistwowej i samoradowej,
ktére s w jakikolwiek sposéb zwazane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny
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2.

2.1.

2.2.

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyotlczas prowadzenia robét. W

szczegolnéci dotyczy to nagpujacych przepisow:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych
(Dz.U.2003.47.401)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Z2006.156.1118 z ga.zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z
pbézn.zm.)

Wykonawca hdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania

opatentowanych ugglzen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach. przedstaadakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

MATERIALY
Wymagania ogolne

Materiaty przeznaczone do wbudowania muby¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwigt®

* wyroby budowlane, wkgxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z mrymi
przepisami wydano certyfikat na znak bezpiésh®a, dokonano oceny zgodcoi
wydano certyfikat zgodriai lub deklaragi zgodndci z Polsk Normg lub aprobat
techniczna,

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw meajcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuttomane;j,

* wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodniedebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizoyvaormy europejsk wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejslaprobad techniczi lub krajows specyfikacy
technicza paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzmamprzez Komist
Europejsk za zgoda z wymogami podstawowymi,

* wyroby budowlane znajdage w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea dla ktorych
producent wydat deklaracggodndci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Materiaty przed wbudowaniem k@orazowo powinny hy takie jak okrélono w

specyfikacji, dz inne, o ile zatwierdzone zostanprzez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca mee zastosowamateriaty i uradzenia innego rodzaju lub producenta ni

zastosowane w Projekcie, pod warunkiem spetnierimagow i posiadania przez nie

parametrow nie gorszych mizalazone w Projekcie. Niniejsza uwaga dotyczy
wszystkich materiatbw magych zastosowanie przy realizacji robot epgh
dokumentagj projektows.

Zastosowane wyroby budowlane powinny postadktualne aprobaty techniczne

wydane przez centralny s&dek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

JINSTAL”.

Zrodta uzyskania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i wdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot musza byzgodne z wymaganiami okfenymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej. Przedzyciem kadego materialu przewidywanego do
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2.3.

2.4,

2.5.

wykonania robot, wykonawca przedio szczegétowa informagjo zrédle produkcji,
zakupu lub pozyskania tych materiatéw, atestachyikach odpowiednich badado
akceptacji zarmlzapcego realizagg umowy. To samo  dotyczy instalowanych
urzadzen.

Materialy nie odpowiadagce wymaganiom jak@éciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostam przez
Wykonawe wywiezione z terenu budowyadly ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wihasne ryzyko, HKCcz sk z jego nieprzyjciem
I niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na#yerdo czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone praatkezyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robét i byty dosone do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatduadab zlokalizowane w olabie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

Wariantowe stosowanie materialow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumaozliwos¢ zastosowania
roznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdin elementow robét
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarastasowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzagematu nie mge by p&zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spet uzywany do
robét powinien b§ zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniatispektora
nadzoru w terminie przewidzianym umagw

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyagee jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtOow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewwlupazliwo$¢ wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiaddngpektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed wyciem sprztu. Wybrany
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4.

4.1.

4.2.

6.1.

sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmdy pdzniej zmieniony bez jego
zgody.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycgee transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére
nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanialctspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania
dotyczce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych obeizen na
osie
i innych parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom
dopuszczalnych ohbgien na osie mogby¢ dopuszczone przez wgtawy zarad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkoéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jago pojazdami na drogach publiczny@z @ojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoidnie z umow oraz
za jakaé¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ida zgodné¢ z
dokumentagj projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzor
Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robot dla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotaz realizacji robot da wykonywane przez
Wykonawe nie pé&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zbio
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca dolzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz
robét z cestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowsir.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jeshieczny, aby zapewhiwykonanie
robét zgodnie z umoay

Inspektor nadzoru dolzie przekazyw@a Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych zastosowanych materiatow, sz
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6.2.

6.3.

lub pracy personelu. Wszystkie koszty zxeine z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmigkiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowamozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru laldldnia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.
Dla celow kontroli i zatwierdzenia Inspektor nadzaprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowznddta ich wytwarzania. Dla
umazliwienia kontroli zapewnionaduzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot prowadzonego
przez  Wykonaweg, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatbw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badastarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezakmie
od Wykonawcy, na swoj koszt. t&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy § niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooawub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luldlatiowych bada
albo oprze si wytacznie na whkasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow
i rob6t z dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batla pobierania prébek poniesione zostgmzez
Wykonawe.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem c¢cdmvym obowazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do kaica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawwdmodnie z ustagv
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robét, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemkda oznaczone
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy najewpisywa w szczegoIngci :
» dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
= terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
* przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgy
przerw w robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbiorow robét zanik@jch i ulegaicych zakryciu,
czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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7.1.

= dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotycace jakadci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegdlnych elementéw robot z podiankto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegab
przedi@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeowydWykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irddpea nadzoru do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawnie
do wydawania polegeWykonawcy robdét.

Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robozeprowadza si
sukcesywnie

w jednostkach przgjych w kosztorysie ofertowym lub ST.

Pozostate dokumenty

Deklaracje zgodnmi lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, atesty higieniczne,
orzeczenia o jakwi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikiada
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem oadz
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na
kazdezyczenie Inspektora nadzoru.

Do dokumentéw budowy zaliczagsiowniez:

a) pozwolenie na budoyy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojanatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢ba zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru
I przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofegm.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.
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7.2

7.3.

8.2.

Wyniki obmiaru keda wpisywane do kgpi obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykevzy od obowazku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagaa do
celu miestcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w
umowie.

Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okrdania ilosci robét podane s w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by zgodne z jednostkami oktenymi
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy lada dostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te | sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca duizie posiada wazne
swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow robot

Wykonane roboty podleganastpujacym odbiorom :

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych rob6t oraz igi tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulega zakryciu.

Odbi6r robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bezmdwaania
0g6Ilnego pospu robaét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dceemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zaad Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ 1 ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacakumentagj projektows, ST
i uprzednimi ustaleniami.
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8.3.  Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego rob6t dokonuje i dla zakresu robdt okéwnego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorzatestnym robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kdcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzety@go wykonania robot
w odniesieniu do zakresu ($lc) oraz jakdci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegocdzie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem
Zamawiajcego na gimie.
Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru iragemia robét i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaxzpreez Zamawiagego
w obecndéci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badla
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodob wykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozia z realizaci ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t umippcych i
robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t popi@amych Iub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyalykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odlegavymaganej dokumentaci
projektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejazarartas¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostmiego robot,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotowa& nastpujace

dokumenty:

e dokumentag powykonawca, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6ét wraz z pis@makceptac zmian autora
projektu oraz inspektora nadzoru,

e dziennik budowy i ksige obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz protokoty z badaodbioréw

edeklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw i
urzadzen,

e certyfikaty na znak bezpiearswa i atesty higieniczne zgodnie z ST

e instrukcje obstugi i DTR wbudowanych gdzer w jezyku polskim
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8.5.

10.

e oswiadczenie kierownika budowy o #@ i w formie zgodnej z obowrujacymi
przepisami budowlanymi

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania
dokumentacyjnego nie ¢bla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmap lkpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robo6t uzupeghcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotrawihzanych z
usuniciem wad, ktére ujawnisic w okresie gwarancyjnym ekojmi.
Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidatestzny robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaza
jednostk obmiarow ustalona dla danej pozycji w kosztorysie ofertowyprzyjeta
przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Wat&oobdt jest sumiloczynéw
cen jednostkowych poszczegdolnych robdt przezéildaktycznie wykonanych
jednostek obmiarowych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowedbie uwzgtdniat wszystkie czynni,

wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST,

w dokumentacji projektowej oraz warunkach wykonaradbioru danych robot.

Ceny jednostkowe robéttla obejmowé :

» robocizre bezpdredna wraz z narzutami,

= wartdé¢ zwytych materiatbw  wraz z kosztami zakupu, magazyarog
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

= wartcs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wytzeniem
podatku VAT.

PRZEPISY ZWI AZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (’2006.156.1118 z pa.zm.).

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 020 ,W sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie,
(Dz. U.2002.75.690 z @@.zm.)

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych
(Dz.U.2003.47.401)

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w .sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdawierajcego
dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953).

e Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych[2004.92.881)
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buttove-montaowych,

e Polskie Normy w tym normy przywotane w Rozpgizeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkéw technigzh, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 zzp&m.), normy
zharmonizowane zgodnie z M.P.2005.2.19 oraz normywptane w niniejszaej
ST

e Wytyczne producentow wdzen i materiatdw wbudowanych
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1.2

1.3.

1.3.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej (SST) $
wymagania szczegoétowe dotyce wykonania i odbioru robo6t budowlanych i
instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnychelektrycznych zwizanych z
przebudow kottowni na paliwo stale w Publicznej Szkole Pa#siwej przy
ul.Wolnosci 19 w Mieroszowie.

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (S8HBz z 0gola specyfikacy
techniczi (ST) jest stosowana jako dokument przetargowyntiektowy zgodnie z
ustawa 0 zamowieniach publicznych przy zleceniu, realizataz rozliczeniu robot
budowlanych okrdonych w p. 1.1.

Zakres robot obgtych SST

Zakres robot budowlanych, technologicznych i elgkinych, ktore bda
realizowane w ramach modernizacji kottowni na palistate w Publiczne] Szkole
Podstawowej przy ul.Wolrkai 19 w Mieroszowie obejmuje:

Roboty budowlanev zakresie adaptacji pomieszcaekottowni:

* rozbiorka istniejcego czopucha murowanego w kottowni i zamurowaiweomn
po czopuchu

* rozbiorka istniejcego fundamentu kotta

e rozebranie posadzki w kottowni oraz pasa szeyokdm wzdhg $ciany
zewretrznej magazynu opatu

* wykucie i ponowne osadzenie (po wprowadzeniu kot&thiepcych drzwi
wejsciowych ognioochronnych do kottowni

e wyrownanie déciezy drzwi wegciowych do kottowni

* przebicia wécianach kottowni dla wentylacji i odprowadzenialgpa

e wywo0z z terenu budowy gruzu oraz ziemi z wykopow

« monta odwodnié liniowych na tawach betonowych w kottowni i magagy
opatu

« wykonanie zelbetonowego fundamentu kottbw o wymiarach 215x&50C
wysokasci 10cm ponad poziom posadzki w kottowni

* wykonanie bezodptywowej studzienki schtadeaj o wymiarach 80x60x100cm

* wykonanie robét posadzkowych w zakresie wyréwngmiaiomu posadzki w
kottowni, izolacji posadzki w kottowni wraz z wykaniemscianki dociskowej do
wysokasci 40cm, robot oktadzinowych z ptytek gres posadelottowni wraz ze
scianka dociskova, uzupetnienie posadzki betonowej w magazynie opatu

e monta drzwi ognioochronnych o wymiarach 100x200 EI60ngazynu opatu

e remont istniggcych okien w kottowni i magazynie opatu w zakrestgszczenia i
malowania ram stalowych, uzupetnienie szkleniaitovkania

* roboty tynkarskie w kottowni w zakresie uzupelngniynkbw w pasie
podokiennym i éciezy drzwi wegciowych oraz przecieranie tynkdaian i sufitu
W pozostatej cgci pomieszczenia
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1.3.2.

1.3.3.

1.4.

1.5.

* oOkfadzina z ptyt GKF 2x12,5mm belek stalowych strepkottowni

* malowanie olejnécian kottowni do wysokei 1,6 od posadzki

* malowanie emulsyjne pozostategéai scian i stropu kottowni

e przemurowanie komina w e&i ponad dachem 2z wykonaniem robét
zabezpieczagych

* monta drabinki wytazowej na komin

» zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w kottgpad wzgédem p-pa

« dostawa sprgu wyposaenia p-pa. kottowni (g&nicy GP 6xABC)

Roboty instalacyjne i technologiczne

» demonta istniepcych kottdw weglowych i pozostatych elementéw instalacji
technologicznej (pomp, zawordow, rurggdw, osprztu kottdw itp.), z
pozostawieniem otwartego naczynia wzbiorczego réopue strychu

* demonta izolacji naczynia wzbiorczego

* demonta kanatu wentylacyjnego nawiewnego kottowni

* monta dwoch kottdw o mocy 90 i 75 kW opalanyclglem

* monta instalacji technologicznej kottowni

* monta instalacji wody zimnej w kottowni

* monta instalacji kanalizacyjnej w obbie kottlowni

» plukanie instalacji wodoagowej i technologicznej

*  proby szczelngi instalacji

* uruchomienie kottowni

e czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i  mal@vanrurochgow
technologicznych

* wykonanie izolacji rurogigéw w obebie kottowni oraz nowej izolacji naczynia
wzbiorczego na strychu

* monta instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej grawadyjnej kottowni i
magazynu opatu

* wykonanie drenau wewretrznego w kottowni wzdha sciany zewntrznej

Roboty elektryczne w kottowni

* monta instalacji dwietlenia awaryjnego

* mont& instalacji ochrony przeciwparaniowej

* podhczenie elektryczne pomp i zaworéw miegzggh

* monta w istniepcej tablicy rozdzielczej zabezpiedzebudowanych urgzen
elektrycznych

* monta instalacji podczeh wyrbwnawczych

* pomiary rezystancji izolacji przewodow elektryczhyc

e pomiary skuteczriei ochrony przeciwpotaniowej

Okre&slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi normami
oraz okréleniami podanymi w ogolnej ST .

Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich
zgodnad¢ z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotycgce robot podano w ogolnej ST .
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1.6. Dokumentacja

Dokumentagj projektows robot stanowi:

1. ,Projekt budowlany kottowni na paliwo statle wrazirstalacjami w Publicznej
Szkole Podstawowej przy ul.Wolim 19 w Mieroszowie”, spoegizony przez
Biuro Projektowo-Ustugowe Instalacji i Sieci Sanigch inz. Edward
D.Krawczyk, 58-300 Wabrzych ulétkiewskiego 10, opracowany zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.072003r. wapie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008.1233)

2. ,Projekt wykonawczy kottowni na paliwo state wrazristalacjami w Publicznej
Szkole Podstawowej przy ul.Wolim 19 w Mieroszowie”, spoegizony przez
Biuro Projektowo-Ustugowe Instalacji i Sieci Sanigch inz. Edward
D.Krawczyk, 58-300 Wabrzych dlotkiewskiego 10, zawieragy szczegotowe
rozwiazania wykonawcze

Pozostata dokumentacja dotyca realizowanych robat:

1. Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbiorobét, zgodna z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004rDz.U.
2004.202.2072)

2. Dziennik budowy, prowadzony zgodnie Rozpalzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, raanti rozbi6rki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieiaggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy
I ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953).

3. Aprobaty techniczne, certyfikaty Ilub deklaracje dgcci swiadcace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostgo stosowaniazytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z UstaRrawo Budowlane

4. Protokoty odbioréw ozsciowych, kacowych i rob6t zanikapych z zaiconymi
protokotami bada kontrolnych,

5. Dokumentacja powykonawcza

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Ogdlne wymagania dotygeze zabezpieczenia terenu budowy podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.4.

1.8. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Ogodlne wymagania dotyaze ochronyrodowiska w czasie wykonywania robot
podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt..3.5

1.9. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Ogdélne wymagania dotygze ochrony wiasnwi publicznej i prywatnej
podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.10. Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawcacdhie przestrzega przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdleowia oraz nie spetnigjych
odpowiednich wymagasanitarnych.
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1.11.

1.12.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgme,
socjalne oraz spez i odpowiednia odzie dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty
I urzadzenia aywane do robot od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si do prawa i innych przepisow
Ogolne wymagania okéne zostaty w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

MATERIALY
Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatbw podano w Ogodlnej Specyfikaciji
Technicznej pkt. 2. Ponadto wszystkieyte do budowy materiaty i ugdzenia
powinny by zgodne z Projektem Budowlanym, Projektem WykonawceST. Dane
okreslone w tych dokumentach nale uwaza¢ za wielkgci docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Podane w
dokumentacji nazwy producentow nafetraktowa jako standard jakmiowy i
przykiad technologii. Dopuszczalne gmiany technologii i materiatow za zgpd
Inspektora nadzoru i projektanta.

Wymagania szczegotowe
Urzdzenia technologiczne

Do montau instalacji technologicznej kottowni nalezastosowa urzadzenia
technologiczne wyszczegolnione w wykazie adzzan zamieszczonym w projekcie
wykonawczym, lub inne, o parametrach technicznyelgorszych ri podane.

Jako urzdzenia grzewcze stosowalwa kotlty opalane paliwem statym —
weglem - o mocy 90 i 75 kW wyposane fabrycznie w czopuchy stalowe z blachy
zaroodpornej

Rurocagi

- W obiegach wody grzewcze] najestosowa rury stalowe czarne bez szwu wg
normy PN-H-74219 lub rury stalowe ze szwem przewatavg PN-H-74244
taczone przez spawanie.

- Kotnierze szyjkowe do przyspawania wg PN-1S@5Q

- Zwezki symetryczne wg DIN 2616

- W instalacji wody zimnej naly stosowa rury stalowe ocynkowane wg
PN-H-74200 o paiczeniach gwintowanych,

- Zabezpieczenia antykorozyjne rur czarnych wykoréywgodnie z norm PN-ISO
12944 oraz szczegotawinstrukch producenta zastosowanych farb. Rury stalowe
zabezpieczy antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie fariminiowa 60%.
Spawy i miejsca uszkodZ@omalowa ponownie po probie @iieniowej.
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

W instalacji kanalizacyjnej montowaury kanalizacji wewetrznej z polichlorku
winylu PCV typu N zgodnie z norPN-80/C-89205 oraz ksztaltki PCV zgodne z
normy PN-81/C-89203,

Przy wykonywaniu drera stosowda rury drenarskie karbowane PCV-u z
otworami 2,5x5,0 agrednicy 126/113mm z filtrem z widkien syntetycznyap.
prod. Wavin, spetniage wymagania normy PN-98/C-89221

Armatura

Jako armaturzaporova montowaml w kottowni zaleca gistosowa kurki kulowe
Armatura zaporowa musi bywbudowana w instalagjw taki sposéb, aby byt
zapewniony swobodny degt do poketet lub dzwigni.

Armatura odcinagjca i zaporowa powinna Bypo zamontowaniu i wykonaniu
préby szczelnéci zaizolowana termicznie. Izolacja musi¢bywykonana w taki
sposo6b, aby midiwe bylo swobodne operowanie pe#ami lub dzwigniami
Zaworow.

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacji nawiewnej kottowni i magazympatu wykona typu ,Z” z
prostek i ksztaltek z blachy ocynkowanej, w wykdoamdywidualnym na
podstawie rysunku wykonawczego

Kanaly wentylacji wywiewnej kottowni i magazynupau wykong z
zastosowaniem elementéw dégiennych ze stali nierdzewnej, ocieplanych wein
mineralm, np. w systemie MKD prod. MKZary lub podobnym, innego
producenta, osrednicach i zestawieniu ksztattek zgodnych z prejek
wykonawczym.

Izolacje

Izolacg cieptochrona rurochgéw wykonywa& z gotowych elementéw z pianki
poliuretanowej typu PUR firmy Thermaflex, dla gkszych srednic stosowa
otuliny i ksztaltki z welny mineralnej oecgtaici co najmniej 80kg/rh pod
ptaszczem z folii PVC; izolagjrurochgdw wody zimnej wykonywa z pianki
polietylenowej np. Thermaflex FRZ. Dopuszcza Bina izolacg termiczr o
podobnych wiéciwosciach termoizolacyjnych.

Grubgci otulin izolacyjnych - zgodnie z talbelzamieszczan w projekcie
wykonawczym.

Materiat z ktérego dzie wykonana izolacja cieplna, jego grébmraz rodzaj
ptaszcza ostaniggego, powinny b§ zgodne z projektem wykonawczym
kottowni.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacgpinej powinny by suche,
czyste i nie uszkodzone, a sposéb skladowania rak@er na stanowisku pracy
powinien wykluczéd mazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

2.2.6. Materiaty budowlane

drzwi wejsciowe do kottowni — istniepce, stalowe, o wymiarach Wwietle
oscieznicy 90x200cm, EI30

drzwi wejsciowe do sktadu opatu— stalowe, o wymiarach wwietle ccieznicy
100x200cm, z samozamykaczem i zamkiem kulkowym extwie odsrodka
bezklamkowo
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2.2.7.

2.3.

- piyty gipsowo-kartonowe do oktadania belek stalowych w kottowni - ptyty 6K
grubasci 12,5mm, ognioodporne

- farby ftalowa i emulsyjna do malowania pomieszaze— przeznaczone do
stosowania w pomieszczeniach, w ktorych przebywaglzie, posiadage atest
higieniczny

- plytki ceramiczne posadzkowe- typu gres, o wymiarach 30x30cm, IV klasy
scieralngci

- zaprawa Klejaca do ptytek ceramicznychpowinna spetni@wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

- materialy pomocnicze do wykonywania wykfadzin i okhdzin z ptytek : listwy
dylatacyjne i wykaczeniowe srodki ochrony ptytek i spoinsrodki do usuwania
zanieczyszczei konserwacji.

- srodki ognioochronne do zabezpieczenia przepustéw scianach kottowni -
zgodne z projektem, o klasie odpafcicogniowej El jak dla elementu oddzielenia
pozarowego; w przypadku stosowania innychz ntatazone w projekcie
materiatéw i zabezpiecag-pa. nalery uzyska dla ich zastosowania akceptacj
Rzeczoznawcy do spraw zabezpigczp-pa. lub innych upowaznionych
instytucji.

- odwodnienia liniowe -sosow& odwodnienia liniowe o szeroka korytka nie
mniejszej nk 100mm, gtbokasci nie mniejszej i 150mm, kl. B-125, z rusztami
zeliwnymi, np. AS-B100, h=160mm, wyposme w osadniki piaskowe,
montowane na tawach betonowych o wymiarach przek36x20cm

- studzienka schtadzagca studzienk wykona& jako prostoktna, betonovd, z
izolacjp $cian i dna dwoma warstwami papy na lepiku oraz zstwami
dociskowymi z betonu zbrojonego. Studziendrzekry prefabrykowan kraty
stalowg w ramie z ktownika

- materiaty ceramiczne do przemurowania komina- cegty klinkierowe petne
kl.35 0 wymiarach 250x120x65mm

- drabinka wytazowa na komin - stalowa, wykonana zgodnie

Materiaty elektryczne

Urzadzenia elektryczne winny Byinstalowane zgodnie z projektem i wypasae w
tabliczki, oznaczniki, opisy lub innérodki identyfikupce o zagreeniu i ich
przeznaczeniu.

- przewody elektryczne— stosowé przewody OWY lub YdY uktadane natynkowo
w listwach PCV,

- oprawa cwietlenia awaryjnego— oprawa, 0 czasie dziatania 2h, wypasa w
swietldwke 1x18W np. typu OKN 108Aw FAREL Philips

- wytacznik réznicowo-pradowy - stosow@ wytacznik P 304 25A, 30mA np.
Legrand

- wytacznik gtowny — stosowé wytacznik FRX 300 Legrand w obudowie typu S-2

- wytaczniki nadpradowe — typu S 300, modutowe do zabudowy tablicowej np.
firmy Legrand

- przewody wyréwnawcze- stosowé przewody typu LgY 1Go, i LgY 4z0

Materialy nieodpowiadapce wymaganiom jakéciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez
Wykonawe wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.
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5.1.
5.1.1.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyaze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej pkt. 4.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot podano w Ogolnegj
Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

Wymagania szczego6towe
Instalacja technologiczna i wod.-kan.

DEMONTA ZE:

Demontaz kotta — istniepcy, przeznaczony do wymiany, kociokglowy typu KZ-5

0 mocy 172kW naley odlaczy¢ od rurocagow zasilagcych. Zdemontowa osprzt
kotta. Kociot naley pocik¢ palnikiem i usua¢ na zewntrz budynku z pomieszczenia
kottowni. Podobnie pospi¢ ze stalowym czopuchem kotia.

Demontaz_pomp i _armatury — istniepca pomg €.0. oraz armatgrodcinapca i
zaporows Wwyskpujaca w obrbie kotlowni naley zdemontow& i usumaé
na zewatrz pomieszczenia

Demontaz ruroci agow stalowych— Przed przygpieniem do demonta przewodow
zainstalowanych natg demontowaizolacg cieplrma. Rurocigi stalowe nalgy pocié
palnikiem lub tarcz na odcinki diugéci pozwalajcej na wyniesienie z budynku.
Rurochgi odca¢ w miejscach okrdonych w projekcie wykonawczym;
Demontaz__kanatu _wentylacyjnego — istniepcy kanat nawiewny z blachy
ocynkowanej natey zdemontowai usury¢ z pomieszczenia kottowni.

Catas¢ ztomu Wykonawca jest zobogziany do skladowania w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru na terenie obiektu. Z uwago ¢ s3 to obiekty dwiatowe
sposob skladowania powinien szczegoélnie uedglé bezpieczéstwo dzieci.
Wszystkie metalowe elementy zdemontowane ayalposegregow@ a nasgpnie
utozy¢ w regularne stosy i zabezpieézyprzed samoistnym przesuwaniene Si
elementow w stosie. Miejsce sktadowania ogréd#o zakéczeniu demontau
bezzwitocznie wywigt je do skiadnicy ztomu a uzyskankwote rozliczye z
Zamawiagcym.

MONTA Z:

Podstawowe ueglzenia kottowni powinny hy rozmieszczone w pomieszczeniu
zgodnie z projektem wykonawczym. Przy zachowaniwigzania funkcjonalnego
kottowni dopuszcza ei korekt rozmieszczenia zaprojektowanych dadzen jesli
wiaze sk to np. z likwidac} kolizji rurociagéw itp. Zmiany w tym zakresie powinny
uzyska akceptagj projektanta kottowni.

Urzadzenia technologiczne kotltownimontow& zgodnie z instrukgj montau i
dokumentagj techniczno-ruchowproducentow poszczegolnych guizea.
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Kotly _montowa& na zbrojonej ptycie fundamentowej, po uzyskaniunge jej
twardcci. Kotly uzbrot w armatug kontrolno-pomiarow zgodnie z projektem
wykonawczym.
Pompe obiegowa montowa& zgodnie z instrukgj producenta na ruragach
pionowych, przy czym odcinki przewodow pragtonych do pomp natg tak
umocowd, aby sity pochodgce od c¢zaru, ugecia i wydtuzenia przewodow nie byty
przenoszone na wdzenie. Przy monta pompy sprawdziczy wymagany kierunek
przeptywu jest zgodny ze strzatlumieszczos na korpusie pompy. Przed pomp
zamontowa filtr skosny osadnikowy oraz filtroodmulnik magnetyczny tyHiM.
Przed uruchomieniem pomp instatagalezy napeiné woda i odpowietrz¢. W celu
zabezpieczenia pompy przed kawitacja jej uruchomienusi odbywa sig przy
catkowicie otwartym zaworze na kKau sacym. Dla zmniejszenia pdu
rozruchowego zalecagstlokonywa rozruchu przy zamkgiym zaworze ttocznym.
Pompe odwadniajaca zamontowa& w studzience schtadzagj zgodnie z instrukgj
producenta. Poaktzy¢ pod wzgédem elektrycznym i hydraulicznym
Instalacje technologiczm kottowni_wykona z rur stalowych czarnychadzonych
przez spawanie, z wykorzystaniem kolan hamburskeBrednicach zgodnych z
odpowiednimi rysunkami wykonawczymi. Jako armatysrzewidziano zawory
odcinapce i zwrotne, gwintowane i kotnierzowe. Zestawieaimatury zamieszczono
w projekcie wykonawczym. Podparcia i zawieszenraciigdw musz zapewnt:
- swobodan rozszerzaln& termiczry rurocagow,
- takie zamocowanie, abyegar odcinkOw ruroceigu nie oddziatywat na armatyr
- mazliwos¢ wymontowania armatury lub odcinka rurggii bez wykonywania
dodatkowych podpor,
- wykonanie wiaciwej izolacji cieplnej,
Przy hczeniu armatury z ruraggiem naley zapewnt wiasciwy kierunek przeptywu
oraz dogodny dogp do obstugi. Nakey zachowa wiasciwa kolejnas¢ armatury
odcinapcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.stladacja powinna
pozwala& na wymontowanie armatury lub jejedei a take poszczegd6lnych wdzen
do celow remontowych. Ruragi prowadzé ze spadkiem minimum 0,04% a w
najwyzszych punktach zamontowautomatyczne odpowietrzniki.
Po zakaczeniu montau, rurocagi w kottowni podda probie szczelniei na cknienie
0,45 [MPa], przeptukawody z prdkoscia 1,5 [m/s] i poddéa probie na garco. Po
uzyskaniu wynikéw pozytywnych prob potwierdzonyclhotokotem spisanym w
obecndci Inspektora nadzoru moa przysipi¢ do robot izolacyjnych rur.
Przegcia rur przez przegrody budowlane prowédaitulejach ochronnych stalowych
o srednicy o dwiesrednice wgkszej né srednica rurogigu. Szczeliny porgdzy
rurociagiem a rug ostonows uszczelni mag plastyczia zapewniaica odporndé
ogniowg okreslona przepisami szczegotowymi.
Instalacje wodociagowa w__obrebie kottowni _wykonaé¢ z rur stalowych
ocynkowanych acsrednicach jak w projekcie wykonawczynactonych za pomac
gwintowanych ocynkowanych adznikéw. Dopuszcza i zastosowanie innych
materiatbw np. tworzyw sztucznych. Stoséwarmatu¢ odcinajca gwintowar.
Wszystkie elementy instalacji wodagowej, ktore stykaj sic bezpdrednio z wod
pitna, powinny posiada atest higieniczny, wydany przez jednestklo tego
upowaniona. Rury prowadz po scianach kottowni. Zmiany kierunkow wykonywa
za pomog tacznikdw; niedopuszczalne jestegie rur stalowych ocynkowanych
zarOwno na zimno, jak i na ciepto. Po zagzeniu montau, rurochgi instalaciji
wodochgowej w kottowni podda prébie szczelriwi przez 20 minut a naginie
ptukaniu. Po uzyskaniu wynikéw pozytywnych prébytwierdzonych protokotem
spisanym w obecroi Inspektora nadzoru nmpa przysipi¢ do robét izolacyjnych
rur.
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Montaz armatury. Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie,
temperatura ) instalacji, w ktérej jest zainstaloaaPrzed instalowaniem armatury
naleey usum¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatur@, p
sprawdzeniu prawidiowsni dziatania, powinna Wy instalowana tak,zeby byta
dostpna do obstugi i konserwacji. Armatuna przewodach nalg tak instalowa,
zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniderunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinn& kgmocowana do przegrdd lub
konstrukcji wsporczych przyzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytow lub innych
trwatych podpat, zgodnie z projektem technicznym. Filtry i odmuaacnaley
montowa& przed kottami, pompami oraz innymi elementami \gtahacji, ktorych
poprawne funkcjonowanie wymaga przeptywu wody lEmieczyszcae statych. W
bezpdrednim gsiedztwie filtrow i odmulaczy powinna znajdoévasic armatura
odcinapca. Odptyw z filtra lub odmulacza powinien dyofaczony z przewodem
spustowym odprowadzglym wod: do kanalizacji. Filtry i odmulacze nale
montowa& powinny by montowane w miejscach fatwo dgstych i zaizolowéa
termicznie w sposob unliwiajacy biezaca ich kontrot i czyszczenie ukgzen.
Instalacja kanalizacyjna kottowni. Odptyw z odwodnig liniowych w kottowni i
magazynie opatu oraz ze zlewozmywaka sprowadi studzienki. Szczegoty
rozprowadzenia kanalizacji w aflme kotlowni zapewniacej odptyw wody ze
spustow urzdzen pokazano na rysunku w projekcie wykonawczym. Poxbw
poziome prowadzi w wykopach pod posadzk Przewody prowadzize spadkiem
2%, kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywdciekow. Odgadzienia
przewodow odptywowych powinny Bywykonane przy pomocy trojnikéw oagie
rozwarcia nie wikszym ni 45,

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posagzkalery uktada& nad podsypce z piasku
0 grubdgci 15 cm. Dno wykopu powinno znajdoévaowinno by podsypane warstw
materiatu zabezpieczgego przed osiadaniem trasy przewodu kanalizacgjneg

W kottowni zamontowa zlew blaszany jednokomorowy ze stali nierdzewnej i
doprowadzt do niego przewody wody zimnej i cieptej. Odptyw ZAewu sprowadZi
do istniecej studzienki schtadzgjej w kottowni.

Odprowadzenie wody ze studzienki wykoérmarur PESr.32mm i wpaé do istniegcej
instalacji kanalizacji sanitarnej vasednim pomieszczeniu

Do kazdego kotta podhczy¢ instalacje odprowadzenia spalinw postaci czopucha
stalowego ze stalzaroodpornej, Czopuchy wdzy¢ w istniepce przewody kominowe
zgodnie z projektem. Wymiary czopuchdéw - zgodniewytycznymi producenta
urzadzen grzewczych.

Instalacia _wentylacyjna _kotlowni i _magazynu opatu. Wykon& instalacg
wentylacyjra zgodnie z projektem. Elementy instalacji wywiewngjykonane z
kominowych elementéw systemowych montéwagodnie z wytycznymi producenta
na wspornikach i obejmach konstrukcyjnych znajdygh se w programie produkcji.
Izolacja rurociagow. Przewody w kottowni powinny My izolowane cieplnie.
Wykonanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob  szczelfm, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zawania oraz po potwierdzeniu
prawidiowaci wykonania powyszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia na
ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinn& logysta i sucha. Nie dopuszcza
sig wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniacAnieczyszczonych ziemi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach mgowicie wyschnita lub
uszkodzon powloka antykorozyjn. Zakaczenia izolacji cieplnej powinny By
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
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5.1.2.

5.1.3.

Uruchomienia kottowni mazna dokona po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z préb
szczelnéci. Uruchomienia miee dokona osoba lub firma posiadaa wihasciwe
przeszkolenie i uprawnienia producenta palnikowtidw

Drenaz. Docelowo powinien zosta wykonany drena opaskowy na zewtrz
budynku. Tymczasowo wykonany zostanie deeméewretrzny w pomieszczeniu
kottowni, wzdtw sciany zewstrznej budynku. Po wykonaniu wykopu do poziomu
tawy fundamentowej naky Sciare oczyéci¢, rapowd, a nastpnie wykona tynk
cementowySciarg izolowat masg, bitumiczmy np. Superflex firmy Deitermann. Rury
drenaowe naley uktada& na poziomie tawy fundamentowej na podsypce gicibo
ok.10cm i w obsypce zewiru o maksymalnejrednicy zasipczej 32mm. Rury
uktada: ze spadkiem min.%By.

Roboty budowlane

Roboty rozbiérkowe i przebicia - wykonywa z uwzgkdnieniem przepisow BHP
stosujc odzie i sprzt adekwatne do wykonywanych robot. Szczegdadstraznosé
nalezy zachowa przy wykonywaniu robot rozbiorkowych komina ponddchem.
Stosowé zabezpieczenia w formie zastaw i daszki ochrorBruz z rozbiorek
gromadz¢ w kontenerach i wywozina bieaco na wysypisko.

Montaz drzwi_ognioochronnych w kottowni i sktadzie opatu wykoraw sposob
zgodny z wytycznymi producenta, warunkami aprol@tynicznej oraz przepisami p-
poz.

Przepusty instalacyjne w s$cianach i stropie oddzielenia zsowego (kottowni)
powinny mi€ odpornd¢ ogniows tego oddzielenia. Dlatego zenalery je
zabezpiecz¥ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych zabezé- firmy
HILEI- elastyczra mas ognioochrona oraz weha mineralm o gestasci nie mniejszej
niz 100kg/m3 lub w inny sposdb uzgodniony z Rzeczomals. p-pa.

Posadzka w_kotlowni —posadzk wykona zgodnie z projektem z zachowaniem
spadkdéw ok. 0,5% w kierunku odwodnienia linioweBosadzk zdylatowa& od scian
kottowni i cokotu kottow.

Okiadzine posadzki i$cianki dociskowe] wykonywa z ptytek ceramicznych gres
30x30cm naklejanych, z zastosowaniem kleju do pydéementowych oraz gotowej
mieszanki zaprawy spoiragej. Wszystkie natmiki wypukte zabezpieczy za
pomoa listew pcv do ptytek ceramicznych. Okladzin ptytek naley wykonywa
dopiero po zakéczeniu wszystkich rob6t budowlanych i instalacyjmyov
pomieszczeniu kottowni .

Cokot kottéw zbroié siatka o srednicy oczka 20cm z ghidow stalowych gtadkich
sr.emm

Roboty tynkowe — Przy wykonywaniu robét tynkowych nale przestrzega
podstawowych wymaga roboty tynkowe naley wykonywa w temp. nie niszej nk
+5°C, podiaze powinno by oczyszczone, powierzchnia muru begpdnio przed
tynkowaniem powinna liyzmyta wod.

Roboty malarskie wykonywa po zakaczeniu robot tynkowych Przy malowaniu
powierzchni wewatrznych temperatura nie powinnadoyizsza nk + 8C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalgogrzewg. Gruntowanie i dwukrotne malowarieian

i sufitow mana wykon& po catkowitym ukaczeniu roboét instalacyjnych i
elektrycznych, catkowitym ufeeniu posadzek, uswuwiu usterek na stropach i
tynkach.

Roboty elektryczne
Instalacia_oswietlenia_awaryjnega Oprawe oswietlenia awaryjnego montowanad
drzwiami wegciowymi kottowni
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Przewody instalacyjne montow& natynkowo w listwach ochronnych PCV.

Instalacg naleey wykona przed budowlanymi pracami wykozeniowymi w

kottowni. Po utgeniu przewodow naky sprawdzé prawidlowaé utozenia instalacji,

ciagtos¢ zyt przewodow, rezystangj izolacji oraz dokona pomiaréw ochrony
przeciwporaeniowej. Odnéne protokoty lkda zabhcznikami do dokumentacji
powykonawczej.

Ochrona przeciwporazeniowa Jako ochroa przeciwporaeniowa zastosowano:

a) ochrone podstawowg - izolacja czsci czynnych urzdzen i przewodow

b) ochrong dodatkowa przed dotykiem p@ednim- samoczynne wadzenie zasilania

w sieci TN-S

c) ochrone uzupetniajaca - polaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe

Do wykonania ochrony przeciwpaeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano

zyly ochronne PE i neutralne N przewodd#iyly te nie naley zabezpiecza ani

przerywa& stykami hcznikdw. Po wykonaniu instalacji elektrycznych dtiie nalery
sprawdzé ciagtos¢ przewodow PE i N — wyniki pomiarow przedstavarotokotem.

Cataé¢ ochrony przed poraeniem padem elektrycznym wykorga zgodnie z

wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41.

Instalacjia _wyrownawcza Kottownia wyposaona [gdzie w miejscow szyre

wyréwnawcza wykonan, z bednarki utponej nascianie na uchwytach dystansowych.

Szyre naleey polaczye ze wszystkimi cgciami przewodacymi przewodami

wyréwnawczymi oraz z przewodem uziomowym poprzezza kontrolne. Sprawdzi

jakos¢ utozenia instalacji uziemiagej i wyrownawczej tzn. ggtos¢ i zabezpieczenie
pofaczen elementow ulegagych zakryciu przewoddw wyrdwnawczych i uziomowych

Materiaty z bada i pomiaréw uziomu stanowibeda zahczniki do dokumentacii

powykonawczej.

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa powinny dwie osoby posiadae
rownowane uprawnienia do wykonywania pomiarow elektrycimyeracownicy
Ci potwierdzag swoimi podpisami protokoty pomiarowe stwierdga poprawngs
wykonania instalacji.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podanogdla®j Specyfikacji
Technicznej pkt.7. Podstaw dokonania obmiaréw okékmjaca zakres prac
wykonywanych
w ramach poszczegoélnych pozycji jest agabny do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot oraz if@i robot faktycznie wykonanych.

KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola bada w trakcie robo6t powinna obejmowa

e sprawdzenie stanu i Hoi urzadzen z demontau,

e badanie materiatdw przeznaczonych do mantpoprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstaskumentéw okréajacych
jakos¢ materiatdow i poréwnanie ich cech z normami przestowymi, atestami
producentow oraz bezgrednio na budowie przez eglziny zewrtrzne,

e badanie stanu przygotowania powierzchni rwgaw przeznaczonych do
zamontowania w tym ich czyszczenia, odtluszczanigruntowania poprzez
bezpdrednie ogtdziny na budowie,

e badanie prawidiow&ei zamontowania ugdlzen zabezpieczagych oraz
prawidtowdsci ich zadziatania,
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e badanie kompletr$ai kottowni pod wzgtdem rodzaju i miejsca mora armatury
kontrolno-pomiarowej oraz w zakresie oceny zakrepomiarowych z stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej parametpiacy,

e badanie poprawroi zamontowania pomp w zakresie usytuowania armgatur
odcinapcej, zwrotnej, kontrolno-pomiarowej, zgodieoz kierunkiem przeptywu,

e kontrola stanu podpar podwieszé rurochgow w stanie zimnym i gacym,

e badanie szczelgoi instalacji technologicznej kottowni na zimno & goxco: w
czasie trwania préby szczekwd nalezy prowadz¢ obserwagj i robi¢ odczyty co 5
min cisnienia na manometrze pomiarowym oraz w przypadlidbyma gogco
obserwowa instalacg c.0. w catym obiekcie,

e badanie szczeldoi instalacji wodocigowej w kottowni na zimno dla ruragiow
wody zimnej

e badanie jakéci przeprowadzonych prac malarskich i izolacyjnygtociagow,

e badanie poprawnci wykonanie kanalizacji wewitrznej w obebie kottowni,

e badanie poprawnci zamontowania czopuchéw kominowych oraz przemaroa
komina ponad dachem w zakresie zgagndch parametrow z dokumentac]
projektowg i zgodndci jakosci ich montau z ST w tym odbiér kominiarski,

e badanie skutecz®hoi dziatania wentylacji grawitacyjnej w kottowni tym odbior
kominiarski,

e badanie pracy kotlowni podczas rozruchu probnego zakresie kontroli
wymaganych parametréw soienia i temperatury a tak sprawnéci dziatania
poszczegolnych ugdzen. Czas trwania proby 72 h. Nale obserwowé prac
kottowni od momentu rozruchu i notowawartaci cisnienia i temperatury w
odstpach co 1 h przez 5 h, a ngstie okresowoado zakaczenia proby.

e badanie ( pomiar) ggtosci zyt przewoddw i kabli wg PN-IEC 60364-6-61

e badanie ( pomiar) rezystancji izolacji odbiornikoprzewodow i kabli PN-IEC
60364-6-61

e badanie ( pomiar) rezystancji uziemiechronnego i roboczego PN-IEC 60364-6-
61

e badanie ( pomiar) skuteczimd dziataniasrodkOw ochrony przeciwpozaniowe]
PN-IEC 60364-6-61

ODBIOR KO NCOWY

Odbiér techniczny kiecowy polega na :

» sprawdzeniu protokotow z odbioréwesziowych,

» sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wgzgst
zmiany i uzupenienia,

e sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumeatdechniczm wbudowania
urzadzen i armatury,

* sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonych ladatalacii,

e sprawdzeniu protokotu stwierdaapgo poprawni& dziatania przewodow
spalinowych i wentylacji nawiewno — wywiewnej.

PRZEPISY ZWI AZANE
Wszystkie przepisy i dokumenty wymienione w Ogoélisgjecyfikacji Technicznej
pkt. 10, oraz inne nie wymienione a przywotane ké¢e ST.
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