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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. STRONA TYTULOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OPIS TECHNICZNY
MAPA EWIDENCJI GRUNTOW
MATERIAL ZDECIOWY
7. .RYSUNEK 1 PLAN SYTUACYJNY skala 1:1 000

8. .RYSUNEK 2 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:50



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlangnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2p@z. 2016 z
2003 r. z paniejszymi zmianami )

oSwiadczamze

PROJEKT WYKONAWCZY
pn.

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ | KANALU ODPROWADZAJACEGO WODE
W UL. UNIStAWSKIE)] W SOKOtOWSKU

jest zgodny z obowkrujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normamytycznymi, i zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzeniaic&téremu ma shy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY SPECJALNOSC PODPIS, DATA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN
Projektant , b. drogowa konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Piotr Rajca upr. NBGP.V-7342/3/75/98:
DOS/BO/1648/01
Asystent, b. drogowa konstrukcyjno-inzynieryjna
mgr inz. Roman ANF2/24/83
Konieczny DOS/BD/1505/01

wrzesié 2010 r.



4. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ | KANALU ODPROWADZAJACEGO WODE
W UL. UNIStAWSKIE)] W SOKOtOWSKU

1. DANE EWIDENCYJNE
1.1 OBIEKT: ULICA UNISEAWSKA

1.2 ADRES: SOKOLOWSKO
UL. UNISLAWSKA

(dz. nr 45, 55)
obr. Sokotowsko)

1.3 INWESTOR: GMINA MIEROSZOW

58-350 Mieroszow,

PIl. Niepodlegioi 1

1.4 FAZA DOKUMENTACIJI: PROJEKT WYKONAWCZY
1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,VIA ROMANA" — drogi projektowanie, nadzory

Roman Konieczny

58-312 Stare Bogaczowice
ul. Gtéwna 153F

1.6 PROJEKTANT: mgr in Piotr Rajca

mgr inz. Roman Konieczny
1.7 ASYSTENT
1.8 TERMIN WYKONANIA DOKUMENTACJI: wrzesi@ 2010

2. DANE EWIDENCYJNE ZAKRESU ODBUDOWY | REMONTU

Diugos¢ odbudowy ulicy Unistawskiej - 80,79 m
Powierzchnia jezdni - 369 61 M
Powierzchnia zjazdow - 37,37m?
Powierzchnia chodnikow - 93,71m?
Powierzchnia opasek - 57,28m?
Kolektor deszczowy DN 300 - 77,65m?
Kanat kamienny na cieku - 27,00m?
Studnie rewizyjnédN 1200 - 2 szt.

Studnie uliczne DN 500 - 4 szt.



3. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa pomngdzy Gmirg Mieroszéw a firm ,VIA ROMANA
— drogi — projektowanie, nadzory Roman Konmgcz
58-312 Stare Bogaczowice, ul. Gtowna 153F,
- mapa syt. - wys. w skali 1:1 000,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlanéznigjszymi zmianami,
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach publaza p&niejszymi zmianami
- rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wldwn technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,
- wytyczne Inwestora,
- polskie i bratkowe normy,
- ustalenia z wizji w terenie;

4. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU

Projektant éwiadcza,ze obiekt lgdacy przedmiotem opracowania ze waiih na stan
zachowania elementow nadaje db odbudowy zgodnie z Rozpadzeniem MTIGM z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych njpgbwinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie.

5. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ACEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek ulicy Unghkiej w Sokotowsku wraz z
przebiegajcym pod na kanatem na cieku oraz odcinek kanalizacji deszeg®N 300, ktéra to
miejscowa¢ jest potaona na terenie gminy Mieroszow. Ulica Parkowa jesbca gminn..
Istniejaca jezdnia o szerokoi 4,5 — 5,0 m Jednostronny fragmentaryczny chodnsizer. 1,5 —
2,0 m. Ulica Unistawska , na przedmiotowym odcinkast wyposaona w kanalizagj
deszczow DN 300 wraz ze studzienkami ulicznymi. Pod wlprzebiega ciek wodny przekryty
kanatem murowanym przesklepionym ptytami kamiennymi

Stan techniczny jezdni, chodnikéw, kanatu i karadjz deszczowej jest zly. Stan ten
zagraa bezpieczstwu wytkownikow drogi. Przekrycie kanatu fragmentaryezriatamane.
Sciany kanatu z kamienia posiadayykruszyny, brak spoinowania. Nastije chgta dewastacja
kanatu przez phgce wody cieku. Istnigca Kanalizacja deszczowa jest nied@ z
uszkodzonymi rurami i uszkodzonymi studniami reynyyi. Przykanaliki réwnie nie s
drazne. Aktualnie wody opadowe sptywaijlica do potoku Sokotowiec. Powoduje to dewastacj
nawierzchni (kiedy bitumicznej teraz ttuczniowej) naprawianej nazhe w celu utrzymania
przejezdnéci.

Kolektor kanalizacji deszczowej jest wfy do cieku w miejscu jego przekrycia (pod
jezdnn)

Ulica Unistawska jest zdewastowana przez gpdgnpowierzchniowo wody opadowe.
Aktualnie posiada nawierzchnttuczniowa, niegdy bitumiczry (fragmenty naw. bitumicznej
widoczne na zdpiu)

. Na zdgciach widoczne fragmenty chodnikadiekow przykrawznikowych z kostki
kamiennej. Ulica stanowi dojazd do budynkow mieszkeh oraz do innych terendow
przylegtych do dalszej gzci ulicy.



Oswietlenie uliczne nie wyspuje. W linii chodnika biegnie napowietrzna¢ si
energetyczna.

6. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykormmwadbudowy ulicy Unistawskiej
oraz kanalizacji deszczowe] oraz remont kanatu mekuc wodnym po uszkodzeniach
powodziowych. Zakresem swymopracowanie obejmuje odbudewnawierzchni jezdni i
kanalizacji deszczowej (dz. 450 oraz remont praaércieku wodnego (dz.55).

Woczeniej wykonano odcinek ul. Unistawskiej w zakrest skrzy:owania z ul. Gtowa
na diugdci 20 m wraz z odbudayymostu na potoku Sokotowiec.

7. GEOMETRIA | NIWELETA ULICY

Pozostawia siistniepca geometrie ulicy jedynie nieznacznie korygujej szerokéc —
ujednolica st do 5,0 m. Niwelet ulicy pozostawia si rOwniez bez zmian z uwagi na
zachowanie istniggych zjazddw.

8. ROBOTY ROZBIORKOWE , PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

8.1. UZBROJENIE PODZIEMNE

Na fragmencie pasa drogowego projektowanej odbudoulicy znajduje si: kabel
energetyczny doziemny, linia energetyczna napomieir kanalizacja deszczowa DN 300,
kanalizacja sanitarna DN 150nn ..

Nie wyklucza sj istnienia innego , nie ujawnionego uzbrojenia pecinego.

8.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozbidrki przewidziany jest istnigja kanalizacja deszczowa, konstrukcja drogi i
chodnikéw oraz. przekrycie kanatu na cieku wodnyitianka czotowa.

Materiat z rozbiérki przechodzi na wiasdNykonawcy.

8.3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przewidziane do wykonania to: koryni&, profilowanie i zagszczanie
podiaza na odcinku hm 0 +00 do 0+71,66, roboty ziemneazavie z rozbiérk kanalizacji
deszczowej. Grunt z korytowania Wykonawca zagosppelave wiasnym zakresie lub zipwe
wskazane przez Inwestora miejsce.

W rejonie ewentualnych urzdzen podziemnych wszelkie roboty ziemne
(korytowanie) nalezy wykonywa¢ recznie.

9. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT NA PRZEDMIOTOWYM ODCINK U
UL. UNISLAWSKIEJ

Przewiduje si nastpujace roboty do wykonania:.

- rozbiodrk; konstrukcji jezdni, chodnikow,

- rozbidrke istniepcych kraweznikow, elementdvéciekow przykrawgznikowych,

- rozbidrke odcinka kanalizacji deszczowej dn 300 wraz zersardi
rewizyjnymi, studzienkami ulicznymi izykanalikami,

- rozbidrlke $cianki czotowej kanatu na cieku wodnym,

- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej DN 30@wehnologii PCV(77,65 m) wraz ze
studniami rewizyjnymi @ 1200 betonowyrigzt.), studzienkami ulicznymi @ 500 (4
szt.) i przykanalikami @ 160 mmagznej diugéci 12 m,,

- wykonanie rur ostonowych dwudzielnych @ 75 mra (@) na doziemnym kablu



energetycznym,

- remont kanatu kamiennego na cieku wodnym (24vmay z budow nowejscianki
czotowej z kamienia — w tym wzmocniepieekrycia kanatu ptytzelbetowg gr 20 cm
na diugei 24 m, wykonanie peczy mostowej naciance czotowej o dig. 3,0 m,

- wykonanie koryta pod jezadni chodnik wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia,

- wykonanie nowej podbudowy gr 20 cmz kruszywaaaego 0/32 mm -390,61°m

- wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 7 cm z mai mineralno-asfaltowej - 390,61

- ulozenie warstwy wizacej gr 6 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej - 8a0yf,

- ulozenie warstwyscieralnej gr. 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltow@90,61 rf,

- wykonanie chodnika o nawierzchni z brukowej kbbetonowej — 93,71 f

- wykonanie zjazdéw o nawierzchni z brukowej kosetonowej — 37,37 f

- wykonanie opaski 0 nawierzchni z brukowej kostiionowej — 57,28

- utozenie kravgznikow betonowych 15x30 (188 m) i obggebetonowych 8x30 (41 m)
na fawie betonowe;.

10. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
10.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektugeraawierzchng jezdni jako bitumicza z
MMA jak dla KR3 ( przewiduje si sporadyczne przejazdy samochodéw wiayee drewno z
laséw o naspujacym uktadzie warstw konstrukcyjnych jezdni. Kongtje zaprojektowano dla
warunkéw podiaa gruntowego & W przypadku stwierdzenia lokalnych ostabipodiaza
nalezy zastosowa wymiarg gruntu na materiat pochogtzy z rozbiérki podbudowy kamiennej.
Glebokas¢ i zakres wymiany okéi Inspektor nadzoru.

m jezdnia

- w-wascieralna gr. 5 cm z MMA 0/12,8 mm,

- W-wa wazaca gr. 6 cm z MMA 0/20 cm,
- podbudowa bitumiczna gr. 7 cm z MMA 0/20 cm
- podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa teg@0/32mm,

m zjazdy

- w-wascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm (ezmma) ,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza gr. 20 cm z kruszywa teg@0/32mm,

m chodnik,opaska

- w-wascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm (a2ar

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z kruszywa teg@0/32mm,

Na wykonanej podbudowie z kruszywa tamanego w jezdtery osiagna¢ wtdérny modut
odksztatcenia = 140 MPa,



10.2. KRAWEZNIKI | OBRZE ZA

Projektuje si krawezniki betonowe 15 x 30 cm osadzane na tawie betopgwes cm z
oporem (przekrdj tawy 0,067 Inwykonanej z betonu B-15. Obeze 8 x 30 cm réwnie
osadzone na fawie betonowej z oporem (przekvdy 2,025 nf) wykonanej z betonu B -15.

Nalezy zachowa swiatto kraweznika — 12 cm, na zjazdach — 4 cm.

11. ODWODNIENIE

Kanat deszczowy zaprojektowandgrednicy DN300, z rur kanalizacyjnych PCV -
wymagania wytrzymakeiowe 8 KN/m2 wg ISO 9969 i min 30,4 kN/m2 wg DI§961.
Przykanaliki deszczowe od studzienek ulicznych eang z rur kanalizacyjnych PVC o
srednicy DN160.

Wody opadowe z przedmiotowego odcinka ul. Unistagjskostain odprowadzone kolektorem
@ 300 w dotychczasowy sposob — do cieku kryteg@dapcego do potoku Sokotowiec.
Minimalny spadek przykanalikow deszczowych od wpustleszczowych DN160 nie
moze by mniejszy nk 2% a maksymalny 40%.
Minimalny spadek sieci deszczowej dla ruagei DN300 nie me by mniejszy ni
0.5%, dopuszczalny max spadek przgdBosci v=7,0m/s wynosi 45,1%
Proby i odbiory czgsciowe i kaacowy naley prowadz¢ zgodnie z:

* PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne wymaganiaddmnia przy odbiorze”.

* PN-B-10729: 1999 ,Kanalizacja, studzienki kanaligae”

* PN-B-10725:1997 ,Wodoggi - Przewody zewgtrzne - Wymagania i badania”

* PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -Wykopy otwarte giezewoddédw wodoaigowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”

* PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne

PROBY SZCZELNGCI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Badanie szczelrgoi przewodow i studzienek kanalizacji naleorzeprowadzi zgodnie z PN-EN
1610:2002.
Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjneyyinna gwarantowa
utrzymywanie przez okres 30 minufmienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu wegddo poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa i
wigksze ni 50 kPa, licac od wierzchu rury.
Odcinek mana uzna za szczelny, jeeli przy zamknitym doptywie wody pod énieniem
prébnym w czasie 30 min nie wypt spadek @nienia.
Wymagania dotycxce szczelnéci przewodow g spetnione jdi uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzawiizone;j:

> 0,15 Inf dla przewodéw,

> 0,2 linf dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnyfazowymi,

> 0,4 inf dla studzienek kanalizacyjnych.

Po dokonaniu odbioru technicznego remontowanejlkaatfi deszczowej oraz sanitarnej i
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, ngtavykona obsyplk warstwow piasku o gr. 20cm,
odpowiednio zagkci¢ i zasypa

12.REMONT KANALU NA CIEKU WODNYM



Remont przekrycia cieku w obudowie kamiennej polega

- 0czyszczeniu poprzez usuniecie wszelkich osadameirza kanatu,

- naprawie ubytkdéw wcianach kamiennych wraz z zaspoinowaniem zagprEmentow
wszystkich spoin,

- rozebraniucianki czotowej od strony wlotu i wybudowanie nowgrzesunitej w goe
potokuscianki czotowej w celu wyditenia kanatu dla poprowadzenia chodnika o szer. 2,0
m.

- zdjecie naziomu na przekryciu,

- wylaniezelbetowej ptyty wzmacniagej o gr. 20 cm zbrojonej podwajsiatky stalows v
wykonar z prtoéw zebrowanych @ 12 mm o oczkach 20 cm (stal zbroyeaiBSt 500 S)
— grubd¢ otuliny 3 cm — beton konstrukcyjny B — 30,

- budowascianki czotowej z formaku kamiennego (granit) npraavie cementowej wraz ze
spoinowaniem oraz zamontowaniem balustrady @igiei 110 cm montowanych na
kotwy stalowe ddcianki czotowej z elementéw stalowych . Rozstavpkéw co 1,5 m ,
dtuga¢ balustrady 3,0 m - zabezpieé¢zantykorozyjnie i pomalowana kolor biato-
niebieski.

Czesc¢ zelbetowy (istniepca) zabudowy cieku naky pozostawd.

13. ZIELEN

W rejonie robot ziele srednia i wysoka nie wygpuje. Nie projektuje sie terenow zieleni
drogowej.

14. WYKONAWSTWO ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicamy
wykonania i odbioru robét stanowigcymi oddzielne opracowanie.

Stosowd wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu towarowegoppiadajce
certyfikaty budowlane.

Po wykonaniu robot wykonat inwentaryzacje geodezyjm.



