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SPIS RYSUNKOW

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Profil kanalizacji sanitarnej Sks4 — Sks1
3. Profil kanalizacji sanitarnej Sks6 — Sks2

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji
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1. Podstawa opracowania.
— Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora
— Wizja lokalna

— Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania
2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowy urzadzen kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcych $cieki sanitarne z budynkow znajdujgcych sie przy ul. Wiejskiej 2a oraz

ul. Wiejskiej 3. Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.

3. 0Ogdlna charakterystyka obiektu.
Budynki objete opracowaniem sg budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi zlokalizowanymi

przy ul. Wiejskiej 2a oraz ul. Wiejskiej 3 w Mieroszowie.
Budynki sg podpiwniczone. W chwili obecnej $cieki sanitarne odprowadzane sg do zbiornikéw

bezodptywowych znajdujgcych sie w poblizu budynkoéw.

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Potozenie oraz uktad wysokosciowy terenu pozwala na odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z
budynkéw w uktadzie grawitacyjnym. Scieki odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej
@300mm znajdujacej sie na terenie dziatki nr 215. Nowo projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej
nalezy wpiag¢ do istniejgcej kanalizacji 3300mm poprzez nowo projektowang studnie Sks1.

Studnie Sks1 nalezy wykona¢ z kregéw betonowych @1200mm.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie kanalizacji sanitarnej Sks2 o srednicy
@1000mm typu Tegra 1000 f. Wavin oraz Studnie Sks3, Sks4, Sks5, Sks6 o srednicy @600mm typu
Tegra 600 f. Wavin. Zwieczenie studni wykona¢ w klasie B125.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonacé z rur PVC-U firmy Wavin, kielichowych o srednicy
?160mm oraz @200mm taczonych na uszczelki gumowe. Srednice i spadki kanalizacji sanitarnej
zgodne z rysunkami.

Rury kanalizacyjne ukfadaé¢ na podsypce piaskowej o wysokosci ok. 0,15 m. Po pozytywnej
probie szczelnosci kanalizacji sanitarnej prowadzié zasypke wykopow.

Najpierw nalezy wykonac¢ obsypke rury aby zagwarantowa¢ dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Obsypka powinna wynosi¢ 0,2m powyzej wierzchu rury. Nad rurg nalezy umiesci¢ tasme

ostrzegawczg. Obsypke, jak rédwniez grunt z odktadu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim
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zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac z gruntu rodzimego. Grunt rodzimy przy
zasypywaniu rowniez doktadnie ubic.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty ziemne
wymagania i badania przy odbiorze. Projektowang sie¢ uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym,
nie umocnionym przy gtebokosci do 1,5 m oraz umocnionych — przy gtebokosciach powyzej 1,5 m.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Zwraca sie uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie podsypki co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy
dokfadnie ubic.

Po wykonaniu robdét nalezy odtworzyc istniejgcg nawierzchnie.

Zestawienie studni kanalizacyjnych

Nr studni Srednica studni Typ kinety Gtebokos¢ Typ

studni [m] wiazu

Sks 1 Kregi betonowe Potgczeniowa — 90° 2,19 B125
[11200mm

Sks 2 (01000mm, Tegra 1000 | Zbiorcza 1,84 B125
Sks 3 [1600mm, Tegra 600 Potgczeniowa typ T 1,67 B125
Sks 4 [0600mm, Tegra 600 | Przeptywowa — 90° 1,60 B125
Sks 5 (0600mm, Tegra 600 | Potaczeniowatyp T 1,49 B125
Sks 6 [0600mm, Tegra 600 | Przeptywowa — 90° 1,42 B125

5. Uwadgi i zalecenia.

Istniejgce podtaczenia kanalizacji sanitarnej do szamb nalezy zlikwidowacé

Istniejgce szamba nalezy oprdznié, zdezynfekowac i zasypac

Napotkane na trasie przewody lub kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem

Catos¢ robot instalacyjnych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych”
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Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, z
uwagi na mozliwos¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takie w
miejscach, gdzie praca koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopdw
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw poszczegdlnych rodzajéw uzbrojenia. Urobek sktadac
od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Catos¢ robdt instalacyjnych wykonac zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji kanalizacji sanitarnych,, - ZESZYT 12,

OPRACOWAL :
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