Schenat studni rewizyjnych bez osadnika z pierscieniem odcigzajgcym

LEGENDA

1. Izolacja 2xAbizol

2. Wtaz zeliwny typu ciezkiego z zamkiem zatrzaskowym w

klasie D400 oraz w klasie B125 (wfaz betonowy)

3. Ptyta pokrywowa
. Pierscien odcigzajgcy
. Kregi studzienne ¢1000-¢1200

. Zeliwne stopnie zfazowe

4
5
6. Przewdd kanalizacji sanitarnej PVC 160 w klasie SN8
7
8

. Podsypka piaskowa o gr. 15cm
UWAGA:

W studniach zastosowa¢ tuleje przejscia szczelnego.
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TB UD Przedsigbiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0.,
/ 58-309 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:

mgr inz. tukasz Szpinek 82/D0S/08

Asystent:

mgr inz. Maciej Rogowski

Data:
05.2010

Zadanie:

udowa urzqdzen kandlizacji sanitarnej w Mieroszowie —
odcinek Il ul. Dolna w Mieroszowie

Stadium:
PW

Temat:

udowa przyfqczy kanalizacji sanitarnej dla budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 29,30,31,32 oraz Dolnej 1
w Mieroszowie (dz. nr 314/12, 342; obr. nr 1 Mieroszéw)

Skala:

Inwestor:

Gmina Mieroszéw, Pl. Niepodlegfosci 1, 58 — 350 Mieroszéw

Tytut rys.:

Schemat studni rewizyjnych bez osadnika z pier§cieniem odcigzajgcym

Nr rys.:
4




