Budowa przydczy kanalizacji sanitarnej dla budynkéw mieszkamygelorodzinnych przy ul. Mickiewicza
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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawenow, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma gyt i moze zosté skierowane do realizacji.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora

— Wizja lokalna

— Zespot Polskich Norm i wytycznych dla projektowania

— Katalogi firmowe
2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres opracowania wchodzi projekt pergly kanalizacji sanitarnej dla budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mickiewicz8,30,31,32 oraz Dolnej 1 w Mieroszowie
(dz. nr 314/12, 342; obr. nr 1 Mieroszow).
3. STAN OBECNY
W stanie istnigicym s$cieki bytowo gospodarcze odprowadzane [goprzez istniece
przykanaliki do sieci ogélnosptawnej oraz do szanmdgkomorowego. Stan przykanalikow
studni rewizyjnych zty, Kanaty prowadzone w strefizemarzania na gbokasci od 0,5 do
0,9m. Obszar obfy opracowaniem zlokalizowany jest przy skrawaniu ulic Mickiewicza oraz
Dolnej w Mieroszowie - 3 strefa klimatyczna okedmowy, parametry powietrza zewtrenego
Tzew = -20°C.
4. PROJEKTOWANE PRZYL ACZA
4.1 Przylcza kanalizacji sanitarnej
Obecniescieki sanitarne z budynkéw odprowadzamnesgeci ogoélnosptawnej oraz do szamba
znajdupcego s¢ przy ul. Dolnej 1. Przewiduje siikwidacje istniepcego szamba. W tym celu
nalezy catkowicie wypompowazawartdé szamba, nagbnie wybra istniegcy osad. Nagpnie
nalezy wykona dezynfeka i zasypé piaskiem lub pospéikz dodatkiem wapna. Likwidacja
szamba wykona po wpkciu budynku przy ul. Dolnej 1 do sieci kanalizaganitarne;.
Projektuje s} odprowadzeniesciekOw sanitarnych z budynkoéw, zgodnie z techniaziny
warunkami przyczenia do sieci kanalizacyjnej nr SKT 5426/1520040 oraz nr
SKT5426/1519/04/2010 wydanymi przez Watbrzyskie eBsebiorstwo Wodocigoéw i
Kanalizacji w Sp. z 0.0., do istnigej sieci kanalizacji sanitarnej @300 zlokalizowjanepasie
drogowym ulicy Dolnej poprzez zabudewtudni betonowych S5 oraz S8. Panie oraz uktad
wysokaciowy terenu pozwala na odprowadzegdgekow sanitarnych z budynkow w uktadzie
grawitacyjnym. Scieki sanitarne odprowadzaneeda poprzez projektowane studzienki
kanalizacji sanitarnej S1, S2, S3, S4, S5, S6,596,S8. Studzienki S1, S2, S4, S5, S6, S8
wykona z kregdbw betonowych @1000mm; studzienls3 wykoné z kregdbw betonowych
@1200mm, studzierkS7 wykoné jako systemow rewizyjma niewtazowy typu TEGRAG00
firmy Wavin. Zwieaczenie studni S1, S2, S3, S7 wykénaklasie B125, studni S4, S5, S6, S8
wykona w klasie D400. Kinety studzienek wykangko przeptywowe oraz pgizeniowe.
Studni S3 wykona jako studng kaskadow. W studniach wiazowych (81000-@1200) wykéna
stopnie ztazowe. Miejsce pagdkenia projektowanych przgzy kanalizacji sanitarnej do
zbiorczej kanalizacji przedstawiono w projekcie @aggpdarowania terenu. Przgta kanalizaciji
sanitarnej naley wykona z rur PVC-U @160 SN8Srednice przewodow i pogttzenia
kanalizacji sanitarnej poprowadziwg projektu zagospodarowania terenu oraz profilow
przylacza kanalizacji sanitarnej. Rury kanalizacyjne mglaeklad& na podsypce piaskowej o
wysokaci 150 mm. Przewody nalg kias¢ na podsypce piaskowej o gruélbd 150 mm.
Nastpnie naley wykon& obsypk rury aby zagwarantowarurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron. Obsypka powinna wyro800mm, po zagszczeniu, powkej wierzchu rury.
Zageszczenie powinno odbywaie warstwami o grukiei 100-300 mm. Roboty zimne wykaha
zgodnie z norr PrPN-S-02205 "Drogi samochodowe - roboty ziemngmagania i badania”.
Srednice przewodow i pogitizenia kanalizacji deszczowej poprowa@davg rysunku ze
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spadkami zgodnymi z projektem zagospodarowaniateoeaz profilami kanalizacji sanitarnej.

Napotkane na trasie przewody lub kable powinny4abezpieczone przed uszkodzeniem.

UWAGA:

Projekt nie obejmuje przebudowy wegtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla

poszczegodlnych budynkoéw. Pragka kanalizacji sanitarnej projektuje sioprowadzt do $cian

zewretrznych budynkow oraz zadekodvaPrzebudowy wewgtrznych instalacji kanalizacji
sanitarnych ~w poszczegélnych budynkach wykomealery wykona wedtug odgbnego
opracowania.

5. UWAGI | ZALECENIA
1. Calgé¢ robot instalacyjnych wykora zgodnie z obowzujacymi przepisami

brarvowymi, a zwilaszcza zgodnie z ,Warunkami techmyceznwykonania i odbioru

robét budowlano — montawych”

W miejscach przé¢ przezsciany i stropy wykonaprzepusty

Wszystkie urzdzenia montowazgodnie z DTR producentéw adzen.

Dopuszcza si instalowanie urgdzen innego producenta o parametrach technicznych

zgodnych z dobranymi w projekcie.

5. W miejscach skrzxowania instalacji gazowej z projektowamewretrzng kanalizacy
sanitarm nalezy zastosowarury ochronne na instalacji gazowej. i@ rur ochronnych
na instalacji gazowej powinny byyprowadzone, miesr prostopadle od zewtiznej
scianki krzyzujacego st przewodu kanalizacyjnego do jejdadw na odlegtec min.
1,5m

6. Nawierzchn¢ chodnika wraz z podbudewktora ulegta zniszczeniu podczas budowy
przylacza kanalizacji sanitarnej, nale odbudowéd do stanu nie gorszegoznz przed
rozpoczcia prac. Odbudowa konstrukcji nawierzchni chodnikeaz z podbudow
powinna by wykonana z tych samych materiatow, ktore wchodz sktad istniejcej
konstrukcji chodnika (z materiatow petnowadmwych lub nowych posiadgych
certyfikat lub deklaracje zgodéa z Polskk Normg). Niweleta odtworzonej nawierzchni
powinna by zgodna z przebiegiem nawierzchni istmoej. W miejscu prowadzenia
przylacza kanalizacji sanitarnej pas chodnikowy pokrest asfaltem.

hwn

Opracowat:

Przedstbiorstwo INWESTBUD Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 15a, B8-8Vatbrzych
tel./fax (074)8 41 83 10, 664-92-92, 664-92-9ina}: inwestbud@pro.onet.pl



