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Wiejska -przyt.kan.sanit.(beton) PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Budowa urz adzen kanalizacji sanitarnej - Mieroszéw ul.Wiejska 2a i 3
1 Roboty pomocnicze
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1/0803-01 nych o grubosci 3 cm
(24.7+4.7+11.0)*1.0 m?2 40.400
RAZEM 40.400
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1/0803-02 nych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
poz.1l m2 40.400
RAZEM 40.400
3|KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1/0108-11 to$¢ do 1 km
poz.1*0.07 m3 2.828
RAZEM 2.828
4/KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.1/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.3 m3 2.828
RAZEM 2.828
5 Koszt utylizacji asfaltu t
d.1
poz.3*1.6 t 4.525
RAZEM 4.525
6/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-01 grubosci do 15 cm-rozebranie ptyty przykrywajacej szambo
(7.6+4.4)*1.0*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o |m2
d.1/0802-07 grubosci 15 cm
poz.1 m2 40.400
RAZEM 40.400
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1/0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.7 m?2 40.400
RAZEM 40.400
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.1/0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
poz.1l m2 40.400
RAZEM 40.400
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.1/0310-02 warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$c¢ po za-
geszcz.
Krotnos¢ = 3
poz.9 m?2 40.400
RAZEM 40.400
2 Roboty ziemne
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.2/0205-02 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtosé do 1 km - przyjeto 80% wykopu mecha-
nicznego
<od budynku do studni Sks5>-przebieg rurociggu w szambie
<od budynku do studni Sks6,Sks5,Sks2>przebieg rurociggu w
szambie
<od budynku do studni Sks4,Sks3,Sks2>w szambie
<od studni Sks2 do Sks1>1.0%(1.84+2.19)*0.5*24.7 49.770
<od budynku do studni Sks3>1.0*1.66*1.3 2.158
<studnia Sks1>1.2*1.2*2.29 3.298
A (sumaczesciowa) ] e
55.226
B (obliczenia pomocnicze) ==========
55.226
poz.11A*80% m3 44.181
RAZEM 44.181
12|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 |m3
d.2|0310-02 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IIl) -
przyjeto wykop reczny w ilosci 20%
poz.11A*20% m3 11.045
RAZEM 11.045
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.2|0320-0201 tach kat.lll-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(poz.11+p0oz.12)-poz.18*0.15-p0oz.19-p0z.20*0.2-[3.14*0.6*0.6* m3 19.341
2.19+3.14*0.5*0.5*1.8+3.14*0.3*0.3*(1.67+1.6+1.49+1.42)]<stud-
nie>
RAZEM 19.341
-2

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 3926



Wiejska -przyt.kan.sanit.(beton)

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 3926

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |ms3
d.2|0236-01 z.sz. |kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
poz.13 m3 19.341
RAZEM 19.341
3 Roboty budowlane
15/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 200 mm - przejscie przez sciany m
d.3|0119-03 ana-
logia
0.6*4 m 2.400
RAZEM 2.400
16|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- |szt.
d.3/0208-01 tonu zwirowego o grubosci do 10 cm - wpiecie rur kanalizacyjnych
do studni betonowej potgczeniowej
1+2+13 szt. 16.000
RAZEM 16.000
17/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma, m
d.3/0219-01
24.7+1.3+4.4+1.3+7.6+11.0+4.7 m 55.000
RAZEM 55.000
4 Obudowa ruroci agu kruszywem
18/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15cm  |m2
d.4/0501-02
(24.7+1.3+4.4+1.3+7.6+11.0+4.7)*1.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
19/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4/0501-09
(24.7+1.3+4.4+1.3+7.6+11.0+4.7)*1.0*0.2 m3 11.000
RAZEM 11.000
20|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm  |m2
d.4/0501-03
(24.7+1.3+4.4+1.3+7.6+11.0+4.7)*1.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
5 roboty instalacyjne
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/0408-02
<rurocigg>1.3+4.4+1.3+7.6+11.0+4.7 m 30.300
<przejscie przez $ciane> 0.8*4 m 3.200
RAZEM 33.500
22|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.5/0408-03
24.7 m 24.700
RAZEM 24.700
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w goto-  |stud.
d.5/0513-03 wym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 21000 mm w goto-  |stud.
d.5/0513-01 wym wykopie o giebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNNR 4 1707- |Przytacze kanalizacyjne z rur PVC tgczonych na wcisk i uszczelke |przytacz.
d.5/04 analogia |[gumowa - rurocigg o $r. 160 mm (naktady na 1 przytacze) -pola-
czenie instalacj wewnetrznej z przylaczem
4 przytacz. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do  |odc. -1
d.5/0706-01 150 mm prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
6 Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych
27 Oczyszczenie zbiornikdw bezodptywowych umieszczonych przy | kpl
d.6|wycena indy- |budynku - warto$¢ orientacyjna
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemys- |m3
d.6/1103-04 towym na stropie - zasypanie szamba gruzem z rozbiérki i pozos-
analogia tatg po wykopach ziemig (usunieto naktady "M")
p0z.1*0.07+p0z.7*0.15+p0z.6+p0z.11+p0z.12-p0z.13 m3 46.573
RAZEM 46.573
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste |ms3
d.6|0236-02 kat. 1lI-IV
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poz.28 m3 46.573
RAZEM 46.573
-4 -

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 3926



