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Przylacze ks_mita_KI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
1. Sie¢ kanalizacji sanitarne] o -
T KNR2-31  'Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 om - KOS- [mz | T
d.10804-05  TKA DO ODZYSKU
|1.5*18 m?2 27.000
[ 'RAZEM 27.000
2 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamignnej rzedowe] o wysokosci 16 cm na podsyp- |m2
d.1'0302-02 \ce cementowo-piaskowe] - KOSTKA Z ODZYSKU |
1.5*18 m2 27.000
RAZEM 27.000
3 KNR 4-05! | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowyvch o $r. 1200 mm w goto- [kpl.
d.1/0409-03 |wym wykopie o gleb. 3 m
| 3 kpl. 3.000|
| | RAZEM | 3.000
43KNR 4-05! Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- ‘ 0.5m |
d.1|0408-04 ‘wym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy giebokosci | ‘
-7 | 0.5m | -7.000]
{ | RAZEM | -7.000
5[KNR-W 2-  [Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o 8r. zewn. 315 mm m
d.1180408-05 ‘ | ‘
3 9 m__ | 60000,
: 'RAZEM | 60.000
6 KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z Kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- ‘stud.
d.1{0613-03  Ipie o glebokosci 3 m | ‘
4 stud. | 4.000
1 |RAZEM 4.000
7 KNR 2-18  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]] \
d.1,0613-04 |pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud. |
| -8 1[0.5 m] -8.000|
| stud. |
‘ ; RAZEM -8.000
8 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo- |m ‘
d.1,0813-08 |piaskowej - KRAWEZNIK| DO ODZYSKU | |
12 m 2.000
1 RAZEM 2.000
9 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci  |m?2
d.10802-07  15cm ‘
é 60*1.5 m2 90.000/
s | RAZEM 90.000
10/KNR 2-31  [Mechaniczne rozebranis pedbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 Im2 \ |
1 d.1/0802-08 cm grubosci |
5 \Krotnosé = 10 i | ‘
? 60*1.5 m2 | s0.000
i |RAZEM ‘ 90.000
11 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamariego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.1/0114-05 |czeniu 15 cm ;
| 60%1.5 m2 | 90.000
‘ i [RAZEM 90.000
12 KNR 2-31  'Podbudowa z kruszywa famanego - warsiwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2 |
d.1/0114-07 czeniu 8 cm ‘ ‘
|60*1.5 ‘mZ 90.000|
- ‘ 'RAZEM | 90.000
[ 13'KNR 231 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 om |m2 |
d.1/0114-08 'grubosci po zageszezeniu ‘ ‘
i Krotnos¢ = 7 [ i i
180*1.5 m2 | 90.000,
i ? } RAZEM | 90.000
14[KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia EE |
d.1/0402-03 : i i |
2.0"0.30%0.15°2.0"0.15%0.15 Ims | 0.004
| ‘ ! |RAZEM 0.004
15/ KNR 2-31  Krawezniki betcnowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- 'm
d.1,0403-03 |mentowo-piaskowe] - KRAWEZNIK| Z ODZYSKU ‘
{ | 2.0 m 2.000
| | |RAZEM 2.000
16/ KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane Koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 [m3 | '
d.1/0215-08 ‘nz odkiad w gruncie kat il | ‘
| (60"2*1.50)+2 m3 182.000]
| RAZEM | 182.000
17|KNR 2-18  [Kanaly rurowe - podioza z matenaiow sypkich o grubosai 15 cm m2
d.1/0501-02 ;
|60*1.5 m2 | 90.000|
| 1 |RAZEM | 90.000

'
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Przytgcze ks_mita_KI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
18 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z matarialin sypkich o grubosci 20 cm Im2 ] |
d.1/0501-03 ' |
1.5"80 m2 90.000 |
| | [RAZEM | 90.000
19 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. dojm3 | '
d.1/0230-01 |10 m w gruncie kat. -l | ‘ |
1150.5 |m3 150.500
| | RAZEM | 150.500
20 KNR-W 2-  'Préba wodna szczelnosal Kanatow rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -1 '
d.1]18 0706-04 i préb. |
1 1 |odc. -1 | 1.000
| prob. |
| ' |RAZEM 1.000
21 kalkulacja  |Zajecie pasa drogowago |kp!. |
d.1 wiasna - | I |
|1 |kpl. 1.000
! ; ] 'RAZEM 1.000
22|KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na adlegtosé do 1 km grunt. kat, |ma | |
d.1.0108-02 (i ‘ ‘
135 m?3 35.000
‘ | |RAZEM 35.000
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