Przedsi ebiorstwo "INWESTBUD" Sp. z 0.0. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Watbrzych

PRZEDMIAR ROBOT
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29,30,31,32 oraz Dolnej 1 w Mieroszowie
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W stanie istniejacym Scieki bytowo gospodarcze odprowadzane sg poprzez istniejace przykanaliki do sieci ogélnosptawnej oraz do
szamba tréjkomorowego. Stan przykanalikow studni rewizyjnych zly, Kanaty prowadzone w strefie przemarzania na gtebokosci od 0,5 do
0,9m. Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu ulic Mickiewicza oraz Dolnej w Mieroszowie - 3 strefa klima-
tyczna okres zimowy, parametry powietrza zewnetrznego Tzew = -20 stopni C.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynkéw, zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci kanalizacyjnej
nr SKT 5426/1520/04/2010 oraz nr SKT5426/1519/04/2010 wydanymi przez Watbrzyskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w
Sp. z 0.0., do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ?300 zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Dolnej poprzez zabudowe studni beto-

nowych S5 oraz S8. Potozenie oraz uktad wysokosciowy terenu pozwala na odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynkéw w ukltadzie
grawitacyjnym. Scieki sanitarne odprowadzane beda poprzez projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej S1, S2, S3, S4, S5, S6, S6,
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1| Przytacza kanalizacji sanitarnej: ST - 00.00.00, ST - 02. 01.01
1/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.Il)
(19.9*1.7*1.0)+(2*3*0.8)+(3.5*1.5*1.0)+(6*1.5*1.0) m3 52.880
RAZEM 52.880
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
3.5+3.5+6+3.6 m3 16.600
RAZEM 16.600
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zloze- |m3
d.1/0310-06 niem urobku na odktad (kat.gr.lll)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
(14*1.6*1)+(8.2*1.7*1)+(3*1.6*1) m3 41.140
RAZEM 41.140
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
20*1.5*0.3 m3 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - [m3
d.1/0212-01 opaska betonowa
(1*1.5*2) m3 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1/0501-03
55.9*0.6 m?2 33.540
RAZEM 33.540
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC aczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1/0408-02
55.9 m 55.900
RAZEM 55.900
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - obsypka m2
d.1/0501-02
55.9*0.6 m?2 33.540
RAZEM 33.540
11|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-01 gtebok. 3m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/0513-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-12 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-03 + gtebok. 3m
kalk.wtasna |Studzienka wykonana z rury karbowanej (polipropylenu o srednicy 600/
670mm). Kineta wykonana z polipropylenu jako element monolityczny z dodat-
kowa dennica po stronie zewnetrznej oraz dodatkowymi nastawnymi kielichami
do podtaczenia rur PVC. Zwienczenie studni w klasie B125. Wtaz do montazu
z zelbetowym pierscieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem do wia-
zOw - syudzienka systemowa firmy WAVIN - TEGRA600
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-04 go o grubosci do 40 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom.200 mm m
d.1/0119-03
2 m 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.2+poz.1 m3 69.480
RAZEM 69.480
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem |m3
d.1/0501-03 na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne - stopien zageszczenia wed-
tug dokumentacji projektowej oraz STWIOR
poz.2+poz.1 m3 69.480
RAZEM 69.480
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
poz.4 m3 41.140
RAZEM 41.140
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
poz.18+poz.16 m3 110.620
RAZEM 110.620
20|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
d.1/0804-01
55.9 m 55.900
RAZEM 55.900
21|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie |m2
d.1/0213-01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0403-01
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-051I |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - doty gnilne (szam- |m3
d.1/0122-06 bo)
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
24 kalk. wtasna |deyznfekca zbiornka szamba kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05- kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1/0236-02
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 4-04 Rozebr.stropow zelbet.(ptyt,belek,zeber,wierncow) przy grub.plyty stropéw.do |m3
d.1/0305-03 20 cm-analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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