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| Kanalizacja sanitarna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty branzy instalacji sanitarnych.

ST- 02.01.01 Roboty instalacyjne w zakresie wykonania kanalizacjsanitarnej

Roboty instalacyjne w zakresie wykonania kanalizsemitarnej w zadaniu pn :

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej dla budynkow mieszkalnya
wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 29,30,31,32 aaz Dolnej 1 w
Mieroszowie (dz. nr 314/12, 342; obr. nr 1 Mierosag)

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowié

Grupa robot :

452  —Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletiojsektow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie dgnierii ladowej i
wodnej

Klasa robot: | 4523 - roboty budowlane w zakresie budowy ruggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostmiabg, lotnisk i kolei
wyrownywanie terenu

Kategoria 45231 — Roboty budowlane w zakresie budowy rusgéw, cagow

robot: komunikacyjnych i linii energetycznych

45231- Ogolne roboty zwizane z budowrurocagow

45231- Roboty budowlane w zakresie kladzenia ruygaw

45231- Podnoszenie i poziomowanie rurmmiw

45231- Roboty budowlane w zakresie budowy wodgoiw i rurocagéw do
odprowadzenidciekow

45232- Roboty pomocnicze w zakresie rurgmw i kabli

45232- Roboty budowlane w zakresie rurggdw do odprowadzania wo(
burzowe;j

45232- Roboty budowlane w zakresie kanalfsiekowych
45232- Roboty w zakresie kanalizaggiekowej

iy

45232- roboty w zakresie oczyszczad@ekow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y& wymagania dotycice wykonania i
odbioru robo6t zwizanych z budow kanalizacji sanitarnej realizowanych w ramach gitj
.Budowa przyhczy kanalizacji sanitarnej dla budynkéw mieszkamygelorodzinnych przy ul.
Mickiewicza 29,30,31,32 oraz Dolnej 1 w Mieroszowiez. nr 314/12, 342; obr. nr 1
Mieroszow)”.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jedo jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. W zakres robétodzi wykonanie:

-wykonanie wykopow

-wykonanie podsypki,

-utozenie kanalizacji sanitarnej w zakresiednic 160mm

-Montaz betonowych lubzelbetowych studni betonowych @ednicy @1000 oraz ©@1200,
zwienczenie w klasie B125, D400

-monta kompletnej systemowej studnisoednicy @600 np. typu TEGRAG600 lub réwnaowaj,
zwienczenie w klasie B125

-Poziom zwi@czen studni kanalizacji sanitarnej dostos@wdo istniejcej niwelety drogi oraz

rzednej terenu

- Montaz rur ochronnych na istniggym uzbrojeniu podziemnym (sieenergetyczna niskiego
oraz wysokiego nagtia, sieci telekomunikacyjne)

-Oznakowanie robot,

-Dostave materiatow,

-Wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni

-Wykonanie wykopu w gruncie wraz z umochienieitian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,

-Przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

-Ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgaén, studni kanalizacyjnych,

-Wykonanie izolacji studzienek,

-Zasypanie i zaggzczenie wykopu z demoutm umocnié scian wykopu,

-Przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej

-Likwidacja istniecego szamba

-Montaz rur ochronnych na kanalizacji ochronnej w miej$cawrzef¢ przez przeszkody
terenowe

-Docieplenie rurocigu kanalizacji sanitarnej w miejscach posadowiep@wvyzej strefy
przemarzania poprzez wykonanie zasypki z keramzytu

-Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z odewiem nawierzchni drogowej,
nawierzchni utwardzonej oraz nieutwardzone;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - gi&kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw bytowo-gospodarczych.
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1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona doiacyjnego odprowadzaniaiekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony dgorasladzania sciekow bytowo-
gospodarczych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony deriiasciekdw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony deemmiasciekow z kanatéw oraz kanatdw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokadci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.6. Kanat przetazowy - kanat zamdtgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej ni
1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ematow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalippa zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanaturmmaaxicinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonatadpenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbigdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaziekdnalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umadiwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazaj potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowélepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem diworu
wilazowego, spetniaga funkcje studzienki pgtzeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kaaale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadmehia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora acaajpochyln¢ i zagkbienie dna
umazliwiajace wythcenie nadmiaru energiciekdw sptywajcych z wyej potazonego kanatu
doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsciekdw - element na kou kanatu odprowadzajegoscieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamkn¢tych przewodoéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lubzelbetowych pracagpych pod dinieniem, przeznaczonych do
przeptywusciekoéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany sg&ci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania gzi sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegaaeatia
przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownidciekow - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe,
instalacje i pomocnicze wdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywaigkow z
poziomu nkSzego na Wiszy.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do czyno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledgi® pomkdzy rzdna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadsienki lub komory, a kdna spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywasca komog robocz.
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1.4.4.4. Wlaz kanatowy - elemeingliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieitiek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uaioviajacy dosep do uradzer kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnk@analizacyjnej ponedzy kinet, a sciam
komory roboczej.
1.4.5. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 0.0. ,Wynaaga ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoélne” kt
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padev ST
- 0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rury kanatowe

Rury z PCV-U — bezéhieniowe klasy S. Wymagana sztyvit@bwodowa: SN 8 kN/fm
Srednice stosowane przy wykonywaniu kanalizacji tsenej:

PCV-U: 160 zicza uszczelniane za pomogszczelki gumowej piécieniowej do rur

PCV, hczone na wecisk.
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki wykonana zddw betonowych lulielbetowych crednicy
1000 i 1200 mm zgodnie z wytycznymi dokumentaajij@ktowej wg BN-86/8971-08. W dolnej
czesci komory studzienki wykona kinety. Rodzaje kinet wykogawedtug dokumentacii
projektowej. Komog¢ nalezry przykry¢ zelbetows ptyta pokrywows nadstudziennz otworem na
wilaz kanatowy i z pidgcieniem odcizajacym. Studnie od zewtrz zabezpieczy poprzez
podwojne pomalowanie abizolem.
2.3.2.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sjako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B15.
2.3.3.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nafyy wykonywa: jako:
- wihazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w

korpusie drogi,

2.3.4.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowezeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 lub systemowe
stosowane przy ruractywicznych.
2.4. Studzienki kanalizacyjne systemowe typu TEGRAOO lub rownowazna
Studzienki wykonane z rury karbowanej (polipropylen srednicy 600/670mm). Kineta
wykonana z polipropylenu jako element monolityczay dodatkovs denni@ po stronie
zewretrznej oraz dodatkowymi nastawnymi kielichami dadfgozenia rur PVC. Zwigczenie
studni wykonéd w klasie B125. Zastosowawlaz do montau z zelbetowym pieicieniem
odciazajacym i teleskopowym adapterem do wiazow.
2.7. Skladowanie materiatow sieci kanalizacji sardirnej.
2.7.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skladowania powinna lwardzona i
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zabezpieczona przed gromadzeniegvgdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych natey uktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zolbaany uklada rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkoi i gatunkOw w sposOb zapewrjey stateczn@& oraz
umazliwiajacy dosgp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
2.7.2.Studzienki

Sktadowanie studzienek odpowiednio do sktadowami&anatowych.
2.7.3.Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dykladowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanianpa
by¢ utwardzona i odwodniona.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.0go6Ine wymagania dot. sprgu:
Wykonawca jest zobowzany do u@ywania jedynie takiego sprm,  ktéry nie
spowodujeniekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robét
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i
ilosci wskazanionmzawartym w ST, programie zapewnienia jgdub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanynprzez Inspektora Nadzorw.iczba i wydajnd¢ sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadahkreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortemminieprzewidzianym umow Sprz:t
bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6ét ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsmi do pracy. Bdzie speiniat normy ochronyrodowiska i
przepisy dotyczace jego aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczeniesprztu do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisamiJezeli dokumentacja projektowa lub ST przewlumaozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przywykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekto
nadzoru o swoim zamiarze wyborwzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora nadzomnie mae by pézniej zamieniany bez jego zgody.
3.2. Sprzt do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag& sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
- beczkowozéw
— wibromiotu do zapuszczania grodzic
— pomp spalinowych do odwadniania wykopow
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogopie¢™4.
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4.2. Transport rur kanatowych

Rury z tworzyw sztucznych, medy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
sposOb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykomaxapewni przewoz
rur w pozycji poziomej wzdtusrodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyrobywozene
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczanipod wplywem sit bezwiadsa
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowykiadaniu rur gorna warstwa
nie maze przewysza& scian srodka transportu o wtej niz 1/3 érednicy zewntrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych, sza
poszczegolne warstwy w miejscach stykania wsiyrobow naley przektadd materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport studni

Transport kegdbw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywigie utazonych elementéw oraz
zabezpieczenia styku Zeianamisrodka transportowego nale stosowa przektadki, rozpory i
kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatbwaorcegna z drutu mocowane do
podktadow lub zaczepow seodkach transportowych.
4.4. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynmiirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenWiazy typu ctzkiego mog by¢
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngle@iktada na paletach po 10 szt.acky¢ tasma
stalows.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - GMymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w
terenie za pomackotkdéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ikei reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsorge (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i jdme przekae
Inzynierowi. Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawdakona zdjcia warstwy humusu.
Roboty pomiarowe naky wykona& zgodnie z warunkami okilenymi w ST - 1.1.
,0dtworzenie trasy i punktéw wysokoowych” pkt. 5. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdazie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporywiatlta ostrzegawcze, sygnaty, ktadki i mostki tymsawe
itp., zapewnigc w ten sposob bezpiegmdwo pojazdow i pieszych.
5.3. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne nadg prowadzé zgodnie z wytycznymi ST 2.1. i ST 2.2. oraz
stosowa si¢ do wytycznych podanych pomj. Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robot - wykopwcgmie lub mechanicznie) powinny dy
dostosowane do ghokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanspoztu
mechanicznego i istnigej infrastruktury podziemnej. Szeragkowykopu uwarunkowana jest
zewretrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny
na deskowanigécian i uszczelnienie stykow. Deskowald@an naley prowadzé w miar jego
giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dywywieziony przez Wykonawcna odkiad.
Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu. Wykonawca wykama poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgjie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné twykonane
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bezpdrednio przed ulzeniem przewoddw rurowych. Zgdjie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony zymierem. W gruntach skalistych dno wykopu powingé b
wykonane od 0,10 do 0,15 nebiej od projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podiea
W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiaczem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktudma wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) paetmaley wykona z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubi od 15 do 20 crmkznie z utaonymi siczkami odwadniagcymi. Dla
przewodow csrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadriegj naley wykona fundament
betonowy, zgodnie z dokumentagrojektows lub ST. W gruntach skalistych gliniastych lub
stanowicych zbite ity naley wykona podtaze z pospétkizwiru lub ttucznia o grubgei od 15
do 20 cm. Dla przewoddéw érednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy
zgodnie z dokumentagjprojektows lub ST. Zagszczenie podia powinno by zgodne z
okreslonym w ST.
5.5. Roboty montaowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokas¢ posadowienia
rurociagu powinny spetniaponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatdw powinny zapeWwndopuszczalne minimalne gqakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mog jednak mniejsze:
— dla kanatéw arednicy do 0,4 m - Soo,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
Najwigcksze dopuszczalne spadki wynikay ograniczenia maksymalnych ¢gkosci
przeptywu (dla rur PVC, betonowych i ceramicznyam/3, za dla rurzelbetowych 5 m/s).
— gfebokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwd rr 15.03.71).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto
nalezy dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kacOwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw goloych przy tym kanale.
5.5.1.Rury kanatowe
Rury ulazone w wykopie na znacznych ¢gbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obciazone, w celu zwikszenia wytrzymakei powinny by wzmocnione zgodnie z
dokumentagj projektowa. Poszczegolne utone rury powinny by unieruchomione przez
obsypanie piaskiem pmdku dtugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita petoia do
czasu wykonania uszczelnieniaczy.
Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mina wykoné:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym wezypadku stosowania rur
kamionkowychsrednicy 0,20 m,
— zapravg cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi liddbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowyckrednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozezan indywidualnych
zaakceptowanych przezziyniera
— sznurem konopnym i faji aluminiona przy stosowaniu rurzeliwnych kielichowych
cisnieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m,
— zgodnie z wymaganiami producenta w przypadkuwywicznych i z tworzyw sztucznych.
Pokczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanafyemlnicy do
0,3 m mana hczy na wpust lub poprzez studzienkryta - $slepa). Kat zawarty m¢dzy osiami
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kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego puem zawierd sic w granicach od 45
do 90. Rury naley uktad& w temperaturze powgj O° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszegnt8’ C. Przed zakgczeniem dnia roboczegady
przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nale/ przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkeiach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki paiczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ o w o§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmochnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natstmiv
trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatdow w studzience przekracza 0,50 lezyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataghednicy powyej 0,40 m powinny mie
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych aeltami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatachrednicy do 0,40 m vetznie powinny mié spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zetwn studzienki. Rénica poziomow przy tym
rozwiazaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, agm#niowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgonsymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a
ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow drogdwhopracowanym przez , Transprojekt”
Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapie z nasg¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

— piyta pokrywowa

- dna studzienki - kineta,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych

— pierscienia odcizajacego

Komora robocza powinna ntievysokégé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu pagwalaj
zapewné ww. wysokdci) dopuszcza si wysokaé komory roboczej mniejazniz 2,0 m.
Przefcia rur kanalizacyjnych przegciany komory nalgy obudowa i uszczelni materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowepniin wiazowy powinien bywykonany z
kregdbw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie
komina naley wykon& na ptyciezelbetowej przaciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w
takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdowalarsad spocznikiem o najekszej powierzchni.
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Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wilazowych, wéwczas béppinio na
komorze roboczej natg umieici¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynk wikazows wg PN-H-
74051. Dno studzienki natg wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakineta.
Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a pawy przediiony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarutrasy kanatu kineta powinna raie
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiasprzypadku zmianyrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pomanmie
spadek co najmniej 300 w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpisarogi (lub
innych miejscach nazanych na obazenia dynamiczne)powinny nmieviaz typu cezkiego wg
PN-H-74051-02. W innych przypadkach ma stosowawiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-
01. Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinibj z nia réwny, natomiast w
trawnikach i ziel&cach gorna krawdz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm
ponad poziomem terenu. \§cianie komory roboczej oraz komina wilazowego nale
zamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwochedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i
w odlegtaci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.3.Zasypanie wykopoOw i ich zagzczenie
Zasypywanie wykopow i ich zagzczanie wykona zgodnie z dokumentacja projektpw
wytycznymi Ireyniera oraz normn "PrPN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty  ziemne.
Wymagania i badania”.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” gkt
6.2. Kontrola, pomiary i badania dotyczce wykonania kanalizacji sanitarnej
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénbaadania materiatdw do
betonu i zapraw i ustalirecept.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwascia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych

punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod# z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
— sprawdzenie prawidiowoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rgnych posadowienia studzienaiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokoi warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodttegtaici osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oieipna przekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@wipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigcia do+ 5
mm.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. B materiaty nie spetniace wymaga zostam wbudowane
lub zastosowane, to na polecenieymera Wykonawca wymieni je na wlawe, na wilasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5
I 6 specyfikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzngé wadk za nie majca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne iiustddres i wielké@¢ potracen za obniong
jakaose.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcza poszczegolne

skladowe elementy rob6t, a co za tym idzie za cd&to robot okreslonych poprzez

dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robth Wszystkie

Przedmiary robot maja charakter pomocniczy, obrazupcy technologe wykonania robot,

szacunkowe ildci, niezbedne naktady rzeczowe i nie g podstawg do ustalenia ilgci robot i

ceny ryczattowej

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.rij\tyania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Catas¢ robot wedtlug dokumentacji i specyfikacji technigein wykonania i odbioru
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 0.0. j\&gania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu przy budowie kanalizacji sanitarnej

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienlkciekowe i kanalizacyjne,
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— monta separatora oraz osadnika
— wykonanie wpustéw ulicznych
— wykonane komory,
— wykonane wylotow kanalizacji sanitarnej
— wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop,
— préby szczelngi przewodow i studzienek.
Odbior robdét zanikagych powinien b dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.
Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-92/M-74001 Armatura

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne d
nawierzchni drogowyctwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanaljpe

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizaayjn
Ksztalty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosopvara
goraco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiadidoaa

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlddiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlakypu
ci¢zkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne  wpustow  deszczowych.
Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustoéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-80/H-74219 rury stalowe bez szwu walcowane rmagacQ
0golnego zastosowania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/673803,04, 07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.00, 01  Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe ,Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezriieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 Refabrykaty budowlane z betonu. dgr betonowe
i zelbetowe.
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PN-B-04100
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
BN-70/6716-02

PN-B-01080

PN-B-11104
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-04115

PrPN-S-02205

Materialy kamienne. Badaniesigsci pozornej,
gestasci, porowatdci i szczelndci

Materialy kamienne. Oznaczenie aidisvosci
woda

Materialy kamienne. Oznaczenie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzyniaic
na  sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczeligeralngci na
tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Kamiamany

Kamig# dla budownictwa i drogownictwa .
Podziat i zastosowanie wedtug widgsno
fizyczno-mechanicznych

Materiaty kamienne. Brukowiec

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetlniaczami stosoyvara
goraco

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzyniaic
kamienia na uderzenie (zyzitosci)

Drogi samochodowe. Roboty ziehgnagania i badania.
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