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Projekt remontu
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SPIS RYSUNKOW

1. Plan zabudowy budynku
2. Rzut remontowanych pomieszczen

Rzut dachu
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4. Rzut wiezby dachowe;j



(V%)

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sanitariatéw, dachu oraz podlég na

poziomie parteru budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury.

Lokalizacja

Budynek Mieroszowskiego Centrum Kultury zlokalizowany jest w Mieroszowie, przy

ul. Zeromskiego 28.

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
* Zlecenie inwestora, ktérym jest Gmina Mieroszow
= Wizja lokalna w obiekcie

* Inwentaryzacja obiektu

Opis stanu istniejacego

Budynek  bedacy przedmiotem opracowania jest  obiektem trzykondygnacyjnym,
podpiwniczonym. Budynek wyposazony jest w instalacje wodna, kanalizacyjna, gazowa
oraz elektryczna. Ogrzewanie budynku zapewnione jest z lokalnej kotlowni znajdujacej
si¢ 'w piwnicy. Pomieszczenia planowane do remontu ajduja si¢ na parterze
budynku. Dostep do tych pomieszczen zapewniony jest z klatki schodowej, innych
pomieszczen poprzez korytarz oraz z hall-u usytuowanego przy drugim wejsciu do
budynku — wejsciu do dawnego kina.

W obecnym stanie sanitariaty te wymagaja remontu ze wzgledu na swdj stan — mocno
zniszczone powierzchnie podtdg i $cian, zuzyte przybory sanitarne, stan stolarki okiennej

1 drzwiowej itp.



Opis prac remontowych

Prace remontowe polegaé¢ beda na:

Remoncie pokrycia dachowego (wymiana pokrycia na czesci dachu wraz z montazem
nowego ofacenia oraz izolacji przeciwwodnej, przetozenie dachéwki na czesei dachu nad
dawnym kinem z uzyciem dachéwki pochodzacej z rozbiorki z dachu nad biurami)
Wymiana wszystkich obrobek blacharskich
Wymiana odwodnienia dachu ( rynny i rury spustowe)
Wymianie istniejacej stolarki okiennej na okna z PCV — na poziomie parteru
(z zachowaniem dotychczasowego podziatu okien)
Remoncie istniejacej podtogi na poziomie parteru:

- zerwanie istniejacej podtogi

- naprawa podbudowy

- nabicie pltyt twardych

- ufozenie wyktadziny typu TARKETT
Remoncie Scian istniejacych

= zerwanie istniejacych plytek lub zeskrobanie farby

= naprawa powierzchni $cian

- ulozenie nowych oktadzin w postaci plytek glazurowanych
Wymiana czgsei istniejacej stolarki drzwiowej
Odnowienie malatury sufitow
Remont istniejacych sanitariatow na poziomie parteru z odtworzeniem stanu pierwotnego
(dotyczy podzialu pomieszczen sanitarnych)
Wymiana przyboréw sanitarnych (muszle, umywalki, pisuary) — na poziomie parteru
Wymiana przyboréw wodnych — baterie umywalkowe — na poziomie parteru

W miar¢ potrzeby wymiana istniejacych rur wodnych oraz kanalizacyjnych.



Zestawienie remontowanych pomieszczen

6.1. Pomieszczenia sanitarne

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podlogi Powierzchnia [m’]
1 WC dla niepetnosprawnych Wyktadzina TARKETT 5,00
2 Przedsionek Wyktadzina TARKETT 4,20
3 WC Wyktadzina TARKETT 1,70
4 WC Wyktadzina TARKETT 170
5 Przedsionek Wyktadzina TARKETT 5,50
6 WC Wyktadzina TARKETT 1,70
7 Korytarz Wyktadzina TARKETT 7,80

Razem: 27,60

Pozostate pomieszczenia parteru

L.p. Nazwa pomieszczenia Rodzaj podlogi Powierzchnia [m?]
8 Hall Wyktadzina TARKETT 0
9 Przedsionek 1 Wykltadzina TARKETT 14,90
10 | Przedsionek II Wyktadzina TARKETT 15,90
11 1 Pokéj Wyktadzina TARKETT 7,90
12 |Sala Wyktadzina TARKETT 96,20
13 | Zaplecze Wyktadzina TARKETT 5,30
14 | Pomieszczenie gospodarcze Wyktadzina TARKETT 8,80
Razem (z pomieszczeniami sanitarnymi): 252,30




§18.94
18§, .

Legenda:

- opisywany obiekt, remont
_ dachu

- opisywany obiekt, obreb

remontowanych pomieszczen
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