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1 WSTEP

1.1 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres opracowania obejmuje rigmtjace roboty:

- roboty wyburzeniowe istniggychscianek

—wymiare instalacji wody zimnej, cieptej i instalacji kanedicji sanitarnej,
- roboty budowlane poinstalacyjne,

CPV 45232460-4 — roboty sanitarne,

CPV 45000000-7 — roboty budowlane.

1.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Przez remont rozumiegsidemonta starych rurocigow wodnych, kanalizacyjnych oraz
wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektem cowthno-wykonawczym wody zimnej,
cieptej oraz kanalizacyjnej.

Przez roboty budowlane poinstalacyjne rozumgersbnta przyborow sanitarnych, utenie
ptytek glazury ngcianach i podtodze, mortanstalacji elektrycznej.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Wykonawca zobowzany jest do zachowania oklenych typoéw materiatow, uszlzen

oraz rozwizan projektowych. Zorganizowanie dostawy materiatéwzhielnych do wykonania
w/w instalacji, ich kontrola na placu budowy oraaseiwe zabezpieczenie pod

wzgledem bezpieczestwa 0sOb trzecich 1§ po stronie wykonawcy. Sktadowanie w/w
materialéw oraz urdzenr powinno odbywa si zgodnie z zaleceniami producenta.

Instalacje naley wykona zgodnie z obowdzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami
Polskich Norm wprowadzonymi do obawkowego stosowania oraz normami, dokumentami
wskazanymi w projekcie budowlano — wykonawczym, fWeami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-mombavych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz zgodnie ze sziukudowlan. Obowhzkiem wykonawcow instalaciji

jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certydikatgodndci i atestow, aprobat
technicznychgwiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanychrialiie i urzadzen.
Wszelkie uradzenia oraz naezizia musz by¢ oznaczone znakiem bezpieageva, a w
stosunku do ueglzen, ktére nie podlegaj obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczéstwa 1 oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zoimamy dostarczy
odpowiedna deklaracg zgodndci tych wyrobéw 2z normami wprowadzonymi do
obowihzkowego stosowania oraz wymaganiami ékmeymi wiasciwymi przepisami.
Obowiazkiem wykonawcy jest upewnieniegsize zastosowane wdzenia posiadaj aktualne
certyfikaty zgodnéci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mdgy¢ dostarczone przez dostawcow
w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany typow, widlgiourzadzer i materiatow,

przyjetych rozwazan w stosunku do projektu budowlano — wykonawczego wagyap
zatwierdzenia przez inwestora i projektanta. Elemedrych typ (producent) nie zostaty
okreslone (np. rury stalowe, materiaty momtave) musz odpowiadé aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spetnia obowiazujace wymagania. Jaké montau elementow instalacji
(przewody rurowe etc.) podlega zatwierdzeniu ptrezstora.



3 SPRZET

3.1 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
INSTALACYJNYCH

Wszelkie prace zwiane z obstug sprztu i maszyn aywanych na placu budowy musz

by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,s jgymagap tego przepisy, posiadgje
uprawnienia. Urgdzenia, ktorych ruch stwarza zageoie dla zdrowia ludzkiego, mag

by¢ uruchomione dopiero po uprzednim oster@u 0séb znajdagych s¢ w ich bezpérednim
sasiedztwie. Prace montawe przy wykorzystaniu spgil mechanicznego

musz spetnid wymagania bhp i ppo

4 TRANSPORT

4.1 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Urzadzenia 1 materialy instalacyjne ¢da dostarczane na plac budowy transportem
samochodowym.

Podczas roztadunku elementéw instalacji maleachowd szczegdln ostraznose,

aby ich nie uszkodzj pamgtajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymaga

bhp Na terenie budowy przewiduje dransport ¢czny.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podstaw do wykonania instalacji magstanow¢ jedynie projekty budowlano - wykonawcze,
opracowane przez uprawnionych projektantow insfisdanitarnych zgodnie z oboyzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami wskazanymboume lub w innych

dokumentach przekazanych przez Inwestora. Profaktipwlano — wykonawcze posiasglaj
komplet uzgodnig wiasciwych rzeczoznawcdéw (do spraw sanitarnohigienichngo

spraw zabezpiecaeprzeciwpaarowych oraz do spraw BHP), potwierdgajch ich

zgodna@¢ z obownzujacymi przepisami.

Przed rozpocgiem robot Projekty budowlano — wykonawcze mugpst&d zaakceptowane
przez Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacjiodzi wykonanie wszystkich
instalacji wymienionych w pkt. 1.1 oraz prac zmanych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi
wydaniami obowdzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokuasd,
normami, przepisami, wymaganiami Projektu budowlamykonawczego oraz

sztuly budowlar.

Instalacje naley wykona w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelkygnagania
zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekgch dokumentach. Przy wykonywaniu
instalacji naley przestrzega wszelkich zaleae oraz wykorzystywa wszystkie

informacje podane w przekazanych wykonawcy dokuaemtWszelkie wymagania
szczegOtowe maj za zadanie utatwienie olétenia niezlednych prac i weadnym wypadku

nie ograniczaj wymaga ogolnych. W zakres prac wykonawcy wcheda szczegOlngci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przeje wszelkich istniejcych czsci sktadowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychrétostaty wykonane

przez innych wykonawcow przed wejem wykonawcy instalacji sanitarnych na bugow



b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich mataxialurzadzen, niezlzdnych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkidt towarzyseych (w tym dostawa
wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnyohakruchu instalacji),

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatéw i uedzen,

d) podhczenie do wszelkich usgdzen zasilania w energi elektryczra, sterowania i
automatycznej

regulacji,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji weradokumentowaniem ich wynikow
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regiilédoprowadzenie instalacji do
osiagniecia wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instaleanaliz oraz przekazanie
protokotow Inwestorowi (w szczegdélém pomiardow przeptywow, énien, temperatur,
poziomow gténaosci),

h) przeprowadzenie niegthnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przeoudgdnie
wiadze lub instytucje - wraz z udokumentowaniemvigimikow,

i) przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestoraz odpowiednie wiadze i instytucje,
j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikargwdndci i atestow swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etcystkich zastosowanych materiatow

i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubadeenia nie

posiadaj aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszgzetc), wykonawca zobowdany

jest do uzyskania ich wikasnym kosztem i staraniedz o wystpienia o akceptagj

innego materiatu lub ugglzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub

atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialyrzadzenia musz by¢ réwnowane

z zastosowanymi w projekcie pod wadgm technicznym, jakciowym, estetycznym

oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

[) wykonanie prze§ i przepustow instalacyjnych przez elementy kongyjrke niewymagaje
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i

uszczelnienie (np. przgj instalacyjnych przegciany i stropy, przég szczelnych
przezsciany paarowe, prze§ przez fundamenty, etc),

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveaw przegrodach budowlanych
otwordéw (przeht) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie koulstji

wsporczych pod uezlzenia i instalacje, a w szczeg@oofundamentow i konstrukcji

pod pompy, hydrofory i inne uwgdzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach,
opartych na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz zal i uszczelnieniem

wszelkich przej¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dach, et

(poza elementami wyspecyfikowanymi weézi budowlano-konstrukcyjnej projektu).
Prace te muszby¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym,

n) wykonanie uszczelntewszelkich przej¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie
ze sztuly budowlar,

0) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddziele przeciwpaarowych
zgodnie z obowdzujacymi przepisami, a tae certyfikatami zgodnii lub

aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc.trukgjami wykonywania tego

typu przej¢ (zainstalowanie specjalnych, atestowanych pézeyzewodow (rur) instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ppag,

p) monta odpowiednich elementéw zapobiegajch rozprzestrzenianiugsihatasu



oraz drga spowodowanych pracinstalacji, takich jak obejmy rur, obudowy (szaah}é

| podstawy amortyzacyjne,

q) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich aiwqvozostatych w zvwiizku

Z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przéygbudowlane, w tym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie agstvyraznie (w odpowiednich
projektach bramowych) whczone do zakresu robot wykonawcy robot innej

brarzy (np. robét ogélnobudowlanych),

r) kontrola istniggcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiarow podawanych
na rysunkach z wymiarami wygtujacymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejsadowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

t) uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanyifazie przygotowania i realizacji
budowy,

u) dokumentowanie na liigco na 1 egzemplarzu projektu budowlano — wykonagaze
znajdupcego st state w biurze budowy wszelkich ogisstw od projektu i uzupetniggych
informacji dotycacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

v) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokument&givykonawczej,

w) przeprowadzenie szkolenia personetytkiownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumeniglych szkolenie,

X) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacgtalacji i wszystkich dostarczonych
urzadzen wraz z planem przegilow i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

y) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kelgch, wykonanych w sposob
trwaly i oprawionych, schematow wszystkich instglataz opisanie i ponumerowanie
zgodnie ze schematami wszystkichaaizen, gtdwnej armatury,

Z) oznaczenie rurcgjow zasilanie, powrét, cyrkulacja wewle cieplnym przy pomocy
szyldow oraz naklejenie strzatek wskamych kierunek przeptywu w przewodach,

aa) przekazanie petnej listy (zawiexaj adresy oraz numery telefonéw) dostawcow
(producentow) urmdzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcowscizzamiennych,
bb) uruchomienie instalacji, korekta parametrowpadstawie pomiaréw dziatgjej instalaciji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametn@gyp

cc) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszchegh instalacji, jak i ich elementéw
w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwgrathggoterminowej

producentow urmze,

dd) okrelenie kosztoéw obstugi pogwarancyjne;j.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawdeva szczegolngci:

a) doktadny opis instalacji w budynku,

b) szczegbtowe specyfikacje zastosowanych materiatézadzen,

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzuttechematow) przedstawigje rzeczywiste
rozmieszczenie uggdzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie

osprztu (w szczegolnai elementow odcinagych i regulacyjnych),

d) korekt obliczen hydraulicznych instalacji rurowych oraz doboru gpstych

nastaw zaworow, zgodnie ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji Zzaazonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegolioi wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi), z
podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowaniypomierzonymi przeptywami
czynnika,

f) liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zédwaegulacyjnych),



g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopmenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementéw instalaciji,

Nalezy zwrocié szczeg6la uwag: na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzania
zanieczyszczenia montowanych elementow instaladji lbnnych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zak@zenia przewodow rurowych nalena czas budowy zabezpieézy
odpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnowa, aby wretrze przewoddow

wolne byto od wszelkich zanieczyszazbadz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mp@y¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio
zabezpieczy lub czasowo (na czas robot, ktére mpogpowodowa ich uszkodzenie)
zdemontowéa

I przechowa do czasu ponownego mowntaw odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewoddw przez przegrody budowlane hatedpowiednio do rodzaju
przewodu uszczeléioraz zabezpieczyprzed przenoszeniem drga hatasow

(nalezy zastosowé odpowiednie przégia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem maudzy¢ wykonane w sposob unierioviajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drganstalacji na budynek. Wszystkie adzenia
mechaniczne natg odseparowa od budynku oraz od instalacji w sposéb uniglimoajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenierdrga

Wszelkie domiary urgdzen oraz wymiary budynku natg w czasie robét na bieco
sprawdza w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalat¢fird nie g fabrycznie pokryte
ostatecznymi powtokami wyk@zeniowymi (w tym w szczegoldo przewody, izolacje,
zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporceg, miezalenie od pokrycia

odpowiedni powtoka zabezpieczaga, nalery pokryt powitoka malarsk w kolorze
wskazanym przez Inwestora gn@ kolory w r@nych obszarach i w odniesieniu damgch
instalacji). Naley zastosowa powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowane;j
powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatos¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne
okreslajace, w ktorych obszarach najezastosowa dodatkowe powtoki malarskie, na
ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor polwtzostan przekazane na etapie
wykonywania

instalacji.

Podczas wykonywania robot malarskich obgja wymagania dotycge robot

tynkowych i malarskich. Prace malarskie na wysckpowinny by wykonywane

z prawidtowo wykonanych rusztowaub drabin.

Farby emulsyjne wytwarzane nangch spoiwach polimerowych (lub kopolimerach) pomyin
spetnid wymogi do stosowani a ich na beton o gtadkiej pomakni, tynki zwykie

i pocienione wszystkich rodzajow dopuszczonych oaigrzchnie wewetrzne budynkow.
Przed przysipieniem do malowania nalg wyrowna i wygtadzic powierzchn¢ przeznaczom
do malowania, naprawiuszkodzenia, wykortaszpachlowania i szlifowania,zeli

jest wymagana dia gtadkd¢ powierzchni. Przygotowana pod malowanie powierzahni
powinna by oczyszczona z zanieczyszazmechanicznych i chemicznych, a w przypadku
tynkéw uprzednio malowanych tak oczyszczona z tuszgzj lub pyhcej sk starej powtoki
malarskiej. Malowane farbami emulsyjnymi powtokiony by¢ niezmywalne

przy stosowanigrodkow mypcych i dezynfekujcych.

Powierzchnie parapetéw powinny:

» mie¢ gtadka powierzchng, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachldidjowo

— olejm lub inma dopuszczom norma lub $wiadectwem do danego zakresu



stosowania,

 powierzchnie przed malowaniem powinnytbgkurzone i oczyszczone z tluszczu

Zywicy pytu lub innych zanieczyszoze

Podczas ukfadania ptytek ,gress” obamija zasady dotyce robot posadzkarskich.
Posadzki powinny by wykonane z takich materiatdw, ktore odpowiadagatazonym
wymaganiom

techniczno — gytkowymi i nie wywierag negatywnego wptywu na trwaio

posadzki, warunki jejzytkowania oraz wymagania zdrowotne.

Roboty posadzkarskie obejmupastpujace czynnéci;

- przed rozpoagxiem ukitadania, ptytki powinny Byposegregowane wg. jasm, barwy i
wymiarow,

- ptytki nalezy uktad& na zaprawie klejowej o gruba okoto 10 mm,

- spoiny medzy plytkami o szeroki nie wickszej nS 3 mm i catkowicie wypetnione zapraw
- uktad ptytek winien b§ dostosowany do uktadu istraeychscian,

- spadki powierzchni powinnyimiescic w granicach 1-2% a ich powierzchnia powinna
by¢ réwna,

- posadzki wykaczy¢ na obwodzie pomieszczenia cokotem o wyscka5 cm wykonanych
Z ptytek cokotowych.

Przed rozpocgxiem uktadania plytek ,gress” naljepametac o skuciu nieréwngci betonu

I wykonaniu warstwy niwelaco-wyrownawczej (cementowej) o gruiso2 mm zatartej

na gtadko. Kada ptytke wgniata st w zapraw i przyciska do ptytek poprzednich lekko
postukujc mtotkiem poprzez tat potozona na kilku ptytkach. Po utgeniu ptytek i czsciowym
stwardnieniu zaprawy, zalewa sbdstpy micdzy ptytkami rzadka zaprawcementow,
usuwajc jej nadmiar.

Temperatura podi@ w czasie uktadania powinnacyie nizsza nk 15° C a wilgotnéc
wzgledna 55%

Podtaze powinno by suche czyste, absolutnie ptaskie i nie posiapkgkniec. Nieréwndci
podiaza nie powinny przekracza2 mm na 1 m we wszystkich kierunkach. W wypadku
wigkszych nierdwnéci konieczne jest wyrOwnanie m@assamopoziomuica ha bazie
cementowej.

Przy wszystkich krawdziach tafli podtogowej naky pozostawt szczelir dylatacyjra o
szerokdci 15 mm w celu umdiwienia pracy materiatu. Wksze pomieszczenia powinny
posiadé odpowiednio w¢ksze szczeliny. Szczelina powinna wyrgo& mm na kady 1 m.
szerokdci podtogi. Zawsze naky rozpoczyna uktadanie kierujc wpust w kierunkigciany
bazowej. Przy uktadaniu poprzez klejenie do paatkonieczne jest stosowanie sio

zalecé& producenta kleju. Niedopuszczalne jest stosowadseje ka bazie wodnej.

Instalacja elektryczna i osgitzpowinny by bezwzgédnie montowane zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu robo6t elektrycznych najezapewné rownomierne obaizenie faz linii
zasilapcych przez odpowiednie pragizanie odbiornikéw 1 - fazowych. Mocowanie puszek
w scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinncezap¢ niezledna wytrzymatasé

na wychganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i aeghiki naley instalowa

w sposo6b niekolidacy z wyposaeniem pomieszczenia. Paemie wyhcznikdéw klawiszowych
nalezy przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakoweelie

nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynkwggéewykona przy montau instalacji.
Bruzdy naley dostosowéa do srednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldei

tynku. Zabrania si wykonywania bruzd w cienkickcianach dziatowych w sposéb ostah@j



konstrukcg. Zabrania & kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych. Puszki powinnykbgsadzone na takiejddokaici,

aby ich gérna (zewatrzna) kravedz po otynkowaniuciany byta zrébwnana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem najew puszce wya¢c wymagam liczbe otworéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur (przewodow). Instalacjgnkowe naley wykonywa
przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sstosowanie przewodow wietgtowych ptaskich.
Przewody wprowadzane do puszek powinnydmadwyzke dtugasci niezledng

do wykonania paiczen Przewdd neutralny powinny Bynieco diiszy niz przewody fazowe.
Przewody naley mocow& do podia@a za pomog klamerek. Do puszek nadg

wprowadzé tylko te przewody, ktére wymagajaczenia w puszce, pozostate przewody
nalezy prowadz¢ obok puszki. Przed tynkowaniemiae przewoddw naky zwinaé

w luzny krazek i wilozy¢ do puszek, a puszki zakrypokrywami lub w inny sposéb
zabezpieczy

je przed zatynkowaniem.

6 KONTROLA | BADANIA ODBIORCZE ROBOT

6.1 ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH INSTALACJI WODOCI AGOWYCH (WODY
ZIMNEJ,CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ)

Zakres bada odbiorczych uzalaiony jest od rodzaju i wielkéai instalacji wodocigowe.
Szczegotowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie poradzy
inwestorem i wykonawg

Badania instalacji wodoggowej powinny obejmowa co najmniej:

- badania odbiorcze szczekug

— zabezpieczenia instalacji wodaegowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartasci cisnienia i temperatury,

— zabezpieczenie przed wovoscia pogorszenia jakei wody wodocagowej w instalacji
oraz zmianami skracgjymi trwatas¢ instalacji,

— zabezpieczenia instalacji wodaegowej przed maiwoscia przeptywow zwrotnych.

6.2 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNO SCI INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Sprawdzenie szczeléd instalacji wody zimnej naly wykona przeprowadzag proke
szczelnéci woda zimna lub spezonym powietrzem. Szczeléd instalacji wody cieptej
okresla s w wyniku dwdch préb. Pierwsza préba odbywa przy uzyciu wody zimnej,
druga - cieptej.

Warunki wykonania badania szczeloo

— badanie szczelsoi nalery przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplnej,

— jezeli postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanakwktérych
zmontowano ox¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakaeniem montau

calej instalacji, wowczas badanie szczétmmalezy przeprowadzi na zakrywanej jej
czesci, w ramach odbioréw e#ciowych,

— badanie szczelsoi powinno by przeprowadzone wadPodczas odbioréw egiowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopusgezaykonanie badania

szczelnéci spkzonym powietrzem,

- podczas badania szczednbzabrania si, nawet krotkotrwatego podnoszenidmenia



ponad warté¢ cisnienia probnego.

6.2.1.1 Badanie szczelfm woda zimma

Przed przysipieniem do badania szczeficozimmg woda, instalacja (lub jej ag¢) podlegajca
badaniu, powinna iy skutecznie wyptukana wadCzynndé¢ t¢ nalezy wykonywa

przy dodatniej temperaturze zestnznej, a budynek w ktérym znajduje sinstalacja

nie mae by przemarznjty. Od instalacji wody cieptej natg odlczy¢ urzadzenia
zabezpieczafe

przed przekroczeniemsciienia roboczego. Po napetnieniu instalacji zimn

woda i odpowietrzeniu naley dokon& starannego przeglu instalacji (szczegélnie pmizen

i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wyslja przecieki wody lub roszenie i

czy instalacja jest przygotowana do rozp@ia badania szczelda.

Podczas badania powiniendbyzywany cechowany manometr tarczowsefnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50 %ckszym od dinienia probnego i dziatce elementarnej:
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie vgzym.

Wartas¢ cisnienia probnego natg przyjmowa& w wysokaci péttora krotnego énienia
roboczego, lecz nie mniejmil0 bardow.

Badanie odbiorcze szczekmbwody zimra, instalacji wodocigowej wykonanej z przewodow
metalowych (ze stali ocynkowanej, stali odpornekozj lub miedzi).

Pokczenia przewodbwPrzebieg badania
Nazwa czynngxi Czas trwania | Warunki uznania wynikéw
badania
za pozytywne
Spawane, Podniesienie énienia | - brak przeciekbw i roszenig,
lutowane, w instalacji do szczegoblnie na
zaciskane, wartasci cisnienia pofaczeniach i dtawnicach
kotnierzowe prébnego
Obserwacja instalacji % godziny j-w. ponadto manometwykae
spadku
cisnienia,
gwintowane Podniesienie énienia |- brak przeciekow i roszenig,
w instalacji do szczegolnie na
wartasci cisnienia pofaczeniach i dtawnicach
prébnego
Obserwacja instalacji Y% godziny Jw.  ponadto $neénie ng
manometrze nie
spadnie wicej niz 2%
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Badanie odbiorcze szczelwowods zimm, instalacji wodocigowej wykonanej z przewodow
z tworzywa sztucznego.

Przebieg badania

Nazwa czynndci Czas trwania Warunki zakonczenia badania wynikiem
pozytywnym

Badanie wsipne

Podniesienie énhienia w instalacijj -
do wartgci
cisnienia prébnego

obserwacja instalaciji L0 min
podniesienie énienia
w instalacji do wartgci cisnienia brak przeciekéw i roszenia, spadek
prébnego cisnienia spowodowany jest

obserwacja instalacji L0 min wytacznie elastyczrigia przewodéw
podniesienie énienia z tworzywa sztucznego

w instalacji do wartéci cisnienia
prébnego

obserwacja instalaciji 10 min

Podniesienie énhienia w instalacijj -
do wartdci
cisnienia prébnego

obserwacja instalaciji % godziny brak przeciekow zemsa, spadek
cisnienia nie wgkszy niz 0,6 bar

Badanie gtéwne
(do badania gtéwnego naleprzystpi¢ bezpdgrednio po badaniu wgbnym zakéczonym wynikiem pozytywnym

Podniesienie énhienia w instalacijj - brak przeciekow i roszenia, spadek
do wartdci cisnienia prébnego cisnienia nie wegkszy niz 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godziny

Uwaga:

1. W przypadku niespetnienia chacigednego z powsszych warunkow, wynik badania
uznaje s za negatywny. W takim przypadku najaisura¢ przyczyre wyniku negatywnego
I ponownie wykoné badania pocgvszy od badania wgtnego.

2. Badanie gtébwne zakozone wynikiem pozytywnym Kazy badanie odbiorcze szczedon
z wyjatkiem instalacji z tworzywa sztucznego, ktérychguwoent wymaga przeprowadzenia
dodatkowych bada Badania uzupetniage naley wykona bezpdrednio

po badaniu gtbwnym zakozonym wynikiem pozytywnym. Przebieg (czysaia

czas trwania) oraz warunki uznania wynikéw badaaizaakéczone wynikiem pozytywnym,
powinny by zgodne z wymaganiami producenta przewozléworzywa

sztucznego.

6.2.1.2Badanie szczelrdoi spezonym powietrzem

Badanie szczeldoi instalacji wody zimnej mae by wykonane réwnig przy uyciu
Sprzonego

powietrza nie zawieragego oleju.

Warunki wykonania badania:

—wartas¢ cisnienia badania nie powinna przekracza 3 bar,

— do badania naly uzywa¢ cechowanego manometru tarczowegednica tarczy minimum
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150 mm) i 0 zakresie 0 50% ¢itszym od cinienia probnego i dziatce elementarnegj

0,1 bar,

- sprzarka wywana do badania powinnabwyposaona w zawOr bezpiec#stwa, ktéry
otworzy sk przy przekroczeniu énienia badania o nie wéej niS 10 %,

— podczas badania szczednbinstalacji za pomac sprezonego powietrza natg zwroci
uwag ha zagraenie bezpieczestwa wynikajce z maliwosci wypchnkcia elementow
instalacji przez sggone powietrze,

— ewentualne nieszczelfm mog zosta& lokalizowane akustycznie lub za pomomztworu
pieniacego,

— temperatura otoczenia na po6t godziny przed orazasgie odczytow wskaaamanometrow
powinna by stata (dopuszczalnamdica temperatur +3K).

Wynik badania mgzna uzné za pozytywny jéli nie stwierdzi s¢ nieszczelnéci oraz

spadku dinienia w instalacji.

6.2.1.3 Badanie odbiorcze szczdlcianstalacji wody cieptej wad cieph

Instalacg wody cieptej, po zakiczonym wynikiem pozytywnym badaniu szczelciovoda
zimna naley podd&, przy cknieniu roboczym, badaniu szczednbwoda ciepl o temperaturze
60C.

Uwaga:

Kazde z bada szczelnéci instalacji kaiczy sk sporadzeniem protokétu badania, w ktérym
nalezy okresli¢ cisnienie prébne, czas trwania badania oraz stwierdzeay badania
przeprowadzono i zakezono wynikiem pozytywnym czy negatywnym. W protiekdalery
jednoznacznie zidentyfikowate czes¢ instalacji, ktéra poddana zostata badaniu. Przy
negatywnym wyniku bada w protokéle nalgy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
zost& przedstawiona do ponownych bada

6.2.2 Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacjpdocihgowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartdci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wedoevej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych wartci cisnienia i temperatury natg przeprowadzi zgodnie z

wymaganiami normy PN-B-10700.

Po przeprowadzeniu batlgpowinien zosta sporadzony protokot zawieragy wyniki bada.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalekresli¢ termin w ktérym

instalacja powinna iy przedstawiona do ponownych bada

6.2.3 Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed aivoscia pogorszenia jakagci wody
wodociagowe]j w instalacji oraz zmianami skracagcymi trwatos¢ instalaciji

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszgalex¥ti wody wodocagowej w instalacji
oraz zmianami skracgjymi trwatas¢ instalacji naley przeprowadzi sprawdzajc

zgodnd¢ doboru materiatdw wytych w instalacji wodoagowej, w zalenaosci od jakaci

wody wodocagowej, z kryteriami podanymi w poisizej tablicy.

Przez instalacje wodagiowe rozumie si instalacje stidace do zaopatrywania w ziran

cieplh wodk, spetniajgca wymagania jakéciowe okrélone w rozporzdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wgah dotyczcych jakaéci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718).
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L.p. WyszczegolnienieJednostki Symbole |iRodzaj materiatu z ktérego wykonano przewody,
branych pod definicje armatueg i urzadzenia
uwag stezen i Stal Miedz i | Stal odporng Tworzywa
wskaznikow ocynkowana| stopy na korozg | sztuczne
* miedzi
Wartasci zalecane sten i wskaznikow
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Odczyn - pH - >7,0 - Wartai
stezen |
wskaznikow
nie
ogranicza
Sie
2. Zasadowgxt mol/ms AT >2,0 >1,0 -
ogolna
3. Stzenie jonéw | mol/ms c(Ca+) >0,5 - -
wapiennych
4. Stzenie jonéw | mol/ms c(Cl) do - dla wody
chlorkowych obliczenia zimnej <64
S S dla  wody
cieptej
<1,%)
5. Stzenie jonéw | mol/ns c(SQr2) do do -
siarczanowych obliczenia |obliczenia
Sii S S3
6. Stzenie jonéw | mol/ns c(NGs>) <0,3) <0,5 -
azotanowych
7. Stzenie jonéw | g/ms c(Cuw+) <0,06 - -
Miedzi lub mg/l
8. Wsk&nik S - [c(Cl)+2 <0,5 - -
c(SOQr2)+
c(NGs)J/ At
9. Wska&nik S - AT/c(SQr2) |- >20) -

*) okresowe podgrzewanie wody do temperaturgszgj nz 600 C, w celu dezynfekciji
termicznej zapobiegagej skaeniu, nie zwtksza ryzyka korozji,

A) Powyzej tych stzen nalezy stosowa stale stopowe z dodatkiem molibdenu,

B) Nie ogranicza si stezenia jondw azotanowych,jewskaznik S = [c(CI)+c(SG 2)]/
Cc(NGz-) ma wartg¢ (Se<1 lub S>3,

c)Dopuszcza si Ss<2 gdy pH>7,5. Z przeprowadzonych badadbiorczych naley sporadzi¢
protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalekresli¢ termin

w ktorym instalacja powinna byprzedstawiona do ponownych bada

6.2.4 Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacjpdociagowej przed maliwoscia
przeptywow zwrotnych.

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w buklyrinp. w instalacji ogrzewczej)
dokonywane jest z instalacji wodagowej, niezkdne jest sprawdzenie czy potenie
instalacji wodocigowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposObpermiapcy
zabezpieczenie

wody wodocagowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.
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Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obajrapjawdzenia czy na p@zeniu instalacji
wodochgowej z inr, instalacy zastosowano ugrlzenie zabezpieczge,

spetniagce wymagania normy PN-B-01706.

Z przeprowadzonych bafiaodbiorczych naley sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania

byt negatywny, w protokdle nalg okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by
przedstawiona

do ponownych bada

6.3 BADANIA ODBIORCZE SZCZELNO SCI INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Badania szczelrdoi powinny by wykonane przed zakryciem kanatow, w ktérych provesde
jest instalacja kanalizacji wewtnznej jak nasgpuje:

— podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wetvanej naley sprawdzé na
szczelné¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprogaggte scieki bytowo — gospodarcze
sprawdza si ha szczelng, poprzez ogidziny po napetnieniu wadinstalacji

powyzej kolana 4czacego pion z poziomem.

Przewody deszczowe powinnydgzczelne i powinny wytrzymywanajwyzsze cénienie
statyczne pod ktorymeda pracowa w danym budynku.

Przeprowadza sirownieS sprawdzenie zgoddoi wykonanych robét z dokumentacj
techniczia oraz z zapisami w dzienniku budowy i sprawdzacgy wyte materiaty s

zgodne z normami.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostlk obmiarovwa dla poszczegolinych elementow instalagjiszt. - dla urzdzex; mb -
dla rur; kpl. - dla zestawow; kg - dla materiatovasowych.

W wycenie robot naley uwzgkdni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzapmocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otworgl@mentach budynku,

przegcia i przepusty instalacyjne, kompensatoryappénia roziczne, materiaty i
elementy montaowe i uszczelniage, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieazaj
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczeniaaaiepbot, ksztattki, elementyckace

I dostosowujce, osprzt, filtry, atestowane prz&jia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzapidraenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebnaajmetnienia i rozruchu instalacji oraz
wszelkie zabiegi i czynr$ai konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcyraich
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowaniaalaji.

Przy wycenie robot natg zwrock uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére
moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbimrstalaciji.

Uwaga: w ,Przedmiarze Robét" wyspecyfikowano je@ywiazniejsze materiaty, uszizenia
I czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, agizenia, czsci skladowe, opracowania,
czynndaci, etc, ktdre nie zostaty wyszczegoélnione w ,Praedze Robot", naley
uwzgkdni¢c w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elemernt®talacji.

Na przyktad wszelk armatug, osprzt, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaty oddzel
wyspecyfikowane) nafy uwzgkdnic w wycenie przewodow.
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Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych eledweimistalacji jest spetnienie wymaga
postawionych poszczegolnym instalacjom (zapewnista@irdardow jaki@iowych

I ilosciowych okrélonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisachmazh

i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

8 ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1 ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbiory medzyoperacyjneas elementem kontroli wykonania robét poprzedeggh zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygadyprzedsibiorstwa. Naley

je przeprowadza w stosunku do nagpujacych rodzajow robot:

- przefcia dla przewoddw przeziany i stropy,

— wykonanie bruzd wcianach,

- wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego @adzenia przewodow instalacyjnych,
— wykonanie studzienek rewizyjnych.

Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego natg wykona protokot stwierdzajcy jakasé
wykonanych robét i ich przydaté® do prawidlowego wykonania instalacji. W razie nggatej
oceny jakdci wykonanych robot, w protokole naleokresli¢ zakres i termin wykonania

prac naprawczych i uzupetmajych. Po wykonaniu tych prac najgponownie

dokon& odbioru mgdzyoperacyjnego.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Odbiorowi technicznemu egciowemu podlegaj te elementy lub eZci instalacji, do ktorych
zanika dosip w wyniku pos¢pu robét. Odbidr egciowy naley przeprowadza w

stosunku do nagpujacych rodzajéw robat:

— przewody uktadane w zamurowywanych bruzdach lutaleah nieprzetazowych,

— przewody uktadane w posadzce lub pod posadzk

—uszczelnienia prz&} w przepustach przez przegrody budowlane.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley wykona protokot stwierdzajcy prawidtowe
wykonanie rob6t, zgoddé wykonania z projektem oraz pozytywny wynik niedhych
bada odbiorczych. W razie negatywnej oceny j&kovykonanych robot, w protokéle naie
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych i uznipgicych. Po wykonaniu

tych prac naley ponownie dokona odbioru czsciowego.

8.3 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolngstalacji naley dokon& komisyjnego
odbioru kaxcowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6ot montawvych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora izytkownika; w przypadkach szczegdélnych w sktad kgimis

wchodz rownies:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego

— przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznego,

— przedstawiciel sttgy pazarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zmggowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw starpwakcznik do protokdtu kacowego.
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Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt: zgodnd¢ wykonania z projektem, zgodfio
wykonania z WTWiIO. Przy odbiorze kcowym naley przedstawd komisji nas¢pujace
dokumenty:

— Dokumentagj techniczra z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniankatywanymi
w trakcie budowy,

— Dziennik budowy i ksizke obmiaréw,

— protokoty odbiorow cgsciowych na roboty ,zanikage",

— protokoty wykonanych préb i bafia

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw gdzen i materiatow podlegagrych
odbiorom technicznym, a t&k decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigictw

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruckawzdzer zastosowanych w
instalacjach. Ruch prébny oraz uruchomienia insjalaalezy wykonywa w uzgodnieniu
inwestorem przed dokonaniem odbioréwi&owych. Podczas odbioru kcowego

nastpuje sprawdzenie dziatania poszczegdllnychdee: i parametréw roboczych

instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumenibdokonanego odbioru néile

sporadzi¢ protokot kaicowy z adnotagj o jakasci wykonania prac z uwzeglinieniem
opisOw poszczegolnych parametrow podleggih odbiorowi oraz zgod§oi

terminéw realizacji. Protokét natg podpis& przez osoby prowadeze budow.

N

8.4 ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY PO ZAKO NCZENIU ROBOT

Przedsibiorstwo wykonawcze dalzie musialo zapew&i po odbiorze, obecid
wykwalifikowanego

technika, uczestnigzego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu

majacego obstugiwa sprzt i urzadzenia instalacji.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROZLICZENIA ROBOT

Oferent jest zobowkzany do zaggnigcia w trakcie opracowywania swojej oferty konieczimy
informacji odndnie wszelkich dokumentowebacych podstaw przetargu. Obovazkiem
oferenta jest ztzenie ryczaltowej oferty uwzgtiniapcej wszelkie dostawy i

prace konieczne do wykonania instalacji w taki spposiby spetniaty wymagania inwestora
| reprezentowaty wymagany standard. Oferent jeBbmmzany do uwzgidnienia

przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zatygh w Dokumentacji Przetargowej

I innych dokumentach przekazanych przez Inweswravypadku jakichkolwiek

niejasndci nalezy sie skontaktowa z projektantem.

10 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie podejmowa wszelkie
uzasadnione kroki mgje na celu stosowaniezsdo przepisdw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oredzie unik&d uszkodzeé lub uckhzliwosci
dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyni@jch z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgd na;
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1. lokalizacg pomieszczé biurowych, sal odpraw,
2. srodki ostranaosci | zabezpieczenie przed;

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mazliwoscia powstania pgaru.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzgtdnieniem p&niejszych zmian)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (zz 2003 r. Nr 207 poz. 2016)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004vrsprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikéechnicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrmytiowego (Dz. U. z 2004 r.

Nr 202 poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690)

—Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapaiu w wod i zbiorowym
odprowadzaniu

sciekow (Dz. U. z 2001 r. Nr 72/01 poz. 747)

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 w. sprawie wymaga
dotyczcych

jakosci wody przeznaczonej do spwia przez ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr

203/02 poz. 1718)

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwjawowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 121/03 poz. 1138)

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdéw stzacych zapewnieniu bezpieadmdwa publicznego lub ochronie
zdrowia izycia oraz mienia a t&le zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia &rze&nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpietz®va i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 47
poz. 401).

— Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazh U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. z 2003 r. Nr 47

poz. 401)

Polskie Normy (wprowadzone do obowizkowego stosowania):

- PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmian
PN-B-01706:1992/Az1:1999.

- PN-B-10720:1998 Wodogii. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
—wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gnizen cieptej wody uytkowej. Wymagania.

— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyyaewmtrz budynku. Cz& 1:
Postanowienia ogoélne i wymagania.

— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyyaewnatrz budynku. Cz& 2:
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Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i aidiaa.

— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyyaewntrz budynku. Cz& 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczen

— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyyaewmtrz budynku. Cz& 4:
Przepompowniéciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia.

— PN-B-02151 /02 Akustyka budowlana. Ochrona przdddesn pomieszcaew budynkach.

Dopuszczalne warfci poziomu dwieku w pomieszczeniach.

Inne normy:

— PN-71/B-10420 Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy
odbiorze.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania

I badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i baaani

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania

I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pt2ez rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania

I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 2gibbrku winylu) i polietylenu.

— PN-B-10702:1999 Wodoayi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

- PN-B-10720:1998 Wodoagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-73001:1996 Instalacje wodagowe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania

I badania.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodagowe. Zbiorniki csnieniowe. Wymagania i badania.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych uadzea i materiatow.

18



