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1. WSTEP

Specyfikacja techniczna dotyczy remontu budynkierbbszowskiego Centrum Kultury w
zakresie wykonania remontu podtég, wymiany stolarRialowania pomieszcaena poziomie
parteru budynku.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t posadzkowych i okltadzinowych z plytek przy uzyciu
kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie
uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg tez wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie
dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg rowniez wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru montazu drzwi balkonowych i okien w budynkach.
Specyfikacja

techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien, dla ktérych okreslono
szczegolne warunki dotyczgce dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach prostych roboét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z

doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robo6t obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

— pokrycie podidog pilytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw
podtogowych,

— pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujacg
forme

architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych
Z mieszanek przygotowanych fabrycznie.



Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wilasnosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny poditozy, wykonanie posadzek i okladzin wewnetrznych
izewnetrznych zptytek, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedtugmetod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych)
obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wkasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i sposobéw oceny podiozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z
drewna i

obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wihlasciwosci
materiatow

wykorzystywanych do montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioréw robét montazowych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a
takze

podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty
posadzkowe

I oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic

poziomow powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzaj gca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podioza.

Warstwa gruntuj gca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajgca

przyczepnosc¢ powtoki ochronnej.



Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Podto ze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powitoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natlozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wkasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory
tworzy

powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych — zawiesina pigmentéw i
obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie nczalne wod g — zawiesina pigmentow
I obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub
w postaci ciekiej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych ~ — mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

Okno - ruchoma lub stata czes¢ sSciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig
izolacyjnosc i

przepuszczalno$¢ Swiatta. Okno sklada sie z os$cieznicy | z jednego lub wiecej
oszklonych

skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na
state w

otworze budowlanym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupeinienie od strony
zewnetrzne,.

Grubosc¢ elementdéw krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy,
krosnie

lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasOw ma zawiasy z prawej
strony a po zamocowaniu w os$cieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obrét jego przy



zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydio lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej
strony a po

zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot
jego przy

zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma czes¢ Sciany majgca cechy konstrukcyjne okna,
spetniajgca

jednoczesnie funkcje okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata czes¢ Sciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej
oszklonej

oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe
skrzydet,

w ktérych zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng
warstwe

skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydet, w

ktorym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potaczone jest w jeden zespét.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe  — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydet,

w ktdorym na zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce
otwieranie

skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe poitskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie
warstwy

skrzydet, w ktérym na zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki,
umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe o scieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace
dwie

warstwy skrzydel, w ktorym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a
wewnetrzne do

wewnagtrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku
miedzy

stojakami oscieznicy ma jedno skrzydio.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne  — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy

stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tr¢j- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy
lub

wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorz edowe — okno, ktore w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno
skrzydto

lub jeden rzad skrzydet.



Okno dwu-, troj- i wielorz edowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku miedzy

progiem i

nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w
oscieznicy lub

krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz
nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane  — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg
otwierane przez ich obrot wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne
krawedzie

skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sg skrzydta otwierane przez
obrot

wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrot wzgledem osi
poziomej,

przechodzacej przez gorng krawedz skrzydia.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi
pionowej nie

przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przechylne - okno, w ktorym skrzydfa sg otwierane wzgledem osi poziomej nie
przechodzacej przez krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydia sg otwierane przez przesuniecie w
kierunku

poziomym lub pionowym w ptaszczyznie réwnolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa  — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu
kontenera.

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. WYMAGANIADOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce wia sciwo sci materiatow, ich pozyskiwania i

skladowania

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacqg
skladanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych
I oktadzinowych.



2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robo6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:

— okna i drzwi balkonowe,

— obrdébki,

— materialy uszczelniajgce,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania robot montazowych okien i drzwi balkonowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (hormach,
aprobatach technicznych).

2.2.1.Piyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.
Szczegolnie dotyczy to plytek dla ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien

Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

2.2.2.Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.3. Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

— zywicznych rozcienczalnych woda,

— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.4. Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi balkonowych i/lub
materiaty, z ktorych wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji
projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.5 Materiaty uszczelniajgce



Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a sciang moga
by¢ stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja
termiczna,

wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 1.

Tablica 1. Materialy uszczelniaj ace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin

miedzy

oknem lub drzwiami balkonowymiao $ciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa $rodkowa Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
rozprezna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny
paroprzepuszczalna Impregnowana tasma

Folia paroprzepuszczalna rozprezna

Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczalna Tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w
reakcje

chemiczne z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wiasciwosci pod wptywem
temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowe] a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

2.2.6. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

» elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

 elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podktadki, katowniki stalowe,

» elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wiercwaitki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa)

oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.2.7.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— srodki ochrony ptytek i spoin,
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— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwaciji posadzek i oktadzin.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez

producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz
PN.

2.2.8.Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowaé

nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa
do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do
betonu, w

tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢

stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3.Warunki przyj ecia na budow e materiatow i wyrobow do robot

Materiaty i wyroby moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane

(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty sSwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia

robét pokrywczych powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach

terminow przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i okfadzinowych z ptytek
materiatow

nieznanego pochodzenia.

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
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projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowe)),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieg) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol

handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobOw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.

Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3

lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych

(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia rob6t malarskich powinien sie kohczy¢ przed zakonczeniem podanych

na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).
Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych moga byé przyjete na
budowe, jesli

spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest
zaopatrzona w

etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak

naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa

oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia
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montazu okien i drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatbw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat

technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé
kryte,

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a poni zej +35C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac

wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych
powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a poni zej +35C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywaé¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe
kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
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odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentow
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materiatbw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5C a poni zej +35T.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzet i narz edzia do wykonywania robot

Do wykonywania robot posadzkowych i okladzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania

kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— ggbki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i waiki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w
osciezach,

c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywanie montazu na wysokos$ci wymagajacej uzycia rusztowan.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.Wymagania szczegotowe dotycz gce transportu materiatow i wyrobow do robot

posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzic¢

sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje sie
recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatdw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nalezy

chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozic¢
wody w

opakowaniach po $rodkach chemicznych Ilub w takich, w ktorych wcze$niej
przetrzymywano inne

ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

Transport materialtdbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie

po wczesniej wykonanych posadzkach.

4.2. Transport i skladowanie materiatébw do robét ma  larskich

Transport materiatdéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku oraz roztadunku urzgdzenn mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu

farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

4.2. Transport i sktadowanie materiatbw do monta  zu okien

Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych mogg by¢ przewozone
jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
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Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania
okien i

drzwi balkonowych w srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi
W normie

PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatdbw powinny by¢é zgodne z
wymaganiami

norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu

4.3.1. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie , pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny
skrzydet

byly rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi
balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢
zamykajacych

wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szerokos¢
skrzydta

okiennego.

4.3.2. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym
srodlgdowym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly
réwnolegte do

podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi balkonowe:

— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu
oscieznicy,

— 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku
oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnie skrzydta,
nalezy przesung¢ wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobéw w dwéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze
wysokosc¢

bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych scian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwiw  $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢é w bloki. Potgczenia
powinny

zapewnia¢ stabilno$¢ | zwarto$¢ ftadunku oraz zabezpiecza¢c go przed
przemieszczaniem i

uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

a) sciste ich ustawienie w rzedach,
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b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

C) usztywnienie rzedow za pomocg elementow mocujgcych i rozpierajgcych,

d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpor a w
transporcie

drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposob, aby
nie

blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢
podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Warunki przyst gpienia do robét

5.1.1.Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny byc¢
zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego ftacznie z wykonaniem podiozy, warstw
konstrukcyjnych i

izolacji podtag,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpi¢ po ukonczeniu rob6t stanu
surowego,

przykryciu budynku i zakonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakohczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na
elementach

okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywaé
przed

wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzié¢:

— prawidtowos¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

— zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworow umozliwiajg prawidtowe
ustawienie i

podparcie okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy
osciezem a oscieznica.
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5.1.2.Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow

konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
5.1.3.Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie
nizszych niz +5

st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.1.4.Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu
chronic

przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywac po:

« catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
« wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

 oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3.Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1.Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢é wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum

50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12
MPa, a

na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow,
czysta,

18



pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami,

farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekraczac

5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych
poél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, woko6t fundamentow
pod maszyny, stupdéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek.
SzczegoOtowe informacje ouktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach
spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny
by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca
sie zbrojenie podktadoéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
Wzmocnienie podkladoéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”)
samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle
wedtug instrukcji producenta.

Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
5.3.2.Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé
wszystkie

niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacC pitytki wedlug wymiardw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowag szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegolnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka

zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajgca sie z r6znego rodzaju i
wielkosci piytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan
stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcjg producenta.

Ukiladanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja
klejgca powinna by¢

natozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchnie poditoza. Wielkos¢ zebow pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja
kompozycji klejacej
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sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowaé nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci
ptytek:

—50 x50 mm — 3 mm

— 100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

— 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natlozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢

na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakladajac pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne piytki nalezy dotozy¢é do sasiednich, docisngé¢ i mikroruchami odsung¢ na
szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowe] po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt

.przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pokrywacC catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg
warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych piytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoly. Szczegoly cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z piytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe,.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wodag).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadiymi i ukosnymi do krawedzi ptytek.
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Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym

narzedziem i uzyskaé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli

w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢é powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych
0 powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wymagania dotycz ace podito zy pod malowanie

5.4.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 2. Najwi eksza dopuszczalna wilgotno $¢ podto zy mineralnych
przeznaczonych do malowania

Lp. |Rodzaj farby Najwieksza
wilgotnosc¢
podtoza,
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciehczalnych 4

wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.4.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione
zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktdre wydano aprobaty
techniczne.
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Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.4.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
szczegotowej specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona

zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia

tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang
przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.4.5. Podloza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i

zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.4.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowa, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.

5.4.7. Podioza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos$¢ nie wieksza niz 4%
oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich

gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.5. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.5.1. Warunki ogdélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20T (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczycC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.5.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczagg, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcqg
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.6. Wymagania dotycz ace powtok malarskich

5.6.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podioza, sladow pedzla,

e)bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

5.6.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodag

Powtoki te powinny by¢:

a)odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i
potysku.

Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,
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c) odstawania powtok od podtoza.

5.6.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ Sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatkdw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a)na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.6.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych
wodorozciehczalnych i rozpuszczalnikowych

Powltoki z lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjag projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylegaé¢ do podioza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

5.7. Ogolne zasady monta zu okien i drzwi balkonowych

5.7.1.Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w o$ciezu

Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstalty mostki
termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy
lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza
o minimum 1C od temperatury punktu rosy.

Uwaga: Biorgc pod uwage rozktad temperatury w obszarze przylegajgcym do miejsca
zamocowania okna (w tym rowniez w szczelinie potgczenia okna z osciezem) mozna
ocenic¢ na podstawie przebiegu izoterm mozliwosc wystgpienia wykroplenia na
powierzchni oscieznicy, oscieza lub wewnatrz potgczenia.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé¢ ogolne zasady usytuowania
okien:

— w scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany,
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— w scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,

— w scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane
tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos$¢ nie wiekszg niz
potowa szerokosci ksztattownika o$cieznicy.

5.7.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane
wymiarow

okna pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajacg funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajgce, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkébw rozporowych, srub lub kotew, bez
zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockow podporowych.
Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg os$cieznicy a osciezem umozliwiajgce
konieczne odksztatcanie sie ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych nalezy dobrac
zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2006 rok.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskfadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchyiki nie mogg mieé
negatywnego wptywu na funkcjonalnosc¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.7.3 Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble),
kotwy i Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolac yjne nie stu za do mocowania
okien, a wyt gcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi  edzy oknem a S$ciana.
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Sruby moga byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly pelnej, cegly
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac Sruby
dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww.
taczniki mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za posrednictwem podkitadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na
przekitadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest
zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w
rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.7.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed
wnikaniem

wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta
materiatdbw uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skiada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i
zewnetrzne;.

Warstwa wewn etrzna to uszczelnienie wykonane z materiatlu uszczelniajgcego (kitu
trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych
powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny miedzy oknem a Sciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie
pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze
nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po
stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z
potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢é w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniajg
izolacje

termiczng i akustyczng potgczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg
izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede
wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci
wypetnianej szczeliny.
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Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny,
a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.
Warstwa zewn etrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane
w taki sposob, aby nie bytlo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny
miedzy oknem a sciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢
zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych
szczegotéw odpowiednie przyktady standardowych rozwigzarn mozna znalezé w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$é¢ B — Roboty
wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok
oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.8. Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progow drzwi
balkonowych

5.8.1. Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spetnione byly nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie

okna,

— parapet powinien wystawaé poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2
cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione
tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet)
powinny zapewnia¢ ciggto$¢ uszczelnienia (przykiady uszczelnienia parapetu
zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi

balkonowych”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikdéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy
oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie
zapewnia szczelnosci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢é wprowadzony w miejsce
tzw.

wydry w ramiaku progowym,

— o0sadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno byé
poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i os$cieza izolacji przeciwwilgociowej
wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach drzwi balkonowych.
Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:
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— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— potagczenia koncowe parapetow z osciezami nalezy dobieraé w zaleznosci od
konkretnego

rozwigzania elewaciji.

Uwaga: Przyklady szczegotdw zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych
przedstawione sq w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Czes$c B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw
systemow).

5.8.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczg¢ po zakohczeniu montazu i
uszczelnieniu

na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci o$cieza, zgodnie z
rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentaciji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu
Zz wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji
wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Uwaga: Przyktady szczegdtow zamocowania i uszczelnienia parapetéw wewnetrznych
przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czesc¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”,
wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek
badaniom

powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robét.
Wszystkie materiaty — plytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze
muszg

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom

okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i

aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania
robét posadzkowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci,
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wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach

i kierunkach 2-metrowa tate,

— sprawdzenie spadkéw podkladu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i
poziomnicy;

pomiary rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy ocenic¢ stan scian i
przygotowania osciezy do robdét montazowych oraz wykonaé badania wyrobdow i
materiatow

wykorzystywanych w tych robotach.

Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczeg6towg specyfikacjg
techniczna,

—rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos¢ wymiarow otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejsze] specyfikacji i
odnotowane w

dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Badania materiatéw i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobatg techniczng lub
indywidualng

dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci
wykonania,

— zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacjg projektowg i
niniejsza

specyfikacjg techniczna,

— w protokole przyjecia materiatdbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania

wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyrobow i
terminy

przydatnosci materiatow uszczelniajgcych.
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6.2. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i
oktadzin z

dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie rob6t montazowych okien polegajg na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywania rob6t montazowych z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej
specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow. Badania te w
szczegolnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na calym obwodzie
oscieznicy

(zachowania odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegb6lnym zwrdceniem
uwagi

na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegOlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajgcych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrébek progu drzwi balkonowych,

— 0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan

dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i okladzin,

— prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykbw z innymi materialami oraz
dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych
przed

przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i okladzin s$cian z plytek powinien
obejmowacd:
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— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy

sprawdza¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
plytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dlugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na

catej ich diugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,
— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem

(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosc¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2.
niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce posadzek i oktadzin z ptytek

6.5.1.Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cafa powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek

dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé¢ gtuchego odgtosu,
— grubos¢ warstwy Kklejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone
latg

dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm
na

catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na diugosci 1 m i 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.
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6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie

dotyczy

oktadzin dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej

przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy Kklejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg

producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno

przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na

dtugosci

2m,

— spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm

na diugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i
instrukcjg producenta.

6.6. Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.6.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujacych terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
« dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementdéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

» muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie ze szczegdétowg specyfikacjg techniczng robot
murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystosc¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

* poditozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym
oraz szczeg6towg specyfikacjg techniczng rob6t betonowych, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ poditoza, zabezpieczenie elementéw
metalowych,

* tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownosé i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji
technicznej robot tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

* poditozy z drewna — wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien,

* ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos$¢
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powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretéw,

* elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania murow nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej robét murowych.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W
przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg
suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widacé:

a)w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

« Slady plesni,

« trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

« nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

« obce wtrgcenia,

 zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« $lady plesni,

* zbrylenie,

« obce wtrgcenia,

 zapach gnilny.
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6.7. Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t
malarskich z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢
sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét malarskich, w szczegdélnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegoétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

« sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze
kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie

skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w

kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;

przyczepnosc¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikow

nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie
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PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie

jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli

po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie

powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.9. Badania przed przyst gpieniem do monta zu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy ocenic¢ stan scian i
przygotowania osciezy do robdét montazowych oraz wykonaé badania wyrobdow i
materiatow

wykorzystywanych w tych robotach.

6.9.1. Odbiér robot poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych
Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczeg6towg specyfikacjg
techniczna,

—rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos¢ wymiarow otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejsze] specyfikacji i
odnotowane w

dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.9.2. Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobatg techniczng lub

indywidualng

dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci
wykonania,

— zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjg projektowg i
niniejszg

specyfikacjg techniczna,

— w protokole przyjecia materiatdbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania

wyrobéw uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnosc) oraz sposob przechowywania wyrobow i
terminy
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przydatnosci materiatow uszczelniajgcych.

6.10. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot
montazowych z

dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi
lub

instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na calym obwodzie
oscieznicy

(zachowania odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegblnym zwrdceniem
uwagi

na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze
szczegOlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych i
przestrzegania zalecen technologicznych,

— obrébek progu drzwi balkonowych,

— 0sadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.11. Badania w czasie odbioru robét monta  zowych okien

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie

wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegd6lnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

— jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed

przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace

wykonanych robat.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt.
5.4.

Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok:
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a) sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj @ — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie

wykonanych robot z dokumentacjg projektowag i specyfikacjg techniczng wraz ze
zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na
podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow diugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy
diugosci

elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie r0 znicy diugo sci przek atnych o $cieznicy i skrzydet — rdznica
dtugosci

przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy diugosci elementow do 2 m i 3 mm

przy
dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowo $ci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz
zamykanie

skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydio nie powinno pod
wilasnym

ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno $ci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do
oscieznicy zapewniajgc szczelnos¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawiditowo $ci regulacji oku €.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentéw i innych
elementow wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitdbw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitdbw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony
sposob ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspotczynnikdw podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Wspditczynniki przeliczeniowe dla powierz ~ chni z ozdobami

Lp. | Stosunek rzutu powierzchni ozdob Wspotczynnik
do calej powierzchni sciany lub sufitu
a b Cc
01 (do 10% 1,10
02 |do 20% 1,20
03 [do 40% 1,40
04 |ponad 40% 2,00

7.3. SzczegO6towe zasady obmiaru robot monta  zowych okien i drzwi balkonowych

Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych:
Wariant |

» w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w swietle zakrywanych otwordw.
Wariant Il

» w Swietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbior podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podioza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robét posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podfoza za
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wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczego6towaq) i zezwoli¢ na przystgpienie do robdot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byc¢

odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajgcymi zakryciu sq
mocowanie oscieznicy na calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie
(zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi
by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5.
niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie,
uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidiowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegoOtowa) i
zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i
wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbi6r czesciowy robdét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokd6t odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (ko nAcowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badah i pomiarow oraz dokonanej ocenie
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac
umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przeditozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgacymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow
i wyrobow,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST
poréwnac je z

wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiarOw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okladzina nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie
do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci
posadzki

lub oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego | wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z
zamowieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie
powinny byé przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na
konieczno$c¢

regulacji okuc¢), usung¢ niezgodnosci rob6t montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
okna

i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— Jjezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika,
funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych,
zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego | wykonawcy. Protokdét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi
balkonowych z zamowieniem.

Protok6t odbioru konncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc
jest

okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i
oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbi6r pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i
oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu Kkauciji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robo6t posadzkowych i oktadzinowych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
posadzkowych i okltadzinowych stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t posadzkowych i okt adzinowych lub kwoty
ryczattowe uwzgl edniaj a:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie | przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych

wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich srodkow zwiekszajgcych przyczepnos$é, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed
zanieczyszczeniem

i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
posadzkowych i okladzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdw oraz ewentualnych
zanieczyszczen na

elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposOb podany w
szczegotowej

specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.
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Rozliczenie robot oktadzinowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by
wariantowe:

Koszty rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych pozycjach
kosztorysu.

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego z  akresu monta zu okien i/lub
drzwi balkonowych

Wariant |
Podstawy rozliczenia monta zu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi g okre $lone
w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilo sci

wykonanych robot, potwierdzone przez zamawiaj  gcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementow wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegoOtowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

— regulacja skrzydet i okuc,

— oObicie C¢wiercwatkami lub listwami maskujgcymi badz innymi materiatami
wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie
wykonywania robot,

— 0czyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposOb podany w
szczegoOtowej

specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Uwaga: Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wbudowania
okien i/lub drzwi balkonowych na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia
rusztowan nalezy rozliczy¢ wg jednego z nizej przedstawionych sposoboéw:

Sposbb |
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Ceny jednostkowe robot obejmuj g rownie z koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robo6t na wysokosci powyzej 4 m od poziomu
ustawienia rusztowan oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.

Sposadb I

Ceny jednostkowe robot montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmuj g
kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania robot na wysokosci
powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan a takze pomostéw i barier
zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier bedag rozliczane w
oddzielnych pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Wariant Il

Podstaw e rozliczania monta zu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w
umowie kwota ryczaltowa za okre slony zakres robdt obejmuj acy monta zu okien
i/lub drzwi balkonowych.

Kwota ryczattowa obejmujgca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglednia koszty
wykonania nastepujgcych rob6t montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan
niezbednych do

wykonania robot, niezaleznie od wysokos$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementdw wymagajgcych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z o$ciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

— regulacja skrzydet i okuc,

— oObicie ¢éwiercwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materialami
wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie
wykonywania robdét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostalosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany w
szczegotowej

specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy- dotycz ace robot oktadzinowych

1. PN-EN 14411:2005

Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymaitosci na zginanie i sity tamigce,.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspoétczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999

Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgiebne Scieranie plytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003

jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek
szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

17. PN-EN I1SO 10545-13:1999/Ap1:2003

jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
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20. PN-EN ISO 10545-16:2001

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardos$ci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003

jw.

24. PN-EN 12002:2005

Kleje do plytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i
zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do murow — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)

jw.

28. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocag,
stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

jw.

30. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocag,
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do murow — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspétczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005

jw.

34. PN-EN 197-1:2002

Cement — Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

jw.

36. PN-EN 197-2:2002

Cement — Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

38. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — Czesc¢ 3: Ocena zgodnosci.
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40. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.

41. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006

jw.

43. PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006

jw.

46. PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004

jw.

49. PN-EN 13813:2003

Podklady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wiasciwosci |
wymagania.

10.2. Normy - dotycz ace rob6t malarskich

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigg¢.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
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10.3. Normy - dotycz gce monta zu okien

PN-EN 107:2002 (V)

Metody badan okien — Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001

Szkto w budownictwie — Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003

jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003

jw.

PN-EN ISO 717-1:1999

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw

budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-EN 1SO 717-1:1999/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1026:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.

PN-EN 1027:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)

jw.

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 1522:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé — Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wkamanie — Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie — Metoda badania dla okre$lenia
odpornosci na

préby wkamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspoétczynnika
przenikania

ciepta — Cze$¢ 1. Postanowienia ogolne.

PN-EN ISO 10077-2:2005
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Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie wspoétczynnika
przenikania

ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006

jw.

PN-EN 12211:2001

Okna i drzwi — Odpornosc na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.

PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

— Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

— Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity Sciskajace;.

PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

— Czesc¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych

— Czes¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym
starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspoitczynnika przenikania
ciepta

metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspoitczynnika przenikania
ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 2. Okna dachowe i inne okna wystajgce z
ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004

Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002

Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (V)
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Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czes¢ 1:
Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (V)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czes$¢ 2:
Préba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (V)

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes¢ 1: Rura
uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (V)

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Metoda badania — Czes$¢ 2. Proba
poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006

Wentylacja budynkéw — Badanie wihasciwosci elementow/wyrobéw do wentylacji
mieszkan —

Czesc¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych

I wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U)

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potagczone z oszkleniem - Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1: Metoda
uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006

Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem - Obliczanie

wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i Swiatta —
Czes¢ 2: Szczegotowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U)

Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow — Czes¢ 5:
Klasyfikacja na

podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007

jw.

PN-EN 14608:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.
PN-EN 20140-3:1999

Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw

budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw

50



budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

jw.

PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998

Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.

10.4. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004

r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pézn. zmianami).

10.5. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogoélne
Kod

CPV 45000000-7, wydanie 1l OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, cze$s¢ B zeszyt 5
Okfadziny i

wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB

— 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.
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