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. UZGODNIENIA

. RYSUNKI :

RYS. NR 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skalal : 500
RYS. NR 1la PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skalh: 250
RYS. NR 2 PROFIL PODLUANY $kal: 100

RYS. NR 3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE skala 1:50



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlangnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity
Dz. U. 207 poz. 2016 z 2003 r. zzndejszymi zmianami )

oswiadczamyze

PROJEKT BUDOWLANY
pn.
REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 116627D

RYBNICA LESNA - KAMIONKA
(dz. nr2 obreb Rybnica Lesna)

jest zgodny z obowzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami

wytycznymi, i zostat wykonany w stanie komplah z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shiyé.
ZESPOL PROJEKTOWY SPECJALNOSC PODPIS, DATA
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN

Projektant, b. konstrukcyjna konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Piotr Rajca NBGP.V-7342/3/75/98
DOS/BO/1648/01

Asystent, b. drogowa konstrukcyjno-inzynieryjna
mgr inz. Roman Konieczny ANF2/24/83
DOS/BD/1505/01

sierpier 2011 r.



4. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ]

na zadanie p.n.
REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 116627D
RYBNICA LE SNA - KAMIONKA
(dz. nr 2 ob¢b Rybnica Léna)

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Zamawiagym

- mapa syt. - wys. w skali 1:500 - dostarczonepizamawiajcego,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pufbfch z péniejszymi
zmianami,

- rozpordzenie nr 43 MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w spewarunkow
technicznych, jakim powinny odpada: drogi publiczne i ich usytuowanie,

- wizje w terenie,

- uzgodnienia z Zamavgigym

4.2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany remouwgltirka drogi gminnej nr 116627D w
Rybnicy Le&nej zlokalizowanej na dziatc2 obreb Rybnica Léna w gminie Mieroszow,
polegajcy na zabezpieczeniu drogi konstrukcjami oporowyinarierami od ptyacej
réwnolegle (dz. nr 20) rzel§icinawki.

4.3.STAN ISTNIEJACY

Droga gminna nr 116627D jest zlokalizowana natdeianr 2 ob¢b Rybnica Léna,
na terenie gminy Mieroszéw. Droga ta jest drpgbliczry klasyD w rozumieniu ustawy o
drogach publicznych. Przedmiotowa droga przeplata zs rzek Scinawky. Obstuguje
przylegte tereny mieszkanioweadzy sk z drog powiatows.

Na przedmiotowym odcinku droga gminna posiada jezdnszerokéci 3,0 m, w
dobrym stanie technicznym, nie posiada chodnik@sjgza pobocza.

Droga posiadadwietlenie.
’ Odwodnienie odbywa sipoprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych do rzek
Scinawki.

W wyniku nawalnych deszczy miejscowo zostat podmktypus drogowy przez
wody Scinawki.

Nad drog przebiega linia energetyczna i teletechnicznapewsetrzne.

4.4.ZAL OZENIA PROJEKTOWE

Odcinek drogi gminnej przeznaczony toidowy zabezpiechekorpusu drogowego
jest dtugdci ca 200 m. Projektuje gsibudowe umocnié korpusu drogowegdciankami
szczelnymi z grodzic G62 zwiezonych wiécem zelbetowym — odcinek dig 32 m, na
odcinku 4 m projektuje sibudowe kamiennego muru oporowego w rejonie istggepo
przepustu w celu jego ochrony.



, Na pozostatym odcinku przewidujeg snaprav¢ poboczy drogi od strony rzeki
Scinawki.

4.1. Dane ewidencyjne

- dlugas¢ odcinka opracowania: - 198 m
- §cianka szczelna - 32m
- mur oporowy - 4m
- bariery energochtonne - 44 m
- remont pobocza - 120m

4.2. Badania geotechniczne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano hiadgeotechniczne. Nawiercono
2 otwory o g¢bokasci do 2 m kady w rejonie powstatych wyrw..
Stwierdzono wysgpowanie nagpujacych gruntow:
- nasyp — glina z humusem do gt. 0,7 m,
- pospotki zaglinione o miszaci warstwy 0,6 m,
- zwir i zwir gliniasty o mazszaci warstwy 0,6 — 0,7 m
- zwietrzelina i rumosze — pogjil,8 — 2,0 m
Geolog stwierdzaze ponzej 2,0 m zabicigcianek mae by utrudnione.
Teren zainwestowania nie podlega wptywom goérniczym

4.3. Ochrona konserwatorska
Teren zainwestowania niezkew strefie ochrony konserwatorskiej.

4.4. Ochrona przyrody
Projektowane zabezpieczenie drogi dojazdowej praemtlami rzeki Scinawki do
budynkéw mieszkalnych nie ma ujemnego wptywu snadowisko, nie zostajzaktdcone
stosunki gruntowo-wodne.

4.5.Rozwjzania projektowe

Z uwagi na wski pas terenu dziatki drogowej edizy jezdnya a granig dziatki
projektuje st scianki szczelne , ktére nie wymagajzerokiego pasa terenu.
Na odcinku szerszym projektuje sidcinek oporowego muru kamiennego.

4.5.1.Scianka szczelna

Projektuje si wykonanie dwoch odcinkéwcianek szczelnych z grodzic stalowych
G62 , lezacych jeden za drugim w linii prostej , rownolegéj osi drogi. Pocek wbijania
grodzic — skrafcianki czotowej przepustu przebiegeggo pod jezdaiprzedmiotowej drogi.

— odcinek dtugéci 10 m - grodzice o diugoi 4 m; gkbokas¢ zabicia do 2 m,
- odcinek dtugéci 22 m - grodzice o dtugoi 3 m; gkbokas¢ zabicia do 1,5 m.

Z uwagi na istniecy spadek podiny drogi wynoszacy i = 6,65 % projektuje i
zroznicowanie wysokgciowe gtdwek grodzic co 2 cm. Daje to aliwvo$¢ dostosowania si
do podtinego spadku drogi.

Od géry grodzice wykacza s¢ wiencemzelbetowym w celu:

- usztywnienia i zwjzania poszczegolnych grodzic,
- stworzenia podstawy montowania barier energoctyoh, ktére , dla zachowania skrajni
drogowej lokuje si na projektowanym wiecu.



Wieniec projektuje sijako zelbetowy o wysoksri 35 cm i szerokii 60 cm.
W wiencu naley zatopé goérne fragmenty grodzic.

Wieniec wykona z betonu B-30, zbrojenie ze stali BSOOSP.

Przestrzé pomkdzy krawedzia jezdni (pobocze) nalg uzupeiné , wyréwna i
zagscic. Pobocze naly wykona& z mieszanki kruszywa tamanego agtym uziarnieniu
0/31,5 mm.

4.5.2. Mur oporowy z kamienia
Na odcinku dtugéci 4 m projektuje € mur oporowy z kamienia o wysod® 1,5 m.
Mur posadowé na tawie betonowej o wymiarach 4 x1,2 x0,5 m, iobe B-20.
Podstawa muru szerada@ 80 cm, wierzch szerokol 60 cm.
Od strony rzeki mur spoinowaapravw cementowy 1:1.
Przestrzé pomidzy krawedzia jezdni (pobocze) natg uzupeint , wyrowna i zagscic.
Pobocze naley wykona& z mieszanki kruszywa tamanego agtym uziarnieniu 0/31,5 mm.

4.5.6. Bariery energochtonne

Na dlugdci scianki szczelnej oraz nadcianka czotows istniepcego przepustu
projektuje st bariery energochtonne typy SP-14M , mocowane doekna@sadzanych w
wiencu. Na odcinkach gdzie nie ma wea projektuje si fundamenty pod parki o wymiarach
0,4x0,4x0,6 m z betonu B-20. Kreowe pasy barier zatapw gruncie.

4.5.7. Pobocza

Na pozostatych opracowania nale wyremontowd& pobocza poprzez ich
wyprofilowanie (zdgcie nadmiaru gruntu) i uzupetnienie poboczy wasséw gr. 15 cm z
kruszywa tamanego 0/31,5 mm, z gszrzeniem warstwy.

4.5. UZBROJENIE TERENU

Nad drog przebiega napowietrzna linia energetyczna i teletezna. Na czas
montay grodzic naley wytaczy¢ napkcie na linii .
Nie dopuszcza g montazu grodzic przy czynnej linii energetycznej

4. 6. UWAGI KONCOWE

- 0 zamiarze przygiienia do robot Wykonawca powiadomi &by specjalne i

mieszkacdw drogi z tygodniowym wyprzedzeniem,

- roboty wykonywéa zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi Wykonani@dbioru
Robét stanowicymi odiebne opracowanie,

- przed przyspieniem do robot opracowa zatwierdzé projekt organizacji ruchu
zastpczego,

- stosowdé wytacznie materialy posiadgie wymagalne dokumenty dopuszeraj te
materiaty do ich wbudowania (Ustawa z dnia 16 kwigeR004r. o wyrobach budowlanych),

- gruz budowlany sktadowana sktadowiskach odpadéw,

- wykonane roboty zinwentaryzowgeodezyjnie i zgtogido odbioru,



5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

W zwiazku z wysgpowaniem rob6t okétonych w rozporzdzeniu MIw sprawie
informacji dotyczcej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieistea i ochrony
zdrowiaoraz w zwiazku z wysspieniem prac trwagych dhzej niz 30 dni, przy ktérych
zatrudnienie &dzie wiksze ni 20 pracownikéw, przed rozpagzem robot budowlanych
nalezy sporadzi¢ PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia zostata spgizona na
podstawie Art. 20.1. 1b ustawy PRAWO BUDOWLANE orezpodstawie rozpagdzenia
MI w sprawie informacji dotyezej bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiéDz.U. Nr 120, poz 1126).

5.1. Zakres rob6t

Projekt obejmuje: budogwkonstrukciji oporowych , barier energochtonnychzor
remont poboczy. W ramach opracowania projektowegewdziano wykonanie
nastpujacych robot budowlanych:

- wykonaniescianki szczelnej z grodzic stalowych,
- budowe odcinka muru oporowego z kamienia,,

- budowe barier energochtonnych,

-remont pobocza,

5.2. Kolejncé¢é realizacji obiektow

- wykonaniescianki szczelnej z grodzic,

- wykonanie muru oporowego z kamienia,
-wykonanie barier energochtonnych,
-remont pobocza,

5.3. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych

- istnigjce uzbrojenie terenu: kable energetyczne linii maptznej,
- hapowietrzna linia teletechniczna.

5.4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu —
stwarzajcych zagreenie bezpieczstwa i ochrony zdrowia ludzi

- kablowe linie energetyczne napowietrzne,

- droga gminna,

- przepusty pod drag



5.5. Wykaz przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

- w trakcie prowadzenia robét w paohlilinii elektroenergetycznych me wystpic¢
niebezpieczéstwo poraenia padem w trakcie monta scianek szczelnych .

Szczegola ostraznos¢ nalery zachowa przy pracy dwigu i kafaru podczas wbijania
grodzic.

Na czas montau scianek nalezy bezwzgédnie odigczyé napigcie napowietrzne;j
sieci energetycznej. Stosowne zgtoszenie o termimgtaczenia napgcia z przedmiotowej
sieci nalery ztozy¢ w firmie TAURON z siedziba w Watbrzychu, przy ul. Wysockiego.

5.6. Wykazsrodkdw technicznych i organizacyjnych obiegajcych
niebezpiecaestwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagtenia zdrowia

W trakcie prowadzonych prac najestosowa srodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyta przez Wykonawe technologi rob6t oraz z posiadanym spream.

Teren robot oznakowagodnie z projektem tymczasowej organizacji rucawzas
budowy, i zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowd/atbrzychu

Koparki, ktére mog zblizy¢ si¢ na niebezpiecznodlegta¢ od kablowych linii
elektroenergetycznych powinny bwyposaone w sygnalizatory nagsia.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, powibgt poprzedzone okgéeeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleggow jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej
sieci i sposobu wykonywania tych robaot.

Bezpieczn odlegta¢ wykonywania roboét ustala kierownik budowy w porozeniu z
wiasciwym gestorem sieci. Miejsca tych robot ngleznakowa i ogrodze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dpstych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach natg wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku ioeynustawt
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdoévsic na wysokéci 1,1 m nad terenem i by
ustawione w odlegkei nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu.

5.7. Opracowanie szczegotowych rozwzan

Szczegobtowe rozwiania naley opracowa z uwzgkdnieniem zasad podanych w :

- rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ ®&rzenia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003
Nr 169 poz. 1650),

- rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wz@ 2001r. w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnych uradzer technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (DzZNY.118, poz.1263),



- rozporadzeniu Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gpodarki Terenowej i
OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezgigstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz.U. Np6z.30),

- rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych.(Dz.U. Nr 47,
poz.401).

5.8. Sposob prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy biogcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpieczmp@hiinni by
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkolerzakresie BHP przy robotach z
udziatem sprgtu cigzkiego oraz w rejonie skrzpwan i zblizen z sieciami
elektroenergetycznymi i gazowymi. Instrukiaracownikow nalgy prowadzé zgodnie z :

- Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. KODEKS PRACY (tekst jdidyoDz.U. z 1998r.
Nr 21,p0z.94 z piniejszymi zmianami) — Dziat Dziegy ,Bezpieczéstwo i higiena pracy”
Rozdziat VIl ,,Szkolenia”,

- rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d@@ wrzenia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy.(tekst jednolity: Dz.U. z 2003
Nr 169, poz. 1650),

- rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia 2001r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszgnych uradzea technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (DzZNY.118, poz. 1263),

- rozporadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracjio§podarki terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezsigstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz.U. Nrpoz. 30).



