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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania ogolne dotysze
wykonania i odbioru rob6t drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi ofmujica podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na aatl pod nazw.
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1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogdélne, wspélne dla robot epgh
szczegobtowymi specyfikacjami technicznymi dla pasgdinych asortymentéw robét drogowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkowa

(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni l[dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawva) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizé&ana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaomatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanowagy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych,
sluzacy do notowania zdaraei okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polece innej korespondencji technicznej pauizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyd&ontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11.Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktora jest ograniczona korgotrogi i skarpami rowow.
1.4.12.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stiaacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i

ew. dodatkowych zatznikbw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.14 . Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzgy zaakceptowane przez Zamawiepo,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hiadpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatdow oraz robot.

1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z dokumetgpjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera/Kierownika projektu.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozktadania odyin od ruchu

na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&epgaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.



b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieralm a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyrownania nieréwioi podbudowy lub profilu istnigfe;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stlca do przenoszenia ohzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnaéczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetniagca, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldbwnymazaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.18.Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20.0Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnéé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjanjiesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.21.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwiagzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieorOwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.22.Pobocze - cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podi@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zaey pod nawierzchai do gkbokdici
przemarzania.

1.4.24.Podiaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzajtoezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unatwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25.Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia g¢kazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzuaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.

1.4.28.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagimi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - elemd@mdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu uposrlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem iclidlav kolejndici technologicznej ich wykonania.

1.4.34.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob64t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

1.4.35.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebry catas¢ konstrukeyjma lub
technologicza, zdol, do samodzielnego petnienia funkcji technicziigtkiowych. Zadanie me polega na



wykonywaniu robét zwazanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochranbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearmwo wszelkich czynnigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieni@mawnymi i administracyjnymi, lokalizagj dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektoyeelen komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalir
na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentagprojektove:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektove oraz projektow
dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kioWWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektove i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania okéiene w ch@éby jednym z nich &
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnydqhOgoinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoti Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzjo
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie @ wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatis zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST i
wptynie to na niezadowal@a jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostapasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aezk\Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pngchem”)

Wykonaweca jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adrenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kokitua az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrésiania budowy. W zaleoici od potrzeb i pogpu robo6t
projekt organizacji ruchu powinien bya biezaco aktualizowany przez Wykonawdazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wyenkgzdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyinsaluje i ledzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewygay
ten sposéb bezpiears#wo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciov dzieh i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystpienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszézemw miejscach i iléciach okrélonych



przez Irkyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktovy.
b). Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamvgalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urmlzenia zabezpieczae, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsdeeinne srodki niezlzdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczsw i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyinierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczoneptigzddw i maszyn pracagych przy realizacji
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystpienia do robdt Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszézemw miejscach i iléciach okrélonych
przez Irkyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w
cere kontraktova.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZe unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynifeych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezki
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopérégaiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dxla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone
przed dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydkoay.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty aprobat techniczia wydara przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialdwsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a zekaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z##i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
Zgodt na wycie tych materiatow od wigiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj



1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddasych witacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehrinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zaram rozpocgcia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawserzwiocznie powiadomi hyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze orazltie z nimi wspoétpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzsn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z whasiso i drég
wewretrznych. Jednalte, ani Irzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kpdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nieddla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wachlkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowésie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleel:dne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dnizie powiadamiat liayniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu moe
poleci, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkdéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powodhg
nadmierne obaizenie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oldrie terenu
budowy i Wykonawca duizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie
poleceniami lnyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczeg6Ingi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materialy i urdzenia aywane do robot
od daty rozpoozia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiwinmno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadublpmenty byly w zadowakgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie igniera/Kierownika
projektu powinien rozpoez roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéaensjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionydlaw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urmzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robo6t i w sposohgty bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez tryniera/Kierownika projektu.



1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaagonkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaonemy i przepisy $ paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevag@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichaggmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Rdice pomedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawci przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostaobo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na teremirlowy lgda uwazane za wiasndé Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogpbowa zgodnie z jego
poleceniami. Yeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@jm i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania
robdt i/lub wysoké¢ kwoty, o ktdg nalery zwigkszy¢ cerg kontraktovy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym omgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawiyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczeg6lowe informacje dotygz proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwnie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z
danegazrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob egly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuobted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdow zezrodet miejscowych vdczapc w to zrodla wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi kgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacg
zawierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i
selekcji, uwzgidniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmanifitpaistwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatow
pochodacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydaolhymateriatow, dzieawy i inne jakie okza sie
potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkltad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdédw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych da formowane w haldy i wykorzystane przy zasypceutgywaciji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopia terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydlb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olabie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to pisemizgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materiatdw do innych robdt,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewactowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robd6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem, usurgciem i niezaptaceniem



2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie iHmym, j&li bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane imaatedo czasu gdydula one uyte do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez Iiyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@gatzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglon miejscach zorganizowanych
przez Wykonawgi zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodgoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdbateriatdbw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw do akceptacji okrdone;
partii materiatow pod wzgtlem jakdgci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musza by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie
odbywa st produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@nia inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgmi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przegniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustal
w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazalidazyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma ©Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowwi do pracy. Powinien Wy zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwo$¢é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera/Kierownika projektu,
nie maze by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takidhodkOw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dlreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachrylmera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydabspetni@ wymagania dotyere przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciské@wd i innych parametréw technicznyclSrodki
transportu nie spetnigge tych warunkédw magby¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggtilowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bdzie usuwéa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materialdw i wykonywanych rob6t,cdtazgodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanyrep Wykonawe oraz poleceniami kiyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdsonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyozew planie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami gdreymi okr&glonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawecw wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanusungte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okae sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgs$ckprzez Irkyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich dokladng&.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw
robét kyda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfome SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki
bada materialtéw i rob6t, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod giba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazorg jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolzyinier/Kierownik projektu mee zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalsy.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoi¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameélkne, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaslaj
wymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zadi niedocagniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatéw i dépue do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Baghaterialdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca: sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolhistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie€ zapewnioa mazliwo$é¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przé&/ykonawe do badé wykonywanych przez



Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcahzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawiay.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera/Kierownika projektu.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaia.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przaust
na pémie ich wyniki do akceptacji kryniera/Kierownika projektu.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wi@mi
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i badania
materialtdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraa\Wykonawca i producent materiatdbw powinien udgieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonegozegz
Wykonawe, poprzez mgdzy innymi swoje badania, eizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wilasnych haklantrolnych jak i wynikow badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgprobki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétnmateriatow i
robét z dokumentagjprojektowy i SST. Mae réwniez zleck, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych baflaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgsz
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiecz&wa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&i z:
— Polslky Normy lub
— aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie
Sa objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugsposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiowiazujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ba dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsreny budowy.



Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalhczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez #nyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofk i harmonogramoéw
robét,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. si
Projektant nie jest jednak strpomowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiar6w stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepreeasg w sposob aigly w jednostkach przygfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) potwierdzenie przycia zgtoszenia robot,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyogywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla lityniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwaaieniu Irkyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaumku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji thyniera/Kierownika projektu na gie.

Obmiar gotowych robéteulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckneym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Diugcici i odlegtaici pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé lgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lagki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytlerem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegr, zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robot.



Odbioru robdt dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokndi powiadomienia o tym
fakcie Irzyniera/Kierownika projektu.

Jakaé¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robé6t dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @rdbiobét dokonuje kynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzt¢go wykonania rob6t w odniesieniu do ichdio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez fiyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przycia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyzna&z@rzez Zamawiagego w obecrizi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania rob6t z dokumentagprojektow i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ramitpetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét asgowych lub roboét uzupetnigych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejrdektacy projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji
i nie ma wgkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagprzyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\esli zostata sporadzona

w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumentdw umowy i ew. uzupetnige lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batidaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazarych robot wtécicielom
urzadze,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimieg Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

N
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Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbér zwiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarova
ustalon dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejdbie uwzgtdniat wszystkie czynnai, wymagania i
badania sktadage si na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeié).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkoéw i transportu

na teren budowy,

— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami,
- koszt oznakowania robét.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaestdo wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vtargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatczeniem kopii projektu dgnierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnignikajacych z postpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bod/lane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

1. Zaramdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, montd
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 1380z. 1555).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standeiviazujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t na zadaniu pod nazw

»LREMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 116627D
RYBNICA LE SNA — KAMIONKA”

1.3 Zakres robét oktych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zs@nych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz
potozenia obiektdw inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysos@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wységiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wys$okavego punktow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrocia przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

w sposoéb trwaly, ochranich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb idafey odszukanie i ewentualne

odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiekbt{kr, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramabdt ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugdod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isfméej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i
dtugdsci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& diugasi¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3



3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprz:t:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatdw

Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawigicego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaw&go, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierlne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtzé odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bidy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #fia sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z rénic rzegdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezymera, zostamwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afgai Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgrednie osi trasy musgzbyé zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie
trwania rob6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéeée konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostatle prace pomiarowe konieczne plawidtowej realizacji robét nate do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztakiowhzane do punktéw pomocniczych, pabdmych
poza granig robét ziemnych. Maksymalna odleggopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.



Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorslipowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee
od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robdt zedanych z wykonaniem trasy drogowe;j i
obiektow towarzyszych. Jako repery robocze sama wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesiocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijniwelacg podwéjra w nawhzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i
jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji igawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdescz nie rzadziej nico 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naky wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca rob6t zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgzhrpoza granigcrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumensagprojektows oraz w miejscach
wymagaacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtro w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych
niz 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztalttowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegké ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufiweia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinit’6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych
nalezy prowadzté wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jest&da obmiaru rob6t mostowych.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robét zwazanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogoblne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgsinktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platng¢ rob6t zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jesttaujw koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itywegs Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

Nogakw
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z wykonaniertiany z grodzic stalowych w
drogownictwie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewinzujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na aatl pod nazw :
,REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 116627D
RYBNICA LE SNA — KAMIONKA”
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonaniem i odbiorerscian oporowych z grodzic stalowycditian oporowych (podtrzymagych nasyp lub
wykop i przenoszcych nasciang parcie gruntu) matej wysokoi -

zabezpieczenia skarp przed podmywaniem przez vasdon przeciwerozyjnych strefy brzegowej
ciekéw wodnych i zbiornikow wodnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Grodzica — ksztattownik stalowy z brzegami uksptainymi w zamki w celu patzenia gsiadujcych
ksztattownikéw wéciare do grodzenia wodoszczelnego ludeiare przenosaca parcie gruntu.

1.4.2.Zamek — skrajny element grodzicy, &tay do pohczenia gsiadupcych grodzic wécianke.
1.4.3.Lacznik — samodzielny element, 24y do hczenia grodzic viciance zalamanej, np. pod katem prostym.

1.4.5.Sciana écianka}) szczelna — konstrukcja, sktagaj sé z grodzic wpuszczonych w grunt, ktérych zamki
uszczelnig $cianke. Scianke szczell stosuje s do zabezpieczenia terenw migrodzonego przed doptywem
wody.

1.4.6.Sciana oporowa — budowla utrzymap w stanie stateczéw uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionyokz(lvody gruntowej lub naptywowej).

1.4.7.Sciana wolnonéna —$ciana z grodzic wspiergja sk na otaczajcym gruncie (bez uazlzeh kotwiacych).
1.4.8.0czep — pozioma belkaelbetowa, przymocowana doiany z grodzic, usztywniggasciarg z grodzic

1.4.9.Sciag — stalowy pet lub stalowa lina, przenosza sik reakcji z kotwic poprzez podtuice lub pale
czotowe naciare z grodzic.

1.4.10.Kotpak ochronny — ostona gérna whitejanki, zabezpieczaga ostre krawdzie grodzic, zastaniaga
mozliwe nieréwndci wysokaciowe pomédzy poszczegdlinymi grodzicami i nagieg estetyczny wygt
budowli.

1.4.11.Wysokas¢ ,H” — wysokas¢ od linii pogkbienia terenu do szczyggiany z grodzic.

1.4.12 Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” [1] pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania oddlt pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektows i aprobad techniczia

Materiaty do wykonania rob4t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej araz
aproba4 techniczr IBDIM.



2.2.2.Materialy do wykonanidcianki z grodzic stalowych nowych

Do wykonanigcianki z grodzic stalowych nale zastosowéanowe grodzice spelnigie wymagania
norm europejskich: EN 10248-1; EN 10248-2; EN 10241995; EN 10249-2:1995; EN 10079:1992.

Grodzice stalowe G62tj. ksztalttowniki wyposzone w skrajne elementy zamka (gniazdo i aakenie
kulowe), z ktérych wykonuje siszczeln $ciank.
Grodzice powinny spetnéanastpujace warunki:
- na powierzchni grodzic dopuszcza sisy, zawalcowania, wgniecenia, zgorzeliny i clmopta¢ jezeli ich
glebokas¢ nie przekracza 2 mm,
- konce grodzic po gkiu pita powinny umadaliwia¢ wzajemnedczenie grodzic przez ich wsuwanie w zameki,
- ksztalt i wymiary zamkow grodzic powinny btakie, aby przysdczeniu ich przez wsuwanie w zameki,
powierzchnie stykéw wzajemnie na siebie nie zdeity,
- grodzice powinny by proste; odchyitka od prostej w obydwu ptaszczyzna@etpowinna przekraczé88 mm na
Im
diugaici oraz 10 mm na catej ich diugm do 4 m,
- skrecenie grodzic wokot osi wzdimej, uniemaliwiajace ich wzajemneatzenie przez wsuwanie w zamki jest
niedopuszczalne,
- grodzice powinny b§wykonane ze stali S240GP wg EN 10248,
- wlasndci mechaniczne oraz podatéaa zginanie grodzic powinny odpowigdaymaganiom okrdonym w
normach dla danego gatunku stali; przy technolwj probie na zimno o 18Q(préba nie powinna
wykazywa& na
zewretrznej powierzchni zgcia peknie¢ i naderwa),
- wyroby powinny mié wybite znaki cechowania oraz oznaczenia cechow#ol@rowego w postaci
kolorowych
przewieszek ze znakami.
Oczepzelbetowy nalery wykona zgodnie ze specyfikacjami: ST-3 i ST-4

2.2.3.Skladowanie materiatéw

Grodzice naley skladow& w sposéb zabezpieczay je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem .

Elementy metalowe nalg skladowa w sposéb izolowany od podia gruntowego, zabezpieczone od
wilgoci, chronione przed koragjzanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Inne materiaty naley sktadow& w pojemnikach fabrycznych dostarczanych na bugogw. w
workach, pudfach kartonowych lub luzem w taki sgpsby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.
3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”[X}, &
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zatesci od potrzeb, powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
a) do instalowania grodzic w gruncie:
— mioty udarowe wibracyjne (z neglem mechanicznym, pneumatycznym, spalinowym i hydrznym)
obstugiwane gcznie wzgtdnie na wysignikach koparek lubZzvigéw,
b) do robét pomocniczych:
— naktadki ochronne (ostony naktadane na szczyt gepdzabezpieczage przed uszkodzeniem grodzic
przy ich whijaniu,
— zabezpieczenia zapewniag utrzymanie pionu przy whbijaniu i ogranicga boczne drgania grodzic,
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w propozycji Wykonawcy i powinien By
zaakceptowany przez4yniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Grodzice nalgy przewozé w sposéb zabezpieczay je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
dowolnymisrodkami transportu.



Elementy transportowane luzem rigieiktada rownolegle do kierunku jazdycisle jeden obok
drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Wysékdadunku nie powinna przekraczarysokaci burtsrodka
transportowego.

Inne materiaty mogby¢ przewaone dowolnynrodkiem transportu w sposéb zabezpiegzaje
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@Vymagania ogélne” [1] pkt 5.
Przed przysipieniem do rob6t nakly wykona i wtasciwie oznaczy prowadzone prace, zgodnie ze
sporadzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu exapapcym bezpieczgstwo ruchu drogowego i
0s6b wykonujcych prace.
Do wykonywania prac mana przystapi¢ po wyfaczeniu napkcia przebiegapcej linii energetyczne;.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i spos6b wykonania robot powinny lzgodne z dokumentacprojektove i ST. W
przypadku braku wystarczgyych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. monta $cianki z grodzic,
3. roboty wykaiczeniowe - oczep.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, STgkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacj; terenu robadt,
— przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegOlowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokciowych,
— usuraé¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemehtyg, ogrodz# itd.
— dokon& oczyszczenia terenu robot.

5.4. Montaz $ciany z grodzic stalowych

Wykonaniescianek szczelnych natg przeprowad4 scisle wedtug zaakceptowanego przez Inzyniera i
opracowanego przez Wykonagvarojektu organizacji roboét.

Do whijania stalowycKcianek szczelnych nalg uzy¢ wibromiotéw. Poptukiwanie strumieniem wody
pod cénieniem mae przyspieszyi utatwi¢ whijaniescianki stalowej.

Brusy stalowefcianki szczelnej mma whija& pojedynczo lub parami.

Przy whijaniuscianek szczelnych stosuje $ako uradzenia pomocnicze drewniane podwadjne kleszcze
lub kleszcze z belek stalowych.

Whijanie scianki rozpoczyna giod naranika; brusy kolejne nanizujegsia zamek brusa poprzedniego
i wbija w grunt na projektowangiebokas¢.. jezeli brusy podczas wbijania wykazujieregularne odchylenie od
osiscianki, wskazane jest zatenie gornych kleszczy, ktoreds sic opuszczérazem z brusami.

Przy wykonywaniucian z grodzic nalgy korzysta z ,instrukcji montaowej” producenta.

5.5. Wykonanie oczepu

Po whbiciu bruséw na projektowagtebokas¢ nalery wykona: oczepzelbetowy zgodnie ze
specyfikacjami ST — 3 i St-4.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robét
wykonczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— naprawa ewentualnych uszkodze
- wypehienie przestrzeni mzy scianky a korpusem drogowym kruszywem 0/31,5 z¢gagzeniem,,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét, z wyréwnaniem powierzcew. robotami ziemnymi.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D--00.00.00 ,Wymagania ogolfig’pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablical. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Czestotliwosé

Lp. Wyszczegolnienie robot bada Wartasci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic tereny 1 raz Wg pktu 2.2.2.
robot z dokumentagjprojektova
2 | Roboty przygotowawcze Kontrola biga Wg pktu 5.3

3 | Monta $ciany z grodzic,
dostosowany do jej typu i sposobu Iw. Wg pktu 5.4
zainstalowania w gruncie, z ew.
zakotwiczeniengciany w gruncie

4 | Wykonanie robot wykiiczeniowych| Ocena cigta Wg pktu 5.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M0/magania ogoéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova jest m (metr) wykonanggiany.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D--00@QNymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— ew. wykonanie zakotwiczenigiany w gruncie.

Odbidér tych robot powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wymanaig ogélne”
[1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano wST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtiany z grodzic stalowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie $ciany z grodzic stalowych typu ustalonego w dokutaen projektowej, z wigciwym
zainstalowaniem jej w gruncie i kompletnym mamta przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w
niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuije:



— roboty tymczasowe, ktorea gpotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezlgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoine
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Inne dokumenty
Normy europejskie wg p. 2.2.2.
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l. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sifwymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem betonowania realizowanyclamach zadania pod nazw

LREMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 116627D
RYBNICA LE SNA — KAMIONKA”

1.2. Zakres stosowania STT.
ST jest stosowana jako dokument przetargpvay zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wipl.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
- wykonania i rozebrania rusztofiya
- wykonania i rozebrania deskawigpodp6r na rusztowania,
- uktadania i zagszczania mieszanki betonowej,
- piekgnacji betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjh ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami stosowanymi lubaytymi w ST oraz:

Beton zwykly - beton o gstdsci powyzej 1800kg/n:|5 wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa— mieszanina wszystkich sktadnikéw przed azg@niem betonu.

Zaczyn cementowy— mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikéw i ewentudingodatkéw przechodeych przez sito
kontrolne o boku oczka 2 mm.

Zar6b mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z atdzenia mieszagego lub
pojemnika transportowego.

Partia betonu —ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, polecmjoddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dkszym ni | mieshc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposélhyich samych
warunkach.

Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. B 30) klasyfikagy beton pod wzgbem jego wytrzymakei na

sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzyndlo  gwarantowaa Rb°
(np. beton klasy B30 przy Rb° = 30 MPa)
Nasigklivo§¢ betonu — stosunek masy wody, kidrzdolny jest wchiog¢ beton do jego masy

w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornasci - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznawaanagan liczbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikagy beton pod wzgbem
przepuszczalnei wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotma wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatapcego na prébki betonowe.

Rusztowania robocze rusztowania stiace do przenoszeniaggaru sprztu i ludzi.

Rusztowania montaowe - rusztowania stince do przenoszenia obgzen od montowanej konstrukcji z
gotowych elementdéw orazegiaru sprztu i ludzi.

Rusztowania niogce - rusztowania stiyce do  przenoszenia ohgen od  deskowa
i od konstrukcji betonowych, do czasu uzyskani@pnzie wymaganej 8oosci, oraz od gizaru sprztu i ludzi.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgod§io

z dokumenta@ projektova ST i poleceniami Ilayniera. Ogdllne  wymagania podano
w ST 0.0.
2. MATERIALY.

Do wykonania robot wg niniejszej specyfikagji s
Beton zwykly -wymagania wg PN-88/B-06250
Ogodlne wymagania dotysze betonéw wg niniejszej specyfikacji:



- nasikliwos¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%

- przepuszczalsé wody badana wg PN-88/B-06250, zgodnie z dokuméntamjektowy mierzona w
stopniach wodoszczeléa.

- mrozoodpom& mierzona metagdzwykta wg PN-88/B-06250,

- konsystencja -nie rzadsza od plastycznejaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Materialy na elementy deskowarusztowa:

- drewno tartaczne iglaste stosowane do rolesielskich powinno odpowiadavymaganiom PN-67/D-
95017,

- tarcica iglasta do robd6t ciesielskich povennodpowiadé wymaganiom PN-63/B- 06251
i PN-67/D-95017,

- tarcica Hciasta stosowana do drobnych konstrukcji ruszfowjak kliny, klocki, itp. powinna
odpowiadé wymaganiom PN-72/D-96002,

- ptyta pifniowa twarda grubizi 5mm lub sklejka iglasta wodoodporna,

- pospotka o stopniu zeggczenia 0,95 do wykonania pozhiopod plyty rusztowg

- drewno dbowe na podkiadki i kliny,

- srodek adhezyjny dla posmarowania deskowd wewmtrz przed betonowaniem.

2.1 Sktadniki mieszanki betonowe;.

2.1.1. Cement.

Cement jest najwaiejszym skiadnikiem betonu i powinien posiadaastpujace wiaciwosci: wysoky
wytrzymalai¢, maty skurcz, szczegdlnie w okresie pgkawym, wydzielanie matej ikzi ciepta przy wizaniu.
Celem otrzymania betonu w zigm stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, acwadpornego na dziatanie
agresywnegosrodowiska, do konstrukcji mostowych najestosowdé wytacznie cement portlandzki (bez
dodatkéw), o podwiszonej odporniei na wptywy chemiczne.

Ponadto zaleca i aby zawarté¢ CaAF +2CaA byla mniejsza od 20%. Dla betonu kla®i B 30

maksymalna  il&  cementu nie  powinna  przekraéza 400kg/n§ . Cement  stosowany
do wytworzenia mieszanki betonowej powinien postadlarobat; Techniczil IBDIM. Cement pochodgy z
kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w PN-88/B-3000.

Nie dopuszcza si wysgpowania w cemencie grudek, w §d wigkszej nk 20%,
nie dajcych st rozgnigc¢ w palcach i nie dagych sk rozpuci¢ w wodzie.

Obowizkiem Irzyniera — Inspektora nadzoru jestdanie powtdrzenia badaej samej partii cementu, §je
istnieje podejrzenie obignia jakdci cementu spowodowane pMolwiek przyczyn.

Cement nalzy przechowywéa w sposéb zgodny z postanowieniami normy
BN- 88/6731-08.

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo powinno spetntawszystkie wymagania normy PN-86/B-06712

2.1.2.1. Kruszywo grube.

Do betonéw klas B30 i wpzych naley stosowd  wylacznie  grysy  granitowe
lub bazaltowe ptukane o maksymalnym wymiarze zigmd 6 mm.

Do beton6w klas B20 mma stosowé&zwiry 0 max. wymiarze ziarna do 31,5 mm. Powinny aupowiadd
wymaganiom PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne doohat dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto ograniczae silo 10% mrozoodpondé zwiru badam zmodyfikowan metod
bezpdredni.

W  kruszywie grubym ti. w grysach izwirach zaleca 8 aby zawarté& podziarnia
nie przekraczata 5%, a nadziarnia 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny bywieksze nk odlegiadci w swietle midzy prtami zbrojenialezacymi w jednej
ptaszczynie prostopadte do kierunku betonowania.

W przypadku stosowania kruszyw pochaclgo z ranych zrodet naley spowodowad aby udziat tych kruszyw
byt jednakowy dla catej konstrukcji betonowe;.

Zapasy kruszywa powinny byak due aby nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznegdkompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Nalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa dla korygowania recepty roboczej betoNalezy
zobowhzat dostawe do przekazania wynikéw baglapetnych oraz okresowo wynik badania specjalnego
dotyczicego reaktywnéxi alkaicznej.

2.1.2.3. Uziarnienie kruszywa.
Do betonéw klas B30, B25 i B 20 nale stosowéd kruszywo o0 d4cznym uziarnieniu
wg tabeli:



Bok oczka sita Przechodzi przez sito

(mm) (%)
kruszywo do 16mm kruszywo do 31,5mm
0,25 3.8 2..8
0,50 7...20 5...18
1,0 12..32 8...28
2,0 21..42 14...37
4,0 36...56 23..47
8,0 60...76 38...62
16,0 100 62...80
31,5 - 100

Nalezy dazy¢ aby punkt pytowo piaskowy wynosit:
- 0,3 dla betondwegtoplastycznych;
- 0,5 dla betondw plastycznych.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszanedpowiednich proporcjach powinny utwoézgtah
kompozycg granulometryczg ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych detaosci zarbwnoswiezego betonu
(konsystencja, jednorodéfy urabialnéé¢, zawarté¢ powietrza) jak i stwardnialego (wytrzymado
przepuszczalnid, modut spezystaici, skurcz).

Krzywa granulometryczn powinna zapewii uzyskanie maksymalnej szczedob betonu przy minimalnym
zwzyciu cementu i wody. Szczegélruwag nalezy zwrdck na uziarnienie piasku w celu zredukowania do
minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywwinno skladé sie z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji
najdrobniejszej pozostaid na sicie
0 boku oczka 5 mm nie me by¢ wigksza ni 5%.

Poszczegolne frakcje nie mpg zawierdg uziarnienia przynalmego do  frakcji  niszej
w ilosci przewyszapcej 15% i uziarnienia przynaleego do frakcji wyszej w ilcci przewyszapcej 10%
calego sktadu frakciji. Zaleca ¢si  betony klasy B20 [ Wiej wykonywat
z kruszywem o uziarnieniu ustalonym sdéadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszhatonowej.
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwate wypetnienie mieszankkazdej czsci konstrukciji
przy uwzgednieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci otuliny.

2.1.3. Woda.
Woda zarobowa do betonu powinna speineszystkie wymagania PN-88/B-32250 ,Materialy budbove.
Woda do betonéw i zapraw".

2.1.4. Dodatki i domieszki do betonu.

Rodzaj domieszki, jej ik& i sposdb stosowania powinny dykreslone w dokumentacji projektowej i
zaopiniowane przez IBDiM. Zalecagsdoswiadczalne sprawdzenie skutecgciodomieszek przy ustalaniu
receptury mieszanki betonowej.

Dodatki do betonéw muszosiadéa atest producenta.

2.2 Sklad mieszanki betonowej.

Sktad mieszanki betonowej ustalony zgodnie z ndPN-88/B-06250 powinien spettiponizsze warunki:

- Skiad mieszanki betonowej powinien, przy nagyszej iléci wody, zapewrdi szczelne ulzenie mieszanki
w wyniku zagszczania przez wibrowanie.

- W celu polepszenia wigiwosci mieszanki betonowej i betonu zalecastiosowanie domieszek.

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejzag:;szczanej przez wibrowanie
i dojrzewajicej w warunkach naturalnych (przyedniej temperaturze dobowej nieckézej od 10°C),
srednie wymagane wytrzymald na sciskanie betonu poszczegéinych klas po 28 dniacyjpuje si
réwne wartéciom 1,3 RB. Wartdi¢ stosunku c/w nie mie by¢ mniejsza od 2.

- Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycgpegwdzana aparatem VeBe.

- Dopuszcza gi  badanie konsystencji plastycznej  ztiem opadowym wydcznie
w warunkach budowy.

- Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubeggialony déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamisKei.

2.3. Wymagane wiéciwosci betonu.

2.3.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie naley stosowa klasy betonu oki#one w dokumentacji projektowej oraz zgodnie z npiAN-
91/S-10042.



2.3.2.  Wymagania dla betonu.
Beton do konstrukcji musi spetdiavymagania zestawione panj w tablicy:

Cecha Wymagania Metoda badawg
Nasigkliwos¢ Do 5% BR/B-06250
Wodoszczelng Wigksza od 0,8 MPa (W8) Jw.
Mrozoodpomeé Ubytek masy nie wkszy od 5% Jw.

Spadek wytrzymalkei nie wickszy od 20%
po 150 cyklach zamtania i odmraania

(F 150)
3. SPRZAT.
Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie sptz mechanicznego, przeznaczonego dla
realizacji robot zgodnie z zatom technologi podawania betonu

do miejsca wbudowania oraz zaakceptowanego przezyniera Inspektora nadzoru. Powinien
on spetnia wymagania obovizujace w budownictwie ogélnym.

3.1 Wykonanie mieszanki betonowej.

Zaktada si, ze mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytwposiadaicej stosowne uprawnienia i
atesty.

Betoniarnia powinna posiadlapeine wyposzenie gwarantuce wiaciwa jakos¢, wytwarzanej mieszanki

betonowe.

Zabrania sj stosowania betoniarek wolnospadowych.

4, TRANSPORT.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymi  $rodkami transportu odpowiednimi
dla danego asortymentu. Wszelkiedki transportu powinny ldyzaakceptowane przezziniera — Inspektora
nadzoru. Materialy naky uktada& réwno na cafej powierzchni tadunkowej, obok siebiabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Stosowaimedki transportu muszby¢ sprawne technicznie.
Przy wyciu do przewozu materiatéw niekonwencjonalnychdkéw transportu, Wykonawca na wtasny koszt
powinien udowodrdi ich przydatné¢ do przewozu danego asortymentu materiatow.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowarnavipien by wykonywany przy gyciu odpowiednich

srodkow w celu umkrecia segregacji poszczegoblinych sktadnikéw
i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna léy transportowana mieszalnikami samochodowymi

(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinie@dityzszy ni:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,

- 70 min. przy temp. otoczenia + 20Gt.

- 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.

Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalecsg podawanie betonu
do miejsca wbudowania za pomaggpecjalnych pojemnikéw o konstrukcji uptisviaj ace tatwe ich oprinianie

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanelstymlanych. Wycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem,ze przedsibiorstwo zastosuje odpowiednieodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w
betonie przy wylocie. Dopuszcza dakze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki nie
wieksz od 10 m.

Jeli transport mieszankidalzie wykonywany przy iyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodfipowinna
by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obaxkiem Inzyniera

i Inspektora nadzoru jest odrzucenie transportarhenie odpowiadagego opisanym wiej wymaganiom. Przy
transporcie naley przestrzegazasad obowgizujacych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Deskowanie i rusztowanie.

Wykonanie deskowa i rusztowaé powinno zapewsi prawidtowaé ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukcji. Budaw deskowa nalery prowadz¢ zgodnie

z dokumentag technicza oraz wg wymogébw norm: PN-77/S-10040, PN-75/D-9600,
PN- 72/D-96002, PN-89/D-95017.PN-59/M-82010, PNA8&2121, PN-88/M-82151,

PN-85/M- 82503, PN-85/M-82505, BN-87/5028-12.

Deskowanie wraz ze stzeniami powinny w czasie ich eksploatacji zap&wnisztywndé

i niezmienné¢ uktadu oraz bezpieciastwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskawpowinna by
sprawdzona na sity wywotane zagczeniem.

Deskowania zaleca ¢iwykonywa z drewna(tarcica, sklejka, piyty friiowe, drewno klejone), z drewna
okutego blach grubgci 1-2 mm lub z tworzyw sztucznych.

Materiaty stosowane na deskowania nie mdgformowa si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkmcia st z mag betonowvy.



Deskowania powinny zapewrigednorodia powierzchng betonu.

Nalezy zwrocié szczeglla uwag na uszczelnienie stykOw. Zalecag sprzeprowad# uszlachetnienie
powierzchni deskowa

Projekt rusztowan wykonuje wykonawca. Kazde rusztowanie podlega odbiorowi liyniera.

Gotowas¢ rusztowania do jego wykorzystaniazymier — Inspektor nadzoru stwierdza wpisem do dilen
budowy. Rusztowanie §ne powinno by tak zaprojektowane i wykonane aby utiwiato realizacg okreslonej
konstrukcji, oraz aby umitiwiato bezpieczne wykonanie prac przebyyegim na nim pracownikom. Projekty
rusztowa wymagaj akceptacji Inspektora nadzoru. Rusztowania powimmg urzadzenia umeliwiajace
tatwe wyhczenie ich z pracy. Montai demonta rusztowa powinien odbywa si¢ zgodnie z programem
zatwierdzonym przez kyniera.

Na kazdym rusztowaniu naly przewidzi€ drabiny dla pracownikéw. Niedozwolone jest wykomyie
rusztowa, po ktérych pracownik musieiwspina&. Na wierzchu rusztowapowinny by pomosty z desek z
obustronnymi parczami wysokéci I, | m i z kraweznikami wysokdci 0,15 m. Szeroki@ swobodnego prz&jia
dla robotnikéw nie powinna By mniejsza
od 0,60 m. Praca na rusztowaniach jak i pod nimvippa odbywa sig¢ w hetmach ochronnych. Miejsca robo6t
powinny by oznakowane widocznymi tablicami ostrzegawczymi.

5.2. Uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowe;j.

Dokumentagi  technologicza  opracowuje wykonawca ~ w uzgodnieniu z projektantem

i Inzynierem — Inspektorem nadzoru zamawégm. Przed przyspieniem do betonowania powinna ¢by

stwierdzona przez hyniera — Inspektora nadzoru, prawidtddéavykonania wszystkich rob6t poprzedmjch

betonowanie, a w szczegékoo

- prawidtowd¢ wykonania rusztowsg deskowa, usztywnig, pomostow itp.,

- prawidtowd¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowania powierzchni betonu przy przerwtedhnologicznych,

- gotowd¢ sprz:itu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

- Przed utpeniem zbrojenia, deskowanie najepokry¢ srodkiem antyathezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie.

- Przed betonowaniem sprawdzipotozenie zbrojenia, zgodsé rzgdnych z projektem, czysiod
deskowania, przygotowanie i nawéhie betonu podbudowy oraz obeg@havkiadek dystansowych,
zapewniajcych wymagaa gruba¢ otuliny.

- Mieszanka betonowa winnadwtozona w maliwie krétkim czasie od jej wykonania.

- Stosowa& wibratory wgkbne o cegstotliwosci min. 6000 drga na min. z bulawami
o srednicy < 0,65 odlegkei miedzy pretami zbrojenia Iacymi w ptaszczynie poziomej.

- Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

- Kolejne miejsca zaghienia butawy powinny by oddalone od siebie o 1,4*R
(R- promier skutecznego dziatania wibratora), odlégtta zwykle wynosi 0,35 — 0,70 m.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresie @bnych temperatur wykonawca zobawany jest

codziennie rejestrowaminimalne temperatury za pompsprawdzonego termometru umieszczonego przy

betonowanym elemencie beton powinien ¢ by uktadany

w deskowaniu w ten sposéb, aby zetwene powierzchnie miaty wygdl gtadki, zwarty, jednorodny bez

zadnych plam i skaz. Ewentualne nierédégiopowinny by usunete, a miejsca przypadkowo uszkodzone

powinny zosta doktadnie naprawione zaprawcementow natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w

przypadku jéli uszkodzenia teasw granicach, ktére nadzor inwestorski uzna za dpgzalne. W przeciwnym

wypadku element ulega rozhiérce

i odtworzeniu.

Wszystkie w/w roboty poprawkowe svykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualaezhiki stalowe (drut,

sruby, itp.), ktore speiaty funkejstzen deskowa lub inm i wychodz z betonu po rozdeskowaniu, powinny

by¢ obckte przynajmniej | cm pod wykmzory powierzchm betonu a otwory powinny ldywypetnione
zapravy cementow.

Ewentualne kolejne betonowania (atowo w przypadku konieczi§oi) nie mog, tworzy¢ przerw, niecigtosci

ani r&nic wizualnych a podgie betonowania mi® nasipi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu

powierzchni betonu poprzedniegozynier — Inspektor nadzoru me, jeli uzna to za celowe, zdecydoéva

konieczndci betonowania agtego celem unikeicia przerw. W tym przypadku praca powinnac¢hby
wykonywana na zmiany robocze i w dmiateczne.

Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, beteanie winno b§ prowadzone catszerokécia danego

fragmentu.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecaeg sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inn

woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeianagania PN-88/B-32250.



W  czasie dojrzewania betonu elementy powinny ¢ bychronione  przed  uderzeniami
i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji @ nasipic po osagnigciu przez beton wytrzymadoi
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodniEN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Wykonawca zobowgizany jest przedstawi Inzynierowi-Inspektorowi nadzoru
do akceptacji system kontroli wewtrznej obejmujcy wszystkie czynnizi technologiczne. Kontroli podleggj
nastpujace wiagciwosci mieszanki betonowej i betonu , zgodnie z npRMN-88/B-06250:

6.1. Konsystencja mieszanki betonowe;j.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza pbdczas projektowania skladu mieszanki betonoweray
stanowisku  betonowania co najmniej 2 razy w czasigednej zmiany  roboczej,
w tym raz na jej pocgku. R&nica pomgdzy projektowam konsysteng a kontrolowaa nie powinna
przekroczy | cm opadu stika i 20% wartéci wskanika

Ve-Be. Nie dopuszczaesikorygowania konsystencji poprzez zWszanie stosunku w/c. Zaleca sia zgod
Inzyniera — Inspektora nadzoru , stosowanie domieskeknicznych.

6.2. Wytrzymatos¢ na sciskanie.
W celu sprawdzenia wytrzymdla na sciskanie nalgy pobr& prébki w ilosci okreslonej w planie
jakaosci, lecz nie mniej ri:
- | préblke na 100 zarobdw;
- | prébk na 50 m mieszanki betonowej;
- | prébk na zmiag robocz;
- 3 prébki na daof
- 6 probek na paetbetonu.
Prébki pobiera silosowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaaprzy stanowisku do betonowania, a
nastpnie przechowuje sii bada zgodnie z norrPN-88/B- 06250. Ocenie podlegajszystkie wyniki badania
probek pobranych zgodnie z w/w narm

6.3. Mrozoodporngé.
Sprawdzenie mrozoodporw betonu przeprowadza esi na prébkach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiaieszanki oraz na prébkach pobranych na stanowisk
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co mégnl raz w okresie wykonywania oraz A#razowo po
Zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zagszczania. Zaleca i badanie mrozoodporsci na betonie wyetym z  konstrukcji
wg metody uproszczone;j.
Wymagany stopi® mrozoodpoméci betonu F 150 jest agjnigty, jesli po wymaganej liczbie 150 cykli
zamraania i odmraania probek sspetnione warunki:

- prébki nie wykazuj peknigé;

- laczna masa ubytkow nie przekracza 5%;

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymal prébek

nie zamraanych nie jest wksze nk 20%.

6.4. Przepuszczalné wody przez beton.

Sprawdzenie wodoszczektd  betonu przeprowadza esi na prébkach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skiaieszanki oraz na prébkach pobranych na stanowisk
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co mégnl raz w okresie wykonywania oraz A#razowo po
Zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania
i zagszczania.

Wymagany stopie wodoszczelngi W 8 jest osigniety jesli pod cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w 4 na 6
probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stlges¢ oznak przegkania wody.

Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie dynierowi — Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdwada dotyczicych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola rusztowan

Rusztowania podlegakontroli w czasie montal oraz w czasie eksploatacji. Kontyr@rzeprowadza bynier —
Inspektor nadzoru wraz z Wykonaavc

Zakres kontroli:

- sprawdzenie zgodfm z dokumentagj projektow,

- sprawdzanie materiatéwazknych,

- sprawdzanie materiatéw niestalowych,

- sprawdzenie osi podite]j i poprzecznej oraz ustawienia w pionie,



- sprawdzenie ezinych wysokéciowych,

- sprawdzenie pggzeir nasruby,

- sprawdzenie nagiow i stzen,

- sprawdzenie posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie belek wiezacych jarzma,

- sprawdzenie pomostu roboczego igpoy,

- sprawdzenie elementéw podtrzyamyich bezpérednio konstruke mostova,

- sprawdzenie drabin do &eia na rusztowanie,

- sprawdzenie uziemienia rusztda

- sprawdzenie wielkai osiadania,

- sprawdzenie czy nie powstaty uszkodzenia elgdw konstrukciji.
Konstrukcje rusztowa zmontowanych i é&dacych w eksploatacji naly uzn& za zgodry z
wymaganiami normy, jeeli wszystkie badania daglzvynik dodatni. Jeeli chat jedno badanie daje
wynik ujemny, konstrukcja rusztowgowinna by doprowadzona do stanu zgodeiaz normny i catasé
przedstawiona ponownie do bad&Vyniki bada powinny by ujete w formie protokotu.
Protokoty z badapowinny stanowd integralm, czg$¢ dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0. ,\Agamia ogd6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe naig przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robo6t (przedmiareb®th
Spos6b obmierzania poszczegoélnych robotayatezyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robét).

8. ODBIOR ROBOT.
Odbiory naley dokona& sprawdzajc przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czydhoodbioru winna b§
udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodniezyjgtymi w ST 0.0. zasadami. Podstawdbioru jest

pisemne stwierdzenie Agniera - Inspektora nadzoru
w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z pidpm i ST oraz protokét stanaey
o pozytywnych wynikach bada i stwierdzajcy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie

z dokumentagj projektova wymaganiami norm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST — 0.0. ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena jednostkowa wykonania betonowania aljejm
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— ustawienie i rozebranie rusztowania wraz z czas@tyrusztowa,
— zakup i dostarczenie mieszanki betonowej na plaoiy,
— ustawienie stemplowania,
— przygotowanie ptyt i skrzynek na deskowania,
- ustawienie deskowania,
— ustawienie skrzynek kasetowych,
— obsadzenie dybli, listew i skrzynek,
- ulozenie i zagszczenie betonu wraz z wyréwnaniem powierzchni,
— usunkcie stemplowa i deskowa,
- wyrownywanie gornej powierzchni gt
- zatarcie betonu na ostro z obrobieniem kanatow,
— pielegnacja betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06. Stal okilenego stosowania Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-82/H-93215. Rty stalowe walcowane na g@o w podwyszonych temperaturach.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betomovielbetowe i sprzone. Projektowanie.
Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA" Warszawa 1992.

PN-86/B-01300. Cementy. Terminy i oklenia. (Nowa norma PN-B-19701)



PN-88/B-04300. Cement. Metody badaOznaczenia cech fizycznych. (Nowa norma PN-EN-196
Oznaczenie wytrzymaioi)
PN-76/B-06000. Cement. Pobieranie i przygotowanidbek (Nowa norma PN-EN- 196-7)
PN-88/B-30000/A. Cement portlandzki.
PN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01.
PN-76/B-06714/12.
PN-78/B-06714/13.
PN-78/B-06714/15.
PN-76/B-06714/16.
PN-77/B-06714/17.
PN-77/B-06714/18.
PN-78/B-06714/19.
PN-78/B-06714/26.
PN-78/B-06714/40.
PN-78/B-06714/43.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Rddaazwy i okrélenie bada.

©zanie zawartei zanieczyszczeobcych.
©zanie zawartei pytébw mineralnych.
©zenie sktadu ziarnowego.

©zenie ksztattu ziaren.

©zenie wilgotnéci.

©zanie nagkliwosci.

©zanie mrozoodpondoi metod, bezpdredna.
©zanie zawart®i zanieczyszczeorganicznych.
©zanie wytrzymatéci na miadzenie.

©zenie zawart@i ziaren stabych.

PN-B-11112. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamierar@ane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-0672. Kruszywo mineralne. Pobieranie prébek

PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250. Beton zwykty.
PN-73/6736-01. Beton zwykly. Metody bad&zybka ocena wytrzymaici nasciskanie.
PN-87/6738-05. Badania betonu.
PN-87/6738-06. Badania sktadnikéw betonu.
PN-77/S-10040Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymaggabéania.
PN-63/B-00251. Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06262. Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetry badania wytrzymaioi
betonu n&ciskanie za pomacmiotka Schmidta typu A

PN-89/S-10050. Stalowe konstrukcje mostowe . Wymggiebadania.

BN-70/9080-02. Rusztowania stalowe z elementowdsidgich do budowy mostow.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanychtowga.

Wymagania i zalecenia dotyg®e wykonania betonéw do konstrukcji mostowych GDDP.
WTP - Rusztowania dla budowy mostéw stalowyeibetowych lub z betonu sgionego.

WP-D.DP31.
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l. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  Sifwymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem zbrojenia elementéeibetowych realizowanych na zadaniu pod nazw

,REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 116627D
RYBNICA LE SNA — KAMIONKA”

1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy pregaziiu i realizacji robét wymienionych w p. 1. I.
1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
- przygotowania zbrojenia;
- montau zbrojenia;
- kontrok jakaosci robdt i materiatow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreilenia podane w mniejszej specyfikagi zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami stosowanymi lubzaytymi w ST 0.0.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodiio
z dokumentagj projektova ST i poleceniami layniera. Ogélne wymagania podano w ST 0.0.
2. MATERIALY.
Przy  wykonywaniu rob6t obfych niniejsa specyfikacp stosuje @ nastpujace klasy
stali zbrojeniowej B500SP i drut montavy.
Stal zbrojeniowa dostarczana na bud@ewinna mié atest hutniczy, w ktérym ma bypodane:
- nazwa wytworcy;
- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-9 /941
- numer wytopu lub numer partii;
- wyniki przeprowadzonych batglasktad chemiczny,
- masa partii,
- rodzaj obrébki cieplne;.

Przewieszki metalowe przymocowane do zde wiazki pretbw lub kregu prtéw
(2 dla kadej wiazki) musz zawierd nastpujace informacje:

- znak wytworcy;

- srednie nominaln;

- znak stali;

- numer wytopu lub numer partii;

- znak obrobki cieplnej.

Inne gatunki stali zbrojeniowej madoy¢ uzywane pod warunkiem dopuszczenia ich przez MTiGMzor
pisemnej zgody liyniera Inspektora nadzoru. Zmiageednicy uytego zbrojenia wymaga rowrigisemnej

zgody Irzyniera Inspektora nadzoru.

Do montau pretéw zbrojenia nakey uzywaé drutu stalowego drednicy nie mniejszej ni 1,0 mm przy

srednicach wgkszych nk 12 mm stosow@nalezy drut wigzatkowy o érednicy |,5mm. Do dczenia zbrojenia
przez spawanie nate stosowa elektrody odpowiednie
do gatunkow dczonej stali. Dopuszczaesstosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowgdbetonu lub

zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkfadki dystansomaley mocowd& do petéw zbrojeniowych. Nie

dopuszcza sistosowania przektadek z drewna, cegty luddgw stalowych.

3. SPRZAET.

Zastosowany spet wymaga akceptacji ftyniera — Inspektora nadzoru. Sgrpowinien spetni& wymagania
BHP.

4, TRANSPORT.

Ogllne warunki transportu podano w SST D-.00.00.@%al zbrojeniowa powinna By przewaona
odpowiednimisrodkami transportu, aby uniké trwatych odksztatae oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w. SST DO0MO

Wykonawca przedstawi mynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmegnam robét uwzghlniajace
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1. Wykonanie zbrojenia.



Przygotowanie, monta i odbiér zbrojenia powinno odpowiatlawymaganiom PN-91/S-10042. Stal
przywieziona na budogvnie powinna by zdeformowa i zanieczyszczona. Na budowie winna¢ biak
magazynowana i sktadowana aby nie byta ama na zwilgocenie

i zanieczyszczenie. &y ze stali dostarczonej w zwojach, lukztyrnie spetniagce warunku prostoliniowdei
nalezy wyprostowgé w prcsciarkach. laczenie pgtéw naley wykona zgodnie z wymogami PN-91/S-10042.
Do zgrzewania lub spawaniaghw mogi by¢ dopuszczeni spawacze z uprawnieniami.

Zaleca s stosowanie elektrod EB150. Celem zachowania otulin zgodnej
z dokumentagj nalezy stosowa betonowe lub plastikowe podkitadki dystansowe, nyalenikat przedhienia
pretéw nasnych poprzez akzenie ich na zaktad w jednym przekroju.

Dopuszczalny procent takich poken wynosi 25% pgtéw nasnych.

Czyszczenie pgtow.

W przypadku skorodowania giéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopnizefraczajcym wymagania
nalezy przeprowadd ich czyszczenie. Rozumiegsize zanieczyszczenia powstaty w okresie od g stali
na budowie do jej wbudowania. & zatluszczone Iub zabrudzone farbami zmeo opald lampami
benzynowymi lub czici¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcz. Stal nagana na chéby chwilowe dziatanie
stonej wody nalgy zmy¢ woda stodly. Stal pokryta tuszeza sig rdza i zabtocon oczyszcza siszczotkami
drucianymi gcznie lub mechanicznie lubzgrzez piaskowanie. Po oczyszczeniu malsprawdzé wymiary
przekroju poprzecznegogiéw. Stal tylko zablocapmozna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmrea
sie strumieniem cieptej wody. Mdiwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] alkmeahe
przez Irkyniera — Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretéw.

Dopuszczalna wielkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4dnmDopuszcza si prostowanie
pretéw za pomog kluczy, mtotkéw, préciarek i weagarek.

Cigcie pretéw zbrojeniowych.

Cigcie prtoéw nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Wskazane jest spadzenie w tym celu planu qia. Pety ucina st z dokladnécia
do | cm. Cicia przeprowadza siprzy wyciu mechanicznych my. Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem
acetylenowym. Naley ucing prety krétsze od diugei podanej w projekcie
o wydtuzenie zalene od wielkdci i ilosci odgkg.

Nalezy zwrécik uwag; przy odbiorze hakéw (odgi) pretdw na ich zewetrzm strorg. Niedopuszczalneagam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umowi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betonuiBzeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietmv wzgkdem siebie i wzgddem deskowania nie me ulec
zmianie.

W Kkonstrukcje ména wbudowé stal pokryh co najwyej nalotem nie luszeeej sk rdzy. Nie mana
wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogone
oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziagastonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniolwvyna
by¢ zadawalajcy bezpeérednio przed betonowaniem.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej wéwietle petdéw i powierzchni przekroju elemengglbetowego jak w
projekcie i normie PN-91/S-10042.

Uktadanie zbrojenia bezpadnio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowigdnysokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanigemagdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Dopuszcza si taczenie na zaklad bez spawania a@ainie drutem) pitéw prostych, pgtéw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci etlip wytacznie
w podporach.

Skrzyzowania petow nalery wiazaé drutem wizatkowym, zgrzew& lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Skrzyzowanie zbrojenia plyt naty wiazac lub spawa:

- w dwadch rzdach petdw skrajnych - kade skrzyowanie;

- w pozostatych edach - co drugie w szachowaic

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu §ekonateriatéw, zgodniei z dokumentagj
projektowa oraz podanymi powagj wymaganiami obowkzujacymi normami. Zbrojenie podlega odbiorowi
robét ulegajcych zakryciu.

Kontrola zbrojenia przed przygtieniem do betonowania, powinna¢bgokonana przez hyniera — Inspektora
nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dzienniadowy. lrzynier powinien stwierdzi zgodndé
utozonego zbrojenia z dokumentagjrojektovs, i odpowiednimi normami.

Dopuszczalne tolerancje:



Dopuszczalne  odchylenie strzemion od linii proatiipj do zbrojenia  podimego
nie powinno przekracza3%. Zamkngcia strzemion nalsy umieszczé na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowan pretow [ strzemion styki spawania mog  Sie znajdowa
na jednym pgcie. Liczba uszkodzonych skramywan w dostarczonych na budewsiatkach lub szkieletach
ptaskich nie powinna przekraczd w stosunku do wszystkich skeoyvan w siatce lub szkielecie ptaskim.
Liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie powinna przekracz@25% ogdlnej ich liczby. Rdnica w
wymiarach oczek siatki nie wgej niz £ 3mm. Dopuszczalna zdica w wykonaniu siatki na jej diuga nie
powinna przekracza + 25mm. Rénice
w rozstawie midzy petami gtownymi w belkach nie powinny przekraézat 0,5mm. Ranice
w rozstawie strzemion nie powinny przekraczs20mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiarGvecia, gicia i rozmieszczenia ghow:

Ciecie prtéw L<6,0m w=20mm
(L-dtugos¢ pretow) L>6,0m w=30mm
Odgkcia prtéw L<0,5m IOmm

0,5m<L<l,5m15mm
L>,5m 20mm
Usytuowanie pgtéw - otulenie zmniejsz.

wym. w stosunku do wymaga <5mm
- odchylenie plusowe h<0,5mm IOmm
(h - grubd¢ elementu) 0,5<h<l,5m 15mm

h>|,5m 20mm
- odstpy pomkidzy sisiednimi a<0,05 5mm
réwnoleglymi petami a<0,20 IOmm
(a - odlegté¢ projektowana pomizy a<0,40 20 mm
powierzchniami przylegtych ptow) a>0,40 30 mm
- odchylenia w relacji do gruloi lub b<0,25m 10 mm
szerokdci w kazdym punkcie zbr. b<0,50 m 15 mm
(b - calk. grub. lub szer. elementu) b<l,5m 0 n2m

b>1,5m 30 mm
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-.0000QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe naig przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robo6t (przedmiareb®th
Spos6b obmierzania poszczegoélnych robotayatezyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-.00.00.00
Roboty obgte niniejsa ST podlegaj odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badaceny wizualnej.
Odbioru  zbrojenia  dokonuje  gnier  przed  przyapieniem do  betonowania  wpisem
do dziennika budowy.
Odbiér polega na sprawdzeniu zgoéirioz rysunkami roboczymi konstrukcielbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgoddoi z rysunkami roboczymi liczby gtdw w poszczegoinych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonaniu hakéwacz i dlugdci zakotwiar pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena jednostkowa wykonania zbrojenia eleaveng¢lbetowych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— ustawienie i rozebranie rusztowania wraz z czaS&tyrusztowa,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— sortowanie, oczyszczenie i prostowanietmv do zbrojenia betonu,

— ciecie prtéw,

— (giecie prtow,

— transport przygotowanego zbrojenia do miejsca monta



monta zbrojenia,
monta kotew gwintowanych osadzonych w wich do mocowania wiby dachowe;j.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-06251. Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-91 /H-04310. Proba statyczna ragania metali.

PN-89/H-84023/06. Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. rikatu
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukmtonowezelbetowe i spgzone. Projektowanie.
PN-77/S-10040Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéania.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem muréw oporowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanodsgawve jako dokument przetargowy na zadaniu
pod nazw:
,REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 116627D
RYBNICA LE SNA — KAMIONKA”

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z budow
muréw oporowych przeznaczonych do podtrzymaniamskasypdw lub wykopdw poprzez prage bocznego
parcia gruntu i przekazania na padio

Funkcje muréw oporowych magpehia:

a) mury kamienne, ukladane na zaprawie cementowej,

Niniejsza SST dotyczy najeftiej stosowanych w drogownictwie muréw kamiennyelzaprawie

cementowej,.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mur oporowy - budowla utrzymaga w stanie stateczém uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw opaych, obgtymi niniejsz SST, g:
— kamie na mury oporowe,
— zaprawa cementowa,

2.3. Kamien

Zaleca si stosowa na mury oporowe kamiegtamany, o cechach fizycznych odpowiaggch
wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy

1.
Tablica 1. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego
Lp. Wiasciwosci Wymagania| Metoda badavg
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110[9]
- hasycenia wad 51
- po badaniu mrozoodporém 46
2 | Mrozoodpornét. Liczba cykli zamraania, po
ktérych wystpuja uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102[8]

krawedzi lub naray, co najmniej

3 | Odporné¢ na niszczce dziatanie atmosfery




przemystowej. Kamig nie powinien ulega ||n
niszczeniu wérodowisku agresywnym, w ktory 0d 0,5 do 10
zawartg¢ SO, w mg/n? wynosi

PN-B-01080[1]

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niecae]

niz, w stanie: PN-B-04111[10]

- powietrznosuchym 2,5
- hasycenia wag 5
5 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wicej niz 5 PN-B-04101[7]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
- waglebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzaih 20 % powierzchni,
- szczerby oraz uszkodzenia keglzi i naray o gkbokaosci do 10 mm, przyacznej diugéci uszkodzé nie
wigcej niz 10 % diugdci kazdej kravedzi.
Kamien tamany nalgy skladowa w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczegodlnych jego rodzajow.

2.4. Zaprawa cementowa

Do muru oporowego kamiennego nalestosowd zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [27] marki nie
nizszej ng M 12.

Do zapraw naley stosowd cement powszechnegaytku wg normy PN-B-19701 [28], piasek wg PN-
B-06711 [16] i wod wg PN-B-32250 [34].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania muru oporowego powinien wykagia mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
— koparek,
- betoniarek,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych,
- ubijakéw rcznych i mechanicznych,
- ladowarek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport cementu
Cement natey przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe nalgy wykona zgodnie z dokumentacprojektows i SST.
Jeli w dokumentaciji projektowej podano zbyt mato Ustadotyczicych wykonania muru oporowego
lub pewnych jego elementéw, to w SST powinng bgwarte nagpujace warunki:
1. Mur oporowy naley wykona® zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakeesymaga i bada przy
odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie oblicatatycznych i projektowania.
2. Wykonawca zobowizany jest przedstadido akceptacji laynierowi szczeg6towe rozazania projektowe z
wymaganiami odbioru robét dla brakaoych w dokumentacji projektowej elementéw muru a@ueggo.



5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie oksl®no inaczej, wykopy pod mur oporowy mplyé
wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Dopuszczawykonanie wykopugcznie do gtbokdsci nie wigkszej niz 2
m.

Wykonanie wykopu ponej wod gruntowych bez odwodnienia wighego jest dopuszczalne tylko do
gtebokasci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gaahtosuwajcych sg nalezy
wykonywa wykop ze skarpzapewniajca statecznft lub stosowé inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przezzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiatlawymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powipozosta o strukturze nienaruszone;j.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynesz

- wplanie+10cmi-5cm,
- rzedne dna wykopt: 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu natg odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantoima poblizu miejsca

budowy.

5.4. Wykonanie muru oporowego z kamienia

Mury oporowe z kamienia powinny byvykonywane jako mury petne na zaprawie cementowej

odpowiadé wymaganiom BN-74/8841-19 [56].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Kamiei i zaprawa cementowa powinny odpowiada/maganiom podanym w pkt 2.
Przy wykonywaniu muru powinny Byzachowane nagiujace zasady:

a) mury kamienne naly wykonywa: przy temperaturze powietrza niesiej nz + 5°C,

b) kamienie powinny b§oczyszczone i zmoczone przedagniem,

c) pojedyncze kamienie powinny bytozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporney lgbzliwie
poziome, a ssiadupce kamienie nie rozklinowywaty gipod wptywem obeizenia pionowego; wksze
szczeliny m¢dzy kamieniami powinny kywypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powimijac sig,

e) na kada warstwe kamienia powinna Wy nalazona warstwa zaprawy cementowej w taki sposob, aby w
murze nie bylo miejsc niezapetnionych zapraw

f) wyglad zewrgtrzny muru powinien byjednolity.

Mury z kamienia powinny iywykonane tak, aby ich powierzchnie licowe bylyizbhe do ptaszczyzn
pionowych i poziomych, a kraslzie ich przecicia byty w przyblzeniu liniami prostymi.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubizi dostosowanej do prajtej metody
zag:szczania gruntu, ktdra to grudéanie powinna przekracza
— przy zagszczaniu ¢cznym i watowaniu - 20 cm,
— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram-cm,
- przy stosowaniu eizkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
Zagzszczanie gruntu przy zasypywaniuadzen lub warstw odwadniagych powinno odbywasie
recznie do wysokeri okoto 30 cm powsej uradzenia lub warstwy odwadnigyej.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporovge

Dopuszcza ginastpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych wudoéntacii
projektowej:

a) rzednych wierzchdciany + 20 mm,
b) rzednych spodu + 50 mm,
c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie wicej niz 20 mm na calej diugoi,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylemid ptaszczyzny lub zatonego szablonu) nie wiej
niz 10 mm/m i nie wicej niz 20 mm na catej powierzchni muru.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrok robdt ziemnych w wykopach fundamentowych aglprzeprowadz&az uwzgkdnieniem
wymaga podanych w punkcie 5.3.



6.3. Kontrola wykonania muru z kamienia

Przy wykonywaniu muru z kamienia najeprzeprowadzi badania zgodnie z BN-74/8841-19 [56] w
zakresie i z tolerangjpodan ponizej:
a) sprawdzenie prawidtowgai utozenia i whzania kamieni w murze - przez edkiny,
b) sprawdzenie gruldci muru - dopuszczalna odchytka w grdbiat 20 mm,
C) sprawdzenie gruldei spoin - dopuszczalne odchyiki dla:
- spoin pionowych: grusd 12 mm, odchyika + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: gruBé 10 mm, odchyitka + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi muru:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: niecegj niz 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: nie wicej nz 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
— odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego: nie ggej niz 6 mm/m i 40 mm na
calej wysokdci,
— odchylenie goérnych powierzchni #@dej warstwy kamieni od kierunku poziomegdsljenur ma podziat na
warstwy): nie wgcej niz 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na catej diugoi.

6.7. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowoi zasypania przestrzeni za murem oporowymaygbezeprowadza
systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgédinowymaganiami punktu 5.8.

6.9. Ocena wynikoéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy rob6t, ktére wykagzadstpstwa od postanowheSST powinny zostarozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami kiyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mmuru oporowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie robét ziemnych,
— wykonanie muru oporowego
- roboty murowe z kamienia,
- roboty wykaiczeniowe i uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technier
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wedtug wiasiud fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy



PN-S-02205
PN-B-02356

PN-B-03010
PN-B-03264

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

PN-B-06050

okreslenia
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowerelbetowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
Materiaty kamienne. Oznaczenie rgdivosci woda
Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoaugoi metod,
bezpdredni
Materiaty kamienne. Oznaczenie myytralagici nasciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenieralngci na tarczy
Boehmego
Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie
wykonywania i badania przy odbiorze
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zazanych z realizagjna drogach barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewinzujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na aag pod nazwi:

,REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 116627D
RYBNICA LE SNA — KAMIONKA”

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowealz profilowanej tdmy stalowej typu B na stupkach
stalowych,.

1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celow niniejszej SST przyjmujegsiastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - ugdzenie bezpiecistwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdmigest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korore drogi, przejechaniu pojazdu na jezgnprzeznaczon dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z ki lub przeszkodami statymi znajdaymi sk w poblizu
jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kfisdstawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej tamy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczong lmemedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza (zat. 11.1i 11.2).

1.4.4. Bariera dziejca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyial drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dziejcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdnk (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczordayijezdni a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdupcymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wystgnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowaest o stupkéw za grednictwem
wysiegnikow zapewniajcych odstp migdzy stupkiem a prowadnicco najmniej 250 mm (zat. 11.11 11.2 c).

1.4.7. Bariera przekladkowa - bariera, w ktorej prowadnkamocowana jest do stupkéw zasnednictwem
przektadek zapewniggych odsip miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej promieal zamocowana jest bezpednio do stupkéw (zat.
11.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element barierkomany z profilowanej tany stalowej, majcy za
zadanie umdiwienie plynnego wzdianego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, sz ktérego
prowadnica powinna odksztatcaie stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odr&nia st dwa typy profilowanej tamy stalowej: typ A i typ B, réniace st ksztaitem przettocze
(zat. 11.4).

1.4.10Przektadka - element bariery, wykonany zwykle zyrokragtej, prostoktnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szefokod 100 do 140 mm, umieszczony peday prowadnig

a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barikozeystniejszych wisciwosci kolizyjnych (niz w barierze

bezprzektadkowej), powodagych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaladub przemieszczania
stupkow nie jest odginana do dotu, lecz unoszongdcae.

1.4.11Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowigdrnwygictej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony pedaiy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie
prowadnicy w okrélonej odlegidci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewdiza podatnécé
prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oransd tagodnie obeciza stupki sitami od nadjelzajacego
pojazdu.



1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztatcenia bariery w czadizgjik
- typ Il : bariera o ograniczonej podatno(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,

1.4.13. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza gido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidraochronnych, na ktére wydano
aprobat technicza.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowyéedone s poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowej, nawujacy do ustalé producenta barier. Do elementow tych nale
— prowadnica,
- shupki,
— pas profilowy,
— wysiegniki,
— przekiadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
— taczniki ukasne,
— obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowysbgs wystpi¢ materialy do wykonania
elementow betonowych jak fundamenty, kotwy wragtzdeskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staloych
2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §ay stalowej powinien by okrelony w dokumentacji projektowej,

przy czym:
- typ B - SP-5, powinien odpowiaél®N-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy B f@ow w zadczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakficzenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny ldyzgodne z ofest
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna dgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pukiv
antykorozyjnej.

Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub w azkach.

2.3.2.Stupki

Stupki bariery powinny b§zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju ppgcznym: dwuteowym,
ceowym, zetowym lub sigma. Wysa¥osrodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 14thnWymiary
najczsciej stosowanych stupkéw stalowych przedstawiormatyczniku 11.8.

Ksztaltowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztahda
walcowanego powinna lbycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak widoczne tuski,
pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpassingte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym,
ze obrobiona powierzchnia powinna hikagodne wygjcia i zaokaglone brzegi, a gruléé ksztattownika nie
moze zmniejszy sic poza dopuszczadrdolna odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia kcow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie peknigé i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasndgci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stalbrmy.

Tablica 1. Podstawowe wiasio ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020 [11]

Granica plastyczrigi, Wytrzymatci¢ na rozciganie

Stal minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa




St3W 195 od 340 do 490
St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azikach.
2.3.3.Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisapprofilowego, to powinien on odpowigda
PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarow, masy, wistk statycznych i odchylek wymiaréw przekroju
poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysgjniki, taczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
przektadki (zat. 11.9)sruby, $wiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadavymaganiom dokumentacji
projektowej i by zgodne z ofestproducenta barier w zakresie wymiaréw, odchytekniayéw, rozmieszczenia
otworéw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczeniakortyzyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy 4ckniki przewidziane do mocowania ¢dzy sol elementéw
bariery powinny by czyste, gtadkie, bezfni¢¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Dostawa wkszych wymiarowo elementow bariery seoby¢ dokonana luzem lub w azkach.Sruby,
podktadki i drobniejsze elementygcknikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zahesci od wielkaci
i masy wyrobéw.

Elementy bariery powinny kyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanaigriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery pkoedzja

SposOb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéverbaustala producent w taki sposéb, aby
zapewné trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do co najmniej 3
do 5 lat wsrodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcagiych danych minimalna
grubas¢ powtoki cynkowej powinna wyno&ie0 mm.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Elementy dtasze barier magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peagsima podiau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy posmgdnych typéw naley uklada& oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkladek. Elementy mowta i pohczeniowe meéna skladowa w
pojemnikach handlowych producenta.

Inne materialy naley przechowywé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przygpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinierykazg sie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- zestawu sprgu specjalistycznego do moatabarier,

— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

— koparek kotowych,

— urzadzehr whijajacych lub wibromtotéw do pogeania stupkéw w grunt,

— betoniarki przewgnej,

- wibratoréw do betonu,

— przewanego zbiornika na wag

- ‘fadowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénegj pkt 4.



4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementow barier aeodbywé sig dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawapoza gabaryrodka transportu. Elementy dize (np. profilowamtasme stalowva,
pasy profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta. Elementy méowee i pohczeniowe zaleca @i
przewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barmezna dokonywé za pomog zurawi lub gcznie.
Przy zaladunku i wyladunku, nale zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméxarier
nalezy przewozt w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych robét nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ligkazad
Inzyniera:
— wytyczy¢ tras; bariery,
ustali lokalizacj; stupkéw (zat. 11.6),
- okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
— okredli¢ miejsca odcinkdw poatkowych i kaacowych bariery,

5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychungje
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty (otwory) pod stupki powinny méewymiary:

- przy wykonywaniu otwordw wiertnic - srednica otworu powinna Bywigksza o okoto 20 cm od
najwigkszego wymiaru poprzecznego stupka, gbgkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zafexsci od typu
bariery,

- przy rcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymjarzekroju poprzecznego mowynost
30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu gruntowego lub
wymiary powinny by ustalone indywidualnie w przypadku stosowania givefkowanego fundamentu
betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetniongamtem

Jeli dokumentacja projektowa, SST lub zimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w
wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uweaygiac:

— zachowanie prawidiowego pdenia i petnej rownolegiei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonéw,

— wzmocnienie dna otworu warsiwtucznia (ewzwiru) o grubgci warstwy min. 5 cm,

- wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cemeni@u 40 do 50 kg cementu na T piasku) lub
zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym wahik zag;szczenia nie powinien Bymniejszy nt 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.2.Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtomiedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wynosi £ 11 mm.

Dopuszczalna tdnica wysokdci stupkéw, decyduica czy prowadnicadolzie zamocowana réwnolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattenwyimiarami otworéw w stupkach do mocowania
wysiegnikow lub przektadek i wynosi £ 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Spos6b montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepkacji Irzyniera.

Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukcjmontaows lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek dimdonych wielkoscia otwordw w elementach
bariery, powinien doprowadzdo zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrieay w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidhiek otworéw Ilub cid,
naruszajcych powtok cynkowa poszczegdlnych elementéw bariery.



Przy montau prowadnicy typu B naky taczy¢ sasiednie odcinki témy profilowej, naktadajc
nastpny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniegednie z kierunkiem ruchu pojazdow, tak abyié®
odcinkéw tamy przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesauspjsk po barierze, nie zaczepiat o krglzie
zlaczy. Sysiednie odcinki tsmy s faczone ze sabzwykle przy ayciu srub noskowych specjalnych, zwykle po
sze¢ na kade pohczenie.

Montaz wysiggnikow i przektadek ze stupkami i prowadgipowinien by wykonanyscisle wedtug
zalecé producenta bariery z zastosowaniem przewidziamirkego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.)
oraz wi@ciwych érub i podktadek.

Przy montau barier nalgy zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacj
projektows i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wkxriwej dtugdci odcinka 6 m, z zastosowaniem
tacznikbw ukaénych w miejscach niezdnych przy paiczeniu poziomego odcinka prowadnicy z
odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w pdamir miejscach przewidzianych dla barier
skrajnych, z ewentuadrkotwa betonow w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prajele;j,

- odcinkéw barier ostonowych o diugm odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu luagszkody 6 m, b)
przed i za obiektem 6m, c) ui@ego pocatkowego 6m, d) ukinego k@icowego 6m,

Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegidci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny ¢bygodne z ustaleniami
WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nalg umocowé do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznynogucenta
barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalwizynierowi:

— atest na konstrukgj drogowej bariery ochronnej akceptowany przez amapcego drog, wedtug
wymagania punktu 2.2,

— zawiadczenia o jakai (atesty) na materiaty, do ktérych wydania prash@ s zobownzani przez
wihasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe epy zbrojeniowe, cement.

Do materiatow, ktérych badania powinien przepromadVykonawca naley materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Ulezitmiajpc nieskomplikowany charakter robét
betonowych, na wniosek Wykonawcyzymier maze zwolnt go z potrzeby wykonania badanateriatow dla
tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumengagjrojektovy (lokalizacja, wymiary, wysokd
prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i katalogiem (informagjproducenta
barier,

c) prawidtowas¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

e) prawidtowas¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

f) poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie kteam 5 i w odlegtéciach ustalonych w
WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-000000/magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej rolbigg:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatow,

osadzenie stupkéw bariery (beZpednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

monta bariery (prowadnicy, wysgnikéw, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomostasciwych
srub i podkladek) z wykonaniem nieginych odcinkéw pocgkowych i kaicowych, ew. barier
ostonowych, odcinkéw prz&iowych pomgdzy r&nymi typami barier, przerw, prZéji przejazdéw w
barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

przeprowadzenie baflda pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stal niestopowa konstrukcyjna oggfdngrzeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

Stal. Dwuteowniki réwnolegbienne IPE walcowane na goo

Ksztatltowniki stalowestsi na zimno otwarte. Ceowniki rGwnoramienne ze
stali weglowej zwyktej jakadci o R, do 490 MPa

Ksztaltowniki stalowegtsi na zimno otwarte. Zetowniki ze stakglowej
zwykiej jakdsci o R, do 490 MPa

Ksztattowniki stalowegt na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Ksztaltownik na pagcz drogowd, typ B

Ksztatltowniki stalowestsi na zimno otwarte, ok§l®nego przeznaczenia.
Ceowniki p6étzamknite prostoktne

Ksztatltowniki stalowestsi na zimno otwarte, okfl®nego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobawnianych
Sruby ze tbem sZeiokatnym
Sruby ze tbem kwadratowym

Wigty do drewna ze them stkowym

Wigty do drewna ze them kulistym

Rury stalowe profilowesghione na zimno. Wymiary

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywani

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z hetégtementy nawierzchni drég, ulic,

10.1. Normy

11. PN-H-84020
12.  PN-H-93010
13.  PN-H-93403
14. PN-H-93407
15. PN-H-93419
16. PN-H-93460-03
17. PN-H-93460-07
18. PN-H-93461-15
19. PN-H-93461-18
20. PN-H-93461-28
21. PN-M-82010
22. PN-M-82101
23. PN-M-82121
24. PN-M-82503
25.  PN-M-82505
26. BN-73/0658-01
27. BN-87/5028-12
28. BN-88/6731-08
29.

30. BN-69/7122-11
31. BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaganbadania
Piyty pihiowe z drewna
Formy stalowe do produkcji eletdenbudowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehn$sDDP, maj 1994.



