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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji części odziemnych przyczółków i skrzydełek obiektu w ramach 
zadania p.n.: „Odbudowa mostu w ciągu ul. Słonecznej (km 0+080) i odcinka drogi                 
ul. Słoneczna (km 0+080 – 0+230) w Sokołowsku – nawalne opady deszczu i powódź               
w 2010 r.” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu     
i realizacji robót wymienionych w p.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania izolacji części podziemnych 
elementów mostu i obejmują: 
∗ oczyszczenie podłoża 
∗ wykonanie izolacji. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.. Ogólne wymagania podano w Specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 

 
 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Specyfikacji  
„Wymagania ogólne’. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i posiadające aprobatę IBDiM. Materiały 
powinny zostać zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

2.2. Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.3. przewiduje się zastosowanie 
następujących   materiałów: 
 gruntowanie podłoża pod izolację koncentratem bitum. Lepkość materiału gruntującego 

powinna umożliwiać jego penetrację w podłoże betonowe bez tworzenia powłoki (błonki) oraz 
stwarzać warunki przyczepności warstw izolacyjnych. Środek powinien być odporny na 
działanie temperatury do 600C. 

 Wykonanie w-wy izolacyjnej Rozprowadzany na zagruntowanym podłożu powinien tworzyć 
po wyschnięciu silnie przylegającą powłokę o dużej plastyczności. Powłoka ta powinna 
wykazywać odporność na działanie wód agresywnych o słabych stężeniach. Środek powinien 
być odporny na działanie temperatury do 600C. 

 
 
3. SPRZĘT.  
    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji "Wymagania Ogólne"  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym można 
używać wałków lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
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4. TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji "Wymagania Ogólne".  
Transport materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót 
pod względem możności ułożenia i umocowania ładunku akceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie materiałów do powierzchniowego zabezpieczenia betonu zawierających 
żywice syntetyczne i rozpuszczalniki powinny być zgodne z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi 
transportu materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Należy je przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego, w 
temperaturze nie niższej niż +5OC i nie wyższej niż +25OC oraz w wyraźnie oznakowanych 
pojemnikach. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w Specyfikacji "Wymagania Ogólne" 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana. 

5.2. Ogólne warunki wykonywanych robót 
Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła 
wody gruntowej należy obniżyć do co najmniej 30cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej 
do wykonania warstwy izolacji. Obniżony poziom zwierciadła należy utrzymać w całym okresie 
robót. 
Robót nie należy wykonywać w czasie deszczu, mżawki, gdy wilgotność powietrza przekracza 
85%. 
Izolację należy wykonać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od 
plam olejowych i pyłu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna 
być wyższa od 50C i niższa od 250C (temperatura betonu musi być o 30C wyższa od temperatury 
rosy) 

5.3. Gruntowanie podłoża 
Gruntowanie podłoża betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności, a w niektórych  
przypadkach wytworzenie przyczepności  izolacji do tego podłoża. 
Bezpośrednio przed nałożeniem materiału gruntującego powierzchnię podłoża betonowego należy 
oczyścić strumieniem sprężonego powietrza z wszelkich zanieczyszczeń, wody, mleczka 
cementowego, niezwiązanego kruszywa, kurzu i innych zanieczyszczeń. 

Przy  gruntowaniu  podłoża  należy  stosować  następujące zasady:  
∗ należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora 

nadzoru, 
∗ beton  w  gruntowanym  podłożu powinien mięć co najmniej 28 dni i wilgotność podłoża na 

głębokości 20mm od powierzchni nie wyższą niż 4%. Jeżeli wilgotność jest wyższa od podanej 
powyżej, Wykonawca powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac, osuszyć podłoże do 
wymaganej wilgotności stosując odpowiednią i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru 
metodę. 

∗ powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając 
tyle środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie 
powstała powłoka z warstewki asfaltu: ilość ta zwykle nie przekracza 0,31 l/m2, (średnio 
0,20÷0,25 l/m2),  

∗ środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi, lub szczotkami do środków 
gruntujących. 
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5.4. Wykonanie izolacji 
Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu 
natryskiwacza. 
Nakładanie warstwy izolacyjnej może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Łączna grubość warstw wykonanej izolacji wg dokumentacji. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.   
6.1. Zasady ogólne wg Specyfikacji "Wymagania Ogólne". 

6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
      Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji na drogowym obiekcie mostowym sprawują:  

∗ Inspektor nadzoru 
∗ Kierownik robót,  
∗ Służby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze.  

       Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych 
∗ jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego,  
∗ jakość materiałów do ewentualnych napraw powierzchni pod izolację wg wymagań 

określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub świadectwach dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie komunikacyjnym,  

∗ jakość materiałów hydroizolacyjnych - wg wymagań IBDiM,  

Należy również sprawdzić szczelność i grubość wykonanej powłoki oraz zgodność rzeczywistych 
warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w ST z potwierdzeniem 
ich w formie wpisu do dziennika budowy.  
Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich  
jakość w formie protokółów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  

 
 

7. OBMIAR ROBÓT.   
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Jednostką miary jest całość robót wg dokumentacji projektowej, ST i SIWZ. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem  i  Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru. 
Podstawą dokonania odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty: 
∗ dokumentacja projektowa,  
∗ atesty materiałów izolacyjnych 
∗ dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej.  

Na podstawie wyników badań i ST „Wymagania ogólne” należy sporządzić protokóły odbioru robót 
końcowych.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne 
z wymaganiami ST. Ogólne warunki odbioru w oparciu o instrukcję DP-T14.  

 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1. Ogólne wymogi dotyczące płatności zawarte są w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Szczegółowe warunki płatności. 

     Cena robót obejmuje całość robót wg dokumentacji i SAT, w tym min.: uwzględnia prace 
przygotowawcze, dostarczenie materiałów i innych czynników produkcji, przygotowanie 
powierzchni betonu, wykonanie izolacji części odziemnych i zabezpieczenie jej, uporządkowanie 
terenu robót, utylizacja odpadów oraz przeprowadzenie badań wg ST.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na  drogowych obiektach mostowych - IBDiM 
Warszawa  
Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990r 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 63.poz.735) 
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