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1. Wstep

11 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacjia swymagania dotycgce wykonania,
odbioru i montau prefabrykatow betonowych ielbetowych dla obiektéw mostowych
realizowanych w ramach zadania p.fOdbudowa mostu w @gu ul. Stonecznej (km 0+080)

i odcinka drogi ul. Stoneczna (km 0+080 — 0+230) Sokotowsku — nawalne opady deszczu
i powod w 2010 r.”

12 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaggo kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

13. Zakres robot obych Specyfikagj

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujwszystkie czynnéci
umazliwiajace i magce na celu wykonanie, transport oraz mergeefabrykowanych elementéw
betonowych lulzelbetowych dla obiektow mostowych.

14. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacy agodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami oraz oki&eniami podanymi w Specyfikacji ogolnej.

Prefabrykat betonowy - element z betonu niezbrojonego lub wykonany z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimigpami stalowymi w ildci mniejszej od minimalnej
okreslonej w PN-91/S-10042, wykonany w formie poza nuefs i przed czasem jego
wbj:Jdowania bez wzgllu na to czy zostat wykonany na placu budowy, czyytworni
state).

Prefabrykat zelbetowy - element z betonu zbrojony gbami stalowymi w ilgci nie
mniejszej od iléci okreslonej] w PN-91/S-10042 wykonany w formie poza miejsci
przed czasem jego wbudowania, bez wdgl na to, czy zostat wykonany na placu
budowy, czy w wytwdrni state.

15. Ogolne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee robot podano w Specyfikacji "Wymagania ogolne™.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§io
z Dokumentagj, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Elementy prefabrykowane nalewykona: z betonu o klasie okénej w dokumentacji
projektowej.

2.2. Formy do produkcji elementow prefabrykowanych.

Wykonawca roboét zobowzany jest do wykonania projektu form we wtasnymreale.

Projekt formy powinien gwarantowadoktadnd¢ wykonania elementéw formy ma
zabezpieczy uzyskanie wymiarow prefabrykatow okienych w dokumentacji z zachowaniem
wymaganych tolerancji
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3. Sprzet

Do montau i przetadunku prefabrykatow proponujee szastosowanie avigoéw
samochodowych o uwvigu | wysiegu odpowiadacym terenowym warunkom monta
i przetadunku oraz o etarowi montowanych elementow. Odpowiagtg tym warunkom zigi
wymagaj utwardzonej powierzchni placu mombavego oraz drogi dojazdowej. Wykonawcaz@o
jednak uty¢ dowolnego sprgu po zaakceptowaniu go przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Elementy mana transportow@ po osagnigciu przez beton co najmniej 80%
wytrzymataici projektowej

. Podczas przestawiania elementow, ich transportu onognego ustawiania
niedopuszczalne gsuderzenia i wstigsy mogce spowodowa mechaniczne uszkodzenia
krawedzi

Podczas podnoszenia prefabrykat powinieé bgwieszony na wystggych z niego
hakach przewidzianych w projekcie

Podczas skladowania prefabrykatow ngleszczegdls uwag zwrdcié na
zabezpieczenie wystgiego z niego zbrojenia przed pegem. Prefabrykaty podczas
sktadowania powinny kiyoparte na kraedziakach drewnianych patonych w ten sposéb, aby nie
wywota¢ w nich nieprzewidzianych w projekcie momentow zginych

Przy sktadowaniu pirowym wysoka¢ przektadek powinna zabezpieéaaystapce z
elementu strzemiona przed zginaniem

Prefabrykowane elementy drobnowymiarowe mbg¢ sktadowane w stosach ale
0 wysokdci nie przekraczagej 2 m

Skladowanie elementéw na wolnym powietrzu w przypadpadku temperatury paej
0°C jest dopuszczalne tylko po gigmieciu przez beton petnej mrozoodpoéoio

Pod wzgédem gabarytowym i ¢zarowym prefabrykaty powinny lBydostosowane do
wymogow transportu kotowego i kolejowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru daeptacji Projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakich ¢olg wykonywane
roboty. W projekcie tym winien @i znalg¢ Projekt Organizacji monta wraz z
uzasadnieniem dobranego sgitz montaowego (dobor ugwigu i wysicgu dzwigu
montaowego do gzaru i potaenia prefabrykatu).

52 Przygotowanie zbrojenia

Zbrojenie prefabrykatbw powinno &y przygotowane zgodnie z
dokumentagj projektows.
z zachowaniem wymaganych tolerancji i wymiaréveeriduje s¢ monta szkieletu
zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i wstawienieog@go szkieletu do formy.

Przed zamkriciem formy upowaniony pracownik robot zbrojarskich ma obgnék
sprawdzenia i potwierdzenia prawidto§gozmontowanego zbrojenia.
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5.3. Przygotowanie formy przed mortan zbrojenia

Wewretrzne powierzchnie formy przed moutan zbrojenia naley kazdorazowo
czysci¢ i posmarowéa ptynem zmniejszacym powierzchniow przyczepné¢ betonu, lecz
nie wptywapcym szkodliwie na jak& betonu.

5.4. Uktadanie i zagszczanie masy betonowej

Stosowany sposob betonowania i ¢smpzania masy betonowej musi zapewni
jednorodné¢ betonu na catej ditugoi prefabrykatu, jak i na catej powierzchni przekro
poprzecznego.

Sposéb i czas wibrowania powinny dyloktadnie ustalone i przestrzegane przy
produkgciji.
Przerwy w betonowaniu prefabrykatéwrsiedopuszczalne.

5.5. Dojrzewanie i pigjgnacja betonu

a)  Dojrzewanie betonu w prefabrykatach zast odbywa w warunkach naturalnych
lub sztucznych. Dilug@ podgrzewania powinna bystalona déwiadczalnie.

b) Wymagana wytrzymakg betonu przy wyjmowaniu prefabrykatu z formy powann
wynosk przynajmniej 80% wytrzymakai projektowej.

c) Warunki dalszego dojrzewania betonu do petnej wytratosci powinny byt
nastpujace:

naleey zapewné utrzymanie okr@onych warunkéw cieplno - wilgotigiowych
niezkednych do osigniecia petnej wytrzymaki

odstonete powierzchnie betonu powinny bychronione przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych (wiatr, nastonecznienie(z)

beton prefabrykatu powinien bypoddany statemu nawilgoceniu (przez zraszaniegjvoal
najmniej przez 3 dni

przy temperaturze parej +5°C nie naley stosowa zraszania waog
5.6. Demonta formy i wyjecie prefabrykatu z formy

Roboty demontaowe obejmuj:

a)  zdjecie pokrywy brezentowej,

b) demonta formy,

C)  podniesienie prefabrykatu,

d) odtransportowanie prefabrykatu na tymczasowe skiesko.
5.7. Montaz prefabrykatu

Na budowie prefabrykaty powinny bysktadowane na podktadkach w pozycji poziome,.
Przed przysipieniem do montau prefabrykatéw naley ocené ich stan techniczny oraz sprawglzi
czy pety przeznaczone do zespolenia z nadbetongradspojone, wyprostowane i oczyszczone.
Przy montau prefabrykatu szczegdnuwag nalezy zwrdéck na jego ustawienie W%
projektowanych spadkéw i prawidtowe oparcie na weze] zamontowanych elementa
W powierzchniach prefabrykatow stylkaych st z elementami pomostu nale sku¢ szkliwo
I oczysci¢ powierzchnie styku.

Przed przysipieniem do betonowania exi ,na mokro" powierzchnie betonu
prefabrykatéw stykace sé z nimi, jak rownie¢ powierzchnie deskowania - nale starannie
zwilzy¢ wods.

5.8. Uwagi szczegotowe

Przy rozmieszczeniu prefabrykatow najeicisle stosowa si¢ do przewidzianych w
dokumentacji projektowej wymiarow i toleranciji.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymaganiaytkowe

Jeeli dokumentacja nie przewiduje inaczej, dopuszuzalodchytki wymiaréw
prefabrykatow powinny kiyzgodne z warta@iami podanymi riej:

Dtugosé +3 mm

Szerokéd¢  +3 mm

Wysokasé +3 mm

Pozostale tolerancje wykonania i maentavg PN-77/S-10040.
6.2. Wyghd zewrgtrzny

Powierzchnie elementéw powinny bygtadkie, bez rakéw,giniec i rys. Dopuszcza si
drobne pory, ktérych gbokas¢ nie przekracza 2 mm

Zacieranie powierzchni elementéw po ich goy z formy jest niedopuszczalne

Wykonanie elementéw winno odpowiagdavymogom okrélonym w specyfikacji:
Konstrukcje betonowezelbetowe.

6.3. Cechowanie

Kazdy wyprodukowany element nalecechowdé w sposéb czytelny i trwaty na gérnej jej
powierzchni. Cecha powinna zawiéra

znak wytwaorni

symbol obiektu

numer elementu

znak brygady produkcyjnej

Kazdy odebrany element podlega dodatkowo ostemplowamiiodbiorze.
6.4. Monta prefabrykatow
6.4.1. Ogdlna zasady monta

Montaz prefabrykatow powinien gi odbywa wedtlug opracowanego przez
Wykonawe i zatwierdzonego przez Inspektora projektu orgarymego montau.

6.4.2. Doktadné&t montau elementéw prefabrykowanych powinna lzgodna z wymaganiami
wg tabeli pontej.

Dopuszczalne odchytki w mm w zafesci od rodzaju elementu i rodzaju odchyiki

Rodzaj elementu Przesuniecie Przesuniecie elementu w poziomie w
elementow w stosunku do Projektu
pionie
w kierunku w kierunku
poprzecznym podiuznym
Prefabrykaty konstrukcyjne +10 +10 +10

_ Ra&znice strzatek prefabrykatow konstrukcyjnych, mordaych w tym samym obiekcie,
mierzone w ptaszczyie pionowej, nie powinny przekraazadopuszczalnych odchytek
przesungcia w pionie.

6.5. Badania
6.5.1. Program bada

a) badania w czasie budowy,
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6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.4.1.

6.5.4.2.

6.5.4.3.

6.5.4.4.

6.5.4.5.

6.5.4.6.

6.5.5.
6.5.5.1.

badania po zakazeniu budowy,

b) badania dodatkowe.

Badania w czasie budowy

Ogolne zasady badania konstrukcji mostowych z hetmojonego w czasie budowy:
a) sprawdzenie materiatow,

b) sprawdzenie konstrukcji pomocniczych,

c) sprawdzenie elementéw prefabrykowanych,

d) sprawdzenie zbrojenia elementow z betonu zbrojonego

e) sprawdzenie robot betonowych,

f)  sprawdzenie monta prefabrykatow,

g) sprawdzenie warunkéw transportu i sktadowania efgéwve prefabrykowanych,
h) sprawdzenie cakei budowli betonowanej na miejscu.

Badania dodatkowe wykonujezsiv przypadku, gdy co najmniej jedno badanie wga.5.
dato wynik niezadowalagy lub watpliwy.

Opis bada w czasie budowy

Sprawdzenie materiatdw polega na kontroli rodzajatunku materiatow, poréwnaniu ich
z zalzonymi w dokumentacji, stwierdzeniu zgodedz normami przedmiotowymi oraz

swiadectwami jakéci i protokotami odbioru.
Sprawdzenie elementow prefabrykowanych polega nér &l

a)ogolnego wygldu prefabrykatu,
b)wytrzymatcci betonu w prefabrykacie,
c)wartasci odchytek wymiaréw i porownanie ich z dopuszcyam

Sprawdzenie zbrojenia elementdw z betonu zbrojomedega na kontroli zbrojenia
zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji Konktje betonowe telbetowe.

Sprawdzenie robo6t betonowych nglevykona zgodnie z zasadami preymi
w Specyfikacji Konstrukcje betonoweelbetowe.

Sprawdzenie monta prefabrykatow naley wykona powszechnie przgfymi metodami
pomiaréw geodezyjnych, przy czym dopuszczalgeyphie mog przekraczé&

a) dla pomiaréw niwelacyjnych: 1 mm,
b) dla pomiaréw liniowych : 0,1%.

Sprawdzenie warunkéw transportu i sktadowania paleg sprawdzeniu zgod$m
z zasadami przgfymi w dokumentacji i niniejszej Specyfikacji.

Ocena wynikow bada

Na podstawie wynikdw przeprowadzonych kadaaley ustalé, czy konstrukcja
mostowa wykonana jest zgodnie z ngrm

W szczegOlnéci nalery ustalk:
a) czy stwierdzenie odchytki od dokumentacji przekeggcavartcici dopuszczalne,
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b) rodzaje i liczlg usterek oraz miiwosci ich usungcia,
c)  wptyw stwierdzonych odchytek i usterek naytkows wartas¢ obiektu.

6.5.5.2. W przypadku gdy chocigeden wynik badania wyka niezgodn& z wymaganiami,
catos¢ lub czs¢ robot naley uzna za niezgodne z norgn  Roboty wykonane
niezgodnie z normnie mog by¢ przyjete. W przypadku takim sposéb dalszego
postpowania nalgy ustalt komisyjnie. Wyniki badawraz z ich ocempowinny zosta
Ujcte w formie protokotu

6.6.  Zawiadczenie o jakai (atest)
Dla wyprodukowanych elementéw wytwornia musi wystaatest zawieragy:
dat wystawienia atestu,
nazw i adres producenta,
wykaz cech elementéw aitych atestem,
krétki opis przeprowadzonych bada wynikami,
podpisy 0sOb przeprowadzeych badania.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikdé¢yimagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Catas¢ robot obgta dokumentagjprojektowg, ST i SIWZ.

8. Odbior robot
Nalezy przeprowadzi odbior:
formy stalowej, rusztowai deskowa,
zbrojenia prefabrykatow,
betonu i jego sktadnikéw.
Ponadto naley dokond:
sprawdzenia gtadkci powierzchni prefabrykatéw (rysy, raki),

sprawdzenia wymiarow geometrycznych prefabrykatomporéwnania ewentualnych
odchytek z dopuszczalnymi,

sprawdzenie warunkow transportu i sktadowania prgtatow,
odbioru montau prefabrykatow, odbioru ustroju niggego w
caicsci.

~ Odbior nastpuje na podstawie protokotow z badgpréb przeprowadzonych wg pkt. 6
niniejszej Specyfikacii.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogoblne ustalenia

Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Calai¢ robot wynikay ca z dokumentacji projektowej, ST i SIWZ.
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10. Przepisy zwazane

PN- EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oaraeavytrzymateci.
PN- EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Aaatizemiczna cementu.
PN- EN 196-3:1996 o Metody badania cementu. O&raezzasow wzania i statéci
objetosci.
PN- EN 196-6:1996 Metody badania cementu. O&raezstopnia zmielenia. PN- EN
196-7:1996 Metody badania cementu. Sposoby paieei przygotowania
prébek cementu. PN- EN 196-21:1996 Metody badania
cementu. Oznaczenie zawddiochlorkow,
dwutlenku vegla i alkalibw w cemencie. PN-B-19701:1997
Cement. Cement powszechneggtihu. Sktad, wymagania
i ocena zgodnimi. PN-B-19705:1998  Cement specjalny.
Cement portlandzki siarczanoodporny. Skiad,
wymagania i ocena zgodu.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody hadtektéw oddziatywania
domieszek na beton.
PN-90/B-06241 Domieszki do betonu. Domieszki pprgszagce twardnienie.
Wymagania i badania efektow oddziatywania na beton.
PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki usimiagpce. Wymagania
i badania efektow oddziatywania na beton
PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uptemtiapce i uptynniajce.
Wymagania i badania efektow oddziatywania na beton
PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki korkpteve. Wymagania
i badania efektéw oddziatywania na beton
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie reaktywnsi alkalicznej.
PN-EN 10002-1 Metale. Proba roggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o0 podszgonej wytrzymatéci. Gatunki.
PN-89/H-84023/06 Stal okflenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r®atu
PN-82/H-93215  Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagidnéalania.
PN-91/S/10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaeketowe i spizone.
Projektowanie.
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje staldWgmagania i badania.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje staldwejektowanie.
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje dreweidlymagania i badania.
PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewaidrojektowanie.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych.
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