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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSI wymagania dotycgce wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzctmibetonu
asfaltowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaia@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji remontu ulicy Bocznej w Bogawie Gorcach w ramach zadania p.n.:
,Odbudowa mostu w @gu ul. Stonecznej (km 0+080) i odcinka drogi ul.ddleczna (km
0+080 — 0+230) w Sokotowsku — nawalne opady deszppwod w 2010 r.”

1.3. Zakres Rob6t obgetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM)
Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o d&nym sktadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA)

Mieszanka mineralna z odpowiednilosciag asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
goraco, w okrglony sposéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA)
Mieszanka mineralno-asfaltowa aéma i zagszczona.
1.4.4.Srodek adhezyjny

Substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawicheagl asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn@ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywani
wodg; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtge pod warstwe asfaltong

Powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt uptynniony

Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami
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1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonedalasw wodzie.
1.4.8. Proba technologiczna

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w cepwasvdzenia, czy jej wkgiwosci s3
zgodne z receptiaboratoryjn.

1.4.9. Odcinek prébny

Odcinek warstwy nawierzchni (o diugn co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prapyztu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robat.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR)

Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wxaae w osiach obliczeniowych (100 kNO na
obliczeniowy pas ruchu na dab

1.4.11Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatdw

Ogllne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puada
ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniggy wymagania okrdone w:

- PN-C-96170:1965

- PN-EN 12591:23002 (V)

Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego nalestosowd asfalty drogowe podane
w tablicach 11 2.

Do warstwy wazacej z betonu asfaltowego naje stosowa asfalty drogowe podane
w tablicach 21 3

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetnigty wymagania okidone w PN-S-96504:1961 dla
wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinnctlagodne z PN-S-96504:1961.
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2.4. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa podane w tablicach 1 i 4.
Sktadowanie kruszywa powinno odbytvaie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniggy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974.

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowéa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehu@j wymagania okione
w WT.Em.A-99.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asthedigo powinie
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- wytworni (otoczarki) do wytwarzania mieszanek eraino-asfaltowych,

- ukiadarki do uktadania mieszanek mineralno-ag¥aych typu zagszczonego,

- skrapiarki,

- walcéw lekkichsrednich i cézkich,

- walcéw stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/ i innychadzen czyszcacych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatdw do warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu, Wymagania wobec materiatéw
Nr normy dla kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2

1. | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996,
PN-B-11115:1998

a) ze skal magmowych i przeoboaych kat.l, II; gat.1, 2
b) ze skat osadowych, j-w.
) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) j-w.
2. | Kruszywo tamane zwykie wg PN-B-11112:1996 kdk lgat. 1,2
3. | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL 1l
4. | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca ki, I, II; gat. 1,2

skalnego wg WT/MK-CZDP 84

5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6. | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
zastpczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pylty odpylania,

popioty lotne

7. | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do miesz&nenineralno-asfaltowych wedtug
przeznaczenia mieszanki i obazenia drogi ruchem

Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica zat. A Kategoria ruchu
KTKNPP KR 1-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe dg Tablica E 50/70
warstwyscieralnej DES80, A,B,C
DE150, A,B, C
Beton asfaltowy do warstwy Tablica C 50/70
Wwigzacej

Uwaga® —do cienkich warstw

Oaznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchrdgatnych i pétsztywnych

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), gasjacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965

E, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymcaea® wytyczne techniczne Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje — zeszyt 54, IBDiM Warszatg807.
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Tablica 3. Wymagania wobec materiatdw do warstwy wizacej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu, Wymagania wobec materiatow
Nr normy dla kategorii ruchu
KR1IlubKR 2
1. | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996,
PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego, kat.l, II; gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) jw.
2. | Kruszywo tamane zwykie wg PN-B-11112:1996 kdk lgat. 1,2
3. | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kL1, 1l
4. | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca ki, I, II; gat. 1,2
skalnego wg WT/MK-CZDP 84
5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6. | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 podstawowy
zastpczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyly odpylania,

popioty lotne

7. | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965

D 50

8. | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97

3.2.1. Wytwornia mas bitumicznych

Mieszank mineralno-asfaltow naleey wyprodukowg w wytwoérni mas bitumicznych
(otaczarce) o mieszaniu cyklicznym lubggtym, zapewniajcym prawidtowe dozowanie
skfadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zacwe temperatury sktadnikow

i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe.

Wytwornia mas bitumicznych musi spet@iaastpujace podstawowe warunki:

- posiada swiadectwo dopuszczenia do ruchu, wydane przez kegpsanitarg i stuzby

ochronysrodowiska,

- posiadd wagowe i zautomatyzowane dozowanie sktadnikéw,ym takze wstpne

(sterowanie elektroniczne),

- by tak zlokalizowana, aby czas transportu od zatadud& roztadunku na miejscu

wbudowania nie przekraczat 2 godzin.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z 0.0.
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3.2.2. Uktadarka do uktadania mas bitumicznych

Uktadarka musi spetnéanastpujac warunki:

- musi by wyposaona w automatyczne sterowanie, pozwgeajna utagenie warstwy
zgodnie z zalpong niwele oraz grubécia,

- musi by wyposaona w podgrzewanptyte wibracyjrs do wstpnego zagszczania.

3.2.3. Walce

Zalecany zestaw walcow do prac przy uktadaniu nitasnicznych:

- walec gtadki stalowy dwuwatow§redni,

- walec ogumiony etzki (o regularnym cinieniu w oponach w granicach 0,2 — 0,8 MPa)
oraz na wygtadzanie:

- walec gtadki stalowy dwuwatowgredni.

Wymagane wypos&nie walcow:

- walce stalowe mugzamie¢ sprawny system zwilnia watdw przy gyciu ptynu przeciwko
przyklejaniu s mieszanki,

- walce ogumione mugamiec fartuchy ostonowe kot, w celu utrzymania ich temapery,

- walce ogumione musgzmie¢ urzadzenia umeliwiajace regulag cisnienia w oponach
podczas watowania,

- walce wibracyjne musz mie¢ wskaniki wibracji czstotliwosci drgar i Sity
wymuszagcej,

- balast umgliwiajacy zmiarg obcihzenia,

- wskazane jest réwnie wyposaenie walcow ogumionych w system promiennikéw
podczerwieni do podgrzewania opon.

4. TRANSPORT

4.1. Ogb6lne wymagania dotycrgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymaganiarajol

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych e odbywa sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Inspektora nadzoru.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z 0.0. 8
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4.2.2. Wypeltniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviato
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mama przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenienkdva

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnngsortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgomen.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozt pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczakia/ na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powiien przekraczat wartosci
zapewniajacej warunek zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca s} stosowanie samochodow termoséw z podwdjn§granami skrzyni wyposanej
W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.000@nagania ogolne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym z inspedto nadzoru, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt skiadieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki bada laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probkateriatow pobrane w

obecndci Inspektora do wykonania badkontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze skfadnikbw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wiaciwosci i pordwnaniu wynikéw z zale@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duié& sic w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwycieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-adadwych oraz warstwy scieralnej

z betonu asfaltowego

Lp.

Wihasciwosci

Wymagania wobec
MMA i warstwy
scieralnej z BA dla
kategorii ruchu KR1
lub KR2

1. | Modut sztywnéci pelzania’, MPa

nie wymaga si

2. | Stabilné¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturz8@0kN >55)
3. | Odksztatcenie prébek j.w., mm od 2,0do 5,0
4. | Wolna przestrzew probkach j.w., %, viv od1,5do 4,5

5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach | %.,

od 75,0 do 90,0

6. | Grubd¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 mm do 8 mm d 30do 4,0
7. | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8. | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0

i)
MMA,

2 prébki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, indtoje — zeszyt 48, dotyczy tylko fazy projektowejesiu

5.2.2. Warstwa wazaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy wzacej
i wyrOwnawczej wzmachiagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirtasfaltu

podano w tablicy 5

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-adfowych i warstwy wigzacej z

betonu asfaltowego

Lp.

Wihasciwosci

Wymagania wobec
MMA i warstwy
scieralnej z BA dla
kategorii ruchu KR1

lub KR2
1. | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
2. | Stabilngé¢ probek wg metody Marshalla w temperaturz€®0 >8,0 £6,0)?
zag:szczonych 2x75 uderzeaibijaka kN
3. | Odksztatcenie prébek j.w., mm od 2,0do 5,0
4. | Wolna przestrzew probkach j.w., %, viv od 4,0 do 8,0

5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach | %.,

od 65,0 do 80,0

6. | Grub@d¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu od 0 mm do 20 mm

4,0

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z 0.0.
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7. | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0

8. | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0

D" oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacije, indtoje — zeszyt 48, dotyczy tylko fazy projektowejesiu
MMA,

2 dla warstwy wyréwnawczej

% specjalne warunki,,ohgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritgm,

5.2.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciggtym, zapewniajcej prawidtowe dozowanie skladnikow, ich wysuszeinigymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowejsranki mineralno-asfaltowe;.
Wytwornia mas bitumicznych musi posigdawiadectwo dopuszczenia do ruchu wydane
przez Inspekej sanitarg i stuzby ochronysrodowiska.

Dozowanie skiadnikdéw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane
(sterowane elektronicznie) oraz godne z regept

Tolerancje dozowania sktadnikow mpwynost: jedna dziatka elementarna wagi lecz nie
wigcej niz £ 2%, w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien onc¢bgozowany do
asfaltu w sposob i w ikeiach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinie b§ ogrzewany w sposob gredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z toleranep°C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrgosi

-dlaD 50 od 14% do 176C

-dlaD 70 od 14T do 166C

-dlaD 100  od 18%& do 166C

- dla polimeroasfaltu wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, ab y mieszanka mireeaindodaniu
wypetniacza uzyskata wdeiwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa
nie powinna by wyzsza o wécej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mieralno-
asfaltowe.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powmgaosi?:
-zD 50 od 14T do 176C
-zD 70 od 13% do 165C
-zD100  od 13 do 166C
- z polimeroasfaltem wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyriosil 145C do 165C (dla asfaltu D50).

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z 0.0. 11
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5.4. Przygotowanie podiga

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinng lagyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtea powinna b§ sucha i czysta.

Nieréwnaici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych

w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nieréwndci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podiaze pod warstwe
scieralng Wigzaca i wzmacniajaca

1. Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 8 12

W przypadku gdy nierowrdoi podiaza g wicksze od podanych w tablicy 6, pogkonaley
wyrowna poprzez uteenie warstwy wyrownawczej (na koszt Wykonawcy rypboét

Przed roziaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,t@ad naley skropt
emulsp asfaltov, w ilosci podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowejlub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Podtoze do wykonania warstwy z mieszanki betonu llo$¢ asfaltu po odparowaniu
asfaltowego wody z emulsji lub uptynniacza z
asfaltu uplynnionego kg/nf

Podiae pod warstw asfaltovy

1. Podbudowa / nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0

2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechargczni od 0,5do 0,7

3. Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabibrmgo 0d 0,3do 0,5
cementem

4, Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzhcni 0d 0,2do 0,5

5.5. Warunki przystapienia do rob6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdyemperatura otoczenia

jest nie nizsza od + 18C dla wykonanej warstwy grubo < 8 cm. Nie dopuszczacsi
ukltadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrypodiazu, podczas opaddow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Zardb prébny

Wykonawca przed przyggieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest
zobowgzany do przeprowadzenia w obeétidnspektora nadzoru kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawaroi sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe] wagm sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Tolerancje zawartdci sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgidem
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej pibki metoda ekstrakcji, % mm

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszaki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni
drég dla kategorii ruchu

KR 1IlubKR 2
1. Ziarna pozostage na sitach o oczkach mm: 31,5; 25,0; 20,0; 1&(8; +5,0
9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2. Ziarna pozostage n a sitach o oczkach mm: 0,85; 0,42; 0,30;;0,18 +3,0
0,15; 0,075
3. Ziarna przechodze przez sito o oczkach 0,075 mm +2,0
4, Asfalt +0,5

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by wbudowywana uktadarka wyposazona
w uktad z automatycznym sterowaniem grubgci warstwy i utrzymywaniem niwelety,
zgodnie z dokumentacja projektpw

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinn& fiysza od minimalnej temperatury
mieszanki wyprodukowanej, podanej w punkcie 5.3.

Zageszczenie mieszanki powinno odbyivsic bezzwtocznie, zgodnie ze schematem pBézej
walca ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna wyndsnie mniej nk:
- dla asfaltu D 50 1%D

- dla asfaltu D 70 1%
- dla asfaltu D 100 170
- dla polimeroasfaltu wg wskazaroducenta polimeroasfaltow.

Zagsszczenie nalgy rozpoca¢ od krawdzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia
utozonej warstwy powinien lyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado
osi drogi.

Ztacza powinny b¥ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny by w
jednakowym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byrowno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem. Sposéb wykonywaniazztoboczych powinien ldyzaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénzadania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszankieralno-asfaltowej i przedstawi
wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki mineavaln
asfaltowej podano w tablicy 9.

6.3.2. Skkad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfeowej

Badanie skiadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmlega wykonaniu ekstrakciji
wg PN-S-04001:1967.

Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 9.
Dopuszcza siwykonanie badainnymi réwnowanymi metodami

6.3.3. Badanie witéciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wtéciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zaytego wypetniacza natg okreli¢ uziarnienie i wilgotnéé
wypetniacza.
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Tablica 9. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowe]

Lp. Wyszczegdlnienie bada Czestotliwosé badan.
Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1. Skitad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfattpw 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwoérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2. Wigciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3. Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4, Wiaciwoscei kruszywa przy kazdej zmianie
5. Temperatura skladnikdw mieszanki mineralno- dozor cagly
asfaltowej
6. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdkgpojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7. Wyghd mieszanki mineralno-asfaltowe;j j-w.
8. Wigsciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej jeden raz dziennie
pobranej w wytworni
Lp, 1iLp,. 8 — nadania mady¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000.

6.3.5. Badanie wiéciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki minealno-asfaltowej

Pomiar temperatury skiadnikbw mieszanki mineralsfaléowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zawaoego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyptey.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfabwe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnd¢ pomiaru + 3C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi
w ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno-asfaltowe]

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocewigualnej jej
wygladu, w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i ddouywania.
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6.3.9. Wi&ciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreslac na prébkach zagzczonych
metody Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepiaboratoryjn.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci

warstw nawierzchni z

betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanych warstw nawierzehbetonu asfaltowego
podaje tablica 10.

Tablica 10. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu

asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cestotliwosé badan i pomiaréw
1. Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégdl km
2. Rowna¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lulato 10 m
3. Rowna¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieg o 5 m
4. Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkgidvaltugdci 1 km
5. Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar exdnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz
6. Uksztattowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7. Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
8. Ztycza podtune i poprzeczne cata diugiozigcza
9. Krawedz, obramowanie warstwy cata ditugo

10. | Wyghd warstwy ocena ggta

11. | Zagszczenie warstwy 2 probki z #@ego pasa o powierzchni do 3000 m
12. | Wolna przestrzew warstwie j-w.

6.4.2. Szeroké¢ warstwy

Szeroka¢ warstwy z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektows.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z 0.0.
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6.4.3. ROwndé¢é warstwy

Nierbwnaci  podiwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mi&rzon
wg BN-68/8931-04, nie powinny bywiecksze od podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne nieréwniei warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna Warstwa wigzaca

1. Drogi klasy L i D 6 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy betonu asfaltowego nankach prostych i n tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows, tj. od — 2,5% do 1,8%.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj
+1cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna kby usytuowana zgodnie z dokumentacja projelgiow
z tolerancj = 5 cm.

6.4.7. Grubaé warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z grubieia projektows, z tolerancj + 10%, - 5%.
6.4.8. Zhcza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofedo
osi. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesungte wzgkdem siebie o co
najmniej 15 cm. Zcza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwy bez opornikdw powinny Byvyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézno
obciecia, pokryte asfaltem.
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6.4.10. Wyghd zewnretrzny

Wyglad warstwy z beton u asfaltowego powinien énigdnoliy tekstug, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tusgcych se i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestrae w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestnizew warstwie, powinny by zgodne z wymaganiami
ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00.09m@gdania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Jednostka obmiarapjest caté¢ robot wg dokumentacji, zgzana z wykonaniem warstwy
nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00¥3/magania ogélne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wykoeacatdci roboét wg ST,

dokumentacji projektowej, w tym m.in.:

- prace pomiarowe i prace przygotowawcze,

- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym piejek organizacji ruchu (projekt
organizacji ruchu jest opracowywany staraniem koszt Wykonawcy),

- dostarczenie materiatow,
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- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowegjitfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzen obcych i krawznikow,

- skropienie midzywarstwowe,

- roziazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturane do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamdae do nawierzchni
drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturane do nawierzchni
drogowych. Piasek.

4. PN-B-11115: 1198  Kruszywa mineralne. Kruszyetuszne zzuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory tome. Pakowanie, znakowanie
i transport.

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty dnag.

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty umpipne AUN do nawierzchni
drogowych.

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadas mineralno-bitumicznych
I nawierzchni bitumicznych.

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeiaeniknny do mas bitumicznych.

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowdawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

11. BN-68/8931/04 Drogi samochodowe. Pomiar régnoawierzchni i planografem
i tata.

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podettimi potsztywnych. IBDIM, Warszawa,
1997.

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroastidbgowe. TWT-PSD-97. Informacje,
instrukcje — zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1997.

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsgfaltowe Ema-99, Informacije,
instrukcje — zeszyt 60, IBDIM, Warszawa 1999.

15. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny j&dogryséw i zwiréw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego pexzomego do nawierzchni
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ocksvionej odpornici na odksztatcenia
state. Wytyczne oznaczenia odksztatcenia i modalywsasci mieszanek mineralno-
biotumicznych metagd petzania pod obgieniem statycznym. Informacje, instrukcje —
zeszyt 48, IBDIM, Warszawa 1995.
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17. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpee drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH
WPROWADZONYCH NORM A PE-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja zostata wprowadzona do stasia przez GenerajrDyrekcg Drog
Krajowych i Autostrad, pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211038 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Nbmaeyjnego, zostata przta,
metody notyfikacji (bez ttumaczenia), do stosowania wseelnorma PE-EN 12591:2002
(V), okreslajgca metody badai wymagania wobec asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale ragmvym niz dotychczasowa norma
PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodnie z PE-EN 12591:2002 (W4)dostpne w Polsce od pogiku 2003 r.

Norma PE-EN 12591:2002 (U), nie uniewwaa dotychczas stosowanej normy
PN-C-96170:1965. Z chwil przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1995 ma ona zastosowanie, pod warunkiporyskania asfaltu
produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltdgy RN-EN 12591:2002 (U) w OST,
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwgdhiagcych zatgenia ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychKTKNPP), GDDP - IBDiM,
Warszawa, 1997:

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z betonu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksgwsowej (SMA)

D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

QA LNE

Niniejsza informacja dotyczy roéwnie innych OST, uwzgldniajgcych roboty
z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.
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3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PE-EN 12591:2002 (U), Instigatlawczy Drog i Mostow
w porozumieniu z GeneralrDyrekcp Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia
doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek minemadfimtowych w ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p&sebych”, ktory byt podstaw
opracowania OST, wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do miesaknmineralno-asfaltowych wedtug
przeznaczenia mieszanki i obaizenia drogi ruchem

Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica zat. A Kategoria ruchu
KTKNPP
KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A 50/70 35/50 35/50
35/50
DE30 AB,C 35/50
Beton asfaltowy do warstwy Tablica C 50/70 DE80 A,B,C DE30 AB,C
wigzacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-asfaltowe
do warstwyscieralnej (beton Tablica E 50/70 50/70
asfaltowy, mieszanka SMA, DE80 A,B,C DE30 AB,C DE30 AB,C
mieszanka MNU) DE150 A,B,C DESO AB,C | DE80AB,C

Uwaga:* - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP
SMA
MNU
30/50
50/70
DE, DP

Katalog typowych konstrukcji nawdehni podatnych i potsztwynych
mieszanka mastyksowo-grysowa
mieszanka o niggtym uziarnieniu
asfalt wg PN-EN 125912@U), zastpujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965
asfalt wg PN-EN 12591:2002, (zas¢pujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965
polimeroasfalt wg TWT PAD-9%riiczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty
drogowe. Informacje, instrukcje — zeszyt 54, IBDWarszawa 1997.
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4. Wymagania dotycace asfaltow drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Insty@atlawczy Drég i Mostow
w porozumieniu z GeneranDyrekcg Drog Krajowych i Autostrad, ustalit wymagane

wiasciwosci dla asfaltéw z dostosowaniem do warunkow potlskidablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wigciwosci asfaltow drogowych o penetracji
od 20 x 0,1 mm do 330 x 0,2 mm, wg PE-EN 12591:2002) z dostosowaniem do
warunkow polskich

Lp. Wiha sciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30 35/50 50/70 70/100 100/15p 160/220 250/330
WLA SCIWO SCI OBLIGATORYJINE
1. | Penetracia w 01, mm PN-EN 20-30 35-50 50-70 70-100 100-15p 160-220 250-330
25°C 1426
2. | Temperatura °C PE-EN 45-63 50-58 36-54 43-51 39-47 35-43 30-38
migknienia 1427
3. | Temperatura °C PE-EN 240 240 230 230 230 220 220
zaptonu, nie 22592
mniej niz
4. | Zawartéé % m/m PE-EN 99 99 99 99 99 99 99
sktadnikéw 12592
rozpuszczalnych
nie mniej ni.
5. Zmiana masy p@ % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
starzeniu 12607-1
(ubytek lub
przyrost) nie
wiecej niz
6. | Pozostata % PN-EN 55 53 50 46 43 37 35
penetracja, po 1426
starzeniu, nie
mniej niz
7. Temperatura °Cc PN-EN 57 52 48 45 41 37 32
migknienia, po 1427
starzeniu, nie
mniej niz
WLA SCIWO SCI SPECJALNE KRAJOWE
8. | Zawarté¢ % PN-EN 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
parafiny, nie 12606-1
wiecej niz
9. | Wzrost °c PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
temperatury 1437
migknienia po
starzeniu, nie
wigcej niz
10. | Temperatura °Cc PN-EN nie -5 -8 -10 -12 -15 -16
tamliwosci, nie 12593 okresla
wigcej niz sig
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