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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjichirecznej § wymagania dotyece
wykonania i odbioru izolacji €%ci odziemnych przyczotkéw i skrzydetek obiektu wmach
zadania p.n.;,0dbudowa mostu w @gu ul. Stonecznej (km 0+080) i odcinka drogi
ul. Stoneczna (km 0+080 — 0+230) w Sokotowsku — abn& opady deszczu i powpd
w 2010 r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosovak dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres rob6t ollych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania izolacji cgci podziemnych
elementéw mostu i obejmy;
O oczyszczenie podia
O wykonanie izolacji.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami stosowanymi lubaytymi w Specyfikacji ,\WWymagania ogoélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentacja

Projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.. Ogodlne wyaméa podano w Specyfikacji
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pode Specyfikaciji
~Wymagania ogolne’.

Wykonawca jest zobowrany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji kimeve;,
odpowiadajce wymaganiom obowtujacych norm i posiadage aprobat IBDIM. Materialy
powinny zostéa zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.2. Do wykonania robot w zakresie odtomym punktem 1.3. przewiduje ¢sizastosowanie
nastpujacych materiatow:

O gruntowanie podia pod izolag koncentratem bitum. Lepké materialu gruntujcego
powinna umaliwia¢ jego penetragjw podiaze betonowe bez tworzenia powtoki (blonki) oraz
stwarz& warunki przyczeprimi warstw izolacyjnych.Srodek powinien b§ odporny na
dziatanie temperatury do 8D.

0 Wykonanie w-wy izolacyjnej Rozprowadzany na zagow#nym podiau powinien tworzy
po wyschngciu silnie przylegajca powioke o dwej plastycznéci. Powloka ta powinna
wykazywa odporndé¢ na dziatanie wod agresywnych o stabyafzestiach.Srodek powinien
by¢ odporny na dziatanie temperatury d8®0

3. SPRZT.
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji "Wymagania Ogoélne”
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Przy wykonywanigcanym mana
uzywat watkow lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznymykonawca powinien
dysponowa sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatovaizginych.
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4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji "Wymagania @gal
Transport materiatdbw dowolnyrmdrodkami transportu przydatnymi dla danego asortymeabot
pod wzgédem manosci utozenia i umocowania tadunku akceptowanymi przez Ikigpa nadzoru.
Transport i skladowanie materiatbw do powierzchmger zabezpieczenia betonu zawigrggh
zywice syntetyczne i rozpuszczalniki powinny¢bggodne z ogdlnymi wymaganiami dotgcgmi
transportu materiatéw toksycznych i tatwopalnych.
Nalezy je przechowywaw suchym pomieszczeniu, z dalaaddel ciepta iswiatta stonecznego, w
temperaturze nie #8zej ni +5°C i nie wyszej ni +25°C oraz w wyranie oznakowanych
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne wymagania dotygze wykonania podano w Specyfikacji "Wymagania Ogbin
Wykonawca przedstawi mgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robot
uwzglkdniajgcy wszystkie warunki w jakicheolzie wykonywana.

Ogolne warunki wykonywanych robot

Przed ulgeniem systemu izolacji przeciwwodnej pigji poziomu terenu, poziom zwierciadta
wody gruntowej nakey obnizy¢ do co najmniej 30cm par@j najnizszego poziomu przewidzianej
do wykonania warstwy izolacji. Obmny poziom zwierciadta natg utrzyma w catym okresie
robot.

Robét nie naley wykonywa w czasie deszczu, zawki, gdy wilgotnd¢ powietrza przekracza
85%.

Izolacje nalezy wykona na poditau rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i woinod
plam olejowych i pylu. Temperatura powietrza i podt w czasie wykonywania izolacji powinna
by¢ wyzsza od BC i nizsza od 2% (temperatura betonu musidhy FC wyzsza od temperatury
rosy)

Gruntowanie podia

Gruntowanie podiza betonowego ma nha celu zkézenie przyczepsoi, a w niektorych
przypadkach wytworzenie przyczegno izolacji do tego podiea.

Bezparednio przed nateeniem materiatu gruntagego powierzchgipodtaza betonowego natg
oczysci¢  strumieniem sprzonego powietrza z wszelkich zanieczys#czevody, mleczka
cementowego, hiezgdZanego kruszywa, kurzu i innych zanieczys#cze

Przy gruntowaniu podia naley stosowdé nastpujace zasady:

O nalezy gruntow& podiaze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspekto
nadzoru,

O beton w gruntowanym podto powinien mg¢ co najmniej 28 dni i wilgotnig poditaza na
gtebokasci 20mm od powierzchni nie gz niz 4%. Jeeli wilgotnasé jest wyzsza od podanej
powyzej, Wykonawca powinien, przed przysteniem do dalszych prac, osuézyodiaze do
wymaganej wilgotnéci stosugc odpowiedry i zaakceptowan przez Inspektora nadzoru
metod.

[0 powierzchng¢ przewidziag do zaizolowania naky gruntowd tylko jednokrotnie, zizywajac
tyle srodka gruntujcego, ile beton ten zdota catkowicie wchiériak, aby na powierzchni nie
powstata powloka z warstewki asfaltu: sbota zwykle nie przekracza 0,31 fm(srednio
0,20-0,25 I/nf),

O srodek gruntujcy naley nanost watkami malarskimi, lub szczotkami ddrodkow
gruntupcych.
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5.4. Wykonanie izolacji
Wykonanie mae by reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy ozastaniu
natryskiwacza.
Naktadanie warstwy izolacyjnej me odbywa sie po wyschngciu warstwy gruntyjcej.
taczna grubé warstw wykonanej izolacji wg dokumentacji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Zasady ogélne wg Specyfikacji "Wymagania Ogolne".

6.2. Zasady kontroli jakéci robot.
Kontrok jakasci robot przy wykonywaniu izolacji na drogowym okdée mostowym sprawsij
O Inspektor nadzoru
O Kierownik robot,
O Shwzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogoweériodki badawcze.

Zakres kontroli jakiei sprawdzany za pomg®ada laboratoryjnych

O jakos¢ betonu podiga wg wymaga odnanie betonu konstrukcyjnego,

O jakos¢ materiatdbw do ewentualnych napraw powierzchni padlaci wg wymaga
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych kwbiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

O jako$¢ materiatow hydroizolacyjnych - wg wymagéBDiM,

Nalezy réwniez sprawdzt szczelnéé¢ i gruba¢ wykonanej powtoki oraz zgodid rzeczywistych

warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warank okrglonymi w ST z potwierdzeniem

ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kadym odbiorze robét zanikgych (odbiory midzyoperacyjne) naby stwierdzé ich

jakos¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpiséw doigeiznika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikalymagania ogolne”.
Jednostl miary jest caté robdt wg dokumentacji projektowej, ST i SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikabfymagania ogéine”.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem i Specyfiga€echnicza oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
Podstaw dokonania odbioru robét ulegajch zakryciu g nastpujace dokumenty:
0 dokumentacja projektowa,
O atesty materiatéw izolacyjnych
O dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosudtkdokumentacii projektowe;.

Na podstawie wynikow bada ST ,Wymagania ogéine” natg sporadzi¢ protokéty odbioru robét
koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeaoboty izolacyjne naky uzn& za zgodne
z wymaganiami ST. Ogélne warunki odbioru w oparcinstrukcg DP-T14.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne wymogi dotycxce ptatndci zawarte s w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczegodtowe warunki ptatsao.

Cena robot obejmuje cao rob6t wg dokumentacji i SAT, w tym min.: uwzdhia prace
przygotowawcze, dostarczenie materiatbw i innychynoikdéw produkcji, przygotowanie
powierzchni betonu, wykonanie izolacjieei odziemnych i zabezpieczenie jej, upmizowanie
terenu robot, utylizacja odpaddéw oraz przeprowaidzieada wg ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosow na zimno
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badqmmizy odbiorze
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na dnegch obiektach mostowych - IBDiM
Warszawa
Technologie rob6t utrzymaniowych na drogowych otadiek mostowych IBDM 1990r

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddarogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie, Dz.U. z 2000r. Nr 63.p0z.735)
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