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1 Wstep
11 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
izolacji ptyty pomostowej ustroju niosgcego obiektu mostowego z zastosowaniem papy
zgrzewa In g na zadaniu p.n.: ,Odbudowa mostu w ci ggu ul. Stonecznej (km 0+080) i odcinka

drogi ul. Stoneczna (km 0+080 — 0+230) w Sokotowsku  — nawalne opady deszczu i powod Zz
w2010 r.”
12. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

13. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie izolacji ptyty pomostowej ustroju niosgcego.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okre$leniami podanymi w Specyfikacji ST.00.00.00.

Papa zgrzewalna - material hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie
bitumem, z przystosowang do zgrzewania z podtozem warstwg dolng.

15. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja, Specyfikacja i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace
robét podano w ST.00.00.00. Wymagania ogélne.
2. Materiaty
2.1. Dane ogoine.

Papa zgrzewalna posiadajgca aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Instytut
Badawczy Drdg i Mostéw (IBDM).

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie

- przesigkliwos¢ i nasigkliwos¢

- zachowanie elastycznosci w niskiej temperaturze

Producent powinien wystawi¢ $wiadectwo jakosci na produkowang pape, ktére powinno
posiadac klauzule dopuszczenia do stosowania wystawiong przez IBDIM

Producent na zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek dostarczyé zaaprobowane przez
IBDIM "Warunki Techniczne wykonania izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:

- wymagan dla stosowanych materiatow,

- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,

- wymagan dotyczacych technologii wykonania,

- zakresu i sposobu wykonania badah odbiorczych.
2.2. Wymagania dotyczgce materiatu
o Nalezy stosowaé pape zgrzewalna, ktéra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej
izolacji.

Papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.
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Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

l.p Wtasciwosé Badanie wu Jednostka Wy ma Lianie
1 >>0 Ooc
Grubos¢ materiatu grubo$é warstwy IBDiM* mm
bitumu pod osnowg IBDiM* mm
Szeroko$¢ arkusza papy PN-90/B-04615 cm 100 £5
Szerokos$¢ krawedzi arkusza IBDiM* mm >80
przeznaczonej na styk poprzeczny
Masa jednostkowa PN-90/B-04615 g/m' 6300 £ 500
5 Sity zrywajgce przy rozcigganiu - PN-90/B-04615 N/mm >12
wzdtuz - w poprzek
6 Wydtuzenie przy zerwaniu - PN-90/B-04615 % >50
wzdtuz - w poprzek
7 |Wytrzymato$é na rozdarcie - DIN 53363 N/mm >30
wzdtuz - w poprzek
8 Wytrzymato$¢ na rozcigganie stykow IBDiM* N/mm'’ 0,15
naktadkowych Naprezenie Scinajgce
9 Przesiakliwos$é PN-90/B-04615 MPa >0,5
10 | Nasigktiwosc¢ - PN-90/B-04615 <0,5
chwilowa - IBDIM* % <1
diugotrwata
11 |Gietkos¢ w niskich temperaturach PN-90/B-04615 temp. [ C] $r. 0°CA[>10 -
IBDIM* watka § 20°C/<[>10
[mm]
12 | Przyczepno$é do poditoza betonowego IBDiM* N/mm >0.5
13 |[Odpornosc na dziatanie wysokiej PN-90/B-04615 Th 100°C/2h
temperatury (bez sptynigc) IBDiM* Ch 80°C/24h
14 | Przyczepnos¢ warstwy wigzgcej Badanie MPa >0,5
nawierzchni drogowej do hydroizolaciji poligonowe
15 |Sprawdzenie odpornosci na przebicie IBDiM* stopnie wymagania w
(badanie dynamiczne uszkodzeni | opisie badania
a0-5

3.

4.

* Badanie wg IBDiM oznacza wg opracowania IBDiM Metody badan i oceny izolacyjnych
materiatow rolowych i mastyksow

Sprzet

Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnego z instrukcjg
producenta, zaaprobowang przez IBDiM.

Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji stojgcej na

paletach.
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Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty izolacyjne.

5.2. Zgodnosc¢ z Rysunkami
Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Rysunkami i niniejszg Specyfikacja.
53. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robdt podczas opaddw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie,
gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robo6t gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C oraz przy
silnym wietrze

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikdw. Zwraca sie uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukohnczonych odcinkach jest
bardzo pracochtonne i w przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad
powiok izolacyjnych .

54. Podioze pod izolacje
Podioze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, byé gtadkie, czyste i suche.

Ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac
podczas betonowania ptyty. Spadki poprzeczne - zaréwno pod jezdnig jak i na chodnikach nie
powinny by¢é mniejsze niz 2%. Powierzchnie pityty powinno sie wyréwnywaé podczas betonowania
tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie
powinno przekracza¢ 10 mm.

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien
i wybrzuszen, wystajgcych ziarn kruszywa i.t.p. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm

Powierzchnia pod izolacje powinna byé oczyszczona ze wszystkich cze$ci
pylastych i zluszczeh, mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas
budowy. Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
lub przez piaskowanie.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione. Wilgotnosc¢

betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekracza¢ 4% Wiek betonu

podioza - min. 21 dni

Wytrzymatos¢ podioza betonowego wyznaczona metodg ,pull-off przy Srednicy krazka
prébnego 50 mm powinna wynosié nie mniej niz 1,5 MPa.
55. Gruntowanie podioza

Gruntowanie podtoza powinno sie wykonac¢ przy uzyciu firmowego primera. Materiat
gruntujgcy nalezy nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez producenta
i zaaprobowang przez IBDIM. Nalezy zwrdci¢é uwage na wymagane zuzycie primera na m?’
powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schniecia zagruntowanych powierzchni

i uzaleznienie go od temperatury otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest
lepka, a primer nie brudzi reki).

Jednorazowo mozna zagruntowac tylko takg powierzchnig, ktéra zostanie zaizolowana
tego samego dnia. Powierzchnie zagruntowang, nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia,
nalezy ponownie zagruntowac. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu
pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

W przypadku gruntowania podioza zywicami syntetycznymi przyczepnosé¢ warstwy
gruntujgcej do podtoza okreslona metoda ,pull-off powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,5 MPa.

5.6. Uktadanie izolacji
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Uktadanie izolacji powinno odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg
Techniczna.

Warunkiem sprawnego ukfadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o
szeroko$ci rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narzedzia stuzgcego do odwijania materiatu
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego watka
celem lepszego dociskania $wiezo zgrzanej izolacji.

Kalkulujgc ilo§¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjgé na obiektach mostowych bez
krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sgsiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy
niz 80 mm, natomiast zaktad czotowy miedzy koricami rolek winien wynosi¢ 150 mm.

Uktadanie izolacji rozpoczyna sie od najnizszego punktu obiektu posuwajac sie w gore.

Celem unikniecia nalozenia sie czterech warstw izolacji uktada sie catos¢ dtugosci rolki
na przemian z potowg jej dtugosci, czyli dla przyktadu 4 m dhugosci arkusz jest uktadany po 8 m lub
odwrotnie.

Poczatek rolki mocuje sie za pomocg recznego palnika a calg rolke ustawiamy zgodnie z
uksztattowaniem obiektu.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporeczowej)
nalezy wykonac¢ przy uzyciu arkusza o szeroko$ci 50 cm (potowa szerokosci rolki).

W przypadku jednak stosowania epoksydoéw izolacyjnych, pape ukfada sie w odlegtosci
10 mm od kraweznika, a nastepnie przy pomocy watka malarskiego nanosi sie epoksyd na Sciane
kraweznika i na potozong izolacje (zaktad 150 mm). Wymieniona odlegto$¢ 10 mm jest wazna, aby
zapewni¢ miejsce na wyptyw rozgrzanego bitumu.

5.7. Podgrzewanie izolaciji

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry
gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb
arkusza na odlegtos¢ ca 10 m*m 20 mm oraz na catej dlugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu
izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang nawierzchnie asfaltowg, aby
ograniczy¢ czas wystawienia izolacji na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu jakosci rob6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robot oraz

dokumentacyjng forme protokotu, Wykonawca powinien wykaza¢ szczego6lng dbatos¢ o nadzor i
kontrole robét.

W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli
zwracajgc szczegolng uwage na:

Sprawdzenie materiatdbw na podstawie zapisOw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatbw z powotanymi normami i niniejsza
Specyfikacjg. Materialy nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik
badan odnotowany w Dzienniku Budowy

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu

Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowié
jednolitg, czystg powtoke przylegajgcag do powierzchni podkiadu lub do uprzednio utozonej warstwy

Kontrola ilosci ulozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
6.2. Opis badan

6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych robdét izolacyjnych z dokument. i opisem technicznym wg wymagan 5
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niniejszej Specyfikacji oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru wymiardw liniowych z doktadnoscig do 0,5 cm

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.4.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzaé na podstawie ich zaswiadczen jakosci,
zapisOw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materialéw z wymaganiami dokumentacjg oraz z normg PN-90/B-04615 ,Papy
asfaltowe i

smotowe. Metody badan" oraz opracowaniem IBDiM ,Metody badan i oceny izolacyjnych
materiatdw rolowych i mastykséw"

Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i budzace pod tym
wzgledem watpliwosci powinny byé poddane badaniom przed ich zastosowaniem,
a wyniki badan odnotowane w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg taty o dtugosci
4,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? powierzchni
podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm na zgodnosé
Z wymaganiami 5.4 niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie wytrzymalosci podioza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off" przy
$rednicy krazka probnego § 50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m’ izolowane;
powierzchni i min 5 oznaczen wg PN-92/B-01814.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w p. 5.4 i 5.5. niniejszej
Specyfikacji.

Sprawdzenie warunkdéw przystgpienia do rob6t nalezy przeprowadzac na podstawie
zapisow w Dzienniku Budowy na zgodnos$¢ z wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej
Specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadzac¢ wzrokowo i za
pomocg miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10 - 20 m2 powierzchni izolacji.

Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji
z podkladem.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powlok bitumicznych nalezy przeprowadzaé
wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wiasciwych
materiatéw

i liczbe ich warstw.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powlok z materialdw rolowych nalezy
przeprowadzac¢ w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujgc stosowanie wtasciwych
materiatow, wielko$¢ zaktadow oraz doktadnos¢ przyklejenia do podtoza zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy przeprowadzac¢ w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujgc zachowanie wymagan zabezpieczajgcych dylatacje
zgodnie z Rysunkami.

Sprawdzenie osadzenia urzgdzen odwadniajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie ich
osadzania, kontrolujgc zachowanie wymagan podanych w Rysunkach.

Sprawdzenie zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzaé
w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujgc zachowanie wymagan podanych
w Rysunkach.

Ocena wynikow badan

Jezeli badania przewidziane w 6.2. dadzg wynik dodatni - wykonanie robot izolacyjnych nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

W przypadku gdy choc¢by jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne
uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

W razie uznania robét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uznaé roboty
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za niezgodne iz wymaganiami niniejszej specyfikacji i nakazaé ponowne ich wykonanie albo
nakaza¢ wykonanie poprawek, ktore doprowadzg do zgodnosci rob6t z wymaganiami
niniejszej Specyfikaciji.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest calo$¢ robét wg dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznej i Specyfikaciji Istotnych warunkéw Zamowienia.
8. Odbidr robot

(1) Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym
sporzgdza sie jeden protokét odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjnej.

(2 W protokole odbioru nalezy odnotowaé fakt dokonywania poprawek okreslajac ich
rodzaj i miejsce

(3) Podstawg do odbioru robot izolacyjnych sg badania obejmujace:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie podioza pod izolacje

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.

(4) Do odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé:

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatow
- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w Dzienniku Budowy

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Ceny jednostek obmiarowych obejmujg catos¢ robdt wg dokumentacji projektowej,
ST i SIWZ, wtym m.in.:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie robot ziemnych,
— wykonanie koryta tymczasowego,
— wykonanie muru oporowego i brukowanie dna
a) roboty murowe z kamienia wraz ze spoinowaniem + fundament z betonu, gurty
betonowe, brukowanie dna, podkiad betonowy
b)zasypanie wykopu,
c) roboty odwodnieniowe,
d)roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
e) wykonanie elementéw odwodnienia,
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f) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji technicznej.

Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260
PN-90/B-04615
PN-92/B-01814

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.

Metody badan i oceny izolacyjnych materiatow rolowych i
mastykséw, IBDIM Warszawa

Tymczasowe wytyczne uktadania izolacji z papy zgrzewalnej na
pomostach betonowych mostéw drogowych, IBDM, Warszawa,
1986
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