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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwtanych z wykonywaniem podbuddw z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach zad. pOdbudowa mostu w @gu ul. Stonecznej
(km 0+080) i odcinka drogi ul. Stoneczna (km 0+0800+230) w Sokotowsku — nawalne
opady deszczu i powdav 2010 r.”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t z@anych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stvilanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okégenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00,@0/magania ogolne”.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowan@gnechanicznie

Jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwmaosng
nawierzchni drogowe.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegey na odpowiednim zaggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy =z kruszyw tamanystabilizowanych
mechanicznie powinno bykruszywo tamane, twarde,uzyskane w wyniku przetigns surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow altaorezwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.
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2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 powinnazéé migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczogjarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie pe przekracza 2/3 grubdci warstwy ukiladanej
jednorazowo. Uziarnienie mieszanki ngleizgodné z Inzynierem.

2.2.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Lp.| Wyszczegdlnienie wkeiwosci Wymagania dla kruszywa Badania wedtug
tamanego na podbudew
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych ni Od 2do 10 PN-B-06714-15
0,075 mm, % (m/m)
2 Zawartd¢ nadziarna 5 PN-B-06714-15
nie wiecej niz, % (m/m)
3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych, 35 PN-B-06714-16
nie wiecej niz, % (m/m)
4 Zawartd¢ zaniecz. 1 PN-B-04481
organicznych, nie wcej niz,
% (m/m)
5 Wskanik piaskowy po 5- od 30 do 70 BN-64/8931-01
krotnym zagszczeniu. metagll
lub Il wg PN-B-04481, %
6 Scieralngé w bebnie Los 35 PN-B-06714-42
Angeles
-catkowita po petnej liczbie 30

obrotéw, nie wgcej niz
-czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wicej niz

7 | Nasjkliwo$¢, nie wiecej niz, % 3 PN-B-06714-18
(m/m)
8 | Mrozoodporné&, ubytek masy 5 PN-B-06714-19

po 25 cyklach zameania, nie
wiecej niz, % (m/m)

9 | Rozpad krzemianowyzelazawy] - PN-B-06714-37
tgcznie, nie wecej niz, % (m/m) PN-B-06714-39
10| Zawartg¢ zwigzkOw siarki w 1 PN-B-06714-28

przeliczeniu na S¢§) nie wiecej
niz % (m/m)

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaie mazliwoscig korzystania z nagpbujacego spretu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki,
- réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania, w miejscach
trudnodostpnych powinny b§ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aninmaterialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiea

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgaprawdz¢ wzorem:

P ¢ 5

d85
w ktorym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz?olziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod2b8&arn gruntu podtaa, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowaniaodibudowy powinny by wczeniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub
W inny sposob zaakceptowany przez Zdeapcego realizagj umowy.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufiwiia¢ nachgniecie sznurkow lub

linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna dyrozioazona w sposéb zapewriay oshgniccie
wymaganych spadkéw i¢gdnych wysokéciowych.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatawilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448fetpda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest a5za od optymalnej o 20% jej wadtn, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalery
0Suszy.
Podbudowa powinna bydpowiednio zagszczona. Zagszczenie wg rozwian projektowych.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. z#8 Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Zarzydzapcego realizag) umowy, gotowys podbudow do ruchu budowlanego, to jest
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obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezuch. Koszt
napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmbwazystkie wiaciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej SST.

6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegdlnienie bada
. . Maksymalna po

Minimalna [|czba podbudowy przy
badaé na dziennel hoqaica na 1 badani
dzialce roboczej (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 500
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 108 m

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianig

4 Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.2.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera& w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane Zagdzapcemu realizagjumowy.

6.2.3.Wilgotnaos¢ mieszanki

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Ilthlerancy +10% -20%.
Wilgotnaos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4.Zagszczenie podbudowy i nawierzchni ttuczniowych

Zagszczenie podbudowy powinno odbyivasie az do osijgniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia, powinien ldy nie mniejszy ni 1,0 zagszczenia maksymalnego
okreslonego metogl normalr.
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W przypadku badania metpdbchzen ptytowych wg BN-64/8931-02, zagzczenie nale
uzna za prawidiowe gdy stosunek wtornego modutu E2 dowmtnego jest nie wkszy niz
212.

6.2.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt
2.3.2. Probki powinny ypobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.
6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 3razyna 100 m

2 Réwna¢ podiuzna co 20 m ta4 na kadym pasie ruchu

3 Roéwnai¢ poprzeczna 3 razy na 100 m

4 Spadki poprzeczné* 5razy na100 m

5 Rzgdne wysokéciowe co 25 m w osi i na kraydziach

6 Uksztattowanie osi w planié* co 25 m w osi i na kraydziach

7 Grubag¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz r§e
rzadziej nk raz na 100 f
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz na 100

8 Nasnos¢ podbudowy: 1raz na 100 m.

- modut odksztalcenia

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie naly wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mge r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+-3cm.

6.3.3.ROwnaG¢ podbudowy
Nieréwnaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tats.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz&10 mm.
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6.3.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinooy by¢ zgodne z dokumentag;
projektowy, z tolerancgj £ 0,5 %.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi podbudowy

Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

6.3.7.Gruba¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie mge se rézni¢ od grubdci proj. o wicej niz + 10%.

6.3.8.Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mena bada ptyta uciskows.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o Wskanik zag:szczenia | Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyb srednicy
wskazniku Whe; nie mniejszym Is nie mniejszy ni 30 cm, MPa
niz, %
od pierwszego obc.1E od drugiego obc. E
60 1,0 60 120
80 1,0 80 140
120 1,03 100 180

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaawjeksze odchylenia od okilenych
w punkcie 6.4 powinny ky naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbakasci co
najmniej 10 cm, wyrOéwnane i powtérnie zagczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom iy lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubad¢ do potowy szerokiei pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zgggczenie.

6.4.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona
naprav¢ podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedsi glkebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wigiwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wigkau tych robot nagpi ponowny

pomiar i ocena gruldci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.4.3. Niewtdciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezitine do zapewnienia wymaganegnagsci, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcalpaowy tylko wtedy, gdy zangnie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkeiwego wykonania robo6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest caldé¢ robot zwhzana z wykonaniem podbudowy w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowej i ST.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania podbudowy obejmuje wykonanie &atmbot wg ST | dokumentacii,
w tym:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- przygotowanie podia,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zagszczenie rozione] mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych,
koszty bada,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
bezpdredny

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne.
bromowy

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne.
Angeles

Badania.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.
Badania.

Badania.
Badania.

Oznaezaawartgci zanieczyszcze

Ozmaiezsktadu ziarnowego
Ozn@ieziesztaltu ziarn
Oznaiezailgotnaci
Ozmnaiezaasikliwosci
Oznaezamozoodpornci metod

Oznaezaawartgci zanieczyszcze
Oznaezaawartdci siarki metod
Ozmaiezazpadu krzemianowego

Ozmaiezazpadwzelazawego
Oznaezateralngci w bebnie Los

PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe. Badania

techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@awierzchni drogowychr.wir

i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@&alwierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaenawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnegiku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonagraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustghilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naetamia z ttucznia kam.
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