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11 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotycxe robot
zZwigzanych z zapewnieniem | zabezpieczeniemgtaici przeptywu na ciekach
potozonych w obegbie prowadzenia rob6t przy przebudowie obiektu mesgo na czas
prowadzenia tych robo6t na zadaniu p,Qdbudowa mostu w @gu ul. Stonecznej (km
0+080) i odcinka drogi ul. Stoneczna (km 0+080 —2B0) w Sokotowsku — nawalne
opady deszczu i powpev 2010 r.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrakto przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét mostowych.

13 Zakres robot obych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuwszystkie czynn€ci
ZWwigzane z zapewnieniem i zabezpieczenieqgtosci przeptywu na ciekach patonych
w obrebie prowadzenia robét przy przebudowie obiektu mesto iscian oporowych na
czas prowadzenia tych robot.

Zakres robot obejmuje:

- sporadzenie projektu zabezpieczeniagtosci przeptywu na ciekach na czas
budowy

- uzgodnienie powsszego projektu z administratorem cieku

- wykonanie wszelkich zabezpiedz@ynikajacych z powyszego projektu

- wszelkie czynnéci zapewniajce utrzymanie gigtosci przeptywu na cieku
w czasie
budowy

- po ukaczeniu robdt na obiekcie demontarzadzen stuzacych
zabezpieczeniu
ciggtosci przeptywu na cieku i doprowadzenie terenu dawsfasierwotnego

14. Okrélenie podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji zjodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w Specyfikacji
~Wymagania Ogolne".

15. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoch wykonania oraz za
zgodna¢ z dokumentacja, Specyfikacjami i poleceniami Ik$pea nadzoru.
| Ogoblne wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji ,Wymagania
Ogadlne".
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2. Materiaty

Materiaty niezlgdne dla wykonania rob6t oftych zakresem niniejszej
Specyfikacji dobiera Wykonawca lub w projektacheaheczenia ggtosci przeptywu.

3. Sprzet

~ Sprzt niezlzdny dla wykonania robot offych zakresem niniejszej Specyfikacji
dobiera Wykonawca w projektach zabezpieczenrjglaici przeptywu.

4, Transport

Transport materiatow, ugdzen i sprztu dowolnymisrodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1 Opracowania projektowe

Wykonawca zobowizany jest we wilasnym zakresie i na koszt wilasny do
sporadzenia, dla obiektu mostowego wszelkich niglittych opracowaprojektowych wg
zakresu podanego w pkt. 1.3. niniejsze] Specyfikacj

Do obowhzkéw Wykonawcy naley réwniez uzyskanie wszelkich niezbnych
uzgodnié dla tych projektow.

Projekty podlegaj akceptacji Inspektora nadzoru.

Projekt winien rozwgzywa® wszystkie problemy zwrane z zabezpieczeniem
ciggtosci przeptywu na rzece pod obiektem.

W projekcie tym nalgy uja¢ m.in:

- warunki techniczne prowadzenia robot przy ciekach uzgodnienie z
administratorem
cieku,

- wszelkie opracowania wynikite z dostosowanéadsi wymaga zawartych w
warunkach o _ _
administratora potoku przy uzgadnianiu warunkévintécznych prowadzenia
robot,

- projekty niezlednych zabezpiechezapewniajcych chgtos¢ przeptywu na
cieku pod
obiektem.

Projekt ten naley uzgodné z administratorem cieku.

5.2. Warunki techniczne wykonania

Wszystkie projekty wymienione w pkt. 5.1. niniejpZ8pecyfikacji musz
zawierd& warunki techniczne wykonania, ktére zawiebada:

- globé.r cr)]dpowiednich materiatéw dla przewidzianychdiowraz z podaniem
anic
wymaganych parametréw jakmowych, warunkow ich stosowania, zakresu
i sposobu kontroli jakéi oraz zasad ich odbioru,
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- dobor sprztu,
- normy i przepisy dotyegce materiatldw i sposobu prowadzenia robot.
Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przezymera stanowd beda

podstaw wykonania robot, kontroli ich jakoi oraz odbioréw.

7.2.

w pkt.

Kontrola jakosci robot
Wedtug pkt. 5.2. niniejszej Specyfikaciji

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -0, Wymagania ogolne” pkt
7.

Obmiar robé6t

Jednosti obmiarowy jest cald¢ robot zwizana z wykonaniem elementow
zabezpieczagych chgtos¢ przeptywu wody w zakresie nieginym do
prawidtowego, zgodnego z przepisami wykonania rgiogistawowych.
Odbior robot

Odbiér poszczegolnych robot sktadowych na podstawie
- stwierdzenia zgodr$oi zakresu robot z okénym w projektach wymienionych

5.1. niniejszej Specyfikaciji,

10.

- kontroli jakasci wg zasad podanych w pkt. 5.2 i 6 niniejszej $pkacii.
-torach kolejowych i drogach poprzecznych.

Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano ST ,Wymagania ogolne”.

Przepisy zwazane
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