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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zasypaniem wykopów i rozkopów na zad. p.n.: 
„Odbudowa mostu w ciągu ul. Słonecznej (km 0+080) i odcinka drogi ul. Słoneczna (km 
0+080 – 0+230) w Sokołowsku – nawalne opady deszczu i powódź w 2010 r.” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające            
i mające na celu: 
- zasypanie wykopów fundamentowych gruntem rodzimym złożonym na odkład przy 

wykonaniu wykopu (dotyczy przypadków gdy dokumentacja przewiduje zasypanie gruntem 
rodzimym), 

- zasypanie wykopów fundamentowych gruntem z dowozu (dotyczy przypadków, dla których 
dokumentacja nie dopuszcza zasypania gruntem rodzimym), 

- zasypanie rozkopu w zakresie przywracającym stan pierwotny (przed wykopem). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe podane zostały w ST. 02.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość oraz za ich zgodność z dokumentacją, 
Specyfikacją i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
        Do zasypania rozkopów przewiduje się grunt uzyskany z tego rozkopu, po stwierdzeniu 
jego przydatności do wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu dla tego zasypu parametrów 
podanych w dokumentacji i ST. 
        W przypadku jeżeli stwierdzi, że grunt z rozkopu nie nadaje się do ponownego wbudowania 
w miejsce rozkopu, zasyp rozkopu należy wykonać gruntem z dowozu o odpowiednich 
parametrach wg PN-S-02205:1998. 
        Do zasypania powinien być użyty grunt niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń 
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). 
       Grunty rodzime mogą zostać użyte do zasypania wykopów jeżeli spełniają odpowiednie 
warunki, nie są to: grunty organiczne – o zawartości części organicznych > 2%, materiały 
agresywne w stosunku do budowli, wykazujące pęcznienie, odpady chemiczne, odpady ze 
spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm. 
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        W przypadku konieczności zasypania wykopów piaskiem zgodnie z dokumentacją, należy 
stosować piasek średni, piasek gruby, żwir, o uziarnieniu mieszanym z udziałem frakcji poniżej 
0,06 mm nie większym niż 15% wagowo. 
        W przypadku zasypywania wykopów zlokalizowanych w miejscach, w których będzie 
wykonywany nasyp drogowy należy stosować jako grunt zasypowy taki jak dla nasypu                    
i zagęszczać go tak jak przy wykonywaniu nasypów drogowych. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
        Sprzęt używany do zasypywania wykopów i zagęszczania, musi być zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 

 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów 
powinny odbywać się tak, aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych 
właściwości. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasypywanie wykopów i rozkopów 

        Zasypywanie powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. 
        Przed rozpoczęciem zasypywania wykopów lub rozkopów, ich dno powinno być 
oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych,             
a w przypadku potrzeby odwodnione. 
        Jeżeli dno wykopu lub rozkopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie 
stwierdzenie czystości dna. 

        Grunt użyty do zasypywania wykopów lub rozkopów, powinien być zagęszczony 
przynajmniej tak jak grunt rodzimy wokół wykopów i rozkopów. 

 Dla zasypów rozkopów nasypów za przyczółkami (w obrębie klima odłamu) wymagany 
jest wskaźnik zagęszczenia IS ≥1,0. 
        Zasypkę gruntową należy układać równomiernie i zagęszczać warstwami o grubości 
umożliwiającej uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 

5.2. Zagęszczenie gruntu nasypowego 

 Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić: 
- przy zagęszczaniu lekkimi walcami – max. 0,2 m, 
- przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi – 

max. 0,4 m. 
        Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, 
a wskaźnik zagęszczenia powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. 
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        Wilgotność gruntu zagęszczanego  danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. 
        Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
- rozścielić grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim 

sprzętem mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 

sprzętu zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.   
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do zasypania wykopów fundamentowych, należy sprawdzić stan 
wykopów: czy są oczyszczone ze śmieci, pozostałości po szalowaniu fundamentów. Ponadto 
należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów. Grunt powinien 
odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikacji. 
        Kontroli podlega również sposób zagęszczania gruntu, zgodnie z punktem 5 niniejszej 
Specyfikacji. 
 
 
8. ODBIÓR KONCOWY 
 
        Wg Specyfikacji ST. 02.00.00. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
        Wg Specyfikacji ST. 02.00.00. 

 
 


