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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjiwymagania dotyce wykonania rozkopu
istniejgcej drogi w rejonie obiektu mostowego oraz wykojma gciany oporowe przy realizacji
zadania p.n.;,Odbudowa mostu w @gu ul. Stonecznej (km 0+080) i odcinka drogi
ul. Stoneczna (km 0+080 — 0+230) w Sokotowskunawalne opady deszczu i powdd
w 2010 r.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokumemzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikaci

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmwykonanie rozkopow istniggej drogi
w obrebie podpdr obiektu mostowego etggo niniejszym kontraktem oraz wykopu paiany
oporowe. W zakres robot wchodzi zerwanie nawiergctozebranie podbudowy drogi oraz
wykonanie rozkopu korpusu drogi wykopu pamiany oporowe i rozebraniefgian istniegcych
w zakresie olgtym dokumentagj projektovs.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrélenia podane w niniejszej Specyfikac§i sgodne z obowrzujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okrdeniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest obogzany do opracowania na wiasny koszt projektu ohjamdyskania
uzgodnienia dojazdu do strefy robot ziemnych, kidoglega zaakceptowaniu przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny zaofgk wykonania robot i ich zgodsé
z dokumentagj, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze robot podano w Specyfikacji ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek w zakresie oklenym dokumentagjprzewiduje si uzycie sprztu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na istpeg obiekty oraz na widaiwosci gruntu
zalegagcego poniej dolnej ptaszczyzny przewidywanego rozkopu. Zaleg prowadzenie
robét lekkim sprztem mechanicznym lub pneumatycznym. Sprpowinien by stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Do wykadaarobot ziemnych (rozkop) nédg
stosowa koparki o matej wydajnii.
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4. TRANSPORT

Transport materiatu z rozkopu nglewykona samochodami wywrotkami w miejsce
skltadowania okrdone przez Wykonawc

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przygpieniem do robo6t naky wykona& i wihasciwie oznaczy zgodnie ze
sporadzonym projektem, zapewnigly bezpieczistwo uczestnikOw ruchu drogowego i 0sob
wykonujcych prace remontowe na obiekcie.

Roboty obejmygj rozebranie istniggej nawierzchni bitumicznej z jej rozkruszeniem.
Materiat stanowgcy podbudow drogi oraz materiat z rozkopu nieg przewidywane do
ponownego wbudowania.

Do wykonywania robot moa przysipi¢c po ewentualnym przezbrojeniu terenu lub po
dokonaniu lokalizacji ewentualnych gdzen obcych, mogcych s¢ znajdowé w zakresie
rozkopu.

5.1. Odwodnienie rozkopu

Wykonawca jest zobogzany wykondé urzadzenia, ktore zapewnigjodprowadzenie
wody opadowej oraz wody z potoku, poza teren rotadt,aby zabezpieczygrunty w podiau
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Stad obowkek takiego wykonywania robét, aby powierzchnionkegow nadéa w catym
okresie trwania robo6t spadki poprzeczne i paaduzapewniajce prawidtowe odwodnienie.

Jeeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggrawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdéw i zagpienie
gruntami przydatnymi na wilasny koszt, bez jakichkek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego.

Wykonanie robot ziemnych winno dogsynchronizowane w czasie z wykonaniem tych
elementow projektowanego odwodnienia, do ktérycprodadzé mazna wody z obszaru robot
ziemnych.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu i rozkopwipgéen gwarantowa ich stateczng
w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodvynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp rozkopu, ich pagita lub innych odspstw od dokumentacji, okgia
Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca jest zobogzany wykonywad rozkopy w taki sposéb, aby grunty ozngm
stopniu przydatniei do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, wossb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw gruntu, wymaga zglodypektora nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonaniaypa®, powinny by bezpdrednio
wbudowane w nasyp.

5.3. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zagszczenie dna rozkopu powinno spetnigymagania dotycgce minimalnej warteci
wskanika zagszczeniad = 1,0.
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Jeeli grunty w dnie rozkopu nie mgjwymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem nawierzchni natg je dogsci¢c do wartdci Is = 1,0, jeeli dno rozkopu stanowi
bezpdrednie podtae dla podsypki pod nawierzcleni

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jak@i wykonania rozkopu polega na kontrolowaniu zgddno
z wymaganiami okigonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacj
W czasie kontroli naley zwréck szczegélp uwag na sprawdzenie:
- zgodndci rodzaju gruntu z okionym w dokumentacji,
- zachowania ksztattu skarp zapew:iajgo ich stateczio,
- odwodnienia,
- doktadndci wykonania rozkopu,
- zagszczenie gornej warstwy gruntu w wykopie, zgodnilmkumentacja i ST.

7. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne elementy robot ziemnych jakgapce zakryciu podlegajodbiorom, caty
korpus drogowy odbiorowi gzciowemu.
Badania kontrolne przy odbiorze przeproxease w celu sprawdzenia czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z dokumentachT i poleceniami Inspektora nadzoru.
Badania odbiorcze dotygzsprawdzenia:
- prawidtowego wykonania dojazdu,
- technicznych dokumentéw kontrolnych,
- przekroju poprzecznego i szergkbkorpusu,
- zagszczenia gruntow,
- wykonania skarp,
- odwodnienia.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

W(g Specyfikacji ,Wymagania ogoélne”.
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