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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t przygotowawczych zménych z usugciem krzewow oraz
rozbidrka istniejcych drog i mostow a tak oczyszczenie dna potoku z kamieni, namutdw i
innych osadow, zwzanych z realizagjzadania p.n.,Odbudowa mostu w @gu ul. Stonecznej
(km 0+080) i odcinka drogi ul. Stoneczna (km 0+0800+230) w Sokotowsku — nawalne
opady deszczu i powdav 2010 r.”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych
Z usungciem krzewOw oraz rozbiogk istniegcych elementéw drog i mostow a #ak
oczyszczeniem dna potoku z kamieni, namutow i ihmysadéw wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00,@0ymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprat

Do wykonywania robét zwzanych z usugciem drzew i krzakow naly stosowa:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem
drzew.

Do wykonania robot zeganych z rozbidrk elementow istnigcych naley stosowa:
- mioty pneumatyczne,
- zurawie samochodowe,
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- ciagniki.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gajzie i elementy rozbiorki, natg przewozé transportem
samochodowym.

Pnie przedstawigge warté¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by transportowane w sposob nie powadyjich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00@QNVymagania ogolne”.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakow

Roboty zwgzane z usugciem krzakow obejmugjwyciccie i wykarczowanie krzakow,

wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypaiogy.

Roboty zwjzane z rozbiork elementéw istnigcych obejmuj rozbiorke elementow oraz
wywiezienie i skladowanie na wysypisku odpadéwnigaty metalowe ogrodzenia przekaza
dyspozycji Inspektorowi nadzoru.

Teren pod budogvdrogi powinien by oczyszczony z krzewow.

W miejscach dokopow i tych wykopdéw, z ktérych grupst przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nateoczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé¢ korzenie
tak, aby zawart® czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbahiavw nasypy
nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren naleoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty
sie na gtbokasci do 60 cm poriej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem
przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robot, nie przeznaczona do usumi powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenientellgoslinnos¢, ktéra ma b§ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykoaaw@owinna b§ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiedltaidze.

5.3. Usungcie krzewéw

Pnie drzew i krzewOw znajige s¢ w pasie robdt ziemnych, powinny &y
wykarczowane, za wyfkiem nasgpujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istpég rzdna terenu w tym
miejscu znajduje gico najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione p@yp@ni powinny b§ sciete nie wyej
niz 10 cm ponad powierzchnterenu. Powisze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagag)
karczowania pni, nie ma zastosowaniagjeprzewidziano stopniowanie powierzchni terenu
pod podstaw nasypu,
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b) w obrbie wyokiglenia skarpy wykopu przecinggego st z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by sciete rowno z powierzchniskarpy albo potej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych phiamaley wypetnic gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST - 02.00.00
»Roboty ziemne”.

Doty w obebie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieczyprzed
gromadzeniem siw nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajce wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracty
wiasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne #hiny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by
wykopane z dig ostraznoscig, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkagze nasipnie
zasadzone w odpowiednim gruncie, w odlégtalol km.

Usunkte pnie przedstawigge wartd¢ jako materiat opatowy natg poca¢ na 40 cm
kloce i odwie¢ na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunktej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostadio po usungtej raslinnosci powinien by zgodny ze
wskazaniami Inspektora nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego
sprztu, to sposob wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spia.
Niewzyteczne pozostaici po przerObce powinny bByusunéte przez Wykonawg z terenu
budowy.

5.5. Elementy przeznaczone do rozbiorki

Wszystkie elementy przeznaczone do rokbiadrg dokumentacji projektowej, nadge
rozebré.
Materiat z rozbidrki podlega utylizacji na koszt Wopawcy.

5.6.Przed wykonaniem brukowania dna potoku malgo oczyci¢ z namutow, innych osadéw
oraz kamieni.
Elementy j.w. podlegaja utylizacji na koszt Wykortgw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Kontrola robot

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&tio usunécia
roslinnosci, wykarczowania korzeni, rozbiorce elementow sygmnia dotdw. Zagpzczenie
gruntu wypetniajcego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania oktene w ST -
»Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Jednostl obmiarowg jest caté¢ prac wg dokumentaciji projektowej i ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00/d¢gmagania ogolne”.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania robét obejmucaldé robot zwhzanych z usugciem krzewow
oraz rozbiorlg elementow istnigcych wskazaych w dokumentacji projektowej
i oczyszczenie dna potoku.
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