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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z zasypaniem wykopdéw i rozkopdéw na zad.: p.n.
,Odbudowa mostu w @gu ul. Stonecznej (km 0+080) i odcinka drogi ul.ddleczna (km
0+080 — 0+230) w Sokotowsku — nawalne opady deszppwod w 2010 r.”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyvszystkie czynn&i umazliwiajace

i majgce na celu:

- zasypanie wykopow fundamentowych gruntem rodzimgfozonym na odktad przy
wykonaniu wykopu (dotyczy przypadkéw gdy dokumejagmzewiduje zasypanie gruntem
rodzimym),

- zasypanie wykopéw fundamentowych gruntem z dowomniyczy przypadkow, dla ktorych
dokumentacja nie dopuszcza zasypania gruntem rgdzim

- zasypanie rozkopu w zakresie przywracgmn stan pierwotny (przed wykopem).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane zostaty w ST. 02.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kooraz za ich zgodré z dokumentagj
Specyfikacy i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do zasypania rozkopow przewiduje grunt uzyskany z tego rozkopu, po stwierdzeniu
jego przydatnéci do wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu tigo zasypu parametrow
podanych w dokumentacji i ST.

W przypadku jeeli stwierdzi,ze grunt z rozkopu nie nadaje sio ponownego wbudowania
w miejsce rozkopu, zasyp rozkopu mglewykon& gruntem z dowozu o odpowiednich
parametrach wg PN-S-02205:1998.

Do zasypania powinien dyzyty grunt niezamarzety i bez jakichkolwiek zanieczyszaze
(np. torfu, darniny, korzeni, odpadkoéw budowlanyub innych materiatéw).

Grunty rodzime magzostd uzyte do zasypania wykopow zeli spetniag odpowiednie
warunki, nie § to: grunty organiczne — 0 zawaitd cze$ci organicznych > 2%, materiaty
agresywne w stosunku do budowli, wykapa cznienie, odpady chemiczne, odpady ze
spalaniaémieci, grunty zawierage frakcje powyej 100 mm.
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W przypadku konieczia zasypania wykopOow piaskiem zgodnie z dokumenta@lery
stosowa piaseksredni, piasek gruby;wir, 0 uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji paj
0,06 mm nie wikszym n# 15% wagowo.

W przypadku zasypywania wykopow zlokalizoweh w miejscach, w ktorychebizie
wykonywany nasyp drogowy nale stosowa jako grunt zasypowy taki jak dla nasypu
| zaggszcza@ go tak jak przy wykonywaniu nasypow drogowych.

3. SPRZET

Sprzt uzywany do zasypywania wykopow i zmgczania, musi ldyzaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie naéev do zasypywania wykopow
powinny odbywa sie tak, aby zabezpiecéyrunt przed zanieczyszczeniem i utrata wymaganych
wiasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasypywanie wykopow i rozkopow

Zasypywanie powinno by przeprowadzone bezfednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu i oklianych robot.

Przed rozpogziem zasypywania wykopow lub rozkopéw, ich dno pava by
oczyszczone z torféw, gytii i namutdw oraz ewentyah innych zanieczyszcizeobcych,
a w przypadku potrzeby odwodnione.

Jeeli dno wykopu lub rozkopu znajdowasic bedzie pod wod, niezledne lgdzie
stwierdzenie czystaoi dna.

Grunt wyty do zasypywania wykopéw Ilub rozkopow, powinieryébzagszczony
przynajmniej tak jak grunt rodzimy wokoét wykopowazkopow.

Dla zasypow rozkopow nasypéw za przyczotkami (webier klima odtamu) wymagany
jest wskanik zagszczeniad>1,0.
Zasypk gruntows nalery uktad& rownomiernie | zagszcza warstwami o grubiei
umazliwiajgcej uzyskanie wymaganego wskika zagszczenia.

5.2. Zagszczenie gruntu nasypowego

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinnac¢lgagszczana mechanicznie. Grébo
zag:szczanych warstw winna wynosi
- przy zagszczaniu lekkimi walcami — max. 0,2 m,
- przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub w@kami mechanicznymi —
max. 0,4 m.
Zagszczanie gruntu powinno odbyivaie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej,
a wskanik zag:szczenia powinien ldgyéwny wskanikowi zag:szczenia gruntu rodzimego.
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Wilgotnd¢ gruntu zagszczanego danej warstwie winnacgblizona do wilgotnéci
optymalne.
Przy zagszczaniu gruntow nasypowych, dla uzyskania rownomigo wskanika naley:
- rozcieli¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grifog sposobemecznym lub lekkim
sprztem mechanicznym,
- warstwe nasypanego gruntu zggycza na catej szerokai, przy jednakowej liczbie przej
sprztu zagszczajcego,
- prowadzé zag:szczanie od kraydzi kusrodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do zasypania wykopow fundamentowych, ayakprawdzé stan
wykopow: czy § oczyszczone zémieci, pozostakri po szalowaniu fundamentow. Ponadto
nalezy sprawdzt rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypaykapow. Grunt powinien
odpowiadé wymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikaciji.

Kontroli podlega rownie sposéb zagszczania gruntu, zgodnie z punktem 5 niniejszej
Specyfikaciji.

8. ODBIOR KONCOWY

Wg Specyfikacji ST. 02.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji ST. 02.00.00.
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