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Wpust deszczowy uliczny zeliwny z

zawiasem i ryglem w klasie D400
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Pfyta pokrywowa

Pierscien odcigzajqcy

Kregi studzienne 8500

Beton w kisie B10 ubijany o gr. 15cm
Osadnik

Separator — rura PCV

AGA:

wpustach zastosowa¢ tuleje przejscia

szczelnego dla przykanalika PVC ¢200.

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15b

/ N W E STB UD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,

Projektant:

mgr inz. Ryszard Chudy 181/70 Dato:
04.2012
Asystent: . .
mgr inz. Jacek Stasiak
Stadium:
Sprawdzajqcy: P B
Skala:
Temat: Odbudowa mostu w ciggu ul. Sfonecznej (km 0+080) i odcinka drogi ul. Sfoneczna a‘a
(km 0+080 — 0+230) w Sokofowsku — nawalne opady deszczu i powddz w 2010r -
Inwestor: Urzqd Miasta Mieroszow NF rvs.:
58-350 Mieroszéw, Pl.Niepodlegtosci 1 1ry2"
Tytut rys.: KONSTRUKCJA WPUSTU DROGOWEGO Z OSADNIKIEM

Zastrzega siq wszelde prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byt w calosci lub w czesci przerysowany,
uzupetniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowe]




