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1. Wstep.
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robGt zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej dla kottowni w budynku Sali sportowej przy ul. Hozej
4 w Mieroszowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji gazowej dla kottowni w budynku sali sportowej przy ul. Hozej 4 w Mieroszowie:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzgdzen gazowych,

- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,
- préba szczelno$ci instalacji,

1.4. Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji gazowej sg zgodne z normami branzowymi z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Pojecia ogdlne

Instalacja gazowa - uktad przewodow gazowych za kurkiem gtownym, spetniajacy okre$lone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnafrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do
pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow
spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementéw.

Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa
lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpieczne
eksploatacji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze sobg odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajacy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze za$lepienie przewodu
(kolanko, trojnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtowny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytacza do
instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwva z sieci gazowej, za ktorym rozpoczyna sie
instalacja gazowa.
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Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtdwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.
Odbidr instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowa czynno$cig
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewoddw gazowych — odlegto$¢é usytuowania przewodéw gazowych od
przewodéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelno$ci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnoSci rur, armatury,
potaczen oraz urzadzen.

Przewod gazowy (przewéd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow
lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Reduktor ci$nienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu dostarczanego
w wymaganej ilosci do instalacji gazowe.

Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktorego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz
zgodnie z art.5, 22 , 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Normy i przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.03.207.2016 z pdzn.

zm. - ostatnia zmiana w Dz.U.05.113.954, Dz.U.05.163.1364, Dz.U.05.169.1419, Dz.U.06.12.63

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie D.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z pbzniejszymi
Zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z p6zniejszymi zmianami

- PN-B-02431-1 ,Kottownie whudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1"

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- PN-89/B-10425 "Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze”.

- PE-EN 10208-1 : 2000 - ,Rury stalowe przewodowe do mediow palnych — Rury o klasie wymagan A”.

- BN-76/8860-01/ /Ol /03 ,Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy mocujace
rurociggi. Zawieszenia do rur, czesci”.

- PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

- PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

- PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty do spawania i napawania stali.
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- PN-79/H-97053 ,Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogéine wytyczne”.

- PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne”.

- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Podziat i 0znaczenia agresywnosci korozyjnej Srodowiska.

- PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia warunkow eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

- PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoine wytyczne.

- PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogéine wytyczne.

- PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi”. Normy Zaktadowe PGNIG,
nr ZN-g-3001+3004

- PN-92/M-34503 Proby rurociggéw

- PN-M-3421 Gazociggi. Wykonanie i odbior robo6t budowlano - montazowych

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jesli dotyczg zamiany
materiatdw i elementéw okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty.

Do wykonania instalacji gazowej mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Przewody.

Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych bez szwu typu D1-CZ-A2-R35,
zgodnych z wymaganiami PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie w 2 klasie konstrukcji spawanych wg PN-
87/M-69008. Doziemna instalacja gazu wykonana bedzie z rur z tworzywa klasy SDR 11 PE 100.

Potaczenia gwintowane dopuszcza si¢ jedynie do podtaczenia gazomierzy, aparatow gazowych
I armatury odcinajacej.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob¢ét instalacji gazu dla kottowni gazowej budynku sali
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2.2 Armatura i uzbrojenie.

Jako armature odcinajacq nalezy stosowaé kurki gazowe kulowe. Nalezy réwniez zamontowaé
skrzynke gazowg oraz system zabezpieczenia instalacji gazowe;.

2.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Materialy do wykonania robdt malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armaturg, faczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w innych pomieszczeniach w zamknigtych pojemnikach.

4.3. Urzadzenia gazowe.

Transport urzadzen gazowych powinien odbywa¢ sie krytymi samochodami. Urzadzenia
powinny by¢ zapakowane w oryginalne opakowania i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastagpito ich przemieszczanie i uszkodzenie.

5. Wykonanie robot.
5.1. Montaz rurociagdw stalowych.

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych czarmnych bez szwu typu D1-CZ-
A2-R35, zgodnych z wymaganiami PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie w 2 klasie konstrukcji spawanych
wg PN-87/M-69008. Potaczenia gwintowane dopuszcza sie jedynie do podtaczenia gazomierzy, aparatow
gazowych i armatury odcinajace;.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ specjalnymi tasmami teflonowymi. W przejéciach
przez stropy i Sciany, przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajacych po minimum 2 cm
po kazdej stronie przegrody z wypetnieniem szczelnie materiatem nie powodujacym ich korozji.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob¢ét instalacji gazu dla kottowni gazowej budynku sali
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Przewody instalacji gazowych w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (c.0., wod.-kan., elektrycznej, itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co
najmniej 10 cm, powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Rurociggi gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej 20 mm.

Wytyczne montazu:

- Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- UfoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od grubo$é
Sciany.

5.1.1. Laczenie rurociagow.

Spawanie rurociggéw i badanie ztgczy spawanych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

Sprawdzenie pofaczen - spawdw nalezy wykona¢ metoda ogledzin zewnetrznych. Wszystkie ztgcza
spawane nalezy wykonywac¢ $cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii, ktéra powinna zawierac:

-0g0Ine zasady organizacji rob6t,

-wymagania dotyczace przygotowania ztacza do spawania, -wymagania dotyczace przygotowania
miejsca pracy, - karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy montazu rurociggow
klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od 5 °C pod
warunkiem zabezpieczenia ztacza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem. Wszystkie
ztacza spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym.

5.2. Montaz rurociggow z rur klasy SDR11 PE100 - zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe jest metoda ktdra od dtuzszego okresu czasu stosowana jest do fgczenia rur i
ksztattek o Srednicy 63 i wigkszych. Urzadzeniem stosowanym do wykonywania tego typu potaczen jest
zgrzewarka doczotowa. W celu osiggniecia wysokiej jakosci ztacz musza by¢ przestrzegane wszystkie procedury
i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny sg urzadzeniami automatycznymi,
sterowane komputerowo. Urzadzenia te rdwniez posiadajg mozliwo$¢ rejestracji i wydruku parametrow
zgrzewania i ich obrébki. Zgrzewane moga by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, wskaznik ptyniecia MFI
5/190 winien zawiera¢ sie w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubo$¢ $cianek taczonych elementéw winny ze sobg
korespondowac; taczy¢ mozna tylko czesci z tej samej klasy ci$nienia.
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Proces zgrzewania przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Po zgrzaniu na catym obwodzie
powinna powsta¢ podwojna wyptywka. Tworzenie sie wyptywki jest pierwsza wskazéwka dla oceny prawidtowosci
zgrzewu. Ocene jakosci zgrzewa nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 nastepujace kryteria:

- Zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane

- Powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gfadka i nie moze wyglada¢ na spieniong (przegrzanie)

- Rowek migdzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni taczonych
elementow

- Przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury

5.3. Wykonanie préby szczelnosci.

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.

Gtowng probe szczelnosci dla instalacji doziemnej nalezy wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe

§ 19. 4. Gazociag 0 maksymalnym cisnieniu roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien by¢
poddany prébie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym pod ci$nieniem wiekszym o 0,2
MPa od maksymalnego cisnienia roboczego.

8 19. 8. Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu ztgczy powinien byé poddany
probie wytrzymatosci i szczelnosci. Gazocigg powinien by¢ poddany cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn
wspdtczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nieprzekraczajacemu iloczynu wspétczynnika 0,9 i
ciSnienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.

Czas proby dla instalacji doziemnej powinien wynosi¢ co najmniej 24 h.

Wykresy i protokoty z préb cisnieniowych stanowig dokumentacje odbiorowa.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow.

Po wykonaniu i odebraniu przez dostawce gazu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy
zabezpieczy¢ farbg podktadowg antykorozyjng i pomalowaé farbg nawierzchniowg z6tta.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob rurociagi naleSy oczysci¢ z rdzy i kurzu oraz odttuscic,
nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Gruntowanie - dwukrotnie pomalowaé farbg olejng zywiczng
przeciwrdzewng cynkowg 60% szarg metaliczna.

Dla instalacji wewnetrznych przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-97050 — drugi stopien czystosci
powierzchni. Powierzchnia chropowata - nieréwnosci powierzchni po oczyszczeniu nie przekrocza 80 mikron6w.
Przygotowanie powierzchni za pomocg oczyszczania pneumatycznego strumieniowo-sciernego. Rurociagi
pomalowa¢ zestawem malarskim. Wszystkie farby muszg pochodzi¢ od tego samego producenta. Po
wyschnieciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubo$¢ suchej powtoki.

Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowa¢ do takiej samej
jakosci po spawaniu. Normy zwigzane:

- PN-71/H-04651. Ochrona przed korozja. Podziat i 0znaczenia agresywnosci korozyjnej Srodowiska.

- PN-71/H-04653. Ochrona przed korozja. Podziat i 0znaczenia warunkow eksploatacji wyrobow

metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

- PN-70/H-97050. Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do

malowania.

- PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogolne wytyczne.

- PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania.

- PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogélne wytyczne.

Przewody prowadzone po $cianach pomalowa¢ nawierzchniowo dwukrotnie emalig ftalowg ogdéinego
stosowania na kolor z6tty.
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6. Kontrola jako$ci rob6t.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy w obecnosci przedstawiciela Zaktadu
Gazowniczego wykonac¢ prébe.

Probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikdw
gazow. Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6
| posiadac¢ Swiadectwo legalizacji.

Proby i odbidr przytacza doziemnej instalacji gazu i wewnetrznej instalacji gazowej
przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot.

6.1. Kontrola wykonanych robét doziemnej instalacji gazowe;.

Nalezy sprawdzic:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokos¢ wykopu,

- gtebokos$¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
- odlegto$¢ od budowli sasiadujace,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie.
- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

- utozenie przewodu

- potaczenie przewodow i ksztattek

- zageszczenie obsypki przewodu,

- szczelno$¢ przewodu,

- Zageszczenie zasypki wstepnej i gtownej przewodu,
- armature,

- przewody utozone w rurze ochronnej

- wyniki préby szczelnosci.

Odbior robét zanikajacych nalezy zgtaszaé Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie spowodowa¢ przestoju w realizacji pozostatych robdt. Realizacja kontroli jakosci na budowie
powinna odbywac sie w postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z
udziatem Inspektora) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem
sporzadzenia odpowiedniego protokdtu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Kazda
czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtowo$¢ i poprawno$¢ wykonania.
Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikow przeprowadzonych
bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki wcze$niej zrealizowanego
pomiaru. Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiggnietg, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki
montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t.
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7. Odbidr robat.

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji gazowej , nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosé¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ korcowego
odbioru technicznego instalacji gazowe.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe,

- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badarn szczelno$ci instalacji.

Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy, instalacje nalezy przekaza¢ protokolarnie uzytkownikowi
do eksploatacji wraz z petng techniczng dokumentacjg powykonawczg i dokumentacjg rozruchowa.

8. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru rob6t jest protokét odbioru ostatecznego
robot. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy,

- protokoty prob ci$nienia,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robGt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. Odbidr pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robot",
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KLAUZULA:

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczego6towienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcije i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora.

- Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete
przedmiarem oraz nie ujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

10. Uwagi korficowe.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia
do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

W trakcie eksploatacji prowadzi¢ staty serwis oraz przeglady techniczne zgodnie z wymogami
producenta.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé przepisow BHP i przeciwpozarowych.

Szczegotowe przepisy BHP zawarte sq w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z
d. 23.10.1997 r. z pdzniejszymi zmianami.

Po zakonczeniu czynnosci montazowych i rozruchowych nalezy sporzadzic protokdt w
obecnosci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokét przekaza¢ Inwestorowi.

10
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