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6. Rysunki:

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 1rys.
Rzut kottowni —stan istniggy skala 1:100 Rys. B1
Rzut kottowni — wytyczne budowlane skala 1:50 RBA.
Przekréj kottowni — wytyczne budowlane skala 1:530 ysRB3
Schemat technologiczny kottowni gazowej skala -:;t Rys. S1
Rzut kottowni — czs¢ sanitarna skala 1:50 Rys. S2
Rzut pomieszczepiwnic — instalacja wewgtrzna gazu, skala 1:100 Rys. S3
kanalizacja sanitarna z kottowni

Rzut pomieszczeparteru — instalacja wewtizna gazu, skala 1:100 Rys. S4
kanalizacja sanitarna z kottowni

Rzut pomieszczel i Il pigtra — instalacja wewgtrzna gazu, skala 1:100 Rys. S5
kanalizacja sanitarna z kottowni

Rzut pomieszczelll pigtra — instalacja wewtrzna gazu, skala 1:100 Rys. S6
kanalizacja sanitarna z kottowni

Rozwinkcie instalacji wewegtrznej gazu skala 1:100 Rys. Si
Widok elewacji budynku — punkt redukcyjno-pomiarowy skala 1:50 Rys. S8
Widok punktu redukcyjno-pomiarowego skala -:-t R$9
Schemat ideowy uktadu zasilania skala -:4- Rys. E
Rzut pomieszczepiwnic — instalacje elektryczne skala 1:100 Ry&. E
Rzut pomieszczeparteru — instalacje elektryczne skala 1:100 Egs.
Rzut kottowni — instalacje elektryczne skala 1:50 ysRe4




Swidnica, dnia 12.10.2011r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipcadt9 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003r. z pdejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn: “ Kottownia gazowa o mocy 230 kW dla budynku
Ratusza przy ul. Pl. Niepodledgio 1 w Mieroszowie”.

zostat sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

- brarra sanitarna-

inz. Lilianna Wojciechowska-Zgraja
Sprawdzajcy

- brarra sanitarna-
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Projektant

- brarra elektryczna-
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2. Wykaz dokumentow i opinii

Lp Rodzaj dokumentu Strona
Warunki przyhczenia do sieci gazowej mR/DW/WP/201455-201% dnia
28.06.2011r., wydane przez Doklhgska Spotlke Gazownictwa oddziat

2.1 32
w Watbrzychu
Opinia kominiarska nr 176/2011 z dnia 12.09.20&dana przez Kominiarstwo

2.2. Zdzistaw Komorowski 34
Uprawnienia budowlane projektanta birgrsanitarnej nr 283/99/DUW wydane

2.3. przez Wojewod Dolnaslgskiego z dnia 10.12.99 r. 36
Zaswiadczenie o przynakeosci projektanta braty sanitarnej do Dolnibaskie;]

2.4. Okregowej Izby Irzynierow Budownictwa nr D&YIS/1770/01 z dnia 09.12.2010r. 37
Uprawnienia budowlane sprawdzeg¢go brany sanitarnej nr 244/02/DUW wydane

2.5. przez Wojewod Dolnacslgskiego z dnia 20.12.02 r. 38
Zaswiadczenie o przynakeosci sprawdzajcego brany sanitarnej do Dolnidaskie]

26 Okregowej Izby Irzynierow Budownictwa nr D&Y/IS/1572/01 39

"""l zdnia 07.12.2010r,

Uprawnienia budowlane projektanta birgrelektrycznej nr 1598/86/JG wydane

2.7.| przez Urad Wojewodzki w Jeleniej Gérze z dnia 11.12.1986 r. 40
Zaswiadczenie o przynakeosci projektanta braty elektrycznej do Dolndaskie;]

2.8. | Okregowej Izby Irzynierow Budownictwa nr D&YIE/0594/01 z dnia 17.12.2010r, 42




3. Opis techniczny kottowni — c&s¢ instalacyjna.

3.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (jegndekst Dz.U. 10.243.1623)
z p&niejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002x. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdiejszymi zmianami

- Uzgodnienia z inwestorem i braowe,

- Zespot polskich norm oraz obaaujace przepisy, wytyczne do projektowania gatzen

dziedziny ogrzewnictwa i cieptownictwa i literatutechniczna.

3.2. Temat i zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje budewottowni na paliwo gazowe dla budynku Ratusza oraz

lokali mieszkalnych przy ul. Placu Niepodlegtol w Mieroszowie.

3.3.  Opis stanu istniegcego.

Budynek, dla ktérego projektowana jest kottowniaayaa, jest obiektem
zlokalizowanym w zwartej zabudowseddmiejskiej, czterokondygnacyjnym,
podpiwniczonym, z nietytkowym poddaszensciany zewgtrzne — murowane z cegty,

nieocieplane. Stolarka okienna i drzwiowa drewnjandostatecznym stanie technicznym.

Budynek wyposzony jest w instalagjc.o., instalag wodno-kanalizacyjporaz
elektryczry. Obecnie ciepto do celéw grzewczych dostarczastezjestniejcej kottowni na

paliwo state, mieszgeej st na poziomie piwnic.

Istniejgca instalacja c.o., pracga w uktadzie otwartym, z rozdziatem dolnym,
wykonana jest z rur stalowych i wypgsaa w grzejniki zeliwne z zaworami
termostatycznymi, zlokalizowane pod oknami. Rugiciprowadzone g podtynkowo.
Izolacja termiczna ruroggow w obebie pomieszczepiwnic wykonana z wetny szklanej w
ptaszczu gipsowo-cementowym. Pozostate rggpdiez izolacii.

Ze wzgkdu na zly stan instalacji c.0. zostanie ona zdeowsaba. Inwestor na
potrzeby nowoprojektowanej instalacji c.o. zlecaddwe kottowni gazowej ohjtej

niniejszym opracowaniem.



3.4. Opis projektowanej instalacji kottowni.
3.4.1. Pomieszczenie techniczne

Na potrzeby kottowni przeznaczone zogtppmieszczenia dotychczas
niewytkowane, zlokalizowane na kondygnaciji llepa. Przedmiotowe pomieszczenia
posiadaj oswietlenie naturalne, o wymaganej normatywnie porabni tj. 1:15 powierzchni
podtogi.

Wejscie do kottowni realizowaneghzie z przylegtego, nieytkowanego
pomieszczenia, przez drzwi wegtrene przeciwpgarowe EI30 z gwignig antypaniczg
poziomy. Drzwi otwierane bda na zewgtrz kottowni. Pomieszczenie przeznaczone na
lokalizacg kottow i urzdzen technologicznych zostanie zabezpieczone podedegi p-pa
I izolowane zgodnie z wytycznymi budowlanymi zamaieonymi w dalszej ¢Zci
opracowania. Przebudowasgednich pomieszcaeniewytkowanych nie jest obja

niniejszym opracowaniem.

Parametry projektowanej kottowni po adaptacji pasnozé:

Powierzchnia - 19,20
Wysoka¢ istniegca kottowni -2,80m
Wysoka¢ projektowana kottowni -2,71m
Kubatura ogétem - 52,03°m

Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowana zostanie Kotvnia, spetnia warunek
kubaturowy dla kottowni gazowych, okrelony w punkcie 1. 8172 Rozporgdzenia
Ministra Infrastruktury w/s warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie z dn.12.04.2002r. (D.U. N75, poz. 690).
Wymagana kubatura: 230 kW / 4,65 kW/ni= 49,46 ni

3.4.2. Technologia kottowni.

Kotlownia pracowa bedzie na cele c.o. dla ogrzania budynku Ratusza loieedi
mieszkalnych w budynku przylegtyrrodiem ciepta bdzie kaskadowy system kottowy, w
oparciu o dwa wisgce kotlty kondensacyjne z palnikami wentylatorowytypu Innovens
MC115, prod. De Dietrich, o mocy 115 kW XKily. Kotty naley zamontowd& na ramie
montaowej mocowanej do posadzki. Elementy zestawu niomiago dla kottdw
wyszczegolniono w dcie czsci zamieszczonej w dalszejedezi opracowania. Kotly opalane

beda gazem GZ — 50 niskiegosaienia.

Projektowana kottownia wytwarzabedzie ciepto o parametrach 75/5% potrzeby

projektowanej instalacji c.o. Zmiana parametrowzakresie maksymalnych temperatur
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roboczych realizowana ¢bizie automatycznie, w zaleosci od temperatury powietrza

zewretrznego, przy pomocy regulatora wcheoego w skfad automatyki kottow.

W celu rozdziatu hydraulicznego uktadu na obiegdwy oraz obieg c.o., a tak w
celu zabezpieczenia pomp obiegowych i kotta przatierzyszczeniami wyptukiwanymi z
instalacji c.o., naley zamontowé sprzgto hydrauliczne. Spegto hydrauliczne wyposg¢
w zawor odcinajcy spustowy Dnl15 oraz odpowietrznik automatyczrpaworem stopowym
np. Flamco ¥". Spe¢gto hydrauliczne stanowi integralnczes¢ zestawu monteowego

przeznaczomndo montau kottdw wiszcych.

Kotly zabezpieczone ¢bla przed wzrostem émienia przez indywidualne zawory
bezpieczéstwa o cinieniu otwarcia 3 bar. Armatura zabezpiegeajkotty stanowi element
wyposaenia zestawu montawego dla kottdw wiszcych.

Dla zabezpieczenia ztadu przed wzrostem ¢tokgi czynnika grzewczego
zamontowa naczynie wzbiorcze, np. typu Flexcon C, o pojefsh@®00dni. Naczynie

wiaczy¢ do instalacji za pomacszybkoziczki typu FlexFast R 1".

W celu zabezpieczenia kottéw przed zbyt niskimipoem wody w ztadzie, na rurze
zasilapcej zamontowa elektromechaniczny ogranicznik niskiego poziomudyav kotle
typu WMSB800 firmy Flamco. Ogranicznik montofvpowyzej wymiennika wodnego kotta.
Rure, na ktorej zamontowano ogranicznik, za&py zaworem odpowietrzggym Dnl5 z

zaworem stopowym.

W kottowni wykon& dwa obiegi grzewcze c.o. dla budynku Ratusza dtadokali
mieszkalnych. Przeptyw czynnika grzewczego w im&fal c.o. dla budynku Ratusza
wymusza bedzie elektroniczna pompa typu Wilo Stratoss 50/CGA&N PN 6/10 Dn50
1x230V. Na obiegu instalacji c.o. dla lokali miealtkych zamontowaelektronicza pomg
obiegowg typu Wilo Smart 25/6 180 Dn25 1x230 V .

Przeptyw czynnika grzewczego w obiegu kottow wynmumsz bedzie przez pomp
obiegows kottdbw. Pompy stanowiintegralny element zestawu momavego dla systemu
kaskadowego.

Obiegi opomiarowapoprzez montana cieptomierzy z przelicznikami przeptywu. Na
obiegu budynku Ratusza zamont@éwaeptomierz roziczny z przetwornikiem przeptywu
PoWoGaz typ MWN130-50NC (P) Qn=15m3/h. Przetwonpakdiczy¢ do elektronicznego
przelicznika przeptywy typu LQM-III i wyposg¢ w zestaw czujnikoéw typu TOP 1068-90 z
ostory. Na obiegu dla lokali mieszkalnych zamontévegeptomierz kompaktowy typ CQM-
[1-K. JS90 -1.0 NS (P) wraz z czujnikami TOPE42.



W najwyzszych punktach instalacji kottowni zamont@waodpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym Flamco Flexvent &t najnkszych zawory spustowe
o srednicy Dn20mm.

Instalacg technologicza kottowni wykona& z rur stalowych czarnych ze szwem,
taczonych przez spawanirednice zgodnie z ¢cia rysunkows opracowania.

Jako armaturzaporows na obiegu technologicznym kottéw oraz na instalag. dla
budynku Ratusza zamontogvaprzepustnice mdzykotnierzowe i zawory zwrotne
migdzykotnierzowe. Pozostahrmatug zamontowa jako gwintowag.

Po zakaczeniu montau rurochgi nalezy podda probie szczelni na cénienie 0,5
[MPa], przeptukéa wodg z predkosciag 1,5 [m/s] i poddéa probie na gayco.

Przed préba szczelndci odcia¢ naczynie wzbiorcze

oraz zdemontowa& zawory bezpieczastwa
3.4.3. Regulacja, zabezpieczenie i sterowanie prakgtta grzewczego.
Dla automatycznej regulacji temperatury i sterowaastosowano regulatory kottowe
z regulacy pogodovd. Regulatory wyposane § w zegar cyfrowy, stera¢y ptyns prag
kotta i instalacji grzewczej w zalrosci od temperatury zewtrznej. Kotly wyposaone g w

zabezpieczenie przeciw zamarzaniu.
Ponadto tablice sterownicze spelginpstpujace funkcje:
- zabezpieczagjprzed wzrostem czynnika grzewczego poejyL00C,
- utrzymup zalecag réznice temperatur ndzy zasilaniem i powrotemt = 10-30C,
- uktad regulacji spetnia tak rok urzadzenia sterucego dobow i tygodniows prag kotia,

Czujnik temperatury zewitrznej naley umieici¢ nascianie zewgtrznej budynku od
strony potnocnej lub poinocno zachodniej na wysok@.5 m nad poziomem terenu. Uktad
pofaczen po stronie elektrycznej wdzen sterugcych pompami i zaworami okdleny zostat

w czesci elektrycznej projektu.

3.4.4. Odprowadzanie spalin.

Do odprowadzania spalin z projektowanych kottowzallaprowadzenia powietrza do
spalania zamontowakoncentryczny przewodd zbiorczy powietrzno-spaligoi@n200/300.
Przewod wykona z ksztattek kominowych, kwasoodpornych w systemMiPS firmy MK-
Zary. W pomieszczeniu kottowni przewod podepraa podporach systemowych producenta
kominow. Przewdd wprowadziw istniegcy murowany przewod kominowy o wymiarach

przekroju 40x40cm (przewdd nr 4 zgodnie z opkominiarsk ). Wysoka¢ czynna komina
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wynosi ok.8m. W pomieszczeniu kottowni zamontéweeutralizator skroplin dla kottow
kondensacyjnych. Skropliny z kottdbw doprowadzlo neutralizatora za pompaurki z

polipropylenusr. 32mm.

3.4.5. Wentylacja kottowni.

Wentylacg pomieszczenia kottowni wykofa jako grawitacyjg, nawiewno-
wywiewng. W scianie zewgtrznej kottowni, pod oknem, nad grzejnikiem, zanoovds
nawietrzak podokienny typu NP2 o wymiarach 38x7cm.

Wywiew z kottowni realizowany dulzie wolry przestrzer murowanego przewodu
kominowego nr 4 ( zgodnie z opinikominiarslky ). Kratke nawiewry o wymiarach
225x225mm zamontowgod stropem pomieszczenia.

3.4.6. Instalacja wodocigowa i kanalizacyjna.

Przewod zimnej wody z kottowni wdzy¢ do istniecej instalacji wewetrznej wody
zimnej, zlokalizowanej w obbie korytarza na kondygnacji Il ¢ira (oznaczenie
pomieszczenia 419 ).

Instalacg wody zimnej wykoné& z rur stalowych ocynkowanych o pokteniach
gwintowanych.

Uzupetnienie ztadu natg wykona wodg uzdatnion przez pajczenie rozjiczne. Na
przylaczu zimnej wody do kottowni zamontowaodomierz jednostrumieniowy typu JS1.5
Dnl15 wraz z armatgrodcinagca oraz filtr typu 125-50 Dn25 z wktadem sznurkowym.
Dodatkowo na przyczu do stacji uzdatniania wody zamontévwawor antyskaeniowy typ
CA Dn20

Odwodnienie posadzki kottowni realizowangdbie za pomag wpustu podtogowego
zeliwnego z odptywem bocznym typu ACO Wal-Selecta\®pust wpaé¢ do projektowanego
zeliwnego pionu kanalizacji sanitarnej KS1. Pion &&acji zakaéczy¢ zaworem
napowietrzagicym. Przewod sprowadzido pomieszcze piwnic. Na poziomie kondygnaciji
piwnic wykona& studzienk schtadzajca Dn500. W studzience zamontoivgpomp
odwaniajca do wody brudnej typu Wilo Drain TM32. Odprowadiericiekow ze
zlewozmywaka oraz neutralizatora w kottowni wykérma rur PCV 4czonych na kielich.

Przewody wpi¢ do pionuzeliwnego KS1.

3.4.7. Instalacja gazowa.
Kottownia zasilanadalzie gazem ziemnym GZ-50 z pragta gazowego n/c.
Instalacg wewretrzng gazu wykoné z rur stalowych czarnych bez szwagzonych

przez spawanie. PrzewoOd instalacji gazu prowagmd stropem pomieszazepiwnic,
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zgodnie z cgcig rysunkows  projektu. Instalagj gazu do kottowni wyprowadgi
projektowanym pionem G1 zlokalizowanym przy istaegim trzonie kominowym.

W celu opomiarowania zycia gazu, na elewacji budynku w skrzynce gazowej o
wymiarach 120x110x45cm nale zamontowdé punkt redukcyjno-pomiarowy Weba typu
PRP-25MG16-335-4 o0 przepustodgo Q=25m3/h. W skrzynce gazowej zamontéwa
gazomierz miechowy typu G16N. Gazomierz wypgsa w rejestrator przeptywu
godzinowego. Skrzynk gazow wykona& w wersji zabytkowej np. w wykonaniu
wroctawskim prod. BOXMET.

W skrzynce gazowej, na pragku instalacji wewetrznej gazu dla kottowni
zamontowa zawor odcinajcy kotnierzowy z gtowig typu MAG-3 Dn65.

Instalacg gazowa w kottowni zabezpieazprzed niekontrolowanym wyptywem gazu
poprzez system ASBIG firmy Gazex. (Aktywny Systerazpieczéastwa Instalacji Gazu).
Przed wejciem do pomieszczenia kottowni zamontéveantrallke sterujca typu MD-2.Z. W
pomieszczeniu kottowni nad wdzeniami grzewczymi zamontowazujnik detekcji gazu w
obudowie przeciwwybuchowej typu DEX1.2. Dodatkowa elewacji budynku zamontowa
sygnalizator optyczno-akustyczny typu SL32.

Przed uruchomieniem instalacje gazowa zostanidaqutdbie szczelrnii.

Montaz instalacji nalezy zleck wykonawcy

posiadajacemu odpowiednie kwalifikacje

3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalewykona zgodnie z norm PN-ISO 12944 i
szczegotow instrukcp producenta farb i lakieréw.

Powierzchnie pod malowanie powinny¢bgdtiuszczone, suche i oczyszczone do 2
stopnia czystéci. Temperatura w czasie malowania niezeby nizsza nk +5°C. Warstwa
farby powinna b¥ réwna gtadka i bez zaciekdw.

Przebieg procesu malowania, minimalna gédbavarstwy, ilg¢ warstw oraz klas

starannéci wykonania wykonawg szczegotowej instrukcji wytwaorcy.

3.6.  Armatura kontrolno-pomiarowa.
Na rurocggach naley zamontowd& termomanometry i manometry techniczne
aksjalne, proste, M80 o zakresach pomiarowych:
od 0 do 126C
od 0 do 0,40 MPa

11



Dodatkowo na rurze wzbiorczej zamontéwaanometr techniczny radialny M80 o
zakresie 0-0,40 MPa. Miejsce monta armatury kontrolno-pomiarowej pokazano na

zalgczonych rysunkach.

3.7. lzolacja termiczna.

Izolacj cieptochrong rurocagéw w kottowni wykond przy wyciu gotowych otulin  z
weilny mineralnej o ¢stasci 80 kg/m3 w ptaszczu PCV np. w systemie firmy #or
Przewody izolowa otulinami o grubéciach zgodnie z Tab.1. Moa rownie stosowa inng
izolacje termiczry o podobnych wkiwosciach termoizolacyjnych.

Tab 1. Minimalna grubosé izolacji termicznej ruroci agéw instalacji grzewczeyj:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minmalna grubéc izolaciji
cieplngj
( materiat 0,035W/mK)
Srednica wewastrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewsgtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rowngednicy wewetrznej
rurociggu

Przewody rozprowadzgje w izolacji termicznej w obbie kotlowni oznaczy
paskami kolorowej tany samoprzylepnej zgodnie z kodem barw rozpoznagfcppdanych
w Polskiej Normie PN-70/N-01270.

3.8. Zagadnienie BHP.

Zaprojektowana kottownia ¢hzie pracowa w ukfadzie automatycznym,
nie wymagajcym statej obstugi. Wykonywane e¢dls jedynie czynnéci zwigzane
z okresowym dozorem, obserwacji zapisywaniem parametrOw pracy agizei.
Wykonywane czynnii beda miaty charakter krotkotrwaly i nieeldg przekraczaty 1-2
godziny w ciagu doby.

3.9.  Wymagania i zalecenia.
3.9.1. W zakresie montau.

Wszystkie urzdzenia technologiczne kottowni muasby¢ montowane zgodnie z
instrukcjami producenta przez firmy fachowe, prkesane w montau tego typu urzdzen i

posiadajce aktualne uprawnienia do ich monta
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3.9.2. W zakresie aytkowania.

Warunkiem prawidiowej pracy instalacji jest jej wdava eksploatacja.
W pomieszczeniu kottowni nalg utrzymywa& czyst@é. Projektowana kottownia jest
instalacj okresowego dozoru. Czynsw uzytkownika sprowadzagj sic do ewentualnej
korekty zaprogramowanego cyklu pracy kottowni i tatacji w zakresie parametréow
dostpnych dla aytkownika. Wymagane jest, aby sprawélzain. co 72h prawidtows

dziatania urzdzen oraz wskaza przyrzdéw pomiarowych — termometrow, manometrow itp.

3.10. Warunki techniczne montau.

Calas¢ robot wykoné i odbiory przeprowadzizgodnie z niniejszym projektem,
a w szczegoln@i wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi i odbioru rolsdidowlano
— montaowych — Cz$¢ 1l — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowydnaz przepisami

brarzowymi, i p.pc.

3.11. Wytyczne brarzowe.

3.11.1. Wytyczne dla braiy budowlanej

— Rozebra scianke dziatowy z ptyt GK zgodnie z projektem

- Powkkszy otwér drzwiowy do pomieszczenia kottowni celem utfivdienia osadzenia
drzwi p-pa@. o wymiarach wwietle cgscieznicy 90x200cm

- Wykon& zabezpieczenia p-poscian i stropdw kottowni, jako elementow oddzielenia

pozarowego w klasie odporsa ogniowej El 60.

Posadzka

Posadzk zabezpieczyprzeciwpaarowo np. w systemie Rigips 7.05.00. Na isyuej
podtodze, celem zniwelowania niewielkich nierodeip utozy¢ pianke polietylenovg
podposadzkow nierdwndgci wiecksze nk 20mm zniwelowé podsypls wyréwnupca Rigips.
Maksymalna grub&& podsypki nie powinna przekraéz&€0mm. Na podsypce ukiaddoli¢
podposadzkow lub pag izolacyjg z wywinicciem nasciany. Nastpnie uktada piyty
jastrychowe Rigidur E25. Plyty dylatowad $cian za pomoca paskéw z wetny mineralnej
gr.10mm. Wykonéa spadki posadzki w kierunku projektowanego wpusiwadniajcego.
Miejsce osadzenia wpustu doktadnie zaizoloviaia PCV. Posadzk wykonczy¢ ptytkami

gres.
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Sufit

Sufit zabezpieczyprzeciwpaarowo np. w systemie Rigips 4.05.19. Do istuggh
belek stropowych mocowauchwyty elastyczne do profili CD60. Zamontawarofile
przyscienne UD30 Ultrastil oraz sufitowe CD60 Ultrastitrofile sufitowe montowa nie
rzadziej nk co 60cm. Na profilach mocowarzy warstwy ptyt Rigips Rigimetr typ DF
(GKF) lub DFH2 (GKFI) gr.12,5mm. Uszczelnienia natgezeniu stropu zecianami

wykonywat §cisle wg wytycznych producenta systemu.

Oktadzina §ciany dzialowej z ceqgty dziurawki

Do sciany mocowa oktadzire z ptyty Rigidur E25.

Scianka dziatowa w miejscuécianki dziatowej o konstrukcji drewniane.

Rozebré poszycie z desek od strony kottowni. Zamontow@anke dzialowg np. w systemie
Rigips 3.40.02. Stupki CW75 Ultrastil montogvav rozstawie nie wikszym nig 60cm.
Poszyciescianki obustronne z piyt Rigips Rigimetr typ F, Fiib DF, DFH2 o grubgi
1x15mm.Scianks wypetnic ptytami z wetny szklanej lub skalnej o grdbbmin.50mm i
gestasci min. 10 kg/mi.

- Poszerzy otwor drzwiowy celem umdiwienia osadzenia drzwi o szerckd 90cm.

- W otworze osadzi drzwi stalowe, niepalne, otwierane na zetn pomieszczenia, o

wym. 90x200cm, z samozamykaczem, od wgvwnbezklamkowe, wypogsane w dwigni¢

antypaniczp i samozamykacz, otwierane pod naciskiem, o kladmorndgci ogniowejEI30

(z atestem)

- Wywiez¢ gruz i inne elementy z rozbiérek na wysypisko.

— Okno w kotlowni oczyci¢ ze starej farby i pomalowawv kolorze okien gsiadupcych.

W razie konieczngi wymieni uszkodzone okucia.

— Pod oknem zamontowanawietrzak okienny NP2 o wymiarach 38x7cm

- Instalacg wentylacji wywiewnej realizowaprzestrzeni wokét wktadu kominowego w

istniegcym kanale grawitacyjnym, wskazanym w opinii koranskie;.

— Tynki istniegcych scian przetrzé i uzupeiné. Do wysokdci 1,8m sciany oklada

ptytkami ceramicznymi w jasnych barwach. Pozastats¢ scian oraz sufit pomalowedarbg

emulsyjn.

— Przepusty instalacyjne frednicy wekszej nz 0,04m wécianach i stropie kottowni,

zabezpieczy pod wzgédem p-pa. do uzyskania klasy odporéw ogniowej nie niszej ni

El160. Stosowa srodki ochrony p-po. prod. HILTI, Niczuk Metal lub inne o podobnych

wiasndgciach.

14



3.12. Ochrona przeciwpaarowa.

Kategoria zagrizenia ludzi budynku ZL III.

Klasa odporngci pazarowej budynku *C".

Kottownia gazowa zostanie wydzielonazpoowo z czsci poddasza nietytkowego.
Przegrody budowlane wydzielagce pomieszczenie kottowni spetniajwymogi okreslone
w 8220. ust.1. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002r. dla
scian wewretrznych i stropow wydzielajacych kotlownie oraz wymogi 8216 w/w
Rozporzadzenia odndnie scian zewrgtrznych.

- §ciany zewretrzne gr.60cm, murowane z cegty, obustronnie otynkowanspetniap
warunek El 30 / dotyczy: paséw mg¢dzykondygnacyjnych /

- sciany wewretrzne — o klasie odporrigi ogniowejspetniaja warunek EI160

- strop nad kottownig w obudowie systemowej z ptyt gipsowo-kartonowyohklasyfikaciji
ogniowejREIG0 / jako lekki /

- strop pod kottowniag w obudowie systemowej z ptyt wiokowo-jastrychowycho
klasyfikacji ogniowejREI60

- drzwi wejsciowe do pomieszczenia kottowni — stalowe, niepalne atavie na zewyirz
pomieszczenia, od wewinz bezklamkowe, otwierane pod naciskiem (poziomwighia
antypaniczna), wypogane w samozamykacz, o klasie odpdoa@gniowejEI30 (z atestem)
- przepusty rurowe dla rur niepalnych wcianach wewetrznych kotlowni zabezpieczone
zostan elastyczg mag uszczelnigjca CP601S oraz otulinz welny mineralnej gr.50mm i
gestaéci 80-100kg/m3, a prz&gia kablowe mags ognioochrona CP656 firmy HILTI, co
pozwoli na zapewnienie szczekoo i izolacyjnagci ogniowej EI 60 dla przegréd
budowlanych wydzielarych kottowng.

Zabezpieczenia p-p#. nalezy wykonywa¢ scisle wg wytycznych producenta materiatow,
zgodnie z warunkami aprobat technicznych dla odpoveidnich systeméw biernej
ochrony p-paz.

Przewidywana ggtas¢ obchzenia ogniowego w pomieszczeniu kottowni nie przekyo
500MJ/nf.

Z uwagi ha zaprojektowanie instalacji automatyggnesystemu bezpiecagtwa
gazowego oraz wentylacji nawiewnej i wywiewnej wtl&ani nie wystpuje zagraenie
wybuchem.

Sposob zabezpieczenia przecisg@@wego instalacji elektrycznej, uziemienia ggzen

oraz zapewnieniaswietlenia awaryjnego zgodnie z wytycznymi elektnygmi w pkt. 3.11.2
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Pomieszczenie kottowni nie jest przeznaczoneotayt staty ludzi. ( tymczasowy ).

Obstuga i serwis o charakterze krotkotrwalym, nasadaie prac serwisowych

konserwacyjnych

Przed rozpoaxiem eksploatacji kottowni natg ja wyposay¢ w ganice proszkow GP-

4x/ABC o pojemnéci do 4 kg.

3.13. Wiaciwosci cieplne przegrod zewstrznych oraz parametry sprawnasci

energetycznej instalacji ogrzewczych i wentylacyjngh.

Tabela 2. Wspoiczynnik przenikania ciepta przez pregrody

Rodzaj przegrody Wspotczynnik
[W/ m2K]
Sciana zewstrzna 1,10
Sciana zewstrzna przy gruncie 1,0
Podtoga na gruncie 1,20
Stropodach / dach 2,60
Drzwi zewretrzne 2,60
Okno zewntrzne 2,60

Tabela 3. Parametry sprawndci energetycznej instalacji ogrzewczych i wentylagyych:

Rodzaj przegrody Wspotczynnik
Sprawng¢ przesytu ciepta 1,0
Sprawndc¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,97
Sprawndg¢ wytwarzania ciepta wrodtach 0,99

Parametry sprawsoi energetycznej instalacji ogrzewczych i wentyjaggh 9

wartcsciami  wskanikowymi. Nalery je przypé zgodnie ze stanem rzeczywistym i

skorygowd na etapie wykonywania certyfikatu energetycznego.
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Tab. 4. Zestawienie wdzen w kottowni:
Lp. Nazwa urzdzenia Parametry urgdzen Urzadzenie przyjte do projektu llosé
1. | Kociot gazowy wiszcy Moc kotta Kociot gazowy wiszcy kondensacyjny o mocy|
kondensacyjny (50/30°C) = 115 kW 115 kW typ Innovens MCA115 wraz z
. > 1 kpl.
wraz z regulatorem Moc kotta regulatorem Diematic iSystem
nadrzdnym kotta (80/60°C) = 107 kW nr. kat. 100016202
2. | Kociot gazowy wisgcy Moc kotta Kociot gazowy wiszcy kondensacyjny 0 mocy|
kondensacyjny (50/30°C) = 115 kW 115 kW typ Innovens MCA115 wraz z 1 kol
wraz z regulatorem Moc kotta regulatorem Hml iniCoNTroL Pl
podrzdnym kotta (80/60°C) = 107 kW nr kat.100016198
3. | System kaskadowy w oparciu|o System kaskadowy wraz ze sgyiem
kotly wiszgce kondensacyjne. hydraulicznym. System montowany na stela
System montowany na ramie montazowym do podtogi.
montazowej mocowanej do nr kat. LV.0214kw.0002
podtogi wraz ze spegtem
hydraulicznym Wyposaanie:
— rozdzielacz hydrauliczny
— kolektor podiczenia kotta zawieragy
przewody paczeniowe zasilania i powrotu z
c.0. Dn65, przewody
zasilania gazem D50 i kotnierze
— pompy kottowe obiegu pierwotnego
— zestawy podtzeniowe kotta z zaworem
zasilania, wielofunkcyjnym 1 kol
zaworem powrotu (z zaworem napetniania Pl
i oprézniania, zaworem odcinggym, zaworem
zwrotnym, zaworem bezpieazstwa i redukaj
do podhczenia
naczynia wzbiorczego), oraz zaworem
gazowym
wspornik do montau n&ciennego dla wersji
LW lub,
dla wersji LV i RG wsporniki montawe z
podstavy
montaowg kottow
— czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel
pofaczeniowy
BUS miedzy kotlami
4. | Dodatkowe elementy - czujnik temperatury zewtrznej typ AD122
wyposaenia automatyki nr kat. 88017838
kaskadowej kottow - ptytka + czujnik dla zaworu miesaaggo typ 1 kol
AD249 nr Kat. 100013304 P
- czujnik dla zaworu mieszaczowego typ
AD199 nr kat. 88017017
5. | Pompa obiegowa instalacji c.0. Typ pohczenia — kotn. | Pompa obiegowa kotnierzowa typu Wilo 1 szt.
dla budynku Ratusza Q=9,50 m3/h Stratoss 50/1-8 CAN PN 6/10 Dn50 1x230V
H= 3,60 mH0
1x230 V
6. | Pompa obiegowa instalacji c.gd. Typ pohczenia — gwint. | Pompa obiegowa gwint. typu Wilo Smart 25/ 1 szt.
dla pomieszczemieszkalnych | Q=0,80 m3/h 180 Dn25 1x230 V
H=2,00 mH0
1x230 V
7. | Pompa do wody brudnej Pompa do wody brutiviég Drain TM32 1 szt.
8. | Ogranicznik niskiego poziomu| Typ przybcza — gwint. | Ogranicznik niskiego poziomu wody typ WMS 1 szt.
wody Srednica przyt. - R1” | 800 firmy Flamco
9. | Naczynie wzbiorcze do Pojemn. — 300 dm3 Naczynie wzbiorcze Flexcon C firmy Flamco 1 szt.
instalacji c.o. Typ przyhcza — gwint
Srednica przyt. - R 1”
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10. | Zhczka przyt. do naczynia Typ pragkza — gwint Ztaczka przyhczeniowa Flamco R 1” 1 szt
Srednica przyt. - R 1”
11. | Przepustnica Typ przyhcza — kotn. Przepustnica mdzy kotnierzowa Danfoss 2 szt.
miedzykotnierzowa ¢czna Srednica przyt. - Dn80 | Sylax Dn80
Cisnienie dop. — PN16
12. | Przepustnica Typ przyhcza — koin. Przepustnica mdzy kotnierzowa Danfoss 4 szt.
miedzykotnierzowa ¢czna Srednica przyt.- Dn65 | Sylax Dn65
Cisnienie dop. — PN16
13. | Zawor odcinacy kulowy Typ przyhcza — gwint. | Zawor odcinajcy kulowy Dn25 5 szt.
reczny Srednica przyt. - Dn25
Cisnienie dop. — PN16
14. | Zawor odcinacy kulowy Typ przyhcza — gwint. | Zawor odcinajcy kulowy Dn20 5 szt.
reczny Srednica przyt. - Dn20
Cisnienie dop. — PN16
15. | Zawor odcinagcy kulowy Typ przyhcza — gwint. | Zawor odcinaicy kulowy Dnl15 1 szt.
reczny Srednica przyt. - Dn15
Cisnienie dop. — PN16
16. | Zawor zwrotny Typ przyhcza — kotnierz| Zawoér zwrotny mgdzykotnierzowy ptytkowy | 2 szt.
miedzykotnierzowy ptytkowy | Srednica przyt. - Dn65 | typ 805 Socla Danfoss Dn65
Cisnienie dop. — PN16
17. | Zawor zwrotny sgeynowy Typ przydcza — gwint. | Zawor zwrotny spgzynowy Dn25 gwint. 2 szt.
Srednica przyt. - Dn25
Cisnienie dop. — PN16
18. | Zawor zwrotny antyskaniowy | Typ przykcza — gwint. | Zawdr zwrotny antyskaeniowy Danfoss typ 1 szt.
typ CA Srednica przyt. - Dn20 | CA296 Dn20
Cisnienie dop. — PN16
19. | Zawor tréjdrogowy Typ przyhcza — kotnierz| Zawor tréjdrogowy Danfoss typ HFE3 Dn50 (z 1 kpl.
z sitownikiem Srednica przyt. - Dn50 | sitownikiem AMB162 1x230V
Cisnienie dop. — PN16
20. | Zawor trojdrogowy Typ przyhcza — gwint. | Zawor tréjdrogowy Danfoss typ HRE3 Dn20 (z1 kpl.
z sitownikiem Srednica przyt. - Dn20 | sitownikiem AMB162 1x230V
Cisnienie dop. — PN16
21. | Zawor regulacyjnyeczny Typ przyhcza — gwint. | Zawor regulacyjny Honeywell Kombi 3+ Dn50 1 szt.
kvs=21 Srednica przyt. — Dn50 | niebieski
Cisnienie dop. — PN16
22. | Zawor regulacyjnyeczny Typ przyhcza — gwint. | Zawor regulacyjny Honeywell Kombi 3+ Dn20 1 szt.
kvs=6,40 Srednica przyt. - Dn20 | niebieski
Cisnienie dop. — PN16
23. | Filtr siatkowy Typ przyicza — gwint. | Filtr siatkowy gwint. Dn65 1 szt.
Srednica przyt. - Dn50
Cisnienie dop. — PN16
24. | Filtr siatkowy Typ przyicza — gwint. | Filtr siatkowy gwint. Dn25 1 szt.
Srednica przyt. - Dn25
Cisnienie dop. — PN16
25. | Cieptomierz rozkczny ze Typ przyhcza — kotn. Przetwornik przeptywu PoWoGaz typ 1 kpl.
srubowym przetwornikiem Srednica przyt. - Dn50 | MWN130-50NC (P) Dn50 wraz z
przeptywu oraz kompletem Cisnienie dop. — PN16 | przelicznikiem LQM-III oraz czujnikiem
czujnikéw Przeptyw — Q=15m3/h | TOP1068-90 z ostan
26. | Cieptomierz kompaktowy z Typ przyhcza — gwint. | Przetwornik przeptywu PoWoGaz typ CQM-| 1 kpl.
jednostrumieniowym Srednica przyt. —Dn15 | I11-KJS-1,0 NS (P) Dn15 oraz czujnikiem
przetwornikiem przeptywu oraz Cisnienie dop. — PN16 | TOP42
kompletem czujnikéw Przeptyw — Q=1 m3/h
27. | Filtr do wody Dn25 z wktadem Typ przyhcza — gwint. | Filtr do wody Dn25 z wktadem sznurkowym 1 szt.

sznurkowym

Srednica przyt. - Dn25

28. | Wodomierz jednostrumieniowy Typ przyhcza — gwint. | Wodomierz jednostrumieniowy PoWoGaz typ 1 szt.
typ JS Srednica przyt. - Dn15 | JS1.0 Dn15 gwint.
29. | Stacja uzdatniania wody g- Typ przyhcza — gwint. | Stacja uzdatniania wody g-1,50m3/h typ 1 szt.
1,50m3/h Srednica przydcza - CosmoWater Standard
Dn20
30. | Odpowietrznik automatyczny z Typ przyhcza — gwint. | Odpowietrznik automatyczny z zaworem 6 szt.

zaworem stopowym

Srednica przyt. - Dnl15

stopowym typ Flexvent Dn15
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31. Termomanometr osiowy Typ przyhcza — aksjalny Termomenometr akjsalny typ Flexcon R %;” 4 szt.
aksjalny fi 80 mm Zakres pomiarowy
0-0,40MPa; 0-120°C
32.  Manometr osiowy aksjalny fi = Typ przyhcza — aksjalny, Manometr osiowy aksjalny fi 80 mm 2 szt.
80 mm Zakres pomiarowy
0-0,40MPa
33. | Manometr radialny fi 80 mm Typ pragka — radialny| Manometr radialny fi 80 mm 1 szt
Zakres pomiarowy
0-0,40MPa
34. | Zlew emaliowany Zlew emaliowany jednokomorowy firmy 1 szt.
jednokomorowy Emalia
35. | Punkt redukcyjno-pomiarowy | Wymagania wg Punkt redukcyjno-pomiarowy Weba typ PRP- 1 kpl.
gazu z gazomierzem typ G16N.warunkoéw przyt. gazu | 25MG16-335-4 przepustowd=25m3/h z
gazomierzem G16 o rozstawie kcdw 335mm
36. | Zawoér odcinacy klapowy do | Typ przyhcza — kotn. Zawor odcinajcy klapowy do gazu z MAG-3 | 1 szt.
gazu z gtowig Srednica przyt. — Dn65 | Dn65
szybkoodcinajca Cisnienie dop. — PN16
37. | System detekcji gazu ASBIG System detef@jiu ASBIG. Skiad: Detektor | 1 kpl.
gazu DEX12, sygnalizator optyczno-akustyczny
SL32, centralka stergga MD-2.Z
38. | Zawor odcinagcy do gazu Typ przyhcza — gwint. | Zawor odcinajcy do gazu Dn65 1 szt
Dn65 Srednica przyt. — Dn65
Tab. 5. Zestawienie instalacji spalinowe;j.
Lp. Nazwa urzdzenia Urzadzenie przyte do projektu llos¢
K1 Adapter przydczeniowy koncentryczny Dn100/150 MKPS Standard; wykonanie z katalogu producenta 5
" | do kotta 0 mocy 115 kW MK Zary
K2. | Wyczystka koncentryczna Dn100/150 MKPS Standkd PS Dn100/150 2
K3. | Kolano 93° koncentryczne z rewjapn100/150 MKPS Standard BGR PS Dn100/150 2
K4 Redukcja mimérodowa Dn200/300 — Dn100/150 MKPS Standard’RD PH0DA.50 — Dn200/300. 5
) REDUKCJA MIMOSRODOWA
K5. | Tr6j nik 45° koncentryczny Dn200/300 MKPS Stardl AFK PS 45 Dn200/300 2
K6. | Dekiel zalepiajgcy Dn200/300 Wykonanie indywidualne 1
K7. | Rura prosta koncentryczna Dn200/300 L=1000 mm KPM Standard RT PS 1000 Dn200/300 10
K8. | Kolano 93° podparte koncentryczne Dn200/300 KRandard BGTP PS 93 st. Dn200/300 1
K9. | Czerpnia powietrza pionowa Dn200/300 MKPS StaddCV PS Dn200/300 1
K10. | Plyta dachowa z wywiewem Dn300 MKS StandardKBHDn300 1
K11. | Kotnierz przeciwdeszczowy Dn300 MKS StandakiTRbon300 1
K12. | Stabilizator Dn300 MKKS Standard AH300 2
K13. | Rozetacienna Dn300 MKS Rozetgienna IP Dn300 1
K14. | Uszczelki Dn200 MKKS uszczelka kondensat Dn200 12
K15. | Uszczelki Dn100 MKKS uszczelka kondensat Dn100 4
K16. | Obejma wska Dn300 MKD obejma yska KBT Dn300 6
K17. | Obejma wska Dn150 MKD obejma yska KBT Dn150 4
K18 Podpora czopucha Dn200/300 _ MKD Sta_ndard SRT — wysakstalona 2
' indywidualnie
K19 Neutralizator skroplin do kottdw kondensacyjnych|  zidizenie neutralizace bez pompy typ BP52 1
' firmy DeDietrich
Tab. 6. Zestawienie instalacji wentylacyjnej
Lp. Nazwa urzdzenia Urzadzenie przyjte do projektu llos¢
N1 | Nawietrzak podokienny o przekroju kanatu 460cm?2 Nawietrzak podokienny typ NP2 firmy Smay. 1
W1 | Kratka wywiewna aluminiowa o wymiarach 225x225mm Kratka wywiewna AL.-STS 225x225 Smay 2
Tab. 7. Zestawienie instalacji kanalizacji w kotlow
Lp. Nazwa uradzenia Urzadzenie przyjte do projektu llosé¢
Wp Whpust podtogowyzeliwny Dn50 z odptywem bocznym Whpust podiogoxajiwny z odptywem boczny| 1

typ ACO Wal-Selecta 50
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4. Opis techniczny — cg¢ elektryczna.

4.1. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera:
e projekt uktadu zasilania kottowni w enegalektryczm ,
e projekt wewrtrznych rozdzielnic elektrycznych,
e projekt pohczen wyrdwnawczych,
e projekt wewrtrznych instalacji elektrycznychéwietleniowych,

e ochrore przeciwporaeniowns,

ochror przepeciows,

system detekcji gazu ASBIG.
4.2. Uktad zasilania kottowni w energg elektryczna.

Budynek Ratusza, wypagay jest w instalacje elektryczne, z 3 fazowym dkia
pomiarowym kWh.

4.3. Projektowany uktad zasilania kottowni w energj elektryczna.

Schemat projektowanego uktadu zasilania kottowniewerge elektryczna, od
istniejagcej RG na parterze, do projektowanej rozdzielkiotfowni RK, przedstawia rys. nr
El.

W RG zaprojektowano zabudowanie mmznika bezpiecznikowego R303, przy drzwiach
wejsciowych do pomieszcze kottowni — Ill pictro, zaprojektowano wytznik prdu
urzadzen kottowni, i centrallg sterujca systemem detekcji gazu. W gtdwnym pomieszczeniu
kottowni, zaprojektowano rozdzielnice kottowni R&chemat ideowy RK, rys. nr E1. Z RK
zaprojektowano zasilanie instalacji i gtzen elektrycznych, zwizanych z projektowan
kottownia.

Schemat ideowy, projektowanego uktadu zasilanenerge elektryczn, rys. nr E1,
usytuowanie urgdzea rys nr E1,2,3,4.

4.4. Urzadzenia i instalacje elektryczne.

W projektowanym pomieszczeniu kottowni — rys. i, Eaprojektowano rozdzielric
elektryczm kottowni , rozdzielnica RK.

Zasilanie RK, przez projektowany Gtéwny Wenik Padu, bezpérednio z istnigjcej
rozdzielnicy gtbwnej RG, usytuowanej w korytarzutpeu — rys E3.
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4.4.1 Rozdzielnica RK.
Z RK, zaprojektowano zasilanie:
- ugdzen kotta K1 i K2,

pomp obiegowych,

pompy odwadriagj,

gwlf uktadu dozownika chermego,

gwlf ogolnego zastosowania,

instalacjisaietleniowych,

4.4.2 Gtébwny Wyhcznik Pradu

Przy drzwiach wdgiowych do pomieszcaekottowni - korytarz Il petro, zaprojektowano:
Gtowny Wytacznik Pradu.
W obudowie wyicznika, zaprojektowano zabezpieczenie centrakrugtej, systemu

detekcji gazu ASBIG.
Usytuowanie wydcznika i centralki, rys. nr E4.

4.4.3 Wewrtrzne instalacje elektryczne.
Zasady ogolne.
Trasa, przewodu zasifgiego RK, rownolegle do projektowanych instalacp.C
Zasilanie sygnalizatora optyczno akustycznego Sl&A#hrojektowanego na parterze, na
zewmnytrz budynku, oraz zasilanie zaworu odciytajgo w szafce gazowej, poprowadzirzez
pomieszczenia piwniczne, i wykah@rzegcia na poziom parteru. Trasy w/w instalacji, rys.
nr E2,3,4.
Instalacje elektryczne, zaprojektowano przewoddéBy zo 750V , uktadanymi:

e Dbezpdrednio p/t,

e p/tin/twrurkach PVC,

e w korytkach instalacyjnych PVC.

4431 Instalacje swietleniowe.

W pomieszczeniu kotlowni, i w pomieszczeniu s@mwym do pomieszczenia
kottowni, zaprojektowano,éwietlenie podstawowe- opravéwietlbwkowe typu 136 i 236.
Bezpdredni nad kottami K1 i K2, zaprojektowano opkaw elektroinwerterem, z 2

godzinnym czasem podtrzymasiaiecenia.
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Na drodze ewakuacyjnej, und@é piktogramy — DROGA EWAKUACYJNA, WYSCIE
EWAKUACYJNE.
Obwody éwietleniowe, rozmieszczenie opraw- typy opraw, regsnczenie OSpetu- rys. nr

E4, osprzt zwykly i bryzgoszczelny.

4.4.3.2 Instalacje 1 fazowych gniazd wtykowiic
W projektowanych pomieszczeniach , zaprojektowano
e obwody 1 fazowych gniazd wtykowych, ogdlnego asstvania

e wydzielony obwdd 1 fazowy uktadu dozowania.

4.4.3.3. Pgjczenia wyrOwnawcze.
W pomieszczeniu kottowni, zaprojektowano GtéwnargAyyrownawca - GSU.
Do szyny wyrownawczej, natgpodbczyc:

e stalowe elementy konstrukcyjne rurggdw CO i CW,

e przewodzce - stalowe, Cu, itp instalacje, wodne, kanaljpas,

wentylacyjne,

e konstrukcje i écieznice drzwi,

e stalowe regaly, stoty, pomosty robocze ruchontates

e stalowe obudowy maszyn i udzen,

e szyre PE w rozdzielnicy RK,
Polczenia elementéw konstrukcyjnych, szyny PE w Riemprodzcych instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, €cieznic i drzwi stalowych, wykonalinka LgY 10.
Szyre GSU, pofczy¢ LgY10,z istniegcym uziomem. Ruziomu < 10Q.

4.4.4. Ochrona przeciwporaeniowa i przepeciowa.

e Ochrona przeciwpoganiowa.
Jako ochroa przedporazeniem pradem elektrycznymzaprojektowano:

- samoczynne szybkie wyk zeniezasilania, dla
instalacji el. od rozdzielnicy R@ktadTN-S czas wy4czeniat <O.4s,
zrealizowane za pomaozfcznikow bezpiecznikowych typu R303 ,
wygcznikow instalacyjnych typ&301, 303praz wyhcznikow
rénicowopgdowych typuP 304.

e Ochrona przepciowa.
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Zgodnie z PN-IEC/60364-4-443/1999 i PN -91/E-0810& ochrony instalacji i usdlzen
elektrycznych, przed przemiami fczeniowymi i pochodcymi od wytadowa

atmosferycznych, zaprojektowano w RK , czterat@@graniczniki przepé klasy C.

Uwagi koncowe.

» Calas¢ robdt wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi®obot
Budowlano-Montaowych — oraz zgodnie z wytycznymi producentéw i tdysutorow
urzadzen.

Przewody neutralne oraz ochronne na catej ditigopowinny r@ni¢ si¢ od
przewodow fazowych kolorem oplotu lub izolacgktw liniach zasilajcych jak rownie w
instalacjach. Przewdd ochronny w catej instalatg maze posiadé zabezpiecze ani
wytacznikdédw. Przy wykonywaniu instalacji , wszystkieetalowe cgsci jak: konstrukcje
stalowe, kotki ochronne gniazd wtykowych i osprprzewodzcy, naley pofaczye
metalicznie z przewodem ochronnym.
Nalezy zwrécié uwag , aby zachowawymagane odlegkei przy instalowaniu ospeiu
elektrycznego w odpowiednich strefach( wg. Normy-REC-60634-7-701 —05009/701).

Po zakaczeniu catéci prac, wykona pomiary odbiorowe instalacji elektrycznych w

zakresie:

pomiar rezystancji izolacij,

pomiary skuteczmbochrony przeciwpotaniowej,

pomiary ngtenia gwietlenia,

pomiar rezystancji uziomusgsSU.
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian, musi zdstaajpierw zgtoszone i uzgodnione z

Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.

Projektant
- brarra elektryczna-

mgr inz. JanSwirko
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5. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektuBudynek Ratusza
budowlanego: ul. Plac Niepodlegixi
58-350 Mieroszow

Nazwa i adres inwestora: Gmina Mieroszow
ul. Plac Niepodlegkxi
58-350 Mieroszow

Nazwa inz. Lilianna Wojciechowska-Zgraja
i adres projektanta: ul. Niemcewicza 1/7
58-100Swidnica

Projektant

- brarra sanitarna-

inz. Lilianna Wojciechowska-Zgraja
Sprawdzajcy

- brarra sanitarna-

inz. Joanna Gromala
Projektant

- brarra elektryczna-

mgr inz. JanSwirko
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5.1. Zakres robot obgtych projektem budowlanym:
1. Roboty budowlane
2. Monta instalacji technologicznej, elektrycznej i steroneakottowni.
3. Roboty elektryczne
5.2. Wykaz istniacych obiektéw budowlanych:

Budynek Ratusza ul. Plac Niepodléggidl. w Mieroszowie
5.3. Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktéremoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi: brak
4.4. Przewidywane zagrzenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- oparzenia przy spawaniu

- poraenie pgdem elektrycznym
5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiai pracownikOw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania rob6t powinni zostarzeszkoleni
w zakresie BHP ze szczegélnym uwelylieniem prac spawalniczych oraz zabezpikcze
przed poraeniem pgdem elektrycznym.
5.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagienia zdrowia lub w ich gisiedztwie.

Roboty zwjzane z wykonaniem kottowni powinny dyprowadzone zgodnie z
przepisami obowzujgcymi przy realizaciji:
- prac montaowych uradzen grzewczych
- prac montzowych instalacji wodoggowych i grzewczych.
— prac montaowych instalacji elektrycznych.
— prac montaowych instalacji gazowniczych.
I wykonywane przez osoby posiagizg odpowiednie uprawnienia.

Dziatania ochronne zapobiegeg¢ niebezpieczZstwom polegé beda na wydzieleniu
strefy wykonywania robot budowlanych i zabezpieozene] przed wsipem 0so6b

nieupowanionych.
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6. Obliczenia

6.1. Dane podstawowe.
Zapotrzebowanie ma moc cieplbudynkéw okrélono na podstawie spadzonego
bilansu ciepta opracowanego na potrzeby projekteyvanstalacji c.o. Bilans ciepta

opracowany zostat w programie OZC.

Q c.0.1 - zapotrzebowanie na ciepto dla budynkiu$za 184 kw

Q c.0.2 — zapotrzebowanie na ciepto dla lokali akafych 13 kw

Suma Q = 197 kW

6.2. Dobor kotta i palnika.

Dla zapotrzebowania ciepta.@= 197 kW, dla instalacji grzewczej pragcgj na
parametrach maksymalnych 75165 dobrano system kaskadowy kotlowni w oparciu @ dw
kotty wodne wiszce kondensacyjne z palnikiem gazowym wentylatorowyatlulowanym
typu Innovens MC115 o mocy 1154y firmy DeDietrich o mocy 115 kW kaly.

Dane techniczne kotta

- znamionowa moc cieplna: (40/30 st.C) Qz = 18,4-kW

- znamionowa moc cieplna: (80/60 st.C) Qz = 15,6L07 kW
- dopuszczalne &mienie robocze fx= 0.4 MPa

- dopuszczalna temperatura maxt=90 st..C

- pojemnd¢ wodna kotta V= 7,50 dn

- srednica przydcza spalin Dn100/150

6.3. Dobor zaworow bezpiecaestwa kotta:
Dla kottéw o mocy 115 zamontowaawory bezpieczsstwa kotta o ginieniu
otwarcia p-3 bar. Zawory bezpieéatwa § elementem wypogania zestawu montawego

systemu kaskadowego.

6.4. Dobor minimalnej pojemndci naczynia wzbiorczego.
6.4.1. Obliczenie pojemnsxi uzytkowej naczynia wzbiorczego
Dobér naczynia wzbiorczego na podstawie prograochoci Flamco. Naczynie
wzbiorcze dobrano przy zateniach:
- Ppst— 1,8 bar
- pojemnd¢ ztadu — 2,0m

- temperatura robocza instalacji c.o. - 75/55 st.C
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6.5. Wentylacja kottowni - grawitacyjna
6.5.1. Wentylacja nawiewna kottowni
6.5.1.1. Wymagana ilé¢ powietrza wentylujacego pomieszczenie:
Kubatura pomieszczenia kottowni = 49,92°Im
Krotnos¢ wymian = 2/h
Vw = 49,92 x 2 = 99,84 [rith]
6.5.1.2. Powierzchnia otworu nawiewnego:
Fn=Vn/ (3600 x V)
Predkos¢ przeptywu powietrza przez otwér nawiewny v= 1,34m
Fn=349 / (3600 x 1,5) = 0,0184 fin
Przyjto nawiewnikscienny typu NP2. Kratknawiewry zamontowé na wysokci min. 0,3m
nad poziomem posadzki
6.5.2. Wentylacja wywiewna kottowni
6.5.2.1. Strumig powietrza wywiewanego:
Vw = 99,84 [ni/h]
Fw = 99,84 / (3600 x 1,50) =0,0184 m
6.5.2.2. Wymagana wolna przestraewokot wktadu powietrzno-spalinowego:
Vi = Fromina— Faktadu
V,=0,16 — (3,14*0,30"2/4 ) =0,089°m
Wymagana wolna przestize spetnia warunek minimalnej przestrzenia dla
zapewnienia wentylacji wywiewnej kottowni. Przig wentylacg wywiewrg wolng
przestrzerny. Kratke wywiewng 0 wymiarach 225x225 zamontosvapod stropem

pomieszczenia.

6.6. Dobor pomp.
6.6.1. Dobor pompy dla obiegu instalacji c.0. budiku Ratusza:

- moc cieplna © 184 kW

- parametry wody instalacyjnej At = 75/55C

- taczny spadek énienia Ap =3,70 m. s.w.
- strumie objetosci czynnika instalacji Vs = 9,50

Dobrano pomg obiegowy instalacji c.o. typu Wilo Stratoss 50/1-8 CAN PN®
Dn50 1x230V
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6.6.2. Dob6r pompy dla obiegu instalacji c.o. ladi mieszkalnych:

- moc cieplna @13 kW
- parametry wody instalacyjnej Ath =2,00 m. s.w.
- strumie objetosci czynnika instalacji Vs = 1,00

Dobrano pomg obiegowg instalacji c.o. typu Wilo Smart 25/6 180 Dn25 1823

Projektant

- brarra sanitarna-

inz. Lilianna Wojciechowska-Zgraja

Sprawdzajcy

- brarra sanitarna-

inz. Joanna Gromala
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Zataczniki:

DOBOR NACZYN WZBIORCZYCH |
AUTOMATOW DO STABILIZACJI CISNIENIA

Obliczenia wykonano dla: Naczyn wzbiorczych

Objetosé instalacji V = 2 m3
Temperatura zasilania T = 75 T

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa Pzb = 3 bar
Pst= 1.8 bar Pwst = 2 bar

dv=" 0.0256 dm3/kg

Wysokos$¢ pomieszczenia i szerokosé otworu wejSciowego

H= cm D= cm
Rodzaj naczynia:  Ze statg przepona

Vn= 204.74

Dobrane haczynie: Flexcon C 300/2

Wysokosé i srednica dobranego naczynia

H= 132,8 cm D= 60 cm

%@
S

Flamco

Flamco Polska Sp. z o.0.
ul. Akacjowa 4
62-002 Suchy Las
tel. (061) 65 65 955
fax (061) 65 65 966
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WILO SE

Nortkirchenstr. 100

D 44263Dortmund
Telefon 0231/4102-0
Telefaks 0231/4102-7363

Stratos 50/1-8 CANPN6/10

Instalacja: High-efficiency pump

WI/LO

Klient
Klient nr
Partner rozméw

Projekt
Projekt nr
Poz. Nr

Opracowujacy Miejsce montazu
Data 04.10.2011 Strona 1/ 1
Dane wyj$ciowe doboru
[rri Wysokos¢ podnoszenia Przeptyw 9,5 m3/h
o -
7,5 Wysoko$é podnoszenia 3,7 m
65 Przeptyw Woda, czysta
6 Temperatura ptynu 20 °C
57 Gestosé 0,9983 kg/dm=
4,5; Lepk$¢ kinematyczna 1,005 mm?2/s
33 Cisnienie pary 0 bar
3 =
15 — . - Dane pompy
0; Producent WILO
(kwW3raor oy P1 = Typ Stratos 50/1-8 CAN PN 6/10
0323 ) Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy dp-¢
Stopien ci$n.znamionowegoPN10
Minimalna temperat.ptynu -10 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 9,5 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 3,7 m
Pobo6r mocy P1 0,172 kw
Pobd6r mocy* liczba pomp
Minimalne ci$n. na doplywie
Temperatura 5095|110 °C
Minimalne cisn. na doptywie 3 10|16 m
Materiaty /uszczelki
Korpus pompy EN-GJL 250
Wirnik PPS wzmocn. wtéknem szkl.
Wat X46 Cr13
tozysko Grafit, impregnowany metalem
Wymiary mm
al 208 | b5 120 |d 99 k2 125
a2 49 10 240 D 165
a3 65 11 120 dL1 14
b3 82 12 55 dL2 19
=g | appLES TO b4 106 n 4 k1 110
P | cororean
READY |t
15 | ovicrs Strona ssaca DN 50 /PN10
{ ! { ) Strona ttoczna DN 50 /PN10
! [ | Masa 11,5 kg
| 1 | i i
ol @loel | | lpll @ [ofol | -
[ I I I I I ) | I I I I I ) Dane silnika
L N PE  SM L3 PE SSM Klasa energetyczna A
1-230V,50 Hz /60Hz L.Z L-3 Moc znamionowa P2 0,2 kW
i Pobo6r mocy P1 0,31 kw
u Predko$¢ obr. znamion. 4800 1/min
3-230V,50Hz /60Hz Napiecie znamionowe 1~230V,50 Hz
Maksymalny pobér pradu 1,37 A
Stopien ochrony 1P 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
Nr Art. Wersja standardowa: 2095502

Mozliwosé zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u

3.1.10 - 24.05.2011 (Build 56)

Grupa uzytkownika DE

Status danych 01.01.2011
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Smart 25/6 WILO
Telefon Instalacja: Pompa automatyczna
Telefaks
Klient Projekt
Klient nr Projekt nr
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 06.10.2011 Strona 1 /1

Dane wyjsciowe doboru

Przeptyw 1 m3/h
Wysokosc podnoszenia 2 m
Przeptyw Woda, czysta

Temperatura phynu 20 °C
Gestoscé 0.9982 kg/dm?=
Lepksc kinematyczna 1.001 mm2/s
Cisnienie pary 0.1 bar
Dane pompy

Producent WILO

Typ Smart 25/6

Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa

Rodzaj pracy dp-c

Stopien cisn.znamionowego PN 10

Minimalna temperat.ptynu 2 °oC
Maksymalna.temp.ptynu 95 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przephyw 1 mz/h
Wysokosc podnoszenia 2 m
Pobor mocy P1 0.0433 kw

Minimalne ci$n. na doplywie

by
ba G Temperatura 50 | 95 °c
Minimalne cisn. na doplywie | 0.5] 3 m
<]
Materialy /uszczelki
‘[ @ B ‘—[ Korpus pompy EN-GIL-200
| Wirnik PP + G/F 40 %
___| e - ‘ Wat X 40 Cr 13
B A ﬁ ‘ . tozysko Grafit, impregnowany metalem
s
2 _BC ‘_
[T1] -
3 3 = I Wymiary mm
i i a 34 10 180
b1 117 12 a7
a h b2 93.5 |I3 90
b3 71 14 79
b4 88
Strona ssaca Rp1/G11/2 /PN10
—_———_———— Strona tloczna Rp1/G11/2 /PN10
I Masa 2.6 kg
| O O l Dane silnika
I | Moc znamionowa P2 32w
(P q_) | Pobér mocy P1 86 W
| | Predkos¢ obr. znamion. 2640 1/min
L _ . Napiecie znamionowe 1~230V, 50 Hz
Maksymalny pobor pradu 0.31 A
Stopien ochrony 1P 42
L N PE Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
Nr Art. Wersja standardowa: 4100901

Mozliwosc zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u  3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12) Grupa uzytkownika PL Status danych 01-01-2010
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URZAD MIEJSKI Gmina Mieroszéw

w Mieroszowie
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58-350 Mieroszow

I
Wi 30, 06, 201
Ik 1

Nasz znak: wa-TR/IDW/WP/201455-2011

Skierowan Watbrzych, dnia 28-06-2011

Warunki przylaczenia
do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych VWnioskodawcy przewidujgcego pobér gazu ziemnego
wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m?%h albo gazu ziemnego zaazotowanego w ilosciach
wiekszych niz 25 m®h (grupa B podgrupa Il - B 1)

Odpowiadajac na wniosek o okreSlenie warunkdw przytaczenia z dnia 21-06-2011 w oparciu o aktuaine

rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego, Operator gazowej sieci
dystrybucyjnej wydaje nastepujace warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.

Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego (punkt wyjécia z systemu gazowego) - budynek uzytecznoéci
publicznej, pl. Niepodlegtosci 1 Mieroszéw

2. Cel wykorzystania paliwa gazowego : e ogrzewania pomieszczen
= wytwarzania cieptej wody uzytkowe]
3. Rodzaj i moc odbiornikow gazu:
Typ odbiornika Moc [KW]  llosé [szt.]
kociot gaz. dwufunkeyjny 450 1
4, Moc przylaczeniowa: 45 mh
5. Charakterystyka dostarczania i odbioru paliwa gazowego:
w roku 2012 2013 Docelowo
max roczny [tys. m*/rok] 94 94
min roczny [tys. m°/rok] 28,2 28
max dobowy [m°/dobe] 955 955
min dobowy [m°/dobg] 286 286
max godzinowy [m®/h] 45 45
min godzinowy [m*h] 14 14
5. Miejsce przylagczenia do czynnej sieci gazowej urzadzen (instalacji) Wnioskodawcy:
gazociag sredniego ci$nienia o srednicy ¢125 [mm] w ulicy: Hoza materiat. PE 100 SDR 17.6
6. Zakres niezbednych zmian w sieci gazowej, zwiazanych z przytaczeniem:
¢  Srednica gazociggu ¢ [mm] diugosé [m] materiat
90 150 PE 100 SDR 17.6

90 50 PE 100 SDR 17.6
20 185 PE 100 SDR 17.6
90 50 PE 100 SDR 17.6
20 30 PE 100 SDR 17.6
63 65 PE 80 SDR 11
63 55 PE 80 SDR 11
7. Parametry techniczne przytacza do sieci gazowe] (odcinka sieci od gazociggu zasilajgcego do armatury odcinajacej,
stuzgcego do przylaczenia do sieci gazowej urzadzen lub instalacji Wnioskodawcy):
¢+ $rednica przytacza ¢ 25 [mm]; dtugos¢ L= 5 [m]; materiat: PE 80 SDR 11
¢ punkt redukcyjno-pomiarowy
Szkic trasy w zataczeniu.
8. Minimaine i maksymaine cisnienie dostawy i odbioru paliwa gazowego: [1,8 + 2,5] kPa,
9. Rodzaj paliwa gazowego: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.
10. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowego (rodzaj oraz miejsce jego zainstalowania):

Dolnosigska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw, www.dsgaz.pl
Kapilal Zakladowy: 658 384 000 zI, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy
Rachunek bankowy. Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddzialu Zaklad Gazowniczy Walbrzych: Bank Handlowy w Warszawie SA 04 1030 1508 0000 0005 0503 3019
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LP | miejsce usytuowania gazomierza typ gazomierza inne wymagania liczba
1 w punkcie redukcyjno-pomiarowym G 40N rotorowy dostawa gazu odbywac si¢ bedzie 1
na zewnetrznej écianie budynku poprzez reduktor ci$nienia;

gazomierz zamontowac po stronie

niskiego cisnienia

zastosowac rejestrator przeptywu

godzinowego gazu z modemem GSM

(bez karty SIM)

11. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci Operatora i instalacji Wnioskodawey: kurek gléwny zlokalizowany
w punkcie redukcyjno-pomiarowym na zewnetrznej $cianie budynku

12. W przypadku przerw i ograniczen w dostarczaniu paliwa gazowego Operator nie zapewnia innych zrodet energii.

13. Przewidywana oplata przylaczeniowa wnoszona przez Wnioskodawce obejmuje Y% rzeczywistego kosztu zakupu
i montazu punktu redukcyjno-pomiarowego oraz opfat¢ wyliczong na podstawie obowigzujacej TARYFY za budowg
przylgcza:

« NETTO 9 389,55 PLN, do ktdrej nalezy doliczyé obowigzujacy podatek od towarow i ustug (VAT).
Wyzej wymieniona oplata przylgczeniowa moze ulec zmianie wraz ze zmiang zakresu rzeczowego
przytaczenia albo zmiana stawek oplat okreslonych w Taryfie Operatora.

14. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana, wykonana i przygotowana do napeinienia paliwem gazowym zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Instalacja gazowa przytgczana do sieci gazowej wykonanej
z rur stalowych winna by¢ zabezpieczona przed wplywem pradéw btadzacych monoblokiem izolacyjnym.

15. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej Operatora, na podstawie niniejszych warunkow, nastapi po zawarciu
umowy o przylgczenie, pomiedzy Wnioskodawcg a Operatorem, ktéry wydal niniejsze warunki przytgczenia,
na pisemny wniosek Whnioskodawcy. Operator zastrzega, ze inwestycje opisang niniejszymi warunkami przylgczenia
umiesci w planie inwestycji dopiero po zawarciu umowy o przytgczenie nie pézniej niz do korica sierpnia roku
poprzedzajacego rok, w ktérym ma by¢ realizowane przedmiotowe zadanie.

16. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres roku od dnia ich wydania. Podstawg podjgcia prac zwigzanych
z wykonywaniem przylgczenia jest zawarta umowa o przylaczenie. W przypadku zmiany taryfy pomigdzy wydaniem
warunkow przylaczenia a zawarciem umowy o przytgczenie i wynikajaca stad niezgodnoscig warunkow przytaczenia
z nowg taryfg, dla tresci umowy o przylaczenie rozstrzygajgce znaczenie ma taryfa obowigzujgca w chwili
zawierania umowy o przytgczenie. Zawarcie umowy przytgczeniowej przediuza waznos¢ warunkow przytgczenia
do terminu wykonania przytaczenia, okreslonego w tej umowie.

17. Niedopuszczalne jest jednoczesne uzytkowanie gazu ziemnego i ptynnego w tym samym obiekcie, zgodnie z § 157
ust. 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690), z wyjatkami przewidzianymi w tym
rozporzadzeniu.

18. Urzgdzenia i instalacje podmiotéw przytaczanych do sieci gazowej o cisnieniu co najmniej 0,5 MPa, powinny by¢
zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem cisnienia. Za zainstalowanie tych urzadzeri odpowiada odbiorca
koricowy paliw gazowych.

19. W przypadku rezygnacji z przyltgczenia do sieci gazowej przez Whnioskodawce przed uptywem roku od dnia wydania
niniejszych warunkéw przytaczenia — Wnioskodawca jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié o tym Operatora
na pismie.

20. Operator niniejszym o$wiadcza, ze zapewnia dostarczanie paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust.3 pkt 3a)
ustawy — Prawo budowlane, w zwigzku z art. 7 ust. 14 ustawy — Prawo energetyczne, po zawarciu umowy
o przytaczenie do sieci gazowej i zrealizowaniu tego przylgczenia oraz zawarciu umowy sprzedazy gazu (umowy
kompleksowej) ze sprzedawcy paliwa gazowego.

21. Przed zawarciem umowy o przylaczenie do sieci gazowej, nalezy uzyska¢ od sprzedawcy gazu zapewnienie
sprzedazy paliwa gazowego w iloéci okreslonej w ninigjszych warunkach.

Uwaga :
= wniosek o zawarcie umowy o przylgczenie do sieci gazowej nalezy przestaé na druku zalgczonym

do niniejszych warunkow przytaczenia;

= dostawa gazu mozliwva bedzie z chwila wybudowania i oddania do eksploatacji gazociagu
§redniego ciénienia, dla ktérego okreSlono warunki znak: wa-TRP/PB/WT/203028-2010
z dn. 31-12-2010r. i wa-TRP/MM1MWT/200487-2011 z dn. 01-03-2011r. oraz stacji gazowej, dla
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pieczec i podpis

Kapital Zakladowy: 658 384 000 zi, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Gad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddziatu Zaklad Gazowniczy Walbrzych: Bank Handlowy w Warszawie SA 04 1030 1508 0000 0005 0503 3019

Delnoslaska Spélka Gazownicr:??n/ﬂq ul. Zigblcka 44, 50507 Wroclaw, www dsgaz.pl
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DOLNOSLASKA
ZIMSSRS | OKREGOWA
AN | Z B A

%‘-’ INZYNIEROW
BUROWHIGT Wroctaw, dn. 201 01 2“09

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani __Liliana Wojciechowska-Zgraja

NAZWISKO FOTOWE .. oot

miejsce zamieszkania .. Yl-Niemcewicza 1/7

jest czlonkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. DOS/IS/1770/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 4o dnia 2011-12-31

DOLNOSL.\SKA OKREGOWA
IEBA‘JM“E}:R W BUDOWNICTWA
W ﬁ'gz Olichwer

__ Zastepea Przewodniczacego Rady

(pieczec i podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista cztonkow”
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WOJEWODA DOLNO.S‘L«{SKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r,

RR.IX.U-1.7131-1568/02

DECYZJA

[}

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania adminisiracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbéZniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca19594r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr 106, poz. 1126, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nré8, poz. 38, z
pozniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budowmctwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Pani Joannie Gromali
inzynier inzynierii srodowiska
urodzonej dnia 26 marca 1973 w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 244/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE
Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnodlaskiego Zarzadzeniem nr46

"~ zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pani

Joanna Gromala posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczng
do uzyskania uprawniern budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskala pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

QOd ninigjszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Ofrzymuja:

1. Pani Joanna Gromala
ul. Andersa 99/4
58-304 Walbrzych

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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DOLNOSLASKA
R\.| OKREGOWA

R

N1 zZ B A

%nr' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA 2010-12-07

Wroclaw, dn:. =5 e

ZASWIADCZENIE

pan/Pani . Joanna Gromala

NAZWISKO FOAOWE ......vrercvicmraiseseicieisssssss s

miejsce zamieszkania .. ul.Gtéwna 34D

58-312 Chwaliszow

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/1S/1572/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 45 dnia 2011-12-31

DOL TA
1ZGA A

Termin waznoséci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”

37



001'6 6L-663 [MAZ1ISO DZa 6L-TLEE 'Z FI-VNE-VIN I3 VM

. ¥I/Vag-VIK
e SN EEE TN A0 IRl e RGN it P T
7 ¥ 25 aISeIyRz M
% nohnuuh&vuoﬁ- tloereysur
: ([aue[mopng-ouzaluyda} 13souieloads (Tzpox)
- i feulkretukzur—ou(AoeTeqsut sourefoads M
2 W«uu“ca (eipo1)
T¥YQeT T mopng By TUMOIOTY
g wn.u.umnzw WwﬁmmmmoEmm ﬁ:m?hﬂ&&h? % .uwwnmmﬁmgoas amopomez suemojofLzid epersod
<|1||<‘.:‘.-|-.ln.............||.||.|.|||>..|,n.y........»-.-llull..ﬂﬂﬁ-u‘-m-u!m,-#.%.l a -H...m‘ﬁm“.1}...y............m.&!.uﬁ:“.:yﬁ..:.bw.m:. m.m% ﬁthﬂoNﬂQh:
Agova?mn —_— hkh&ﬂma miLy) :
XRiere asjulzuy JejstSem
S . HS—EBE: 1 drua)
\l”lrlumvc._ﬂu.un... - - I.{I.ln..............:......................i.....!.... R \r_ O M m H ; m z d_ H. Aﬂéﬁﬁ‘ghs
% | 19z ‘318
BZPISIM]S Qw. 'zod ‘g IN ‘N'Z() S1Mjorumoprq % gofuzomuyo3a} rfojuny yosAuppizpowres tmerds m

I GLET ©BIIN[ (g BIUP Z EYSIMOPOIg AuoiydQ 1 [omouaia], 15:epodson) eIISIUI Eluazpkziodzol
ut ....... .“.: .......... *.o .......... HMAH ﬂ -ﬁ.mﬁ.— n.m w ..— _ ‘ ﬂ.—m.b.ﬂglﬂ.m: ..... m @..H-flvﬂg ..... m @ Um; w .ﬂz
AE 7 13 ¢ o M X . 1 3 13 S
oumpdlumopnq M YoAuzaruyo) ifoq ung yoAufIzpoures eruarued op

09IMOAOMVZ VINVMOLODAZ Hd NINAZAYIAIMIS O VIZADEA
IS ¥ w W

RV S SRR ALY RN S e

023NV ‘,Jnsm Dum@mmmmr i

. AMNLNI L n( _J*m&%mﬂ)_

arigr) .\..1..... .va‘J AN

MzZaaIrea avzan

38



(95z031d 1 sidpod)
PRAEIUTIA PROZSAN

g

e
- .\\ f ..}.N

2/€L eyd1)*Intedgy euus Wy ‘o ITMg UBL*GO°L
; ¢ t. o lfnmbzayg

¥ \\\‘.
> 4
*yofuzofajyere tloeressut Moyyelosd yoluzokzjj qese °TM3OTUMEPng M eiuezpbzieds /2
‘gafuzofiiyere lfoereisuy erseayez M 030uzoIuyoey nuels etuep
-8q T BIURIUSOO ZeJI0 T[DETE4SUT Mgjwemer® yokulfoynrisuoy eruezremjfm etwen
=0T0J3U0Y T BTUBMAISTN'39qod T AMophq ‘EiUeMoTOUUSY ‘e UEACIOZPRU ‘e TUBAOISTY /]
: (o3ysumzeu 1 S
"ouﬁﬁﬁﬂﬁaa&:ﬁam oaﬁ:mnuh. ﬁé_smino

S— i LT - P —— i

e SN

39



DOLMCSLASKA
= OKISCOWA
I Z 8 &
INZYNIZROW
£ BUDDWNHICTWA

Wroctaw, dn,  2010-12-17

ZASWIADCZENIE

Pan'Pani .. .. Jan Sw.irkﬂ

nazwisko rodowea . ... .. .
misjsce zamieszkania ~ Yl.Cicha132
. 58-400 Kamienna Géra

jast cztonkiem
Dolnaslaskie] Okregowej 1zby InZynierdow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym DOS" E/0534/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
oddnia . 20110101 4o gnia . 2011-12-31

DOLNOSEASKA O L
128A mm:fgasow uymm__,_

i piacria BT e Wk [e=dy JOIDY
Zdstepcs Preewodnicagoogo Rady

Termin wasnadei ninejszago 7aswiadczenia mo#na sorawdzid
nia stronie ww 01ib.org.pl w zakiados Lista czionkow”
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