-istniejacy strop drewniany
- ruszt stalowy Ultrasti

- 3xptyta GKF 12,5mm profile CD mocowaé
245 do belek stropowych
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- ptytki gres

- plyty gipsowo-wtdknowe Rigidur E30M gr.30mm
F przektadka izolacyjna z folii izolacyjnej lub papy
 podsypka wyréwnujgca Rigidur

I pianka polietylenowa podposadzkowa

- istniejgca podtoga

UWAGA

1. zabezpieczenia p-poz. $cian i stropéw wykonywa¢ zgodnie z warunkami aprobat technicznych producentéw materiatow
2. wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich zastosowanie w budownictwie
3. wszelkie rozwigzania systemowe stosowac scisle wg wytycznych producenta

4. instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie z cze$cig instalacyjng projektu

FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA
LILIANA WOJCIECHOWSKA-ZGRAJA
UL. NIEMCEWICZA 1/7 58-100 SWIDNICA

TEL. 0604 112 845
TEL./FAX. 074 857 41 75
E-MAIL: LILIANAZGRAJAGWP.PL
ACDLT 2004 PL CD FS A72C18FB

pL.Niepodlegtosci 1 58—350 Mieroszow

Projektant: inz. Liliana Wojciechowska—Zgraja Podpis:
uprawnienia nr 283/99 DUW

Sprawdzajqey: inz. Joanna Gromala
uprawnienia nr 244/02 DUW

Asystent: mgr inz. Barttomiej Katuza

Oblekt: RATUSZ

Data:
10.2011r

nwestor: Gmina Mieroszow

Pl.Niepodlegtosci 1 58—350 Mieroszéw

Skala:

1:25

Temat:  KOTLOWNIA GAZOWA W OPARCIU O DWA KOTLY
KONDENSACYJNE WISZACE O MOCY 115 KW KAZDY | Nrns

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ KOTLOWNI - WYTYCZNE BUDOWLANE w\w




