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OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie od Inwestora tj. Ugdu Miasta Mieroszow z siedzlprzy pl.Niepodlegtéci 1
w Mieroszowie
Podktady budowlano-architektoniczne dostarczonezphawestora.

3. Przepisy ustawy z 07.07.1994 r. Prawo Budowlares(iednolity Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r. z
pé&zniejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200& sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690rda 15.06.2002r ).

5. Literatura techniczna oraz zespét Polskich Norm.

6. Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem.

. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgkeczy wewntrznej instalacji c.0. w

budynku ratusza przy pl. Niepodlegbto 1 w Mieroszowie.

. STAN ISTNIEJ ACY

Budynek ratusza w Mieroszowie petni funkgudynku biurowego, w ktérym mieszcgie jednostki
administracyjno — ukginicze.

Budynek w zwartej zabudowigrdédmiejskiej o konstrukcji tradycyjnej, czterokondygnacyjny,
podpiwniczonymz nieuzytkowym poddaszensciany zewrtrzne murowane z cegly, n6ej grubgci,
nieocieplone. Stolarka okienna drewniana, skrzyri&kastolarka drzwiowa —drewniana

Obecnie w budynku funkcjonuje kottowniaeglowa zlokalizowana w piwnicy, ktora produkuje
ciepto na potrzeby obfego opracowaniem budynku ratusza orggiegsiniego budynku mieszkalnego.
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania z rozdziatemydh w budynku ratusza wykonana jest w
wiekszasci z rur stalowych. Wyjtkiem g pomieszczenia na parterze —119,120,121, w kténycdimach
niedawnego remontu wymieniono instatagja miedziag— i ta czé¢ instalacji wyhczona jest z
ponizszego opracowaniaRurocihgi prowadzone g podtynkowo. lzolacja termiczna ruregdw w
obrebie pomieszcze piwnic wykonana z wemlny szklanej w ptaszczu gipsaementowym. Pozostale
rurociggi bez izolacji.

Pozostate pomieszczenia wyposae g w grzejniki:

- stalowe plytowe

- zrur @ebrowanych

- zrur gltadkich

-z ogniwzeliwnych
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Na strychu zlokalizowane jest naczynie systemu dega, izolowane.

IV.WEWN ETRZNA INSTALACJA C.O. — STAN PROJEKTOWANY

1. Charakterystyka energetyczna — budynek ratusza.

Zapotrzebowanie ciepta obliczono dla budynku za gmnprogramu komputerowego i wynosi
ono ~185 kW. Potkj podano dane w§giowe przygte do obliczé i szczegbtowe wyniki.
Normy:

Norma na obliczanie wspoétczynnika przenikania eéepiN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. oggenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E: PN-B-02025

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: Il

Projektowa temperatura zewgtrena ge: -20 °C

Srednia roczna temperatura zesrana gm,e: 7,6 °C

Stacja meteorologiczna: Jelenia Géra

Stacja aktynometryczna: Jelenia Gora
Zestawienie przegréd — warstwy zgodnie z zad¢znikiem do projektu

Sciana zewastrzna grubéci 90 cm U=0,73 W/AK

Sciana zewastrzna grubéci 80 cm U=0,82 W/AK

Sciana zewastrzna grubéci 60 cm U=1,01 W/AK

Sciana zewastrzna grubéci 50 cm U=1,20 W/AK

Sciana zewastrzna grubéci 40 cm U=1,33 W/AK

Dach U= 1,13 W/fIK

Drzwi zewretrzne U= 5,2 W/MK

Okno drewniane zewtrzne U= 2,6 W/IK

Okno plastikowe zewtrzne U= 1,6 W/IK

Strop = 1,57 W/fIK

Strop drewniany = 0,62 W/t

Sciana wewgtrzna grubéci 12cm U = 2,27 W/AIK

Sciana wewgtrzna grubéci 18cm U = 1,93 W/AiK

Sciana wewgtrzna grubéci 24cm U = 1,68 W/AiK

Sciana wewagtrzna grubéci 30 cm U = 1,48 W/AtK

Sciana wewgtrzna grubéci 36cm U = 1,33 W/AiK

Sciana wewgtrzna grubéci 42cm U = 1,21 W/RIK

Sciana wewgtrzna grubéci 48cm U = 1,10 W/AiK

Sciana wewastrzna grubéci 54cm U = 1,01 W/fiK

Sciana wewastrzna grubéci 60cm U = 0,94 W/fiK
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Sciana wewastrzna grubéci 78cm U = 0,77 W/AiK

Sciana wewastrzna grubéci 90cm U = 0,69 W/fiK

Sciana wewstrzna grubéci 100cm U = 0,63 W/AtK
Sciana wewstrzna grubéci 130cm U = 0,52W/AiK
Sciana wewatrzna zabytkowa U = 1,60 WK

Podstawowe wyniki obliczé budynku:

Powierzchnia ogrzewana Ah: 1485 m2

Kubatura ogrzewana budynku Vh: 4934 m3

Powierzchnia oddaga ciepto: 7541 f

Projektowa strata ciepta przez przenikanie : 104803

Projektowa wentylacyjna strata ciepta : 66250 W

Catkowita projektowa strata ciepta F: 170253 W

Nadwyzka mocy cieplnej FRH: 0 W

Projektowe obgzenie cieplne budynku FHL: 170253 W
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:

Wskaznik FHL odniesiony do powierzchni fHL,A: 115 W/m2

Wskaznik FHL odniesiony do kubatury fHL,V: 34,5 W/m3

Parametry sprawnaci energetycznej instalaciji grzewczej

e« Sprawnd¢ znormalizowana kottdw gazowych pretgich do projektu tj. kottdbw gazowych
dwufunkcyjnych, z zamketa komor spalania typdnnovens MC115, prod. De Dietrich, o
mocy 115 kW, wynosi 96% - informacja uzyskana od producenta,

. Sprawnd¢ instalacji c.0. — przgto zgodnie z Rozpogezeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie metodologii obliczania charakterystyki ge¢ycznej budynku i lokalu mieszkalnego
etc..” - 86 — 91 %,

2. Doprowadzenie instalacji zasilajcej sasiedni budynek mieszkalny

Z nowoprojektowanej kottowni gazowej, nateoprocz budynku Ratusza Miejskiego, zdsili
wewretrzng instalacg c.o. gsiedniego budynku mieszkalnego ( lokale mieszkalRe)jektowan siet
wewretrzng zasilagca ten budynek, prowadzizgodnie z odpowiednimi rysunkami wykonawczymi,
poprzez klatk schodow —pion oznaczony jako PBMzalo piwnicy, gdzie wykonaspkcie z istniejca
instalacy zasilapjca lokale mieszkalneasiedniego budynku. Pion PBM najeskompensowa, poprzez
zastosowanie kompensatorow mieszkowych ( 2 szturezasilajca i 2 szt na rgr powrotry). Pion
podzielié punktami statymi na 5-6 m odcinki a pauizy punkty stale zamontowakompensatory.

Uwaga: kompensatory monto&vagodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 niniejszgga@wania.
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3. Projektowana instalacja c.o.

Na potrzeby pokrycia strat ciepta pomieszceausza i utrzymania w nich temperatur normowych
projektuje s¢ ogrzewanie wodne pompowe, z rozdzialem gornynararpetrach czynnika grzewczego
75/55C.

Z projektu wyhczony jest istnigicy nowy fragment instalacji wraz z grzejnikami wnmeszczeniach nr
119,120,121, ktory natg podhczy¢ do nowoprojektowanej instalacji — do pionu P7.
Przyjto nas¢pujace wewrtrzne temperatury projektowe:

e Pomieszczenia biurowe: +20
* Hole, chgi komunikacyjne, klatki schodowe, WC: 05
* Archiwum, kotlownia, ogrzewane magazyny: £a2

W celu odpowietrzenia w/w instalacji zaprojektowatpowietrzniki automatyczne montowane w

najwyzszych miejscach instalaciji.

« Zestawienie zapotrzebowania ciepta dla pomieszake

Nr nazwa tw K [krotnosé| Vw straty ciepto ciepto
pomieszczenia statyczne| wentylacji | catkowite
pom. °c m® wh  [m¥h| Qu (W) | Qu(W) | Qc(W)
101 Sala posiedzen 20 209,7 2 - 7484 5704 13188
102 Hol wej$ciowy 16 45,7 1,5 - 667 839 1506
103 | Klatka schodowa 16 54,6 0,5 - 729 334 1063
104 Magazyn/skfad 20 14 0,5 - 709 95 804
105 Kuchnia 20 28,3 0,5 - 316 193 509
106 Przedpokdj 185 12, - - ; - ;
(nieogrz.)
107 Biuro 20 112,5 1 - 4268 1530 5798
108 Hol wejsciowy 16 94,3 1,5 - 1345 1731 3076
109 WwC 16 17,7 - 30 559 367 926
110 WwC 16 23,1 - 30 62 367 429
16,5
nieogrz. ' ) ) ) ) )
111 Magazyn/sktad ieog 7,5
112 Magazyn/sktad .17’0 4,6 - - - - -
(nieogrz.)
113 | Magazynisktad |, 178 | 106 - - ; - ;
(nieogrz.)
114 Biuro 20 48,7 1 - 1108 662 1770
115 Biuro 20 48,3 1 - 1004 657 1661
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116 Przedpoksj 20 |216| 05 - 204 147 351
117 Biuro 20 | 40,9 1 - 1142 556 1698
118 | Hol wejsciowy 16 [1374| 15 - 2096 2522 4618
119 Biuro 20 | 208 1 - 1388 405 1793
120 Biuro 20 25 1 - 232 339 571
121 Biuro 20 115 1 - 3921 1564 5485
122 wC 16 9,1 - 30 160 367 527
123 | Klatkaschodowa | 16 | 31,9 | 05 - 789 195 984
124 wC 16 3,9 - 30 172 367 539
125 | Magazyniskiad | ig:qzrz.) 13,6 - - ; - ;
126 wC 16 3,2 0,5 30 193 367 560
127 Hol wejsciowy 16 8,1 - - 34 50 84
128 | Magazyniskiad | ig;;z_) 10,2 - - ; - ;
129 Magazyn/sktad 16 18,4 0,5 - 401 113 514
130 Magazyn/sktad 16 36,8 0,5 - 750 225 975
131 Biuro 20 | 547 1 - 1539 744 2283
132 Biuro 20 19,6 1 - 551 266 817
133 | Magazyn/skiad 20 | 498 | 05 - 2630 339 2969
201 Biuro 20 | 91,9 1 - 3504 1250 4754
202 | Magazyniskiad | . ig';;z) 14,6 - - ; - ;
203 Biuro 20 | 80,2 1 - 2069 1001 3160
204 | Magazyniskiad | . ig'gﬂz') 19,9 - - ; - ;
205 | Klatka schodowa | 16 55 05 - 785 337 1122
206 | Hol wejsciowy 16 |117.3| 05 - 456 718 1174
207 Magazyn/skiad (nié(])-’g:?'z.) 3,6 - - - - -
208 wce 16 6.8 - 30 23 367 390
209 Biuro 20 | 1499 1 - 3817 2038 5855
210 Biuro 20 | 445 1 - 941 605 1546
211 Biuro 20 | 214 1 - 174 201 465
212 Przedpokoj 16 | 499 | 05 ; 182 305 123
213 Biuro 20 44 1 ; 1385 599 1984
214 Biuro 20 | 50,4 1 ; 1602 685 2087
215 Biuro 20 | 449 1 - 872 610 1482
216 Biuro (ni;gé‘:z.) 18,2 - - - - -
217 Kuchnia ( nig';rz') 12,5 - - - - -
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18,2

218 Przedpokoj (nieogrz.) 8,4 - - - - -
219 Biuro 20 35,6 1 - 1372 484 1856
220 Biuro 20 52,5 1 - 913 714 1627
221 Magazyn/sktad .17’7 10,9 - - - - -
(nieogrz.)
222 Biuro 16 105,9 1 - 1783 1296 3079
223 Biuro 20 138,2 1 - 3820 1880 5700
224 Hol wejsciowy 16 50,4 0,5 - 91 308 399
225 Klatka schodowa 16 48,8 0,5 - 744 299 1043
11,9
226 Magazyn/sktad (nieogrz.) 8,9 - - 0 - -
227 wc 144 48 - - 0 - -
(nieogrz.)
228 wc 166 | g1 - - 0 - -
(nieogrz.)
229 Przedpokdj 178 1104 - ; 0 - ;
(nieogrz.)
230 Biuro 20 95,1 1 - 2384 1293 3677
231 Biuro 20 52,2 1 - 1850 709 2559
232 Biuro 20 60,1 1 - 2174 818 2992
301 Biuro 20 92,2 1 - 3900 1254 5154
302 Przedpokoj 16 34,6 0,5 - 830 212 1042
303 Biuro 20 81,6 1 - 2233 1110 3343
304 Hol wejsciowy 16 116,3 0,5 - 331 712 1043
305 Klatka schodowa 16 54,6 0,5 - 747 334 1081
7,9
306 Magazyn/sktad nieoarz. 3,6 - - - - -
g
307 wC 16 6,5 - 30 95 367 462
. 11,1
308 Biuro (nicogrz.) 23,1 - - - - -
309 Biuro 20 78,3 1 - 1145 1065 2210
310 Biuro 20 43,1 1 - 1962 586 2548
311 Biuro 20 33,6 1 - 830 457 1287
312 Biuro 20 19,4 1 - 151 263 414
313 Biuro 20 53,6 1 - 909 729 1638
314 Biuro 20 47,3 1 - 715 643 1358
315 Przedpokdj 185 | 573 ; ; ; ; -
(nieogrz.)
316 Przedpokoj 180 | 305 - - - - -
(nieogrz.)
317 Sala posiedzen 20 309,1 2 - 3486 8407 11893
318 Magazyn/skiad 20 61,8 0,5 - 1156 420 1576
319 Biuro 20 85,5 1 - 2479 1163 3642
320 | Magazynisklad | 125 | 171 ; - ; ; -
(nieogrz.)
321 Klatka schodowa 16 49 0,5 - 906 300 1206
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10,8

322 Magazyn/sktad (nieogrz.) 8,5 - - - - -
g
323 wcC 16 4,8 - 30 68 367 435
324 wc 17,3 6 - - - - -
(nieogrz.)
s 18,2
325 Hol wejsciowy (nieogrz.) 31,5 - - - - -
326 Biuro 20 97,1 1 - 2357 1320 3677
327 Biuro 20 32,4 1 - 846 440 1286
328 Biuro 20 27 1 - 1385 367 1752
329 Biuro 20 52,2 1 - 1742 709 2451
-9,2
401 Magazyn/sktad (nieogrz.) 138 - - - - -
402 Magazyn/sktad -10,7 69,7 - - - - -
(nieogrz.)
0,9
403 Magazyn/sktad nieoarz. 27,7 - - - - -
g
404 Klatka schodowa 16 32,6 0,5 - 1384 200 1584
s 9,6
405 Hol wejsciowy nieoarz. 18,1 - - - - -
g
9,3
406 Magazyn/sktad (nieogrz.) 7 - - - - -
407 | Magazynisktad | 89 | 248 ; - ; ; -
(nieogrz.)
. 9,8
408 Przedpokoj (nieogrz.) 23,8 - - - - -
409 Biuro 20 116,3 1 - 3649 1581 5230
410 Magazyn/sktad . 7.2 14,6 - - 0 - -
(nieogrz.)
411 Magazyn/sktad 12 131 0,5 - 88 71 159
412 Magazyn/sktad 12 60,8 0,5 - 860 331 1191
413 Magazyn/sktad 12 11,6 0,5 - 148 63 211
414 Magazyn/sktad 12 46,7 0,5 - 746 254 1000
415 Magazyn/sktad 12 46,2 0,5 - 830 251 1081
416 Magazyn/sktad 12 37,1 0,5 - 811 202 1013
417 wc 9Ll 55 - - - - -
(nieogrz.)
418 | Magazynisklad | 7* | sa8 - - ; - -
(nieogrz.)
419 Przedpokoj 84 | o5 - - - - -
(nieogrz.)
420 Kottownia 12 17,6 2 - 88 384 472
421 Kottownia 12 52,9 2 - 636 1151 1787
422 Kottownia 12 19,4 2 - 198 422 620
423 Kottownia 12 42,6 2 - 761 926 1687
424 Przedpokéj 106 | 138 - ; ; - -
(nieogrz.)
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10,5

425 Klatka schodowa (nieogrz.) 18,5 - - - -
426 Magazyn/sktad 3.1 8,2 - - - - -

gazy (nieogrz.) '
427 Biuro 20 49,5 1 - 1527 673 2200
428 Biuro 20 58,1 1 - 1437 790 2227
429 Magazyn/sktad 20 11,8 0,5 - 1213 80 1293
430 Magazyn/sktad 20 11,1 0,5 - 696 76 772
431 | Magazynisklad |, .86 | 214 . ; ; . ;

(nieogrz.) '

432 Przedpokdj 16 90,1 0,5 - 1872 552 2424
433 Klatka schodowa 16 19,1 0,5 - 834 117 951
434 Magazyn/sktad 3.8 3,2 - - - - -

gazy (nieogrz.) '
435 Magazyn/sktad 51 3,2 - - - -

(nieogrz.) '

436 Biuro 20 52,7 1 - 2731 717 3448
437 Biuro 20 67,4 1 - 3334 916 4250
438 | Magazynisklad | 13 83 - - 0 ; ;

gazy (nieogrz.)

4. Demontaze

Demonta istniepcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywangZie bez odzysku elementéw.
Przed przysipieniem do demonta przewoddw zaizolowanych nalezdemontowa izolacg cieplry.
Rurochgi stalowe nalgy pocigé¢ palnikami lub tarcg na odcinki diugéci pozwalagcej na wyniesienie
z budynku i transport. Inspektor nadzoruzeaevskazé materialy przydatne do zagospodarowania przez
Inwestora. W tym wypadku zdemontowane materiahgayaprotokolarnie przekazaZamawiagcemu.
Przed przysipieniem do robo6t demontawych naley uzgodnté z Zamawiaicym miejsce sktadowania
zdemontowanych uggdze i materialéw. Materialy uzyskane z demontapo uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru, naley posegregowai wywiez¢ do sktadnicy ztomu, na wysypisko lub na uzgodnionejsce
skladowania.

Do momentu pisemnego przekazania zdemontowanegeriedatw postaci protokotu przekazania,

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie ztomu przetyies.

5. Grzejniki

Pomieszczenia ¢ola ogrzewane do zatonych temperatur wewitrznych grzejnikami typu
kompaktowego z podgiem bocznym lub grzejnikami zaworowymi z paaem dolnym firmy VNH.
Nastawy zawordéw dla danych wydagebgrzejnikow i spadkéw énienia na poszczegdolnych zaworach
obliczono za pomagcprogramu komputerowego i podano na odpowiednisbimigach wykonawczych.

Uwaga : regulacji dokorgoo ostatnim ptukaniu instalacji c.o.
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W pomieszczeniach nr: 131, 133, 230, 231, 232, 328, 328, 329, w ktérych dokonana: jwymiany
grzejnikéw na ptytowe naky je podhczy¢ do nowej instalacji.

Na gahzkach zasilajcych grzejniki zamontowazawory termostatyczne z nastawstpng, proste
firmy VNH %2” z gtowica termostatyczgn Cosmo . Dla grzejnikbw zaworowych zastosévpadwojny
kurek kulowy Cosmoblock %" a oraz glowice termogtahe Cosmo V. W pomieszczeniach
ogoélnodostpnych korytarze, hole, przeja — naléey montow& zawory termostatyczne ze
wzmocnionymi gtowicami, zabezpieczone przed mamigiglprzez osoby niepowotane .

Nastawy zaworéw dla danych wydajab grzejnikow i spadkow énienia na poszczegoélnych
zaworach obliczono za pomp@rogramu komputerowego i podano na odpowiedniydunkach
wykonawczych.

Uwaga : regulacji dokorgpo ostatnim ptukaniu instalacji c.o.

Jako armatuyr odcinajca dla grzejnikdw kompaktowych projektujeg kurki powrotne np. typu

RLV firmy Danfoss ( lub inne podobnej jada), ktére przy zastosowaniu odpowiedniejnkdwki

spustowej umdiwiajg opr&nianie grzejnika z wody.

6. Montaz rurociggéw wewretrznej instalaciji c.o.

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania 4gmstz projektowanej kottowni gazowej,
zlokalizowanej w pomieszczeniach (nr 421,422,423).

Rozprowadzenie przewodow rozdzielczych do poszdmggld piondw prowad#i nalery pod
stropem pomieszcaetrzeciej kondygnacji. Rury prowadzone przez podugsnia nieogrzewane w
czesci strychu nieasytkowego naley zaizolowa& zgodnie z wymogami ustawowymi. Poziome przewody
instalacji c.0. naley prowadzé¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunkach oznaczonychrazavinigciu
instalacji, zapewniag jej odwodnienie i odpowietrzenie.

Piony i gahzki grzejnikowe prowadzonegla po scianach pomieszcaeza wyptkiem pomieszcze nr:
209, 214, 222, 223, 317, gdzie ze wyl na reprezentacyjny charakter pomieszgzeny schowane
zostan w bruzdacl$ciennych, a ruroggi zaizolowane.

Dodatkowo w pomieszczeniach nr 222 - Foyer i 233ali$lubow prace instalacyjne naleprowadzé po
demontau drewnianych panesciennych.

Projektuje s instalacg z rur miedzianych. gczenie rur wykon& przez lutowanie mkkie dla
srednic do Cu22 vgcznie oraz lutowanie twarde dieednic powyej Cu22. Przygczeniu z urzdzeniami
i armatup stosowa polgczenia gwintowane.

Ze wzgkdu na ruch przewoddéw i kompensagyydiuzen na przewodach rozprowadzeych, w
miejscach wskazanych na rysunkach nateastosowakompensatory mieszkowescednicach réwnych
przewodom, na ktérych mgjby¢ zamontowane. Na rysunkach wykonawczych wskazammiea
orientacyjne miejsca zamocowania punktow statyarzoBtate uchwyty rur wykoiajako przesuwne.
Rozstaw uchwytdéw przesuwnych zajeod srednicy przewodu i wynosi on odpowiednio:

15mm -1,25m
18mm -1,5m

Strona 11



22mm  -2,0m

28mm -2,25m
35mm -2,75m
42 mm -3,00m
54 mm -3,50m
64 mm -4,00m
76mm -4,25m
89 mm -4,75m

Uchwyty mog by¢ wykonane z tworzyw sztucznych ludnay miedziane;j.
Przy przejciach przezsciany i stropy stosowa tuleje ochronne drednicy o dwie dimencje
wiekszej od rury rozprowadzajej. W obszarze tulei nie mgpdy¢ wykonywanezadne paczenia na

przewodzie.

7. Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensag wydtuzen liniowych przewodow , projektowanej instalacji rajektowano jako
naturala ( poziomy) oraz poprzez zastosowanie elementéw pemsacyjnych ( piony i réwnie
poziomy). Kompensacje naturalnwykona& poprzez odpowiednie prowadzenie przewodow [
jednoczesne rozmieszczenie podpér statych ( zgedmaiejszym projektem). W miejscach, w ktorych
nie mana bylo zastosowakompensacji naturalnej, zaprojektowano kompengatoieszkowe firmy
Meibes typu H6 lub SI10, érednicach réwnyckrednicom rur , na ktérych maja dyamontowane.
Kompensatory nalgy rowniez zamontowa w przypadku gdy rurydula prowadzone w brgzie sciennej,
przy czym naley zapewnt dostp do kompensatora, celem kontroli jego sprasene ewentualnej
wymiany w razie uszkodzenia. Przewidziaie, w miejscach tych natg wykona& otwor rewizyjny
zakaiczony od strony pomieszczenia kratka wentylacyjrwymiarach np. 21 x 28 cm. Kompensator w
przegrodzie nalgy zaizolowa izolacp o odpowiednio wikszejsrednicy tak aby nie przeszkadzata ona w
poruszaniu si mieszka kompensatora - nie #moona przedostasic pomidzy fale kompensatora.
Powinna by wyprodukowana z rekkich materiatdw — przewidziano izolacthermaflex. Wzadnym
przypadku nie magzostad miedzy kompensatorem a izolaganieczyszczenia lub inne przedmioty.
Podczas monta kompensatorow mieszkowych przestrzepazwzgédnie nasipujagcych zasad ( lub

instrukcji producenta):

= Podczas monta powinien zostamieszek kompensatora bezwarunkowo zakrgy nie
uszkodz¢ go odlatugcymi iskrami .

= W zadnym razie nie mma montowa kompensatorow, ktore svidocznie uszkodzone np.
wypukte sylfony ( mieszki) itp.

» Trasa rurogigu powinna prowadzirébwno, w taki sposébeby nie powstawaty zatamania
rurociggu.
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Miedzy dwa punkty stale zaprojektotvezawsze tylko jeden kompensator. Ragtivosé
dlugcdéciowa takiej trasy powinna byzawsze mniejsza hidlugas¢ odpowiadajca podanym
rozmiarom kompensatora.

Podczas montaa maze dochodzi do scisniccia mieszka poprzez ggar przewodu
spoczywajcego na nim. Dlatego wydiki nie mazna niczym obaizaé. Przy montau pionéw
ciezar rury nigdy nie mge spoczywé na wydtce, lecz musi bypoprzedzony punktem statym.
Na pionach wymogiem jest montowanie ich gepipunktu statego, tak abyegar przewodow
nie obcizat kompensatora i tym samym nie powodowakcigi montaowego.

Nalezy unikat obchzat s$ciskapgcych i skecajpcych kompensator mieszkowy! Zapobiec
jakiemukolwiek obcizeniu skeceniowemu kompensatora!

Kompensatory na & montowa w miejscu dospnym, aby mié ciagglta mazliwos¢ rewizji.

Przed zlutowaniem lub sggeniem nalgy okresli¢ PS (punkt staty). Przewdd rurowy musichy
tym miejscu tak za mocowanyze nie ldzie maliwy ruch osiowy (przesuwny). W
przeciwiaistwie do tego stosujemy PP (punkt przesuwny) abwzliwi ¢ ruch osiowy (prze
suwny) bez maiwosci wyboczé.. Kompensator umiejscowé mozliwie jak najbli zej punktu
statlega Odlegt@¢ pomiedzy kompensatorem a PS lub PP powinna stahodiegtaé¢ dwoch
srednic rury (patrz. Rys. 2).

yloZenie sﬁzguwapunkt staly

e 1111111 i eSO w1111

i 2% DN ExDN 2% DN 2« DN i i 2x DN | ;o 2x DN
[

‘ et el R =

|
1
|
|

rys.2

Nie nalery do puszczado rozarzenia mieszka — nale owingé mokra szmatlg jego srodkowg
cze$¢ przy lutowaniu. Plomig palnika naley kierowa bezpdrednio na ruf miedzian — nie na
kompensator. W przypadku lutu ¢kkiego naley stosowa tylko sprawdzone topniki. Topnik
nie maze do tki¢ mieszka. Max. temperatura przy lutowaniu dla wydkutypu HS 6 — 3000C,
natomiast dla SI 10 — 50C.

Sprawdzanie énienia i uszczelnienia tras rurggowych wykoné dopiero wtedy, kiedyss
punkty stale i przewody osiowe trasy wbudowane aczaniu oblicz& wytrzymaitaciowych,
ewent. projektu.

Zapobiec uderzeniomgiienia.

Strona 13



= Podczas monta kompensatoréw z wewtrzng rurka ochronn db& o to,zeby rurka ochronna
znajdowata si zgodnie z kierunkiem przeptywu substancji.

8. Réwnowazenie instalacji

Projektuje si zrownowaenie instalacji dynamiczne. Przewidziano na pioreskiory rownowace typu
STAD ( zasilanie) oraz regulatoryzaricy cisnien STAP i TMV-C ( na powrotach).

Zawory rownowaace naley montow& na zasilaniu w taki sposéb, aby przed zaworem vzaiée
odcinek prosty o diugei réwnej peciu srednicom , a za zaworem odcinek disgoréwnej dwom
srednicom rury na ktérej jest montowany zawor.. dewte posiadaj catkowia mazliwos$é odckcia
przeptywu nie ma wic koniecznéci stosowania dodatkowych zaworow odcaegh.

Zawory regulujce ré&nicy cisnien nalezy zamontowa na powrotach. Kierunek przeptywu jest

oznaczony strzatka na korpusie zaworu .

9. Ochrona antykorozyjna

Przewody miedziane ze wedu na ich znacznodpornd¢ na korozg nie wymagaj specjalnej
ochrony. Naley zwrécié szczegllp uwag na szczeln&® polgczen z armatug oraz na stan powierzchni
rur. Zarbwno powierzchnie zewtnzne jak i wewntrzne powinny by gtadkie i czyste, bez defektow
wynikajacych z przegigania. Oznacza tae powierzchnie poddane badaniom okiem "nieuzbrajony

nie powinny wykazywarys, gknie¢, poréw oraz widocznyckladéw po obrébce.

10. Plukanie

Przed przyspieniem do regulacji ztadu instalacjnaleey podda& ptukaniu. Ptukanie
przeprowadz kilkakrotnie bieaca zimm woda a2 do momentu stwierdzenia czy&toztadu od strony
wewretrznej i zakaczy¢ wpisem do dziennika budowy. Woda do ptukania iasja powinna by

najpierw przepuszczona przez filtr siatkowy.

11. Regulacja

Po dokonaniu ptukania, @afinstalacg (czes¢ istniepca i przebudowywas) naley podda
regulacji przez dokonanie nastaw zgodnych z weidmi podanymi na rysunkach. Po wykonaniu
regulacji zawory grzejnikowe uzbrtoiv gtowice termostatyczne. Dokahadwniez nastaw na zaworach

réwnowaacych na pionach.

12. Préby cisnienia na zimna

Cafla instalacja powinna byna 24h przed rozpoeziem préby napetniona wadi doktadnie
odpowietrzona.

Préke instalacji na zimno wykorazgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i authi
robét budowlano-montawych” (tom 1) na dnienie: 0,225 MPa -uwaga bez kotta- i przy
zachowaniu wszystkich warunkoéw wymienionych w p811.w/w warunkow. Wynik prob uwa sk za
dodatni, jeeli w ciagu 20 min. proby énienie nie wykae spadku.
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13. 1zolacja ruroci ggow
Przewody poziome a ta# czsci instalacji prowadzonych przez pomieszczeniacsioyve, nalgy
izolowat za pomog otulin np. firmy Thermaflex o gruBoiach zgodnych z zadznikiem nr 2 do ustawy
z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow jakim powimdpowiada budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.
nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r) wraz zrpéjszymi zmianami:
* dlarur osrednicy wew. do 22 mm — 20 mm, otuliny z pianki Pierma Eco FRZ,
e dlarur osrednicy wew. od 22 do 35 mm — 30 mm, otuliny mgidPE Therma Eco FRZ,
e dlarur osrednicy wew. od 35 do 100 mm — réwdradnicy wew. rury, ThermaPur,
* przewody i rury grednicach podanych powsj, przechodzce przez stropy i przegrody lub w
miejscach skrzzowania z innymi rurami - %2 w/w wymaga
e dlarur uktadanych w posadzce lub w przegrodaahs§ Thermocompact .
e przy zmianie kierunkéw dlérednic Cu35 i wikszych stosowakolana odpowiednio z pianki
PE (ThermaEco FRZ) lub lub pianki Thermo Pur.

14. Wytyczne budowlane

a) sciany za zdemontowanymi grzejnikami nglevyremontowd poprzez wykonanie przecierki
oraz malowania w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

b) w sali konferencyjnej oraz w innych pomieszczeniagbkazanych na rysunkach najle
zamurowa wneki grzejnikowe , otynkowai pomalowa w kolorzescian.

c) w pomieszczeniach 209, 214, 222, 223, 317 wykwzdy pod rury , a nastepnie bruzdy
zamurowa , wykon& przecierki i pomalow@w kolorzescian,

d) w sali $lubow rozebréa oktadzire z ptyt meblowych a po zakozeniu prac ponownie je
zamontowa.

e) Wykona przekucia na piony (p¢ z projektowanych 14 pionéwgbtzie prowadzona po trasie

istniejgcych pionow).

15. UWAGI KO NCOWE DO PROJEKTU

Wszystkie numery pomieszazgrzytoczone w telcie odpowiadaj zahczonej dokumentacii
rysunkowej.

Instalacg nalezy montowa& wedtug ,Warunkéw technicznych wykonania i odbidnstalaciji
centralnego ogrzewania” — wyd. COBRI Instal oraayeznych producentéw wgdzen i zastosowanych
materiatow instalacyjnych.

Do wszystkich wykonywanych prac obaailja "Instalacje z rur miedzianych" wydanym przez
COBRTI Instal 1993 r.

Do wykonania wskazanego zakresu robot nattosowa tylko te wyroby i materialy, ktére:

e posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazuicy, ze zapewniono zgod§é z

kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
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oraz widciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadnz rozporadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

» posiadag deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z: Polsle Normg lub aprobag
techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy na znak bezpiecastwa i ktdre spetnigjwymogi ST.

e znajdup si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998
r.(Dz. U. 98/99).

Calas¢ robot wykoné zgodnie z obovdzujacymi przepisami budowlanymi.

Projektant:

Sprawdzajca:
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FIRMA PROJEKTOWO-USLtUGOWA
Liliana Wojciechowska-Zgraja
ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Swidnica

tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 e-mail: lilianazgraja@wp.pl
NIP 88¢-112-41-33 http://www.lilianazgraja.info-nsam.pl
TEMAT: INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA ROBOT ZWI AZANYCH Z WYMIAN A WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WEWN ETRZNEJ INSTALACJI C.O.

OBIEKT: BUDYNEK URZ EDU MIEJSKIEGO W MIEROSZOWIE
ADRES OBIEKTU: PL.NIEPODLEGLO SCI 1, 58-350 MIEROSZOW
NR DZIALKI: dziatka nr 49/2 obreb 0001 Mieroszow
INWESTOR: URZAD MIEJSKI W MIEROSZOWIE

PL.NIEPODLEGLO S$CI 1, 58-350 MIEROSZOW

IMI E | NAZWISKO ORAZ ADRES

PIECZEC | PODPIS
PROJEKTANTA,SPORZ ADZAJACEGO INFORMACJ E

inz. Liliana Wojciechowska-Zgraja upr. nr283/99/DUW
ul. Niemcewicza 1/7, 58-108widnica
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INFORMACJA BIOZ
1. Podstawa opracowania
Informacg bioz opracowano stosownie do wymagat. 18 ust. | pkt 3 i art. 20.1 pkt. 1b
Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. nr 156.pb28 z 2006r. z phiejszymi zmianami) oraz
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 w. sprawie informacji dotyczej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, péz.
1126).

2. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego orazhdolejnosé:
+ Wymiana wewatrznej instalacji centralnego ogrzewania:
o Demonta istniegcej instalacji w tym rur i grzejnikow,
Montaz nowych grzejnikéw,
Montaz instalacji c.o.

Wykonanie proby szczelda instalacji c.o.

O O o o

Uruchomienie instalacji c.o.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Zadanie obejmuje budynek RATUSZA MIEJSKIEGO PL. REDLEGLCSCI 1 W
MIEROSZOWIE, dziatka nr 49/2.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Nie stwierdzono

5. Przewidywane zagraenia mogce wyshpié¢ podczas realizacji robét budowlanych

Prowadzone roboty przy budowie instalacji centrginedgrzewania nie nalg do szczegdlnie
niebezpiecznych, stwaraajych wysokie ryzyko powstania zagemia zycia lub zdrowia ludzi, ktore
wymienia rozporgdzenie Ministra Infrastruktury w § 6.

Przewidywane zageenia zdrowia podczas realizacji robot: NIE WYSTEPUJ

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do
realizacji robot
Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinnolgga& na sprawdzeniu, czy wszyscy
pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskaadtbatniczych, ale i pozostali) posiaglagktualne
badania lekarskie, w tym uwzglniajace prace na wysokoi oraz sprawdzeniu, czy posiaglapni
aktualne przeszkolenia w zakresie bezpigsizea i higieny pracy oraz z zakresu zasad bezpistza i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlany@hczegdtowe zasady szkolenia , jego zakres,

wymagania i sposéb udokumentowania ékreRozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
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lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.
1860) . Zasady w zakresie BHP podczas wykonywaoitr budowlanych okéta Rozporzdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpied¢stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 6 lut2g63 r)

Pracownicy powinni by wyposaeni w odzieé robocaz i sprzt ochrony osobistej. Szczegdln
uwag; nalery zwr6cié na wyposazenie pracownikéw zatrudnionych przy robotach spaigajch w
rekawice ochronne i okulary ochronne azalkabezpieczenia dla pracownikéw wykegeych prace na

wysokaciach.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom.

Roboty powinny by prowadzone w taki sposdéb, aby ryzyko wypadkdéw bgéwaniczone do
minimum. Roboty zwjzane z budow instalacji ¢c.0. powinny hyprowadzone zgodnie z przepisami
obowigzujacymi przy realizaciji:

- prac montaowych wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewani
Nalezy przy tym preferowa bezpiecza technile, przed technik bezpieczastwa pracy,
przystosowywanie ludzi Zado pracy w warunkach niebezpiecznych jakodek uzupetniagcy, gdy
srodki techniczne i organizacyjne dlgssie niewystarczajce.
Zabezpieczenia przed wypadkiem w zalgci od rodzaju robot :
Nalezy bezwzgtdnie przestrzedgaprzepisow BHP zawartych Dzu.U. nr 165 z 2003 r. &50,
Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r

8. Uwagi koncowe
Roboty nie wymagajsporadzania planu BIOZ.

INFORMACUJE sporzdzita:
Liliana Wojciechowska-Zgraja
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH GRZEJNIKOW PLYTOWYCH

Grzejniki V&N COSMO kompaktowe

TYP

WYSOKOSC |DLUGOSC

[mm]

[mm]

ILOSC
[szt.]

22K

400

1200

=

22K

500

1200

22K

600

720

800

600

920

1000

1200

1320

33K

400

720

800

33K

520

800

1000

500

1120

1200

1320

1400

33K

720

920

A(N|IFRP(PIO|IRP[O|IFRP|IN]ITW[RLININ|IP|IPINW|W]|>

1000

=
w

1120

=

600

1200

ey
o

1320

1400

1600

1800

PO |

Grzejniki V&N COSMO zaworowe

TYP

WYSOKOSC
[mm]

DLUGOSC
[mm]

ILOSC
[szt.]

22KV

600

400

600

33KV

600

600

1120

1320

NP ||~
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2. ZESTAWIENIE ISTNIEJ4CYCH GRZEJNIKOW PLYTOWYCH

WYSOKOSC |DLUGOSC | ILOSC
TYP
[mm] [mm] [szt.]
22K 400 1200 1
22K 500 1200 2
600 1
22K 600 800 1
1000 1
600 1000 9
33K
1200 2

3. ZESTAWIENIE RUR MIEDZIANYCH / wartosci szacunkowe/

Srednica rury Dlugosé
miedziane] [m]

15x 1.0 315
18x 1.0 88
22x 1.0 236
28x 1.5 170
35x 1.5 78
42x 1.5 80
54x2,0 37
64x2,0 7
76x2,0
89x2,0 5

4. ZAWORY

- zawory termostatyczne z nastawstpna, proste firmy VNH 2" z gtowictermostatyczsn Cosmo DN15
—90 szt.

- zawory termostatyczne z nastawstpna, proste firmy VNH 2" z gtowictermostatyczgawzmocnion,
zabezpieczanprzed manipulagj- 12 szt.

- podwdjny kurek kulowy Cosmoblock %" — 6 szt.

- glowice termostatyczne do wkitadek termostatycznyctmocnione - 4 szt.

- glowice termostatyczne Cosmo V- 2 szt.

- kurki grzejnikowe powrotne RLV DN15 firmy Danfossl02 szt.

- zawory odpowietrzage automatyczne z zaworem stopowym 3/8” — 14 szt.

5. POZOSTALA ARMATURA
Zawory - TOUR & ANDERSSON - zawory rownowgee i regulacyjne:
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Regulator ran.cis.STAP 5..25 kPa dn 15 - 7 szt.
Regulator ran.cis.STAP 5..25 kPa dn 20 - 4 szt.
Zawor rownowaacy gwintowany STAD z odw. Dn 15 - 5 szt.

Zawor rownowaacy gwintowany STAD z odw. dn 20 - 6 szt.

Zawor réwnowaaco-regulacyjny TBV-C dn 15 - 3 szt.

Zawor kulowy dn 15 — 3szt.

6. KOMPENSATORY MIESZKOWE, PUNKTY STALE

SREDNICA |PUNKT STALY KoMl:/lEzEzl\é%A\\/-\l;sR
RUROCIAGU szt. szt
76X2 2 2
64X2 2
54X2 6 -
42X1,5 14 2
35X1,5 17 10
28X1,5 38 26
22X1 37 18
18X1 20 10
15X1 24 10
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