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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigszg szczeg6toweg specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach
inwestycji ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarng wraz z pompownia w migjscowosci Sokotowsko, Gmina
Mieroszow.”
1.2. Zakresstosowania ST

SzczegGtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy i przetargowy przy realizadji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objgtych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem:
warstwy, scieralng: gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8mm (jezdnia);
Wiazacej gr. 6cm z betonu asfaltowego 0/16mm (jezdnia) wg PN-S-96025:2000
podbudowy gr. 7 cm z betonu asfaltowego 0.25 wg. PN-S-9625:2000
skropienie i oczyszczenie poszczegdlnych warstw bitumicznych emulsja asfaltowa

1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposib, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.43. Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltows.

1.4.4. Emulga asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

145. Prdba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowgy w celu sprawdzenia, czy jg
wlasciwosci sa zgodne z recepta |aboratoryjna.

1.4.6. Odcinek prdbny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci, co ngimnigl 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw
technicznych robdt.

14.7. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-0.0. ,Wymagania ogolne’ punkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogolne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0.0. ,Wymagania
ogdlng’ punkt 2.

2.2. Adfalt

Dla kategorii ruchu KR 3 do warstwy scieralng i wiazace nalezy stosowac asfalt spethigjacy wymagania
okreslone w normie: PN-EN 15591:2002 — D50/70
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2.3.

Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz, spetnigjacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego. Przechowywanie wypethiacza powinno by¢ zgodne z norma jw.

Tablica 1. Wymagania wobec materia/ow do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Lp.

Rodzaj materiatu nr normy

Wymagania wobec materiatow
dla kategorii ruchu

KR3

Kruszywo tamane granul owane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998

a) ze skal magmowych i przeobrazonych

b) ze skat osadowych

C) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze)

Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996

Zwir i mieszankawg PN-B-11111:1996
Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84

Piasek wg PN-B-11113:1996

Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961

b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratoryjnego

asfalt drogowy

k.1, 1Y gat. 1,2
jw?.

Zatacznik ,G" PN-S-96025
kl. I; gat.1

PN-61/S-96504%

PN-65/C-96170
50/70

1.
2.

3.

tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dlakl. I; gat. 1

tylko dolomity kl. I, gat.1 wilosci £ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci £ 100% m/m we frakcji piaskowe] oraz kwarcyty i piaskowce bez

ograniczenia ilosciowego
Tylko wypetniacz wapienny

Tablica 2. Wymagania wobec materiaZow do warstwy Wigzqcej z betonu asfaltowego

Lp.

Rodzaj materiatu nr normy

Wymagania wobec materiatow
dla kategorii ruchu

KR3

Kruszywo tamane granul owane wg
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998

a) ze skal magmowych i przeobrazonych

b) ze skat osadowych

C) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze)

Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996

Zwir i mieszankawg PN-B-11111:1996
Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84

Piasek wg PN-B-11113:1996
Destrukt

PN-B-111112KI. I, 11V gat. 1, 2
jw.
KI.1,gat.1

Zatacznik ,G" PN-S-96025
ki. I, Il; gat.1,2
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6 | Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961

b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratoryjnego

7 | asfalt drogowy

PN-61/S-96504?

PN-65/C-96170
50

gat. 1
2. Tylko wypetniacz wapienny

1. tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla ki. I;

Tablica 1. Wymagania wobec materia/ow do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow

3 | Zwir i mieszankawg PN-B-11111:1996

surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996

6 | Destrukt

7 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
Pyty z odpylania w otaczarce, popioty lotne

8 | Asfalt drogowy

4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego

Lp. Rodzaj materiatu nr normy dla kategorii ruchu
KR3

1 | Kruszywo tamane granulowane wg
PN-B-11112:1996,
a) ze skal magmowych i przeobrazonych KI. 1, 1I; gat. 1, 2
b) ze skat osadowych jw.
C) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i j-w.
stalownicze)

2 | Kruszywo famane zwykte wg PN-B-11112:1996 jow.

Zatacznik ,G" PN-S-96025
kl. 1,I1; gat.1,2
PN-B-11113
Gat.1,2

PN-61/S-96504%

PN-65/C-96170
50/70

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1 z uwzglednieniem

uwag podanych w pkt 10 ninigjszej ST.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami oraz zawilgoceniem.

2.6. Emulga asfaltowa kationowa

Do skropienia warstw nalezy stosowaé drogowe kationowe emulge asfaltowe spetnigjace wymagania

okreslonew WT.EmA-99 i norma PN-B-24003:1997
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogélne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawier zchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,
- walcow stalowych gtadkich ,
- szczotek mechanicznych lubl/i innych urzadzen czyszczacych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem ub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogélne’ punkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
4.2.2. \Wypefniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatw sypkich,
umozliwigjacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczgjacych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termosdw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazong w System
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania r ob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0.0. , Wymagania ogolne’ punkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem kontraktu, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kontraktu do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowel oraz wyniki badan
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laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera kontraktu do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralng,
- doborze optymalngj ilosci asfaltu,
- okresleniu jg wiasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralngj powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego (KR3)

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowegl powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla:

- modut sztywnosci petzania >14 MPa
- zawartos¢ asfaltu w MMA -4,8do6,5%
- stabilnos¢ probek wg metody
Marshallaw temp. 60°C (2x75) -310kN
- odksztatcenie probek j.w. -2,0do4,5mm
- wolna przestrzen w prébkach j.w. -0d2do4%
- wypelnienie wolng przestrzeni w prébkach j.w. - od 78,0 do 86,0 %
- wskaznik zageszczenia warstwy -3 98%
- wolna przestrzen w warstwie -0d3,0d05,0%

Krzywa uziarnienia mieszanek mineralnych powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne (norma PN-S-96025 zatacznik E):

5.2.2. Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego (KR3)

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowegl powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla:

- zawartos¢ asfaltu w MMA -4,3do58%
- modut sztywnosci petzania - >16 MPa
- stabilnos¢ probek wg metody
Marshallaw temp. 60°C (2x75) -311,0kN
- odksztatcenie probek j.w. -1,5do4,0 mm
- wolna przestrzen w prébkach j.w. -4,0do8,0%
- wypelnienie wolng przestrzeni w probkach j.w. -£750%
- wskaznik zageszczenia warstwy -3 98%
- wolnaprzestrzen w warstwie -45do9,0%

Krzywa uziarnienia mieszanek mineralnych powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne (norma PN-S-96025 zatacznik D):

5.2.3. Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego (KR3)

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowegl powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla:

- zawartos¢ asfaltu w MMA -3,0do4,7%
- modut sztywnosci petzania - >16 MPa
- stabilnos¢ probek wg metody
Marshallaw temp. 60°C (2x75) -311,0kN
- odksztatcenie probek j.w. -1,5do3,5mm
- wolna przestrzen w prébkach j.w. -4,0do8,0%
- wypelnienie wolng przestrzeni w probkach j.w. -£72,0%
- wskaznik zageszczenia warstwy -3 98%
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- wolnaprzestrzen w warstwie -45do9,0%

Krzywa uziarnienia mieszanek mineralnych powinna miesci¢ sie¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne (norma PN-S-96025 zatacznik B):

5.3. Wytwar zanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowsy.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza sie¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od
temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka €ementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcegj niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposdb i w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewnigjacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 50 C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ od 140° C do 160°C
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwg temperature. Maksymal na temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecg niz 300 C od
maksymal ngj temperatury mieszanki mineralno-asfaltowsy.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ z asfaltem 50/70 od 135° C do 160° C,

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t bitumicznych nalezy wyregulowaé skrzynki zaworédw i wiazy studni
kanalizacyjnych. W zaleznosci od sposobu i kolgnosci wykonania robét Wykonawca moze wykonaé regulacje po
utozeniu w-wy wiazacej — koszt tych regulacji nalezy uja¢ w cenie wykonania w-wy wiazace.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ suchai czysta (dotyczy warstwy podbudowy jak i kolejnych warstw bitumicznych)

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od:

- warstwa scieralna < 12 mm

- warstwawigzaca <15mm

W przypadku, gdy nieréwnosci podtoza sa wieksze od podanych, podtoze nalezy wyrGwnaé poprzez
frezowanie lub utozeni e warstwy wyréwnawcze.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsga asfaltows .
Zalecaneilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulgi podano w tablicy 3.

Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub
materiatem uszczel nigjacym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

Tablica 3. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulgi asfaltowej

Lp Podtoze do_wykonani awarstwy I Imvflgajfyalzttérgﬁlgf?pirgmgm u
' Z mieszanki betonu asfaltowego '
1 | Warstwawiazaca 0d 0,1do 0,3
2 Podbudqwa_ z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5d00,7
mechanicznie
3 | Podbudowa z BA

0d 0,3do0,5

5.5 Skropienie poszczegdlnych war stw bitumicznych asfaltowa emuls g kationowa

Materialy przyjete do skropienia wymagaja akceptacji  Inzyniera kontraktu.
Do skropienia zalecana jest emulga asfaltowa szybkorozpadowa o wiasciwosciach zgodnych z WT
EmA-94 lub uptynnione asfalty srednioodparowalne wg PN-C-96173. Dopuszczalne jest rowniez, za
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zgoda Inzyniera kontraktu, zastosowanie do kropienia warstw bitumicznych asfaltu drogowego D 200 lub
D 300 o wilasciwosciach zgodnych z PN-C-96170 .

Warunki przechowywania nie moga powodowa¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego wartosci. Nalezy je
przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostgpem
wody i zanieczyszczeniem.

Przed skropieniem warstwa konstrukcyjna powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia uzyta byta woda, to
skropienie mozna wykona¢ dopiero po wyschnieciu powierzchni podlegajace] kropieniu. Skropienie moze by¢
wykonane po odbiorze podtoza przez Inzyniera kontraktu.

Skrapianie lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w migjscach trudnodostepnych recznie (za pomoca weza z dysza

rozpryskowa).
Temperatury lepiszczy przy skrapianiu:
Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury [ °C]
1 Emulga asfaltowa kationowa 20, 40
140, 150
Asfalt d d 200 >
2, rogowy 130 . 140
3. |Asfalt drogowy D 300

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilo$¢ lepiszcza zgodna z zatozona tolerancja (+- 10 % ). W migscach
przebitumowanych nadmiar lepiszcza nalezy usunaé przez posypanieich goracym piaskiem i zeszczotkowanie.

Skropieniu podlega podbudowa z kruszywa podbudowa z betonu asfaltowego i w-wa wiazaca z betonu asfaltowego

Przed utozeniem warstwy bitumiczne Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe konstrukcyjna przed
uszkodzeniem dopuszczajac na nig tylko niezbedny ruch budowlany. W razie stwierdzenia uszkodzen powierzchni
Wykonawca zobowiazany jest je naprawic.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; orientacyjny
czas wyprzedzenia wynosi, co ngjmnig:

- 2h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji,

- 05h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji.

5.6 Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+10° C dla wykonywangj warstwy grubosci £ 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
na mokrym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7 Zardb prébny

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawartosci skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej prébki metodg ekstrakcji, % m/m
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Mieszanki mineralno-asfaltowe dla

Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe Kategorii ruchu K3

Lp

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #

mm: +40
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
4,0; 2,0
2 | Ziarna pozostgjace na sitach o oczkach # +20
mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -7
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +15
# 0,075mm -
4 | Asfalt +03

5.8 Odcinek proébny

Nalezy wykonac jesli Inzynier kontraktu , uznato za stosowne.
Jesli tak to co ngimnigl na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe przed zageszczeniem, konieczng do
uzyskania wymagane w dokumentacji projektowe] grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebng ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takig préby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera kontraktu.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera kontraktu.

5.9 Wykonanie war stwy z betonu asfaltowego

Mieszanka minerano-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwel ety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalng temperatury mieszanki
podangj w punkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywa¢ si¢ bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym
na odcinku prébnym.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozong) warstwy
powinien by¢ wiekszy od 98%.

Ztaczaw nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostgj, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowel powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmnigf o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietgl krawedzi powinna by¢é posmarowana
asfaltem lub oklgjona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ztacz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowg) i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
kontraktu do akceptacji.
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6.3. Badaniaw czasie robé6t

6.31. Czestotliwos¢ oraz zakres badasi i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 6.

6.32. Skfadi uziarnienie mieszanki mineral no-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe) polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny by¢ zgodne
Z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy 5. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi réwnowaznymi
metodami.

6.33. Badanie wfasciwosci asfaltu
Dla kazde cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wfasciwosci wypefniacza

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiar6w podczas wytwar zania mieszanki mineral no-asfaltowe)

Czedtotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegol nienie badan Minimalna liczba badan
1 |Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka dla mieszanki: 0/12,8; 0/16;
asfaltowej pobrang w wytworni 0/25
2 | Wihasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 probka dla mieszanki: 0/12,8; 0/16;
0/25
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdegl zmianie

5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki

mineralno-asfaltowej dozor ciagly

6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowe) whbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobrang) w wytworni jeden raz dziennie

6.35. Badanie wasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skfadnikow mieszanki mineral no-asfaltowe)

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineral no-asfaltowe;

Pomiar temperatury mieszanki minerano-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.38. Sprawdzenie wyglqdu mieszanki mineral no-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na ocenie wizualhng jg wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.39. Wasciwosci mieszanki mineral no-asfaltowej
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Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda Marshalla.
Whyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci war stw nawier zchni z betonu asfaltowego

64.1. Czestotliwosé oraz zakres badai i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiarow wykonanej war stwy z betonu asfaltowego

Uksztaltowanie os w planie

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 [ Szerokos¢ warstwy co 500 m
2 | Rbwnos¢ podtuzna warstwy co20m
3 | RGwnos¢ poprzeczna warstwy Co100m
4 | Spadki poprzeczne warstwy jw.
5 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug
dokumentacji budowy

6

7 | Grubos¢ warstwy min. 2 prébki na 3000 m?
8 | Ztacza podiuznei poprzeczne cata dtugos¢ ztacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosé¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 | Zageszczenie warstwy

min. 2 prébki na 3000 m?

12 | Wolna przestrzen w warstwie JW.
6.4.2. Szerokosé warstwy
Szerokos¢ warstwy scieralngj z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancja
+5cm.
6.4.3. ROwnosé warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny
by¢ wieksze od:.
- dlawarstwy scieralneg -9 mm,
- dlawarstwa wiazacej —12 mm,
- dla podbudowy - 15 mm.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.
6.4.4. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosci owe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1 cm.
6.45. Uksztastowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja £ 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorg tolerancjawynos £ 5 mm.

6.4.7. Zigcza podfuznei poprzeczne
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Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowe powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co naimnigl 0 15 cm. Ztacza powinny byé
catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.48. KrawedZ, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w migjscach gdzie zaszla
koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.49. Wyglqd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez migsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
6.4.10. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzer w warstwie

Zageszczeniei wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie
[aboratoryjne.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem rob6t).
Sposdb obmierzania poszczegdlnych rob6t nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze rob6t).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogélng’ punkt 8.
Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogélne” punkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obgjmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt i zabezpieczenie

- regulacja skrzynek sieciowych i wtazow studni

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowsej i jg transport na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie powierzchni pod w-wy nawierzchni bitumicznych

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- skropienie migdzywarstwowe pod w-wy nawierzchni bitumicznych (skropienie podbudowy ttuczniowej)
- roztozeniei zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowsy,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne,
- uprzatniecie terenu robot.

10 RZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
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mieszanka
2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa natural ne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropanaftowai przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6.PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe -- Wymagania dla asfaltow drogowych
7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
12. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulga kationowa

Normy nr 1-4 oraz 9 zostaly zastapione norma PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalern stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Normanr 8 ,11- wycofana;

Uwaga

W przepisach zwiazanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatébw w normach aktualnych, mozna postuzy¢é sie¢ normami
wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sa sprzeczne ze soba co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy
traktowa¢ jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolginosci nalezy stosowac hormy przywotane w dokumentacji projektowsy.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy oméwi¢ z Inzynierem kontraktu.

| Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig | Gmina Mieroszow

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

