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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwiazanych z odbudowa nawierzchni, realizowangj w ramach projektu ,Budowa sieci kanalizagji
sanitarng wraz z pompownia W miegjscowosci Sokotowsko, Gmina Mieroszow” .

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszgl specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robGt zwiazanych z
wykonywaniem odtworzenia nawierzchni naturalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna — obszar terenu, przez ktéry przebiega sie¢ kanalizagji sanitarng
nieutwardzony, naturalny.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST - 0.0. ,Wymagania ogélne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogélne’ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST - 0.0.
» Wymagania ogolne’ pkt 2.
2.2. Grunt
Grunt rodzimy jest podstawowym materiatem do odtworzenia nawierzchni gruntowych.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemiarodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach, nie
przekraczajacych 2 m. wysokosci.

2.3. Trawa.
Na tereny zidone stosowaé mieszanki nasion traw przeznaczonych na tereny zielone o mate
intensywnosci korzystania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:
- bron do uprawy gleby,
- watu kol czatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Roboty ziemne

Caly humus zdjety z obszaréw przeznaczonych pod kanalizacje sanitarna nalezy roztozy¢é na cata
powierzchnie zniszczona wskutek rob6t terenowych.
Ziemie nalezy roztozy¢ réwnomierna warstwa na catel powierzchni. Minimalna grubosé¢ humusu —5 cm.
Roztozony humus zbronowag.
Catos¢ zagesci¢ poprzez watowanie.

5.3. Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy zagrabié,

- okres siania— najlepszy okres wiosenny, najpéznig do potowy pazdziernika,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami [ub watem kol czatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsiakania wody,

- powysiewie, catos¢ terenu podla¢ woda min. 10 I/m2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogdlne’ pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w trakcie robot

Przygotowani e podtoza pod zatozenie odtworzenie nawierzchni gruntowych - poditoze winno by¢ réwne.
Grubos¢ warstwy humusu jednakowa na catej powierzchni.
Tolerancja
- grubos¢ warstwy nie moze by¢ mnigiszaniz 5 cm,
- rownos¢ £ 3 cm na dtugosci 2 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne”’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem rob6t).
Sposdb obmierzania poszczegdlnych rob6t nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze rob6t).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
kontraktu, jezeli wszystkie badaniai pomiary z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.0. , Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki ocbmiarowej

Cenajednostki obmiarowe obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wyréwnanie powierzchni,
- roztozenie humusu,
- bronowanie,
- wysianie trawy,
- watowanie terenu,
- podlewanie,
- pielegnacja terenu,
- badaniawg ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
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