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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarngj, realizowanej w ramach projektu , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z pompownia W miegjscowosci Sokotowsko, Gmina Mieroszow” .

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszg) specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarng zgodnie z Dokumentacja projektowa wraz z rysunkami i obeimuija:
a) prace przygotowawcze,
b) roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji sanitarnej,
c) kontrole jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ kandlizacji sanitarng - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
sanitarnych (socjalno — bytowych i przemystowych).

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanaik - kanal przeznaczony do polaczenia migjsca wytworzenia $ciekdw z siecig kanalizagji
sanitarng.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmnigj dwéch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor giéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekbw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzeniaich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (el ementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale, przeznaczona do kontroli i prawidtowe
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmnig dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z wyzeg potozonego kanatu doptywowego do
nizeg potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetnigjaca funkcje studzienki potaczeniowsy.

1.4.3.6. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmnigl dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagtebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekdw sptywajacych z wyzeg potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.8. Wylat $ciekow - ement na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
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1.4.3.9. Przgscie syfonowe - jeden lub wiecg zamknietych przewodéw kanalizacyjnych, pracujacych pod
cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekdw pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.10. Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekGw z poziomu nizszego ha wyzszy.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesé studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢é pomigdzy rzedna dolngl powierzchni piyty lub innego dementu
przykrycia studzienki lub komory, arz¢dna spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a sciana komory robocze.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podanow ST - 0.0. ,, Wymaganiaogding’ pkt 1.5.

Wykonawca rob6t jest odpowiedziany za jakos¢ ich  wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera kontraktu.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robat,
nalezy je przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku w zakresie rob6t budowlanych natomiast w
zakresie rob6t instalacyjnych zgodnie z opracowaniem ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — zeszyt 9, wydane przez COBRTI INSTAL (wydanie: Warszawa, sierpien 2003 r.).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST - 0.0.
» Wymagania ogolne’ pkt 2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatu oraz za zgodnosé ich parametréw i jakosci z
postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i
wykazach materiatowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i zaleceniami Inzyniera kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaw budownictwiei prébki do zatwierdzenia Inzynierowi kontraktu.

Inzynier kontraktu moze okresowo przeprowadza¢ inspekcje wytworni materiatéw i w zwiazku z tym
powinien otrzyma¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.

Materiaty nie spethigjace wymagan ST zostana usuniete z terenu budowy. Jezeli zostana jednak
zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci,

specyfikagji, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych, itp.
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Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznakowane.

Rury, ksztattki i armatura powinny posiada¢ aktualna aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z
aprobata i atest higieniczny.

2.2. Rury kanatlowe sieci kanalizacji sanitarnej

Rury z PCV - U — bezcisnieniowe oraz rury z SDR17 PE 100 - cisnieniowe.
Wymagana sztywnosé obwodowa rur z PCV-U: SN 8 kN/m?.
Srednice stosowane przy wykonywaniu kanalizagji sanitarnej:
- de63x 3,8 SDR 17 PE 100,
- 200 mm.

2.3. Studzienki kanalizacyjne sieci kanalizacji sanitar nej
2.3.1. Komorarobocza

Komora robocza studzienki wykonana z kregow betonowych klasy B45 o wspdtczynniku wodoszczel nosci
W8 o srednicach 1000 mm. Kregi taczone z elementami dna oraz pomigdzy soba za pomoca odpowiednich
uszczelek gumowych, stozkowych. Kregi wyposazone powinny by¢ w fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe.

Studzienki powinny posiada¢ fabrycznie wbudowane kielichowe krééce do podiaczen rur. W studzienkach
nalezy zamontowac i zaslepi¢ krééce dla kanatdw przewidzianych do wykonania w pdzniejszym czasie.

Dla zapewnienia przegubowego potaczenia rurociagu ze studzienkami, krééce osadzone w studzienkach
nalezy potaczy¢ z kréécami przytaczeniowymi o diugosci 160 — 600 mm.

Rozwiazanie studzienek kaskadowych wedtug rozwiazan typowych stosujac trgjnik réwnoprzelotowy i
obudowg kaskady betonem klasy min B25.

2.3.2. Komin wtazowy — stozek studni

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany w tgf same technologii co komory robocze czyli z betonu klasy
B45 o wspotczynniku wodoszczel nosci W8.

Komin wiazowy taczony z kregami studni za pomoca odpowiednich uszczelek gumowych.

Do regulacji wysokosci osadzania wiazu nalezy stosowaé pierscienie dystansowe. Pierscienie dystansowe
nalezy taczy¢ za pomoca betonu min klasy B25 na kruszywie o uziarnieniu do 2 mm.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B45 o wspétczynniku
wodoszczelnosci W8. Dno powinno by¢ wykonane w zaktadzie prefabrykacji jako monolityczne.

W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinna by¢ wyprofilowana kineta przeznaczona do
przeptywu $ciekOw i taczenia kanatGw oraz powinien by¢ wyprofilowany spocznik.

2.3.4. Wtazy kanatowe

Elementy pokrywowe z otworami przystosowanymi do wiazéw kanatowych o $rednicy 625 mm:
1) Klasawtazu T40i T5 dostosowana do przewidywanych obciazen.
2) Wiazy nie wentylowane
3) Wiazy zeliwne z wktadka betonowsa.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe wykonane z pretow stalowych w otulinie z tworzywa sztucznego ( w ukiadzie
drabinkowym) lub z zeliwa, wykonane podczas prefabrykacji studni betonowych jako state. Nie dopuszcza sie
stosowania stopni ztazowych wkrecanych.

2.4. Obsypka rurociagow

Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego /piasek lub zwir/, ktérego wielkos¢ ziaren, w
bezposrednig bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalng srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢
wieksza niz 30 mm,

Materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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2.5. Skladowanie materialdw elementéw sieci kanalizacji sanitarnej
2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwarte przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacg jedno- ub wiel owarstwowo,
albo w pozycji stojacse.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojace i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktadaé rury wediug poszczegdlnych grup, wiglkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.5.2. Studzienki.
Sktadowanie studzienek odpowiednio do sktadowania rur kanatowych.
2.5.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatgjacych korodujaco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzonai odwodniona.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogding’ pkt 3. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych rob6t, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.

3.2. Sprzet dowykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarngl powinien wykazat si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- gpycharek kotowych,
- gprzetu do zageszczania gruntu,
- wciagarek mechanicznych,
- wibromtotow,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych i studzienek.

Rury, zaréwno stalowe i z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomeg wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku srednicy nominalng do dtugosci, wiekszegj niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji
pionows i tylko w jednej warstwie,
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziome przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu o
wiecegj niz 1/3 srednicy zewnetrzne wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine
warstwy w migjscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciGtkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Whazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowg Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji  skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajace granice okreslona w wymaganiach technol ogicznych.

4.5. Transport Kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogdine” pkt 5.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé w sposob przedstawiony w ST i w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (wydane przez COBRTI INSTAL, Warszawa, sierpien 2003 r.).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych, zgodniez ST-1.1.

W przypadku niedostateczng ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi kontraktu.

Po wytyczeniu trasy kanalizacji Wykonawca dokona zdjecia warstwy humusu, tam gdzie on wystepuje
oraz rozbidrek nawierzchni zgodnie z ST-1.3.

5.3. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ST 2.1. i ST 2.2. oraz stosowaé si¢ do
wytycznych podanych ponizej.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego i istnigiace infrastruktury podziemne.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gigbienia. Wydobyty grunt z wykopu wykonanych w drogach powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na sktadowisko uzgodnione z Inzynierem Kontraktu celem utylizacji. Wydobyty grunt z
wykopdw na terenach poza drogami moze by¢ sktadowany w okolicy wykopdw w migiscu uzgodnionym z
Inzynierem Kontraktu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektows), przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowang o 0,20 m.

Zdjecie pozostawiong warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tg warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem
kontraktu.
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W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gitebigj od projektowanego
poziomu dna.

Przeciski w migiscach wskazanych w dokumentacji projektowej wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen hydraulicznych.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt
naturalny o nienaruszong strukturze dna wykopul.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadnigjacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospdiki, zwiru
lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Podioze wraz z warstwa wyrGwnawcza nalezy profilowa¢ w miare ukladania koleinych odcinkéw
rurociagu. Podtoze powinno by¢ zwarte jezeli nie jest nalezy je zagescic.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza sie wytacznie za zgoda Inzyniera Kontraktu.

5.5.1. Rury kanatowe

Poszczegdline utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci potaczen.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w
granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzel 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mnigjszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catgl swej diugosci na co najmnigj ¥4 swego
obwodu.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni, gruzu lub innych elementéw w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub wyrdwnania utozenia przewodow.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad rura mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych.

Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac, grubosé
warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury [ub nie powinna by¢ wigksza niz 20 cm.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronng rurociagu, tj. warstwy o
grubosci po zageszczeniu, co ngjmnig 20 cm ponad wierzch rury,

Niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z
samochodéw wywrotek

Z uwagi na wysoki stan wod gruntowych oraz punktowe niekorzystne warunki geologiczne nalezy
wykona¢ zageszczenie gruntu oraz zasypek i uzyska¢ wskaznik Js =1,0. Wszelkie badania zageszczenia wykona
Wykonawca na wtasny koszt.

Kanat utozony bez zachowania minimalnego spadku lub z przeciw spadkiem nie bedzie kwalifikowany do
odbioru. Zachowanie ciagtosci spadku nie jest réwnoznaczne z uzyskaniem spadku liczonego jako réznica
rzednych dna studni poczatkowej i koncowej podzieloneg przez cata dtugosé tego odcinka. Projektowany spadek ma
by¢ zachowany na catg dtugosci odcinka, bez wzgledu na migjsce pomiaru rzednych dna kanatu analizowanego
odcinka.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjng nalezy rozpocza¢é od posadowienia Sytuacyjno-
wysokosciowego w terenie studzienek kanalizacyjnych. Po wstgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystapi¢ do montazu rurociagul.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzedng nizszeg do wyzszel. Przed
potaczeniem rur nalezy sprawdzi¢ i oczysci¢ kielich, usczelke oraz bosy koniec rury. Posmarowaé srodkiem
poslizgowym uszczelke i weisnaé¢ bosy koniec rury do kielicha. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego
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Zlacza, kazda ostatnia rura, do konca ktérg wciskany bedzie bosy koniec nastepng rury, powinna by¢ uprzednio
zastahilizowana przez wykonanie obsypki.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasaprzykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planiei pionie,

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjng lub trgjnika,

- spadki przykanalikéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymal nym 60°),

- wiaczenia przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywacé tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia
przykanalika na wysokosci wickszel nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
scianka studzienki,

- wiaczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez tréjniki powinny byé¢ usytuowane w
odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- sudzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach max. 60 m lub na zmianie kierunku kanatu lub przy zmianie spadku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ |okalizowane na potaczeniu jednego lub dwaéch kanatéw bocznych,
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki
spadowe-kaskadowe,
- studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad kaskada usytuowana
na zewnatrz studzienki. Roznica pozioméw przy tym rozwiazaniu nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Studzienki rewizyjne sktadaja Si¢ z nastepujacych czesci:
- komory roboczg,
- komina wtazowego,
- dnastudzienki,
- wihazu kanatowego,

Wszystkie potaczenia poszczegdlnych czeéci studni betonowych powinny by¢ wyspoinowane — , zatarte”
zar6wno wewnatrz jak i na zewnatrz. Powierzchnia komory roboczg powinna by¢ gtadka. Nie dopuszcza sie
przesunieé¢ poszczegdlnych elementdw wobec siebie — musza by¢ utozone osiowo.

Kineta w dolng czesci (do wysokosci réwng potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyze przedtuzony pionowymi sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmnig 3 %o w kierunku kinety.

Poziom wiazu powinien by¢ réwny z powierzchnia otaczajacego terenu.

5.5.4. |zolacje
Studzienki betonowe izolowac przeciwwil gociowo.
5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien nie
powinien by¢ mnigjszy niz Js =1,0. Wszelkie badania Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

Po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw Wykonawca odtworzy nawierzchnie — zgodnie z ST-4.0.

5.5.6. Pompownia
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wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:

wytrzymatos¢ na sciskanie 90-120 N/mm2,

wytrzymatosé na zginanie 18-20 N/mm2,

odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

gestos¢ 2,3 g/cma3.

posiada aprobate techniczna lub znak CE ,

dno komory jest wyprofilowane tak, aby nie osadzaty si¢ w zadnym jego migjscu piasek i zawiesiny (max.
0,5:1, min. 1.:1),

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sa wykonane jako szczelne,

srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewngetrznego
pompowni

o &

5.6. Kolizje z istnigjgcym uzbr ojeniem.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjngj nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 1,5 m od istnigace) sieci wodociagowsey i
gazowg. W obrebie wykonywanych rob6t wystepuja kable telefoniczne i energetyczne. Roboty w obrebie
skrzyzowan i zblizen do istnigjacego uzbrojenia wykonywaé sposobem recznym. Przed przystapieniem do robét
ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw sieci 0 zamiarze przystapienia do
wykonywania rob6t. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Na odkrytych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych przy

skrzyzowaniu z przewodami kanalizacyjnymi zamontowa¢ na kablach ostony dwudzielne typu Arot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogdlne’ pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitar nej

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statg) i systematyczng kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejsze) ST i zaakceptowana przez Inzyniera kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- gsprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpi eczenia wykop6w przed zalaniem woda,
- badaniei pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonang warstwy podtoza,
- badanie odchylenia os sieci,
- gprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa utozenia sieci i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego liczonego w dowolnym miegjscu i na dowolnym odcinku,
- gprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- gprawdzenie prawidtowosci uszczel niania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- gprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczeniaizolagja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalongl w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcel
niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 5 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku kolektora nie moze przekracza¢ 0,1% i nie wiecg niz 5 mm na 100 m,

- niedopuszczalny jest przeciwspadek na jakimkolwiek odcinku,

- niedopuszczalne jest nie zachowanie minimalnego spadku,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech migiscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm,

- niedopuszczalne jest by potaczenia rur wykonane byty nie na cata diugosé kielicha.

6.3. Prdba szczelnosci

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane w zakresie szczelnoéci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i
infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne oraz PN-EN 1671 dla kanalizacji
cisnieniows.

Szczelnoé¢é przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjng powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia prébnego, wywolanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu
terenu. Cisnienie to moze by¢ mnigjsze niz 10 kPai wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jg
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m2 dla przewoddw;
- 0,2 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
- 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Szczelnos¢ przewoddw ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia prébnego
przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préby hydrauliczne.

Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mnigj niz 1 MPa (10 baréw).

Odbiory sieci i przytaczy — proby szczelnosci czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonywane komisyjnie
przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika tj. ZGKiM Mieroszéw oraz
potwierdzone wiasciwymi protokotami.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi r obotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji oraz nie
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, zostana odrzucone. Jesli materialy nie spetnigjace wymagan zostana
whbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera kontraktu Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 specyfikadji
oraz wymagan Inspektora nadzoru powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce ha jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier kontraktu moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakresi wielkos¢ potracen za obnizona jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoélne”’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

7.2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem robot).
Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami  katal ogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze rob6t).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbior u robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociagow,
- wykonanie obsypki,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanieizolagji,
- zasypaniei zageszczenie wykopu.
- proby szczelnosci przewoddw i studzienek,
- inspekcjaTV,
- ingpekcja TV nazakonczenie okresu gwarancji jakosci.
Odbidr rob6t zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.0. , Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki ocbmiarowej

9.2.1. Cenajednostki obmiarowej wykonanej i odebrang sieci kanalizacji sanitarngl obgimuije:
- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I11-1V, VII-VIII wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtozai fundamentu,

- wykonanie grodzi ziemnych z tymczasowymi przepustami rurowymi,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni,

- montaz ksztattek,

- wykonanieizolacji studzienek,

- zasypaniei zageszczenie wykopu,

- zabezpieczenieistnigacego uzbrojenia podziemnego,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych ze specyfikacji techniczne,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,

- inspekcjaTV,

- ingpekcja TV przed zakonczeniem okresu gwarancji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdinei definicje.
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PN-EN 476

PN-EN 1401

PN-92/B-10729
PN-EN 1671
PN-B-10736

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
BN-83/8836-02

PN-EN 1401:1999

10.2. Pozostale

Wymagania ogélne dotyczace dementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zawngtrzne systemy kanalizacji cisnieniows.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Zawngtrzne systemy kanalizacji cisnieniows.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwodnienia i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (wydane przez COBRTI INSTAL,
Warszawa, sierpien 2003 r.)
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