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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych realizowanych w ramach projektu ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarngj wraz z pompownia W
migscowosci Sokotowsko, Gmina Mieroszow” .

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z rozbiérka:
- warstw nawierzchni drogowych,
- kraweznikow, obrzezy i opornikéw,
- chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe 3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podanow ST - 0.0. , Wymagania ogélne’ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST - 0.0. ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet dorozbidrki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drog i ogrodzen moze byé wykorzystany sprzet
podany ponize, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu:
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw z r ozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obgmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich eementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera kontraktu.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inzyniera kontraktu.

Nalezy dokona¢ oczyszczenia rozebranych elementdw (z zaprawy, kawatkGw betonu, izolagji itp.) i ich
posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
Zbednych uszkodzen. O ile uzyskane e ementy nie staja Sie¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
migjsce okreslonew ST lub wskazane przez Inzyniera kontraktu.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST staja Sie whasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drég znajdujace si¢ w migscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadows.

Doty w migjscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST — 2.0. ,,Roboty
Ziemne'.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualng ocenie kompletnosci wykonanych robGt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigjacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslonew ST — 2.0. ,, Roboty ziemne'.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0. ,Wymaganiaogélng’  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem rob6t).
Sposdb obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami  katal ogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze rob6t).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki ocbmiarowej

9.2.1. Cenawykonania robét obgimuje:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkuciei zerwanie nawierzchni,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
- reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkuciei zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
- ew. przesortowanie i oczyszczenie materialu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na zapleczu Wykonawcy,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowsy,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- transport materiatéw pochodzacych z rozbiérki na odlegtosé¢ do 12 km,
- transport masy asfaltowe pochodzacej z rozbidrki do 50 km,
- wszelkie optaty wysypiskowe i utylizacyjne,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy
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