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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwiazanych z usunieciem drzew i krzewdw realizowanym w ramach projektu ,,Budowa sieci
kanalizagji sanitarng wraz z pompownia w miejscowosci Sokotowsko, Gmina Mieroszéw” .

1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z usunieciem
drzew i krzewdw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe 3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne’ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Ogdne wymeagania datyczace rabdt podanow ST - 0.0. , Wymaganiaogdne’ pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i kr zewdw

Do wykonywania rob6t zwiazanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy stosowaé:
- pity mechaniczne,
- gpecjane maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawigjace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogdine” pkt 5.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewdw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewOw obgimuja wyciccie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na sktadowisko odpadéw, zasypanie dotow.

Teren w pasie robdt ziemnych, w migiscach rob6t ziemnych i w innych migscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Zgoda na prace zwiazane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Wykonawce.

W migscach robot ziemnych i tych wykop6w, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usunaé korzenie tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W migjscach nasypOw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na gtebokosci
do 60 cm ponize niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istnigiaca w pasie robdt, nie przeznaczona do usunieccia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew i krzew6w

Pnie drzew i krzew6w znajdujace sie¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
gdy w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecingja sie¢ z terenem. W tym przypadku pnie powinny by¢ sciete
réwno z powierzchnia skarpy albo ponize je poziomu.

Poza migjscami wykop6w doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypdw i zage$cié, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST - 2.0. ,, Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robGt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$é jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tgj wiasciwosci w czasie rob6t.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscia, w sposodb ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie, w
odlegtosci do 20 km, w migjscu wskazanym przez Zamawiajacego.

5.4. Zniszczenie pozostato$ci po usunietej roslinnosci

Pozostatosci po usunietel roslinnosci Wykonawca usunie we wiasnym zakresiei na wtasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogdlne’ pkt 6.
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i kr zewow

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualng ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslonew ST - 2.0. ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogoélne”’ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem robot).
Sposdb obmierzania poszczegdinych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katal ogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze rob6t).
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdne ugta enia datyczace podstawy platnasd podanow ST - 0.0. ,, Wymaganiaogding’ pkt 9.
9.2. Cenajednostki ocbmiarowej

Pratnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
9.2.1. Cenajednostki obmiarowej wykonania robét obgimuje:
- uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow,
- optaty za wycinke drzew,
- wycieciei wykarczowanie drzew i krzewéw,
- pociecie usunigtych pni nakloce
- wywiezienie pni, karpiny i gatezi pozateren budowy,
- koszt utylizadji,
- zasypanie dotow,
- ewentualne przesadzeniai nasadzenia,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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