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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych realizowanych w ramach projektu ,,Budowa seci kandizagji sanitarng wraz z pompownia W mi € SCOWOSCi
Sokotowsko, Gmina Mieroszow”.
1.2. Zakres stosowania ST

Ninigjsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszg specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
sieci kanalizacji sanitarng i obgmuja wykonanie wykopdw.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podanew ST - 2.1. pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podanow ST - 2.1. pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Do zasypywania wykopdw mozna uzywaé¢ gruntdw rodzimych pod warunkiem uzyskania odpowiedniego
wskaznika zageszczenia, o ktérym mowaw punkcie 5.2.

Materiat do zasypywania wykopdw w drogach nie moze by¢ gruntem rodzimym — powinien to by¢ grunt
przepuszczalny.

3. SPRZET
Ogdlne wymaganiai ustalenia dotyczace sprzetu okreslonow ST - 2.1. pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymaganiai ustalenia dotyczace transportu okreslonow ST - 2.1. pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robGt

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w ST - 2.1. pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowg obciaza Wykonawce. Mozliwe jest zabezpieczenie skarp wykopow
obudowg zmechanizowana segmentowa ptytowa zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsy.

QOdspojone grunty przydatne do zasypania wykopdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w wykop lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier Kontraktu dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Przy budowie sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych stosuje si¢ wykopy wasko przestrzenne o
scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢:

0,9m dlarurociagu f 160
1,0m dlarurociagu f 200
2,15 dla studzienek f 1000.

Zabezpieczenie wykopu przy giebokosci do 3,0 m nalezy realizowaé poprzez deskowanie azurowe,
powyzeg 3,0 m jako petne.
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Uwzglednigjac warunki wykonania péznigjszgl obsypki, obudowe $cian wykopu w strefie ochronnegj
rury zaleca si¢ wykona¢ z desek o szerokosci 10-15 cm.

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociagu nalezy wykonaé rownolegle z zageszczeniem obsypki
wyjmujac kolejna deske przed zageszczeniem nastepneg) warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna
wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowa¢ si¢ do ponizszych zalecen :

- wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z

wykopu w dét po jego dnie,

- spdd  wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 - 6 cm, aw gruntach nawodnionych ok. 20 cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci ok. 20
cm ponad projektowana rzedna dna wykopu /niezaleznie od rodzaju gruntu/, nie wybrana
warstwe nalezy usunaé¢ z dna wykopu sposobem recznym,

- z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé i przystapi¢ do wykonywania
podtoza,

- w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia /rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia/ rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt diugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci /po zageszczeniu/ co ngimnie
20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé w sytuacji, gdy doszio do przegtebienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagul.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ w gruntach
suchych, tj. odwodnionych i powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia
(Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i migscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ | dla:

Strefa autostrad innych drég poza drogami
korpusu i drég kategoria ruchu | kategoriaruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Gérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00 1,00

Na giebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
Zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

Do wykonania warstw wypetnigjacych wykop nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu
czesciowego odbioru robdt w zakresie zakonczonego posadowienia rurociagu. Wypetnienie wykopu nalezy
wykona¢ w dwach etapach :
| etap : wypetnienie wykopu w strefie ochronng rury, tzw. obsypka rurociagu — wedtug ST — 3.0,,

Il etap : wypetnienie wykopu nad strefa  ochronna rury, tzw. zasypka rurociagu.

5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowl anego wzdtuz wykopéw w odlegtosci 1 m od krawedzi.
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Naprawa uszkodzen powierzchni robGt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyze
warunkéw obciaza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 2.1. pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wyk opow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowe i ST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na ponizsze dziatania w
kontekscie zapisow punktow 5i 6 z ST — 2.1.:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywaniarob6t i po ich zakonczeniu,
d) doktadnosé¢ wykonania wykopow (usytuowaniei wykonczenie),

€) zageszczenie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 2.1. pkt 7.
7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem robot).
Sposdb obmierzania poszczegdinych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami  katal ogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze rob6t).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 2.1. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST - 2.1. pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiar owej

9.2.1. Cenawykonania:

a) cena jednostki wykonania wykopGw w gruntach obgmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obgmujace: odspojenie,

przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- transport gruntu przepuszczal nego do zasypywania wykopGw w drogach,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne,
- rekultywacje terenu.

b) cena jednostki zasypania wykopGw w gruntach obgmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- zasypanie wykopw z odpowiednim zageszczeniem,
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- koszt wymiany gruntu do zasypywania wykopow (grunt przepuszczal ny)

- transport gruntu przepuszczal nego do zasypywania wykop6w w drogach,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spiss przepisdw zwiagzanych podanow ST - 2.1. pkt 10.
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