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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
ziemnych związanych z odbudową nawierzchni, realizowanej w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z pompownią w miejscowości Sokołowsko, Gmina Mieroszów”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem odtworzenia nawierzchni naturalnych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna – obszar terenu, przez który przebiega sieć kanalizacji sanitarnej 
nieutwardzony, naturalny. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w 
ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST - 0.0. 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Grunt 

 Grunt rodzimy jest podstawowym materiałem do odtworzenia nawierzchni gruntowych.  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach, nie 
przekraczających 2 m. wysokości. 
 
2.3. Trawa. 
 Na tereny zielone stosować mieszanki nasion traw przeznaczonych na tereny zielone o małej 
intensywności korzystania. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty ziemne 
 

Cały humus zdjęty z obszarów przeznaczonych pod kanalizację sanitarną należy rozłożyć na całą 
powierzchnię zniszczoną wskutek robót terenowych. 
Ziemię należy rozłożyć równomierną warstwą na całej powierzchni. Minimalna grubość humusu – 5 cm. 
Rozłożony humus zbronować. 
Całość zagęścić poprzez wałowanie. 
 
5.3. Trawniki 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy zagrabić, 
- okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy października, 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia 
dobrych warunków dla podsiąkania wody, 
- po wysiewie, całość terenu podlać wodą min. 10 l/m2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w trakcie robót 

 Przygotowanie podłoża pod założenie odtworzenie nawierzchni gruntowych - podłoże winno być równe. 
Grubość warstwy humusu jednakowa na całej powierzchni. 
Tolerancja: 
- grubość warstwy nie może być mniejsza niż 5 cm, 
- równość ± 3 cm na długości 2 m. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót). 
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w 
formularzu wyceny (przedmiarze robót). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera 
kontraktu, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wyrównanie powierzchni, 
- rozłożenie humusu, 
- bronowanie, 
- wysianie trawy, 
- wałowanie terenu, 
- podlewanie, 
- pielęgnacja terenu, 
- badania wg ST 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów 

  2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
  3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
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