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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngy sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w zwiazku z
realizacja zadania ,Budowa sieci kanalizacji sanitarng wraz z pompownia w migjscowosci Sokotowsko, Gmina
Mieroszow.”

1.2 Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST-0.0. ,, Wymagania ogéing’.

1.3. Zakresrob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszgl specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robGt zwiazanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stahilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obemuje
Podbudowy z kruszywa 0/31,5: gr 20 cm - w konstrukcji jezdni
Jw. lecz 15cm (chodniki )

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce warstw zaggszczone)
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej lub chodnikowsy.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnel
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-0.0. ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne warunki dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano w ST-0.0.
Wykonawca powinien zapewnié miejsce sktadowania kruszywa.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla kruszywa
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi
narysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolngj krzywe graniczne
uziarnienia do gorngl krzywej granicznegl uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane jednorazowo.

2.3.2. Witasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Fazasteie ma tins

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa famane
Lp. Wyszczegdlnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza | pomocnicza
1 |Zawartos¢ ziaren mnigiszych niz 0,075 od2do10 | od2 do | PN-B-06714
mm, % (m/m) 12 -15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 10 PN-B-06714
wiecg niz -15
3 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych PN-B-06714
N 35 40
%(m/m), nie wiecg niz -16
4 | Zawartos¢ Zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wiecgj niz 1 1 PN-B-04481
5 | Wskainik piaskowy po piediokrotnym | 45 4,70 | 0d30do70 | BN-64/8931
zageszczeniu metoda | lub 11 wg PN-B- 01
04481, %
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petng
liczbie obrotow, nie wiecg niz 35 50 PN-B-06714
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b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petng -42
liczby obrotéw, nie wiece niz 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), niewiged niz 3 5 PN-B-06714
-18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach  zamrazania, %(m/m), nie 5 10 -19
wiecg niz
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714
tacznie, % (m/m), nie wigce niz -37
) ) PN-B-06714
-39
10 |Zawarto$¢  zwiazkéw  siarki w
przdiczeniu na SO; %(mM/m), nie 1 1 PN'?'Z%GHA'
wiecegj niz
11 [Wskaznik nosnosci W, mieszanki
kruszywa, %, nie mnigjszy niz:
a) przy zaggszczeniu ls3 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is2 1,03 120 -

Podane powyzej normy sa normami juz zastapionymi badz wycofanymi. Aktualne normy podano w pkt. 10
2.3.3. Woda
Nalezy stosowat wode wg PN-EN 1008:2004

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

a) W zwiazku z tym, ze zatozono zakup i dowdz kruszywa bezposrednio z kopalni, Wykonawca musi zapewni¢
sprzet, ktory bedzie mieszat kruszywo na migiscu budowy w celu unikniecia rozsegregowania ziarna czyli
utrzymania jednorodnel mieszanki. Moga to by¢ koparki lub tadowarki

b) walcow wibracyjnych lub statycznych (typ dostosowany do podbudéw z kruszyw) do zageszczania. W
migiscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne [ub mate
walce wibracyjne.

c) Beczkowozy i weze strazackie - w celu zapewnienia optymalng wilgotnosci podbudowy. Wykonawca powinien
zapewni¢ dostep do wody ( np. z hydrantu migjskiego) po uzgodnieniu z wiascicielem sieci wodociagows.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogélne’ pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych
lub wymagan podanych w specyfikacjach technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-0.0. ,Wymagania ogolne”’ pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na gruncie (badz kruszywie) stabilizowanym cementem (jezdnia,
wjazdy, chodniki) lub bezposrednio na zageszczonym podtozu gruntowym (wjazd gospodarczy — ,otrzesacz” za
obrzezem chodnika).

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesnig przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposodb zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiat naciagniecie sznurkéw [ub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwar zanie mieszanki kruszywa — dotyczy wytwor zenia mieszanki w kopalni

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalng nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodng mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miegjsce wbudowania w taki sposob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Pomimo, ze zaleca si¢ whbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce, materiat najczescig
gromadzony jest w hatdzie na odktadzie w migjscu budowy. Przed transportem kruszywa do miejsca wbudowania
nalezy kruszywo przemieszac.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiegj, aby jg ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowang. Grubosé¢ pojedynczo uktadang warstwy nie moze
przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecg niz jedng
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i1 rzednych wysokosciowych.. W przypadku gdy utozona i zageszczona podbudowa migscami jest ,
niezamknigta’ nalezy zastosowa¢ doziarnienie kruszywem o mnigjszym ziarnie w celu zaklinowania.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslongj wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszaniei napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymal nej
0 20% jg wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalngl o 10% jg wartosci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy i minimal ne moduty odksztatcenia podano w normie PN-S-06102
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepng warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
gstanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera kontraktu, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi kontraktu w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninigjszgj ST.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Eﬁﬁ?ﬂﬂi
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan podbudowy
przy-padajaca
najedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 1 500
3 | Zageszczenie warstwy 2 500
. AT dla kazdg partii kruszywa i
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa orzy kazdej zmianie kru a

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢
w sposdb losowy, z roziozong warstwy, przed jg zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Inzynierowi kontraktu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalngj, okreslong wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdg warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zaggszezenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 oraz PN-S-06102:1997.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych ( 2 pomiary lub wedtug zalecen Inzyniera kontraktu).

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdg warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obgjmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci wymienionew
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera kontraktu.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiar 6w

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podanow tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonang podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos$¢ pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy co40m
2 | Rownos¢ podiuzna co 40m
3 | Rbwnos¢ poprzeczna jw
4 | Spadki poprzeczne*) jw
5 | Rzedne wysokosciowe jw
6 | Uksztaltowanie osi w planie*’ co40m
7 | Grubos¢ podbudowy min. 3 migjsca
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co naimnig w dwoch migjscach wskazanych przez
Inzyniera kontraktu
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

Migsce badan i pomiaréw bedzie wskazane przez Inzyniera kontraktu. Jezeli powyzsze czestotliwosci wymagaja
zageszczenia punktow pomiaru badz rozrzedzenie, Inzynier kontraktu zadecyduje o minimalng czestotliwosci
badan i pomiaréw obegjmujace jezdnie, chodnik.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowang o wiecg niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej 0 wartos¢ wskazana w dokumentacji projektowsy.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows tata
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunicta w stosunku do osi projektowanej o wiecg niz = 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie¢ rozni¢ od grubosci projektowane) o wigcg niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia i ugiecie sprezyste powinny by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
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Tablica4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Mini il
zZ kruszywao| Wskaznik o Inimalny modu
wskazniku | zageszczenia Maksymalne ugiccie odksztatcenia mierzony
Wioe Ni€ ls nie sprezyste pod kotem, mm | piyta o srednicy 30 cm, MPa
mnigiszym | mnigiszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia
obciazenia E,
Ey
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co nagjmnig 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spul chnienia wykonanegj warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowaneg) o wiecg niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zaggszczenie,

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
otebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera kontraktu, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrGwnanei ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mnigsza od wymagangj, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymagang nosnosci, zalecone przez Inzyniera kontraktu.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowai obmiar owa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robét (przedmiarem robot).
Sposdb obmierzania poszczegdlnych rob6t nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze rob6t).
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0.0. , Wymagania ogdlne” pkt 8.

| Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig | Gmina Mieroszow

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie.

10

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera kontraktu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0.0. ,, Wymagania ogdlne” pkt 9. Koszt robét
tymczasowych i towarzyszacych jak i zakres rob6t ujeto w cenie jednostki obmiarowe) podbudowy z kruszywa
tamanego. Zakres n/w prac jest taki sam dla réznych grubosci podbudowy i réznej granulagji kruszywa.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Cenawykonania 1 m? podbudowy obgmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta w wytwarni,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbhudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce wbhudowania.

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozong mieszanki,
- uzupetnienie kruszywem podbudowy w migjscach, gdzie niema zamknietg struktury

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne,
- utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ip Nr normy

Tytut

Norma zastepujaca

1. | PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

aktualna

2. | PN-B-06714-12

Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen obcych

Norma wycofana bez zastapienia

3. | PN-B-06714-15

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego

PN-EN 933-1:2000
Badania geometrycznych
wiasciwosci Kruszyw --
Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

4. | PN-B-06714-16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
Ziaren

JW

mrozoodpornosci metoda bezposrednia

5. | PN-B-06714-17 |Kruszywa minerane. Badania. ~ Oznaczanie PN-EN 1097-5:2001
wilgotnosci Badania mechanicznych i
fizycznych wiasciwosci kruszyw --
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z
wentylacja
6. | PN-B-06714-18 |Kruszywa minerane. Badania. ~ Oznaczanie jw
nasiakliwosci
7. | PN-B-06714-19 |Kruszywa minerane. Badania. ~ Oznaczanie PN-EN 1367-1:2001

Badania wiasciwosci cieplnych i
odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych --
Cze$¢ 1. Oznaczanie
mrozoodpornosci
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8. | PN-B-06714-26 |Kruszywa minerane. Badania. ~ Oznaczanie PN-EN 1744-1:2000
zawartosci zanieczyszczen organicznych Badania chemicznych wiasciwosci
kruszyw -- Analiza chemiczna
9. | PN-B-06714-28 |Kruszywa minerane. Badania. ~ Oznaczanie jw.
zawartosci siarki metoda bromowa
10. | PN-B-06714-37 | Kruszywa minerane. Badania. Oznaczanie rozpadu aktualna
krzemianowego
11. | PN-B-06714-39 | Kruszywa minerane. Badania. Oznaczanie rozpadu PN-EN 1744-1:2000
zelazawego Badania chemicznych wiasciwosci
kruszyw -- Analiza chemiczna
12. | PN-B-06714-42 |Kruszywa minerdne. Badania. ~ Oznaczanie PN-EN 1097-2:2000
scieralnosci w bebnie Los Angeles Badania mechanicznych i
fizycznych wiasciwosci kruszyw --
Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie
13. | PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do PN-EN 13043:2004
nawierzchni drogowych Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych
do ruchu
14. | PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do jw
nawierzchni drogowych. Piasek
15. PN-EN 1008:2004
PN-B-32250 Woda zarobowa do betonu --
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowe] do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
16. | PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z  kruszyw aktualna
stabilizowanych mechanicznie
17. | PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z Aktualna
ttucznia kamiennego
18. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do wycofana
nawierzchni drogowych
19. | BN-64/8931-01 |Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  wskaznika jw
piaskowego
20 | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu jw
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciagzenie piyta
21. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni jw
planografem i tata
22 | BN-70/8931-06 |Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych jw
ugieciomierzem belkowym
23. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu jw

Uwaga
W przepisach zwiazanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.
W przypadku braku petnych wymagan dla materiatébw w normach aktualnych, mozna postuzy¢é sie¢ normami
wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sa sprzeczne ze soba co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne nalezy
traktowa¢ jako dokumenty nadrzedne.
W pierwszej kolginosci nalezy stosowac hormy przywotane w dokumentacji projektowsy.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy oméwi¢ z Inzynierem kontraktu.
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